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Teleskopski ključ za umivaonik • p. 1.8
Ključ za unutarnju cijev • p. 1.10
STRAPLOCK Ručka za cijev • p. 1.6

B-500 Prenosivi alat za upuštanje rubova • p. 3.8
460-6 Prijenosni TRISTAND® 
stega za lance • p. 2.2
Rezač za rezanje u obliku slova C • p. 3.11

600-I/690-I Strojevi za pravljenje 
navoja sa strujnim pogonom • p. 4.14
RP 240 & RP 241 
Kompaktni alati za prešanje • p. 10.4

Profesionalni sustav za čuvanje alata • p. 7.9

Električni alati: RE 60,
Asortiman RE 600 • p. 11.3
RE 60-MLR Ručni hidraulični 
alat za uvijanje • p. 11.9
Ručni sjekač kabela • p. 11.11

LM-400 Napredni laserski mjerač udaljenosti • p. 12.26
IR-200 Infracrveni termometar • p. 12.24

K-1 Kombinirano svrdlo • p. 12.4
PowerClear • p. 12.7

A-okvir • p. 12.38
Magnetski lokator MR-10 • p. 12.39
SR-24 Lokator vodova s 
Bluetoothom® & GPS • p. 12.35

Sustav kamere SeeSnake® Compact2 • p. 12.9
SeeSnake® CS6x, CS6xPak & CS65x
Monitori za digitalno snimanje • p. 12.13
CS12x • p. 12.15
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Sadržaj

O Ridge Tool – 0.2

Jamstvo – 0.8

Abecedno kazalo – 15

Kazalo prema broju modela – 15

Kazalo prema broju kataloga – 15

Ključevi | 1.1 – 1.10

Škripci & postolja za cijevi | 2.1 – 2.6

Odsijecanje i priprema cijevi | 3.1 – 3.18

Narezivanje navoja | 4.1 – 4.34

Valjanje utora | 5.1 – 5.14

Piljenje & bušenje | 6.1 – 6.22

Alati za opću namjenu | 7.1 – 7.16

Savijanje i oblikovanje | 8.1 – 8.12

Popravak cijevi i održavanje | 9.1 – 9.6

Prešanje | 10.1 – 10.8

Električni | 11.1 – 11.12

Dijagnostika, pregled i lociranje | 12.1 – 11.44

Čišćenje odvoda | 13.1 – 13.38

Sigurna spremišta za gradilište | 14.1 – 14.18

Novi proizvodi
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Bilo kao samo jedna osoba ili član međunarodne radne skupine, uložili ste 
vrijeme i trud u izgradnji posla kojim ćete se ponositi. Iako je individualni 
trud osnova svakog posla, percepcija kupaca i vidljivi rezultati su ono što 
omogućuje uspjeh. To definira reputaciju.

Pozitivan ugled donosi pozive i ugovore. To je dokaz za težak rad i smisao 
poslovanja. To se gradi s vremenom. No, može se slomiti u trenu. Povratni 
pozivi i prekoračeni rokovi mogu biti kritični. Zato RIDGID® obećava isporu-
čiti sljedeće:

• Povjerenje da će RIDGID proizvodi dosljedno ispunjavati oštre zahtjeve 
na radilištima profesionalaca.

• Učinkovitost što dovodi do bržeg obavljanja većeg opsega posla  
i poboljšava zaradu.

• Inovacije u industriji kao pomoć našim kupcima u stvaranju novih usluga 
i izvora zarade.

Maksimiziranje radnog vremena pomoću alata i informacija način je kako 
RIDGID nastoji dati Vam kompetitivnu prednost. Bilo da je riječ o iskusnom 
veteranu ili početniku, RIDGID alati i usluge Vam pomažu izgraditi što se 
najviše broji - Vaše dobro ime.

Kao grupa smo ponosni znati da naši individualni naporu služe većemu 
dobru. Od pitke vode do pouzdane infrastrukture, svi skupa radimo zajedno 
da održimo ovaj svijet u pokretu. Za nas, za naš posao, i za industriju...

Odabir vještih profesionalaca
Zašto toliko profesionalaca odabire RIDGID alate? Odgovor je 
jednostavan... povjerenje. Milijuni RIDGID alata svakodnevno odlazi  
na rad u tvornice, na gradilišta i u bezbroj drugih surovih okoliša. 

Ovi alati rade na ekstremnoj vrućini i hladnoći, podnose prašinu i blato, te 
obavljaju pouzdan svakodnevni rad. RIDGID alati su u svijetu poznati kao 
vodeći proizvodi u industriji koji omogućavaju stručnjacima poput vas da 
poslove obave brže i pouzdanije.

Jedan od parametara dizajna za razvoj RIDGID alata jest učinkovit rad. 
U svaki proizvod ugrađujemo jednostavnost uporabe. I mi uključujemo 
inovativne mogućnosti kako bismo postigli da naši alati i strojevi obavljaju 
poslove što je brže moguće a da to ne umanji kvalitetu. 

Razvoj i proizvodnja inovativnih proizvoda koji zadovoljavaju promjenjive 
zahtjeve vašeg posla neprekidan su proces u tvrtki RIDGID. Ne samo da 
vam naše napredne tehnologije pomažu riješiti današnje probleme, one su 
dizajnirane tako da se bave i vašim budućim potrebama.

Kao pouzdan partner za stručnjake, osluškujemo vaše potrebe i potičemo 
vas na povratnu informaciju. Tad te informacije koristimo kako bismo vam 
ponudili alate, opremu i podršku kakve tražite. 

Intuitivna priroda naših proizvoda pomaže u smanjenju vaših troškova rada. 
Na primjer, naša paleta opreme za pronalaženje ukopanih cjevovoda i ka-
nalizacije dizajnirana je za visoku učinkovitost, a unatoč tome jednostavna 
za rad. S opremom RIDGID trošite manje vremena za uvježbavanje svojih 
djelatnika, a ostaje više vremena za vođenje poslova.

Iako je naš posao prodaja alata, mi Vam pomažemo da s manje alata 
pouzdano obavite posao. Učinkovit rad znači više posla, veći prihod i veće 
zadovoljstvo kupaca. Obvezani smo na uvođenje novih putova koji će Vam 
pomoći u porastu poslovanja i uspjehu.
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O tvrtki Emerson

Emerson (NYSE: EMR), sa sjedištem u St. Louisu u saveznoj državi 
Missouri (SAD), je globalna tehnološka i inženjerska tvrtka koja nudi 
inovativna rješenja klijentima u industrijskim, komercijalnim i stam-
benim tržištima. Naša tvrtka Emerson Automation Solutions pomaže 
procesnim, hibridnim i diskretnim proizvođačima povećanje proizvod-
nje, zaštitu osoblja i okoliša, uz optimizaciju troškova energije i rada. 
Naša tvrtka Emerson Commercial and Residential Solutions pomaže 
osigurati ugodnost i zdravlje za ljude, zaštitu kvalitete i sigurnosti hra-
ne, naprednu energetsku učinkovitost i izradu održive infrastrukture. 
Za više informacija posjetite Emerson.com.

O tvrtki RIDGID

RIDGID je globalni proizvođač više od 300 pouzdanih i inovativnih 
alata, kojima vjeruju stručnjaci u preko 140 zemalja. RIDGID proizvodi 
su dizajnirani kako bi stručnjacima na zahtjevnim komercijalnim, indu-
strijskim i energetskim tržištima pomogli instalirati i održati svjetski 
infrastrukturu s većom sigurnošću i učinkovitošću. Sa sjedištem 
u gradu Elyria u saveznoj državi Ohio, RIDGID je poslovna jedinica 
tvrtke Emerson™, globalni inovator u tehnologiji i inženjerstvu.

Naši ljudi čine razliku
Nazočnost širom svijeta
Talentirani i predani zaposlenici tvrtke RIDGID dijele zajedničku viziju da 
našu tvrtku učinimo najboljom. Zajedno težimo najboljem u kvaliteti, inova-
cijama proizvoda, tehničkoj podršci, obuci i korisničkoj podršci.

Naši lokalni timovi RIDGID osoblja za podršku klijentima i tehničku podršku 
širom svijeta pružaju podršku našim krajnjim korisnicima i distributerima 
kako bi se održali u poslu. Prijateljska, stručna i ljubazna podrška pomaže 
im odabrati, pribaviti i koristiti prave alate kako bi se posao obavio na pravi 
način i što je brže moguće.

Globalna podrška
Tvrtka RIDGID je predana osiguravanju proizvoda i podrške u svim dijelo-
vima svijeta. Klijenti nas odabiru zbog naše međunarodne mreže tvornica 
i ovlaštenih servisnih centara u neovisnom vlasništvu. Lokalna podrška 
pomaže našim klijentima dobiti maksimalno servisno trajanje od svojih 
alata i opreme. Osim toga, naša međunarodna mreža RIDGID distribucijskih 
centara osigurava da klijenti dobiju proizvode koje žele, kad i gdje ih žele. 
Ovi centri koriste najnovije tehnologije u logistici opskrbnog lanca, kako bi 
zalihe naših proizvoda zadovoljile zahtjeve potražnje.

Kako biste doznali više o tvrtki RIDGID i njezinim proizvodima vodećima u in-
dustriji, posjetite RIDGID.com. Obratite nam se izravno, pogledajte kraj ovog 
kataloga proizvoda za sve pojedinosti za kontakt prema zemlji.

Centri stručnog usavršavanja
RIDGID ulaže znatna sredstva u programe obučavanja vlastitih zaposlenika, 
distributera i krajnjih korisnika.

Pogoni za obuku u Europi obuhvaćaju:

• Sint-Truiden, Belgija

• Karlslunde, Danska

• Gevelsberg, Njemačka

• Sissach, Švicarska

• Cluj-Napoca, Rumunjska

• Istanbul, Turska

• Moskva, Rusija

Svi programi obuke su primjereni potrebama i zahtjevima naših klijenata.

Globalne lokacije Proizvodnja Skladištenje Prodaja  
i podrška

Azija
Kangawa Pref., Japan •
Šangaj, Kina • • •
Australija
Campbellfield, Victoria • •
Europa
Cluj, Rumunjska • •
Sint-Truiden, Belgija • •
Gevelsberg, Njemačka • •
Sissach, Švicarska • • •
Latinska Amerika
Mexico City, Meksiko • •
Južna Amerika
Guarulhos SP, Brazil • •
Sjedinjene Države
Elyria, Ohio • • •
Cambridge, Ohio • • •
Erie, Pennsylvania • • •
Orange, Virginia • •
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Investirajte u alate RIDGID®  
i zaštitit ćemo vašu investiciju
Brendirani alati RIDGID su u svijetu poznati kao najbolji alati u klasi koji 
krajnjem korisniku omogućavaju obavljanje poslova brže i pouzdanije.

RIDGID REPUTACIJA rezultat je dosljedne kvalitete proizvoda i godina pono-
sa u radu. Stroge provjere i kontrole od sirovina do zapakiranih proizvoda osi-
guravaju pouzdanost proizvoda široko prihvaćenu kao obilježje profesionalnih 
obrta. Stoga RIDGID svoje proizvode pokriva CJELOŽIVOTNIM JAMSTVOM.

Opseg jamstva
Proizvođač jamči da RIDGID alati nemaju nedostataka u materijalu i izradi.

Trajanje jamstva

Ovo jamstvo je cjeloživotno za RIDGID alate izuzev električnih i elektron-
skih komponenti koje su pokrivene na razdoblje od godinu dana od datuma 
kupnje. Jamstvo prestaje važiti kada proizvod postane neiskoristiv iz bilo 
kojeg razloga, osim nedostataka u materijalu i izradi.

Kako ostvariti pravo na jamstveni servis

Kako biste iskoristili ovo jamstvo, pošaljite potpuni proizvod putem plaće-
nog prijevoza u bilo koji RIDGID SERVISNI CENTAR. Ključeve za cijevi  
i drugi ručne alate treba vratiti na mjesto kupnje.

Kako ćemo ukloniti problem

Proizvodi pod jamstvom bit će popravljeni ili zamijenjeni, prema opciji 
RIDGID TOOL-a, te besplatno vraćeni.

Što nije obuhvaćeno jamstvom

Kvarovi uzrokovani zloporabom, pogrešnim korištenjem ili uobičajenim 
trošenjem nisu pokriveni ovim jamstvom. Tvrtka RIDGE TOOL neće biti 
odgovorna za slučajne ili posljedične štete.

Lokalni propisi i jamstvo

U nekim zemljama nije dopušteno isključenje ili ograničenje slučajnih  
i posljedičnih šteta, tako da se gore navedeno isključenje ili ograničenje ne 
mora odnositi na Vas. Jamstvo vam pruža posebna prava, tako da možete 
imati i druga prava koja se razlikuju od zemlje do zemlje.

Bez drugih izričitih jamstava

Ovo CJELOŽIVOTNO JAMSTVO jedino je i isključivo jamstvo za RIDGID 
proizvode. Niti jedan zaposlenik, agent, zastupnik i druga osoba nisu ovla-
šteni za bilo kakve izmjene ovog jamstva, kao ni za davanje drugog jamstva 
u ime tvrtke RIDGE TOOL COMPANY.

• 1923 Tvrtka Ridge Tool 
utemeljena uvođenjem RIDGID 
ključa za cijevi.

• 1943 Kompanija Ridge Tool 
uspostavlja svoje sjedište 
tvrtke u gradu Elyria u državi 
Ohio, SAD.

• 1940 Tvrtka Ridge Tool uvodi 
električne strojeve za narezi-
vanje navoja.

• 1946 Tvrtka Ridge Tool zapo-
činje s izvozom proizvoda kako 
bi pomogla u obnovi Europe.
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• 1964 Novi prodajni i proi-
zvodni pogon otvoren  
u St. Truidenu u Belgiji.

• 1967 Linija Kollmann alata  
za čišćenje odvoda i dijagno-
stiku postaje dijelom tvrtke 
Ridge Tool.

• 1966 Tvrtka Ridge Tool  
postaje dio Emerson 
Professional Tools™.

• 1972 Novi prodajni i proi-
zvodni pogon otvoren  
u Sao Paulu, Brazil.

RIDGID.com –  
Potpuna podrška 24/7
Potražite kompletnu ponudu RIDGID® alata i podrške
Naša internetska stranica ima dinamičan dizajn na više platformi koji au-
tomatski omogućava najbolje skaliranje i pregled smjera na temelju vrste 
korištenog uređaja: pametni telefon, tablet ili stolno računalo. Ona nudi 
najnovije informacije i podršku koju pruža RIDGID:

• Novi i postojeći proizvodi

• Priručnici za rukovanje

• Zahtjev za demonstraciju

• Forumi i savjeti

• Dostupna obuka

• Slike proizvoda i video isječci

• Popisi dijelova

• I više…

Posjetite dragocjene sadržaje na RIDGID.com

Višejezična mrežna pomoć
Na RIDGID.com jednostavno odaberite svoj jezik & zemlju na vrhu kako bi-
ste pregledavali na svom odabranom jeziku. Trenutno podržavamo 18 jezika 
(CN, DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PO, RO, RU, SE, TH & TR).

Pronađite distributera u svojoj blizini
Kretanje i traženje distributera u vašoj blizini smo učinili jednostavnijim. 
Idite na Gdje kupiti na RIDGID.com, odaberite svoj grad, radijus za pre-
tragu, te koju kategoriju proizvoda tražite. Na zgodnoj Google mapi će se 
pojaviti sve lokacije distributera s podacima za kontakt.

Kupite RIDGID alate putem mreže 
RIDGID je odabrao mrežne distributere koji imaju zalihe naših proizvoda i prodaju 
i putem mreže putem naše nove funkcionalnosti KUPI SAD aktivne u nekim 
zemljama. Dajemo sve od sebe kako bismo neprestano dodavali više distributera 
i zemalja na našu stranicu. Jednostavno otiđite na stranicu proizvoda i vidjet ćete 
gumbe KUPI SAD ako se proizvod prodaje putem mreže u vašoj zemlji.

Neka RIDGID Servis bude mjesto za profesionalce
Za optimalan servis RIDGID alata i opreme, nema boljeg izbora od ovlašte-
nog RIDGID Servisnog centra. Kako biste pronašli servisni centar u vašoj 
blizini, idite na odjeljak za podršku na vrhu stranice RIDGID.com.

Dobijte ovaj katalog u PDF-u
Jednostavno idite na RIDGID.eu/catalog. Na vrhu odmah provjerite jeste li na 
stranici za pravu zemlju i s pravim jezikom. Kliknite na poveznicu 'PREUZMI 
KATALOG' i to će vas preusmjeriti na stranicu našeg mrežnog kataloga gdje 
možete preuzeti cijeli katalog ili samo određeno područje koje vas zanima.

RIDGID poveznica Preuzmi 
Registrirajte svoj alat na aplikaciji RIDGID Link kako biste pristupili tisućama 
tehničkih dokumenata, videozapisa o proizvodu i pronašli najbliži servisni centar.
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Zahtijevajte originalne 
RIDGID® zamjenske dijelove 
RIDGID proizvodi su oblikovani i izrađeni prema najvišim standardima kvalitete za 
izvršenje specifičnih zadataka s optimalnim i trajnim učinkom. Komponente alata 
izrađene su međusobno komplementarnima kako bi činile "sustav" koji idealno 
funkcionira. Kao i kod bilo kojih alata, određene dijelove trebat će povremeno 
zamijeniti. Za očuvanje visokih standarda performanse koju očekujete od RIDGID 
alata važno je osigurati da upotrebljavate originalne RIDGID zamjenske dijelove. 

Tražite i inzistirajte na oznaci "Originalni RIDGID zamjenski dijelovi" na svim 
dijelovima koje kupujete. To je najbolje osiguranje performanse, učinkovitosti  
i dugog vijeka trajanja.

Katalozi dijelova i pričuvnih dijelova
Katalozi koji prikazuju dijelove za ručne alate, strojeve i proizvode za čišćenje od-
voda mogu se dobiti na zahtjev i pokrivaju sve alate navedene u ovom katalogu. 
Za točno naručivanje pojedinih potrebnih dijelova obvezno naručujte prema kata-
loškim brojevima koji se nalaze u katalozima dijelova, kao i prema svim ostalim 
podacima koji će nam pomoći da izbjegnemo greške u izvršenju narudžbe. 

Procjene o popravcima i cijenama pričuvnih dijelova bit će dane po primitku alata 
ili stroja u našoj tvornici, ili kod RIDGID neovisnog ovlaštenog servisnog centra. 
Vratite sve alate i strojeve franko.

Primite k znanju
Napredak u inženjeringu može uzrokovati promjenu informacija prikazanih  
u ovom katalogu. Kontaktirajte svog RIDGID distributera za aktualne informaci-
je. RIDGID alate i opremu nemojte upotrebljavati u bilo koju drugu svrhu osim 
one za koju su namijenjeni. Uvijek se pridržavajte uputa i upozorenja sadržanih 
uz RIDGID alate i opremu.

Ostanite na vezi
RIDGID u društvenim medijima - Povežite se s kolegama stručnjacima 
i dobijte najnovije RIDGID vijesti, savjete i trikove i još toga na jednom od 
naših privlačnih društvenih medija.Jednostavno potražite RIDGID Europe ili 
RIDGID na Facebooku, Youtube-u, Twitteru, Google+ i Instagramu.

Društveni mediji 
Slijedite/Lajkajte/Gledajte/Tweet-ajte i družite se s nama na kanalu vašeg 
izabranog društvenog medija: 
•  Facebook Europa
•  Facebook lokalne stranice (Benelux, Njemačka, Srednji Istok, Poljska, 

Turska, Rusija) 
•  Youtube: RIDGID alati - Odaberite popis za reprodukciju "Europa” 
•  Twitter: RIDGID Europe
•  Instagram: RIDGID Tools
•  Google Plus: RIDGID Tools
Prvi doznajte za naša najnovija izdanja proizvoda, ostanite povezani  
s najnovijim trendovima u industriji i dobijte ekskluzivne RIDGID ponude.
ridgid.eu/signup

Označite "Sviđa mi se" i "Slijedite" nas kako biste imali najnovije informacije od RIDGID-a!

• 1991 Ridge Tool Company 
osniva europsko sjedište  
i centralno postrojenje za dis-
tribuciju u Leuvenu u Belgiji.

• 2002 Ridge Tool Company 
preuzima Von Arx of Sissachu 
u Švicarskoj.

• 1996 Ridge Tool Company 
preuzima Peddinghaus of 
Gevelsberg u Njemačkoj.

• 2016 Ridge Tool Europe 
premješta svoje EMEA sjedište 
i centralno postrojenje za 
distribuciju iz Leuvena  
u St.- Truiden u Belgiji
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CE oznaka sukladnosti
Svi RIDGID® strojevi su ispitani i zadovoljavaju zahtjeve sljedećih Direktiva 
Vijeća Europe.

• Direktiva o strojevima 2006/42/EZ.
• Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU.
• Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU.
• Direktiva o radio opremi 2014/53/EU.
• Direktiva o RoHS 2011/65/EU.
• Direktiva WEEE 2012/19/EU.
Kompanija Ridge Tool je pripremila tehničku dokumentaciju o konstrukciji 
svakog stroja, kako bi kroz provjere i primjenu Europskih standarda pokaza-
la da proizvod udovoljava zahtjevima gore navedenih smjernica. Svaki stroj 
nosi CE oznaku i posjeduje deklaraciju o sukladnosti.

Ridge Tool Company ima dokumentirani sustav kvalitete sukladan sa 
zahtjevima ISO 9001, te certifikat treće strane za Ridge Tool Company, 
Elyria. SAD, Urick Foundry, Erie. SAD i RIDGID proizvodi, Orange, SAD. 
Kako propisuje Direktiva, podaci o buci i vibraciji se odnose na navedene 
strojeve u skladu sa trenutnim standardima.

Primite k znanju
Napredak u inženjeringu može uzrokovati promjenu informacija prikazanih 
u ovom katalogu. Kontaktirajte svog RIDGID distributera za aktualne in-
formacije. RIDGID alate i opremu nemojte upotrebljavati u bilo koju drugu 
svrhu, ili izvan kapaciteta, za koju su namijenjeni. Uvijek se pridržavajte 
uputa i upozorenja sadržanih uz RIDGID alate i opremu.

• DANAS Ridge Tool ima proizvodne pogone u SAD-u, Europi i Aziji • Ridge Tool proizvodi na  
raspolaganju su u više od 150 zemalja diljem svijeta kroz mrežu vodećih distributera • Ridge Tool 
nudi 300+ tipova alata i strojeva u preko 4000 modela i veličina.

Razine buke i vibracija
RIDGID Model dB(A) (1)*K=3 dB(A) (2)*K=3 m/s2**K=1,5
122 75
300 83
550 86 89 16
700 85 98 <2,5
1224 77
1233 80
1460E 83 93
300 Compact 79,5
530-2 85
535A & 535M 82
590L 100 113
600-I, 690-I 92 97,3 <2,5
918-I 79
B-500 92 105
SeekTech® lokatori, odašiljači, 
SeeSnake® micro™, SeeSnake®
CA-25, CA-150, CA-350x, CA-350 
kamere za pregled

Nije raspoloživo

DP13, DP24 80
HB38E, 3800E savijač 83
HC-300 93 110
HC-450 92 104
K-1000 89 102
K-1500 G 90,8 104
K-1500 SP 72
K-3800 73
K-40 74
K-40B 74
K-45 88 102 <2,5
K-45B 80 <2,5
K-50 75
K-60SP 75
K-750 74
K-7500 83
KJ-1590 II 71
KJ-2200 104 116
KJ-3100 105 117
RB-208 83 96
RB-214 83 101
RB-3W, HC-2W 90 103 <2,5
RBC 10 Nije primjenjivo
RE-60, RE-600 65 76 <2,5
RP 240 69 80 <2,5
RP 241 64 75 <2,5
RP-300 85 98 <2,5
RP-300B, RP 210-B 76 <2,5
SF-2300, SF-2500 75
Vakuumska pumpa 75
*Navedene razine zvuka su izmjerene u skladu sa EN 60745-1. (1) = razina tlaka zvuka  
(2) = razina snage zvuka.
**Navedene razine vibracija izmjerene su u skladu s EN 60745-1 i mogu se upotrijebiti za 
usporedbu s drugim alatima
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Ridge Tool Company U.S. Patenti*

Ključevi
6,523,440

RapidGrip® Kliješta 6,742,419; 7,044,030; D474,380
D560,986

Škripci i postolja za cijevi
460-6 Prijenosni lančani škripac TRISTAND® 8,727,330; D645,319; 8,967,606
460-12 Prijenosni lančani škripac TRISTAND® 8,727,330; 8,777,205; D645,319; D657,933; 

8,967,606
VJ-98 Nisko postolje za cijevi s V glavom
VJ-98 Nisko postolje za cijevi s V glavom
VJ-99 Visoko postolje za cijevi s V glavom
VF-99 Visoko postolje za savijanje cijevi s V glavom
RJ-98 Nisko postolje za cijevi s valjkastom glavom
RJ-99 Visoko postolje za cijevi s valjkastom glavom

D657,933

Rezanje i priprema cijevi
226 Rezač postavljenih odvodnih cijevi 6,141,876
117 Rezač cijevi
118 Rezač cijevi
2 u 1 Brzi rezač s blisko postavljenim četvrtinama

6,393,700; D485,150

PC-1375 ML Jednopotezni rezač 7,716,840
RC-1625 Račni rezač
RC-2375 Račni rezač

7,743,509

PTEC 3000 Rezač plastičnih odvodnih cijevi
PTEC 5000 Rezač plastičnih odvodnih cijevi

D626,812; D660,116

Narezivanje navoja
418 Uljnik 7,090,054; D498,487
Valjanje utora
915 Ručni stroj za valjanje utora 6,591,652
920 Električni stroj za valjanje utora 6,272,895; 6,688,150
975 Kombinirani stroj za valjanje utora 6,272,895; 6,591,652

Prešanje
RP 340 Alat za prešanje 5,611,228; 8,151,703
RP 210-B Alat za prešanje 5,611,228; 8,151,703; 8,316,685; D593,828
Kompaktne čeljusti za prešanje
Standardne čeljusti za prešanje
V2 Aktuator prstena preše
V1 Aktuator prstena preše
C1 Aktuator prstena preše
Čeljusti MegaPress

6,434,998

1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2", 2" Propress prstenje 6,694,586; 6,729,009
1/2" ProPress Standardne čeljusti
3/4" ProPress Standardne čeljusti
1" ProPress Standardne čeljusti
1-1/4" ProPress Standardne čeljusti

7,000,448

Propress prstenje
ProPress XLC prstenje
MegaPress prstenje

7,146,839

3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1" Kompaktne čeljusti čistog protoka
1/2", 3/4", 1", 1-1/4" Kompaktne ASTM F 1807 čeljusti
1/2", 3/4", 1", 1-1/4" Kompaktne čeljusti ProPress
C1 Aktuator prstena preše

7,578,159

kompaktne čeljusti ProPress
Kompaktne ASTM 5 1807 čeljusti
Standardne čeljusti ProPress
3/8", 1/2", 3/4", 5/8", 1" Kompaktne čeljusti čistog protoka
V2 Aktuator prstena preše
V1 Aktuator prstena preše
C1 Aktuator prstena preše
Čeljusti MegaPress

7,665,343; D562,098

Kompleti okvira za JMA konektore 7,979,980
Press Snap™ rezač odvodne cijevi 8,225,511
1/2" Tradicionalni PEX alat za uvijanje
3/4" Tradicionalni PEX alat za uvijanje
1" Tradicionalni PEX alat za uvijanje
1/2", 3/4" Tradicionalni PEX kombinirani alat 

8,276,429; D728,336

RP 200-B Alat za prešanje 8,316,685; D729,602
1/2" Ručni PEX alat za uvijanje s blisko postavljenim 
četvrtinama
3/4" Ručni PEX alat za uvijanje s blisko postavljenim 
četvrtinama 

8,590,352; D728,336

1/2" na 1" MegaPress alat za završetke
1-1/4" na 2" MegaPress alat za završetke

8,613,642

RE-6 alat za uvijanje
RE-60 alat za uvijanje

D729,602

Digitalni pregled i lociranje
D567,123; D573,042; D573,903; D578,906

beskontaktni infracrveni termometar micro IR-100 D668,561
micro CA-300 Ručni video pregled D668,566
micro CA-100 Ručni video pregled D668,567
detektor zapaljivih plinova micro CD-100 D668,568

Čišćenje odvoda
K-60SP sekcijski stroj 5,657,505
K-40 stroj za umivaonik 6,009,588; 6,243,905; 6,412,136
Power Spin ručna motalica 6,158,076
K-400 Stroj s bubnjem 6,360,397; 8,060,968; D579,612; D595,911

8,060,968
6,412,136; 7,478,451; D570,558

K-45 stroj za umivaonik 7,478,451; 7,685,669; D629,271

Kwik-Spin ručna motalica 8,826,483

Ridge Tool Trademarks* Registrirane marke ® 
AUTOFEED
AUTO-SPIN
CHEVRON DIZAJN
JOBMAX
KWIK-SPIN
MAXCORE
MICRO CG-100
MICRODRAIN
MICROEXPLORER
NAVITRACK
NAVITRACK SCOUT
OIL LESS GOLD
ONHAND.COM.BR
POWER SPIN
SNAŽAN. IZDRŽLJIV. PROFESIONALAN.
QCS
QUICK-FEED
RAPIDGRIP
RAPRENCH
REPEAT-A-CUT
RIDG-BACK
RIDGE
RIDGE TOOL
RIDGID
RIDGID (stilizirano) (D & G susjedno sa krutom prečkom)
RIDGID (stilizirano) (D & G susjedno)
RIDGID (stilizirano) (D & G susjedno) & crvena prečka
RIDGID (stilizirano) (D & G isprepleteno)
RIDGID AIR MOVER (stilizirano)
RIDGID CROSSCHEK
RIDGID KOLLMANN & Dizajn
RIDGID PEDDINGHAUS

RIDGID-ROSCA CORTE
RIDGID QUICKCHANGE SYSTEM
RIDGID. SNAŽAN. IZDRŽLJIV. 
PROFESIONALAN.
RIDGID TOOL
RIDGID TOOLS
RIDGIDCONNECT
RIDGIDSKETCH
RIKO
RITCO & Dizajn
ROSCA-CORTE
ROOT RANGER
SCOUT
VIDITE. PRONAĐITE. RIJEŠITE.
SOF-TOUCH
JAČE. BRŽE. DUŽI VIJEK TRAJANJA.
THE RIDGE TOOL COMPANY & Dizajn
TRIBENDER
TRISTAND
UNIVERSAL GOLD
MEDALJA JAMSTVA Dizajn (osjenčano)
MEDALJA JAMSTVA Dizajn (neosjenčano)
MI GRADIMO REPUTACIJE
X-CEL

Ostale robne marke
4TRN
PRESS SNAP
TEHNOLOGIJA PREŠANJA
RIDGID TEHNOLOGIJA PREŠANJA
THE RIDGE TOOL COMPANY
Dizajn ključa

*Trenutno u vrijeme ispisa. Registrirane marke su registrirane u SAD-u i/ili drugdje.
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Contacts

Africa

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 630
Fax: +32 (0)11 598 631 
RIDGID.africa@emerson.com 

Albania 
Bosnia 
Hungary 
Macedonia 
Serbia 
Slovenia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com

Austria 
Germany

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg
Germany

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677221
RIDGID.germany@emerson.com
RIDGID.austria@emerson.com

Benelux

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:  +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
RIDGID.benelux@emerson.com

Croatia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 640
RIDGID.croatia@emerson.com

Czech 
Republic
Slovakia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com

Denmark
Finland
Estonia
Lithuania
Norway
Sweden 

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel (DK): 80 88 73 55
Tel (FI): 0800 918090
Tel (NO): 800 15443
Tel (SE): 0200 883467
RIDGID.scandinavia@emerson.com

France

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434 94583 - 
Rungis Cedex, France 

Tél :  0805 63 99 43 
RIDGID.france@emerson.com

Great 
Britain

Ridge Tool UK c/o 
Emerson Electric UK Ltd 
2nd Floor Accurist House
44 Baker Street
London W1U 7AL

Tel (UK): +44 (0) 808 238 9869 
Tel (IRL): +353 (0)1 800 936 397 
RIDGID.gb@emerson.com

Greece

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Τηλ:+32 (0)11 598 640
RIDGID.greece@emerson.com

Italy

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20089 Bussero (MI)
Italia

Tel: 800 977 491
RIDGID.italy@emerson.com

Middle  
East

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:+32 (0)11 598 630
Fax: +32 (0)11 598 631
RIDGID.me@emerson.com

Poland

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.:  +48 (32) 356 33 85
RIDGID.poland@emerson.com

Portugal
Spain

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:  +351 (0)944 059 718
Fax: +351 (0)944 059 715
RIDGID.iberia@emerson.com

Romania

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +40 (0)364 723 484
Fax: +32 (0)11 598 621
RIDGID.romania@emerson.com

Russia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Тел: 8 800 500 90 10 (Россия)  
Тел: +32 (0)11 598 650 (другие 
страны СНГ)  
RIDGID.ru@emerson.com  

Switzerland

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293 
4450 Sissach, 
Switzerland

Tel:  +41 (0)61 971 95 62
Fax: +41 (0)61 971 95 64
RIDGID.switzerland@emerson.com

Turkey

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belçika

Tel: +90 (0)216 576 54 42
Fax: +90 (0)216 576 65 68
RIDGID.turkey@emerson.com



KLJUČEVI

RIDGID® Ključevi za cijevi svjetski su poznati po svojoj nenadmašnoj izdržljivosti i spretnosti. Originalni ključ za cijevi 
za teške uvjete primjene, na slici dolje, zaslužio je povjerenje stručnjaka više od 80 godina jer obavlja posao prvi put 
i svaki put. RIDGID ključevi za cijevi također su dostupni u raznim konfiguracijama za različite primjene i dostupne su 
s ručkama od lijevanog aluminija koje osiguravaju smanjenje težine od 40%. 

Zamjenjive čeljusti od dvostruko 
kaljenog legiranog čelika. 
Precizno izglodani, ukošeni dizajn 
zubaca povećava zahvatnu silu  
i vijek trajanja.

I-profil ručke dopušta maksimalnu 
silu uz minimalnu težinu.

Praktična rupa za jednostavno spremanje vješanjem. 
Prošireni završetak ručke pomaže spriječiti da alat 
isklizne iz ruke.

Široka zahvatna površina za povećanu udobnost.

Nazubljena podesiva matica 
za jednostavnu jednoručnu 
uporabu.

Potpuno pomična kovana 
kukasta čeljust za snažno 
djelovanje čegrtaljke.

RIDGID Doživotno jamstvo.

Struktura legende

Gradacije na kukastoj čeljusti prikazuju približnu 
veličinu otvora za različite veličine cijevi.

Velika prirubnica sprječava 
nehotično okretanje matice 
prilikom spuštanja ključa.

Posebno veliki navoji koji  
se samostalno čiste

S ponosom proizvedeno u RIDGID 
sjedištu, Elyria, Ohio, SAD



1.1

KLJUČEVI

Tip ključa
Br. 

modela
Naz. veličina Obujam

Stranica
in. mm in. mm

Ključevi za cijevi za zahtjevne primjene

 Ravni za cijev 10 6 - 60 150 - 1500  3⁄4 - 8 20 - 200 1.2
 RapidGrip® 2 10 - 14 250 - 350 11⁄2 - 2 40 - 50 1.2
 Kosi za cijev 8 6 - 36 150 - 900  3⁄4 - 5 20 - 125 1.2
 Raprench® 1 10 250 11⁄2 40 1.3
  Kutni za zahtjevne 
primjene

3 14 - 24 350 - 600 2 - 3 50 - 80 1.3

 Sa složenom polugom 4 – – 2 - 8 50 - 200 1.3

Aluminijski ključevi za cijevi

 Aluminijski ravni 7 10 - 48 250 - 1200 11⁄2 - 6 40 - 150 1.4
 Aluminijski kutni 3 14 - 24 350 - 600 2 - 3 50 - 80 1.4
 Aluminijski RapidGrip 2 14 - 18 350 - 450 2 - 3 50 - 80 1.4
 Aluminijski kosi 4 10 - 24 250 - 600 11⁄2 - 3 40 - 80 1.5

Ključevi za specijalne namjene

 Lanac 5 – – 4 - 71⁄2 100 - 185 1.5
 Remen 8 – – 2 - 5 50 - 125 1.5
 STRAPLOCK Ručka za cijev 2 – – 3-8 80-220 1.6
 Lančana kliješta 6 – – 1⁄4 - 18 13 - 457 1.6
 šest-kutno 3 91⁄2 - 20 240 - 500 5⁄8 - 25⁄8 16 - 67 1.7
 Francuski 1 12 300 3⁄8 - 25⁄8 10 - 67 1.7
 Podesivi 8 6 - 24 150 - 600 3⁄4 - 27⁄16 20 - 60 1.7
 Za nazuvice 1 41/2 113 1 - 2 25 - 50 1.8
 Umivaonik 3 10 - 17 250 - 425 3⁄8 - 21⁄2 10 - 65 1.8
 Grip kliješta 5 81⁄2 - 281⁄2 215 - 720 3⁄4 - 31⁄2 20 - 90 1.8
 Švedska klješta 15 91⁄2 - 291⁄2 245 - 750 1⁄2 - 4 15 - 100 1.9
 Kliješta  na utor i pero 6 71⁄2 - 16 190 - 406 3⁄4 - 41⁄4 19 - 108 1.9
  Kliješta za vodoinstalcije  i 
kliješta za vodene pumpe

3 63/4 - 113/4 175 - 300 1 - 11⁄2 25 - 40 1.9

 Ključ za unutarnju cijev 8 – – – – 1.10
 Dijelovi ključa – – – – – 1.10

RIDGID® Ključevi
• Dizajn testiran kroz dug vremenski period.
• Često imitirani, nikad kopirani.
• Učinkovit dizajn koji povećava produktivnost.
• Inovacija koja pruža nova rješenja za stare probleme.
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Ključevi za cijevi za zahtjevne primjene

RapidGrip®
• Brzo jednoručno stezanje još više ubrzava rad.
• Oprugom napregnuta čeljust omogućuje brzo 

djelovanje.
• Jedinstvena kombinacija dizajna donje/kukaste 

čeljusti snažno obuhvaća predmet obrade i 
osigurava siguran zahvat.

Ravni ključ za cijevi
• Robusno kućište od lijevanog željeza i ručka 

I-profila s potpuno pomičnom kovanom kukastom 
čeljusti, sa automatskim čišćenjem navoja te 
zamjenskom kukastom i donjom čeljusti.

Kosi ključ za cijevi
• Jamči brz i jednostavan zahvat pri radu s cijevima 

u skučenom prostoru ili blizu zida.
• Pruža brži, jednostavniji način zahvata i dugi zakret 

ručke.
• Idealan za rad na cijevima blizu zida, u skučenim 

prostorima ili blizu usko postavljenih paralelnih 
vodova.

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31000 6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6
31005 8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6
31010 10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6
31015 12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6
31020 14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6
31025 18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6
31030 24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 3
31035 36 36 900 5 125 19 8,7 1
31040 48 48 1200 6 150 341⁄4 15,6 1
31045 60 60 1500 8 200 511⁄4 23,3 1

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Naz. veličina(1) Kapacitet 
cijevi(2)

Kapacitet 
spojnice(3) Težina Standardno  

pakiranje 
in. mm in. mm in. mm lb. kg

10348 10 10 250 11⁄2 40 1 25 1.6 0,7 1
10358 14 14 350 2 50 11/2 40 3.1 1,4 1

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31050 E-6 6 150 3⁄4 20 1⁄2 0,2 6
31055 E-8 8 200 1 25 3⁄4 0,3 6
31060 E-10 10 250 11⁄2 40 13⁄4 0,8 6
31065 E-12 12 300 2 50 23⁄4 1,2 6
31070 E-14 14 350 2 50 31⁄2 1,6 6
31075 E-18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6
31080 E-24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 6
31085 E-36 36 900 5 125 19 8,7 1

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.
(3) Kapacitet spojnice = maksimalni nazivni promjer spojnice.

Prilikom uporabe ključa za cijevi treba zadržati razmak između kraka kukaste čeljusti i cijevi ili spojnice. To omogućuje da dvije 
zahvatne točke (peta i zubi kukaste čeljusti) stvore stezno djelovanje ključa.
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Kutni ključ za cijevi za zahtjevne primjene
• Otvor čeljusti paralelan s ručkom i uža glava 

kukaste čeljusti.

• Prikladan za  skučene prostore.

Ključ Raprench®
• Dublje i šire kućište kukaste čeljusti pruža glatku, 

ravnu plohu, idealnu da povremeno posluži kao 
čekić.

• Nudi iste izvrsne karakteristike kao i svi RIDGID® 
ključevi za zahtjevne primjene.

Ključ sa složenim polugom
• Jedinstveni dizajn višestruko pojačava zakretnu 

silu na cijevi.

• Idealan za otpuštanje zaglavljenih spojeva 
“zapečenih” zbog starosti ili oštećenja.

• Zamjenske čeljusti od kaljenog legiranog čelika.

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31395 10 10 250 11⁄2 40 2 0,9 6

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

89435 14 14 350 2 50 21⁄4 1,0 6
89440 18 18 450 21⁄2 65 53⁄4 2,6 6
89445 24 24 600 3 80 93⁄4 4,4 6

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31375 S-2 – – 2 50 71⁄4 3,3 1
31380 S-4A – – 5 125 331⁄2 15,2 1
31385 S-6A – – 6 150 451⁄2 20,6 1
31390 S-8A – – 8 200 681⁄2 31,1 1

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.

Za rezervne dijelove ključa pogledajte stranicu 1.10.
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Aluminijski kutni ključ za cijevi
• Otvor čeljusti paralelan s ručkom i uža glava 

kukaste čeljusti. 

• Lako ulazi u skučene prostore.

Aluminijski ključevi za cijevi
• Gotovo 40% lakši od usporedivih ključeva od lijevanog željeza.

• Čeljusti i svi drugi dijelovi identični su onima na RIDGID® ključevima za zahtjevne primjene.

Aluminijski RapidGrip® ključ
• Sve najbolje karakteristike ključa RapidGrip za 

zahtjevne primjene.

• 35% lakši od ključeva za zahtjevne primjene.

• Idealan za primjenu iznad glave.

Aluminijski ravni ključ za cijevi
• Profesionalna snaga u lakom aluminiju.

• Nudi istu izdržljivost i jednostavnost uporabe kao i 
svi RIDGID ključevi za zahtjevne primjene.

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31090 810 10 250 11⁄2 40 1 0,4 6
47057 812 12 300 2 50 21⁄2 1,1 6
31095 814 14 350 2 50 21⁄2 1,1 6
31100 818 18 450 21⁄2 65 33⁄4 1,7 6
31105 824 24 600 3 80 6 2,7 6
31110 836 36 900 5 125 11 5,0 1
31115 848 48 1200 6 150 181⁄2 8,4 1

Kataloški br. Br. modela
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31120 14 14 350 2 50 2 0,9 6
31125 18 18 450 21⁄2 65 31⁄2 1,6 6
31130 24 24 600 3 80 6 2,7 6

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Naz. veličina(1) Kapacitet 
cijevi(2)

Kapacitet 
spojnice(3) Težina Standardno  

pakiranje 
in. mm in. mm in. mm lb. kg

12693 14 14 350 2 50 11⁄2 40 2.1 0,9 6
12698 18 18 450 3 80 21⁄2 65 4.3 1,9 6

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.
(3) Kapacitet spojnice = maksimalni nazivni promjer spojnice.
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• Najbolji izbor za polirane cijevi 

•  Čvrst, tkani najlonski remen omogućuje 
čvrsto nalijeganje. 

• Dva modela predviđena za plastične cijevi. 

• Remen presvučen poliuretanom. 

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Duljina ručke Duljina remena Širina remena Kapacitet cijevi V.P. kapaciteta 
cijevi Težina Standardno  

pakiranje
in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm lb. kg

31335 1 113⁄4 300 17 425 1⁄2 12 2 50 31⁄2 90 11⁄4 0,5 1
31340 2 113⁄4 300 17 425 11⁄8 30 2 50 31⁄2 90 13⁄4 0,8 1
31345 2 113⁄4 300 30 760 11⁄8 30 2 50 51⁄2 135 13⁄4 0,8 1
31350 2 113⁄4 300 24 600 11⁄8 30 2 50 51⁄2 135 13⁄4 0,8 1
31355 2P* 113⁄4 300 17 425 11⁄16 27 2 50 31⁄2 90 13⁄4 0,8 1
31360 5 18 450 291⁄4 750 13⁄4 45 5 125 7 175 2 0,9 1
31365 5 18 450 48 1200 13⁄4 45 5 125 12 300 2 0,9 1
31370 5P* 18 450 291⁄4 750 13⁄4 45 5 125 51⁄2 135 21⁄8 1,0 1

*Remen dizajniran za uporabu s plastičnim cijevima.

• Dvostruka čeljust omogućuje 
brzo stezno djelovanje poput 
čegrtaljke, u oba smjera. 

• Model za zahtjevne primjene  
ima izmjenjive čeljusti od 
legiranog čelika. 

• Model za manje zahtjevne 
primjene ima jednodijelnu ručku 
i čeljust od kovanog čelika. 
Idealan za uporabu u uskim 
prostorima.

Lančani ključevi

Remenski ključevi

Aluminijski kosi ključ
• Idealan za primjene u uskim 

prostorima i iznad glave.

• Dizajniran za jednostavan pristup 
u gusto postavljenim paralelnim 
vodovima.

• 40% lakši od ključeva za 
zahtjevne primjene.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Nazivni 
kapacitet 

cijevi(4)

Stvarni  
kapacitet V.P.(5) Duljina lanca Težina Standardno  

pakiranje

in. mm in. mm in. mm lb. kg

31310 C-12 Lanac za manje 
zahtjevne primjene

2 50 4 100 153⁄4 390 13⁄4 0,8 1

31315 C-14 Lanac za zahtjevne 
primjene

2 50 5 125 181⁄2 460 23⁄4 1,2 1

31320 C-18 Lanac za zahtjevne 
primjene

21⁄2 60 5 125 201⁄4 500 6 2,7 1

31325 C-24 Lanac za zahtjevne 
primjene

3 75 5 125 201⁄4 500 81⁄4 3,7 1

31330 C-36 Lanac za zahtjevne 
primjene 

41⁄2 110 71⁄2 185 29 725 153⁄4 7,1 1

(4) Nazivni kapacitet cijevi = nazivni promjer koji se može pravilno zategnuti.
(5) Stvarni kapacitet V.P. = stvarni V.P. koji se može obuhvatiti.

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  
pakiranjein. mm in. mm lb. kg

90107 E-910 Aluminijski kosi 10 250 11⁄2 40 1 0,4 6
90117 E-914 Aluminijski kosi 14 350 2 50 2 0,9 6
90122 E-918 Aluminijski kosi 18 450 21⁄2 65 3 1,4 6
90127 E-924 Aluminijski kosi 24 600 3 80 5 2,2 6

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.

Zamjenski lanci

Br. 
modela Ručka Čeljust Trn Lanac

C-12 32525 – 32535 32530
C-14 32540 32550 32560 32545
C-18 32565 32575 32580 32570
C-24 32585 32590 32580 32570
C-36 32595 32600 32610 32605

Kataloški 
br.

Duljina remena Širina remena Model 
ključa in. mm in. mm

31990 17 425 1⁄2 12 31335
32015 17 425 11⁄8 30 31340
32020 24 600 11⁄8 30 31345
32025 30 760 11⁄8 30 31350
32050 291⁄4 750 13⁄4 45 31360
32055 48 1200 13⁄4 45 31365
32035 17 425 11⁄16 27 31355
32065 30 760 13⁄4 45 31370

Zamjenski remeni
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• Oblikom i veličinom pružaju dodatnu polugu za najteže 
poslove. 

• Svi modeli imaju dvostranu čeljust koja se može obrnuti, 
osim modela 3215 kod kojeg se radi o jednostranim 
kliještima.

Lančana kliješta

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Ukupna duljina Kapacitet cijevi Duljina lanca Prekidno opterećenje 
lanca* Težina Standardno  

pakiranje
in. mm in. mm in. mm lb. kg lb. kg

92660 3215 Jednostrani 87 2209 4 - 18 114 - 457 741⁄2 1892 56,000 25 401 156 71 1
92665 3229 Dvostrani 27 686 1⁄4 - 21⁄2 13 - 73 171⁄2 445 13,800 6 260 11 5 1
92670 3231 Dvostrani 37 939 3⁄4 - 4 26 - 114 221⁄2 572 17,600 7 983 21 10 1
92675 3233 Dvostrani 44 1117 1 - 6 33 - 168 32 813 20,100 9 117 29 13 1
92680 3235 Dvostrani 50 1270 11⁄2 - 8 48 - 219 401⁄2 1029 22,000 9 979 39 18 1
92685 3237 Dvostrani 64 1625 2 - 12 60 - 323 551⁄2 1410 31,000 14 061 67 30 1

*Svi lanci su ispitani do 2/3 svoje prekidne sile.

STRAPLOCK Ručka za cijev

Čvrsto hvata plastičnu cijevi od 3" - 8" (80 mm - 220 mm) što omogućava 
primjenu sile u svim smjerovima. Pojednostavljuje instalaciju i održavanje 
primjena plastične cijevi velikog promjera

NOVO

Kataloški br. Opis
Duljina remena kapacitet cijevi Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

42478 STRAPLOCK Ručka za cijev 31 800 3-8 80-220 0.73 0,33 1

51778 Zamjenski remen 31 800 – – 0.1 0,05 1
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• Dizajn čeljusti za šesterokutne profile omogućuje višestrano, čvrsto 
nalijeganje na sve šesterokutne i četvrtaste matice, spojke i brtvene 
matice ventila. 

• Posebno široki otvor kutnog modela idealan je za stezanje matica sifona 
na sudoperima i kadama.

• Uske, glatke čeljusti lako ulaze i u najskučenije prostore.

Ključevi za šesterokutne profile

• 12" Francuski ključ ima usku čeljust prikladnu za uske prostore. 

• Glatka čeljust bez zuba idealna za kvadratne ili pravokutne profile. 

Francuski ključ

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina Obujam Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31305 E-110 Kutni za 
šesterokutne profile

91/2 240 11⁄8 - 25⁄8 29 - 67 11⁄2 0,6 6

31275 17 Ravni za 
šesterokutne profile

141/2 362 5⁄8 - 11⁄4 16 - 30 41⁄2 2,0 6

31280 25 Ravni za 
šesterokutne profile

20 500 1 - 2 25 - 50 83⁄4 4,0 6

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina Obujam Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31400 – Francuski ključ 12 300 3⁄8 - 25⁄8 10 - 67 21⁄2 1,1 6

Podesivi ključevi
• Visokokvalitetni legirani krom-vanadij čelik.

• Izdržljivost postignuta kovanjem i kaljenjem.

• Kobaltni završni premaz smanjuje hrđanje i koroziju.

• Mjerna podjela otvora čeljusti za brzo namještanje po SAE i 
metričkom sustavu.

• Vodoinstalaterski podesivi ključ širokog otvora ima produžene 
ukošene čeljusti i kompaktnu ručku za teško dostupna mjesta.

Podesivi ključevi

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Obujam Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

86902 756 6" Podesivi  6 150 3⁄4 20 1⁄4 0,1 1
86907 758 8" Podesivi  8 200 1 25 1⁄2 0,2 1
86912 760 10" Podesivi 10 250 11⁄4 32 3⁄4 0,3 1
86917 762 12" Podesivi 12 300 11⁄2 38 11⁄2 0,6 1
86922 765 15" Podesivi 15 375 13⁄4 44 3 1,3 1
86927 768 18" Podesivi 18 450 21⁄8 55 51⁄8 2,3 1
86932 774 24" Podesivi 24 600 23⁄8 60 91⁄4 4,2 1
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• Ugrađeno, vodootporno LED svjetlo osigurava direktno osvjetljenje vašeg 
radnog mjesta. 

• Okretna, uklonjiva T-ručka osigurava vam lakši pristup u uskim prostorima.

•  Novi dizajn kućišta osigurava jednostavno rastezanje od 12" do 17".

• 3⁄8 kockasti spoj pogona.

• Drži priključak zahoda, cjedila kupaonice, bazena i sudopera 
do 2". Koristite za instalaciju ili izvlačenje produžetaka od 
1" do 2". 

• Čeljusti se šire ekscentričnim djelovanjem i mogu se obrnuti 
za različite promjere.

Ključ za nazuvice

Ključevi za umivaonike

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

31405 342 Za nazuvice 41⁄2 113 1 - 2 25 - 50 15⁄8 0,7 1

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

46753 2017 Izvlačni ključ 
bazena LED 10 - 17 240 - 425 1⁄2 - 11⁄4 12 - 32 2.5 1,2 1

31175 1017 Teleskopski za 
umivaonik 

10 - 17 250 - 425 3⁄8 - 11⁄4 10 - 32 2 0,9 1

31180 1019 Teleskopski ključ 
za umivaonik 

10 - 17 250 - 425 11⁄4 - 21⁄2 32 - 65 2 0,9 1

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.

Model 2017

Model 1017&1019

NOVO

Grip kliješta

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

18371 1140 Grip kliješta 81/2 215 3/4 20 0.9 0,4 6
18381 1141 Grip kliješta 11    280 1 25 1.5 0,7 6
18391 1142 Grip kliješta 143/4 375 11/2 40 2.9 1,3 6
18401 1143 Grip kliješta 211/2 545 21/2 65 6.2 2,8 6
27931 1144 Grip kliješta 281/2 720 31/2 90 11.7 5,3 1

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.

• Švedska kliješta s čeljustima za zahtjevne primjene.
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Švedska kliješta
• Krom-vanadij čelik.

• Indukcijski kaljene čeljusti.

Čeljusti 45° Čeljusti 90°Čeljusti "S"

• Kliješta na utor i pero su zakovana i ne rastavljaju se.

• Time se dobiva snažniji alat koji omogućuje pristup skučenim prostorima.

• Izuzetno izdržljiv krom-vanadij čelik.

• Novi oblik čeljusti za dobro nalijeganje na cijev.

• Nije potrebno stalno stiskanje obje ručke.

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

62347 707 Kliješta  na utor i pero 71/2 190 3/4 19 0.75 0,34 6
62352 709 Kliješta  na utor i pero 91/2 241 13⁄16 30 1.0 0,45 6
16473 713 Kliješta  na utor i pero 13 330 21⁄4 57 1.5 0,68 6
62362 716 Kliješta  na utor i pero 16 406 41⁄4 108 2.75 1,25 1
80475 734 Kliješta za vodene pumpe 10 254 2 51 0.9 0,4 6

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg

18681 175 Kliješta za vodene pumpe 63/4 175 1 25 0.4 0,2 6
18691 240 Kliješta za vodene pumpe 91/2 240 11/4 32 7.6 0,3 6
18701 300 Kliješta za vodene pumpe 113/4 300 11/2 40 15.2 0,6 6

Kliješta za vodene pumpe

Kliješta na utor i pero

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg
19261 S-1/2" Švedska sa čeljustima "S" 91/2 245 1⁄2 15 0.9 0,4 6
19271 S-1" Švedska sa čeljustima "S" 121/2 320 1 25 1.8 0,8 6
19281 S-11/2" Švedska sa čeljustima "S" 161/2 415 11⁄2 40 3.1 1,4 6
19291 S-2" Švedska sa čeljustima "S" 21 534 2 50 5.7 2,6 6
19301 S-3" Švedska sa čeljustima "S" 25 630 3 80 9.3 4,2 6

Model sa čeljustima "S"

Model s čeljustima 45°

Model s čeljustima 90°

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg
19211 45˚-1/2" Švedska s čeljustima 45° 91/2 245 1/2 15 0.9 0,4 6
19221 45˚-1" Švedska s čeljustima 45° 121/2 320 1 25 1.8 0,8 6
19231 45˚-11/2" Švedska s čeljustima 45° 161/2 415 11/2 40 3.1 1,4 6
19241 45˚-2" Švedska s čeljustima 45° 21 534 2 50 6 2,7 6
19251 45˚-3" Švedska s čeljustima 45° 25 630 3 80 7.7 3,5 6

Kataloški br. Br. modela Opis
Naz. veličina(1) Kapacitet cijevi(2) Težina Standardno  

pakiranjein. mm in. mm lb. kg
19161 90˚-1" Švedska s čeljustima 90° 12    310 1 25 1.8 0,8 6
19171 90˚-11/2" Švedska s čeljustima 90° 161/2 420 11/2 40 3.1 1,4 6
19181 90˚-2" Švedska s čeljustima 90° 22    560 2 50 6 2,7 6
19191 90˚-3" Švedska s čeljustima 90° 241/2 625 3 80 9 4,1 6
19201 90˚-4" Švedska s čeljustima 90° 291/2 750 4 100 10.8 4,9 6
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• Zamjenjivi umetci presvučeni karbidom omogućavaju 
vrhunsko držanje cijevi uz minimalno oštećenje površine.

• Zamjenjivi umetci značajno produžuju ukupni radni vijek 
ključa.

• Dvostruka torzijska opruga sprječava isključivanje i 
omogućava rad račnom jednom rukom.

• Optimizirana duljina ručke za zahtjeve momenta sile srži.

• Spojevi u obliku prstiju sprječavaju pomicanje uz 
jednostavnost uporabe.

Ključu za  
unutarnju cijev srži

Kataloški 
br. Opis

  
V.P.  

unutarnje 
cijevi (mm)

Težina
Standardno  
pakiranje

lb. kg

46373 Ključ, B INR Cijev srži 42,9 6.15 2,8 1
46378 Ključ, N INR cijev srži 55,7 6.8 3,1 1
46363 Ključ, H INR Cijev srži 55,7 10.8 4,9 1
46368 Ključ, P INR Cijev srži 95,3 13.55 6,1 1
48713 Umetci, veličina B INR cijev srži – 0.30 0,2 1
48323 Umetci, veličina N INR cijev srži – 0.35 0,1 1
48358 Umetci, veličina H INR cijev srži – 0.45 0,2 1
48718 Umetci, veličina P INR cijev srži – 0.90 0,4 1

Zamjenjivi umetci  
značajno produžuju ukupni radni 

vijek ključa 

NOVO

Dijelovi ključa:  
Uvijek inzistirajte na  
originalnim RIDGID® 
dijelovima

Veličina ključa

Kap. 
cijevi

Ručka Matica Trn Donja čeljust 
s trnom

Spiralna i 
ravna opruga

Kukasta 
čeljust

Rav. Kosi

Ravni 
željezni

Ravni 
aluminijski Kosi željezni Kosi  

aluminijski Kataloški br. Kataloški br. Kataloški br. Kataloški br. Kataloški br.

Kataloški br. Kataloški br. Kataloški br. Kataloški br.

6 E-6 3⁄4 31420 – 31470 – 31570 31575 31560 31565 31555
8 E-8 1 31425 – 31475 – 31595 31600 31585 31590 31580
10 E-10 11⁄2 31430 31510 31480 – 31615 31625 31610 31620 31605
12 E-12 2 31435 49972 31485 – 31645 31650 31635 31640 31630
14 E-14 2 31440 31515 31490 – 31665 31650 31635 31660 31655
18 E-18 21⁄2 31445 31520 31495 – 31685 31690 31675 31680 31670
24 E-24 3 31450 31525 – 93922 31710 31715 31700 31705 31695
36 E-36 5 31455 31530 31505 – 31735 31740 31725 31730 31720
48 – 6 31460 31535 – – 31760 31765 31750 31755 31745
60 – 8 31465 – – – 31785 31790  31775* 31780 31770
10 Raprench 11⁄2 32775 – – – 31615 31625 31610 31620 31605

* Uporaba s 60" kukastom čeljusti kataloški broj 31770.
 Za dodatne dijelove ključeva za cijevi, pogledajte RIDGID Katalog dijelova za ručne alate.

(1) Nazivna veličina = duljina ručke.
(2) Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi.
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Škripci i postolja za cijevi
• Široki izbor izvrsno međusobno usklađene dodatne opreme za cijevi.
• Robusna konstrukcija za dugogodišnju pouzdanost pri uporabi.

Br. 
modela

Kapacitet cijevi Podešavanje visine
Stranica

in. mm in. mm

Škripci
Prijenosni tronožac 
Tristand® 4 ¹⁄8 - 12 6 - 300 – – 2.2

Lančani škripac za stalak 1 ¹⁄8 - 5 6 - 125 – – 2.2
Lančani škripac  za radni stol 9 ¹⁄8 - 8 6 - 200 – – 2.2
Škripac za radni stol 5 ¹⁄8 - 6 6 - 150 – – 2.3
Prijenosni lančani i škripac 2 ¹⁄8 - 5 6 - 125 – – 2.3
Zavarivanje cijevi 4 ¹⁄2 - 12 15 - 300 – – 2.3

Postolja
V glava 2 12 300 20 - 53 51 - 132 2.4
Kuglična za smicanje 2 12 300 – – 2.4
Konturna glava 2 12 300 23 - 55 59 - 140 2.4
Valjkasta glava 1 12 300 29 - 44 74 - 112 2.4
Podesivi 2 6 150 23 - 41 59 - 104 2.5
Stalak s postoljem 1 12 300 26 - 42 66 - 107 2.5
Podesivi stalak s valjcima 1 36 900 – – 2.5
Stalak za velike promjere 1 24 610 16 - 31 41 - 79 2.5
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Prijenosni tronožni škripci TRISTAND®
• Modeli 460 i 40-A imaju integrirane noge i policu, sklapaju se za jednostavno prenošenje i postav-

ljanje. Široka baza škripca strši preko prednjih nogu za nesmetano okretanje alata. 
• Modeli 460 i 40-A sadrže utore za vješanje alata, oslonac za cijevi, tri naprave za savijanje cijevi i 

vijak za stropne prirubnice. 
• Model 460-6 sadrži optimizirano postolje kako bi maksimizirao radno područje, prikladnu letvicu za 

pričvršćivanje uzemljenja za zavarivanje, robusni lanac i izdržljivu policu alata. 
• Model 460-12 ima sve značajke modela 460-6 ali i kapacitet od 12" i podesivu stražnju nogu.
• Model 425 ima "brzopotezni" automatski zasun i ručku za nošenje za jednostavan transport.

Kataloški  
br.

Br.  
modela Opis

Kapacitet  
cijevi Težina Std.  

Pakiranje
in. mm lb. kg

40130 40-A Prijenosni tronožni škripac škripac TRISTAND ¹⁄8 - 21/2 6 - 60 481/2 22,0 1
16703 425 Prijenosni lančani škripac TRISTAND ¹⁄8 - 21/2 6 - 60 32 14,5 1
36273 460-6 Prijenosni lančani škripac* TRISTAND ¹⁄8 - 6 6 - 150 423⁄4 19,4 1
36278 460-12 Prijenosni lančani škripac TRISTAND ¹⁄8 - 12 6 - 300 603⁄4 27,6 1

* Za model 460-6, raspoloživa je čeljust za plastične cijevi, kataloški br. 41280; naručuje se zasebno.

Lančani škripci za radni stol
• Okretna ručica usidrena je na bazi. 
• Robusna baza od lijevanog željeza ima praktičan oslonac za cijev i napravu za savijanje. Kapaciteti 

od 1⁄8" (6 mm)  do 8" (200 mm).
• Dva modela predviđena za plastične cijevi. Bezube čeljusti obložene neoprenom sprječavaju ošte-

ćivanje cijevi.

460-12 Prijenosni lančani 
škripac TRISTAND

Lančani škripac 
za radni stol (vijak 
s gornje strane)

Škripci za cijevi

425 Prijenosni lančani  
škripac TRISTAND

Lančani škripac za stalak
• Praktičan, prijenosni, lančani škripac za stalak. 
• Robustan okvir od lijevanog željeza.
• Opremljen osloncem za cijevi, napravom za savijanje cijevi i policom za alat. Cijev za noge i spojna 

cijev nisu priložene. Upotrijebite cijev 11⁄4" (32 mm) za prednje noge te spojnu cijev i cijev 1" (25 mm) 
za stražnje noge.

Kataloški 
br.

Br.  
modela Opis

Kapacitet  
cijevi Težina Std. 

pakiranje
in. mm lb. kg

40165 560 Lančani škripac za stalak (vijak s gornje strane) ¹⁄8 - 5 6 - 125 253⁄4 11,7 1

Lančani škripac  
za stalak (vijak  
s gornje strane)

Škripci TRISTAND® uključuju podesivu metodu za povećavanje krutosti stalka. Model 460-12 uključuje podesivu stražnju 
nogu za izravnavanje stalka.

40-A Prijenosni stremeni 
škripac TRISTAND

Kataloški  
br.

Br.  
modela Opis

Kapacitet  
cijevi Težina Std.  

Pakiranje
in. mm lb. kg

40185 BC210 Lančani škripac za radni stol (vijak s gornje strane) ¹⁄8 - 21⁄2 6 - 60 73/4 3,5 1
40195 BC410 Lančani škripac za radni stol (vijak s gornje strane) ¹⁄8 - 4 6 - 100 143/4 6,7 1
40190 BC210P Lančani škripac* za radni stol (vijak s gornje strane) ¹⁄2 - 27⁄8 V.P. 15 - 70 73/4 3,5 1
40200 BC410P Lančani škripac* za radni stol (vijak s gornje strane) ¹⁄2 - 41⁄2 V.P. 15 - 110 15 6,8 1
40205 BC510 Lančani škripac za radni stol (vijak s gornje strane) ¹⁄8 - 5 6 - 125 143/4 6,7 1
40210 BC610 Lančani škripac za radni stol (vijak s gornje strane) 1/4 - 6 8 - 150 241/2 11,1 1
40215 BC810 Lančani škripac za radni stol (vijak s gornje strane) 1/2 - 8 15 - 200 371/4 16,9 1
40175 BC2A Lančani škripac za radni stol (vijak s donje strane) ¹⁄8 - 2 6 - 50 6 2,7 1
40180 BC4A Lančani škripac za radni stol (vijak s donje strane) ¹⁄8 - 4 6 - 100 131/4 6 1

*Za plastične cijevi.



2.3

ŠKRIPCI I POSTOLJA ZA CIJEVI

Škripci za radni stol
• Stremen i baza izrađeni su od čvrstog, pouzdanog željeza. Čeljusti od kaljenog legiranog čelika i 

praktični oslonac cijevi te napravu za savijanje sadržani su u opsegu isporuke.

Kataloški 
br.

Br.  
modela Opis

Kapacitet  
cijevi Težina Std. 

pakiranje
in. mm lb. kg

40080 21 Škripac za radni stol ¹⁄8 - 2 6 - 50 83/4 4,0 1
40090 23 Škripac za radni stol ¹⁄8 - 3 6 - 80 193/4 9,0 1
40100 25 Stremeni škripac za radni stol ¹⁄8 - 4 6 - 100 273/4 12,6 1
40110 27 Stremeni škripac za radni stol ¹⁄8 - 6 6 - 150 65 29,6 1

Škripci za zavarivanje cijevi
• Izrađeni od izdržljivog materijala dokazanih performansi, svojim dizajnom mogu izdržati napor, vrući-

nu i izvijanje tijekom spajanja. 
• Strojno obrađene zakretne matice i trnovi zajedno sa specijalnim vijcima lanca omogućuju jedno-

stavnu i laku montažu škripca na cijev.

Stremeni škripac za 
radni stol

Prijenosni stremeni škripac Lančani škripac za stup 
(vijak s gornje strane)

Škripac za  
zavarivanje  
koljenastih cijevi

Škripac za  
zavarivanje  
prirubničkih cijevi

Škripac za zavarivanje 
ravnih cijevi

Škripac za zavarivanje  
kutnih cijevi

Prijenosni lančani i stremeni škripci
• Lagan, snažan, prijenosni lančani škripac može se postaviti na stup svakog oblika ili vrste. 
• Model 640 ima policu za kanticu za ulje te praktičnu napravu za savijanje cijevi. 
• Prijenosni stremeni škripac jednostavno se pričvršćuje na dasku, radni stol ili stup.

Kataloški 
br.

Br.  
modela Opis

Kapacitet  
cijevi Težina Std.  

Pakiranje
in. mm lb. kg

40125 39 Komplet prijenosnog stremenog škripca ¹⁄8 - 21⁄2 6 - 65 151⁄2 7,0 1
40170 640 Lančani škripac za stup (vijak s gornje strane) ¹⁄8 - 5 6 - 125 231⁄2 10,7 1

Kataloški  
br.

Br.  
modela Opis

Kapacitet  
cijevi Težina Std.  

Pakiranje
in. mm lb. kg

40220 461 Škripac za zavarivanje ravnih cijevi ¹⁄2 - 8 15 - 200 151⁄2 7,0 1
40225 462 Škripac za zavarivanje kutnih cijevi ¹⁄2 - 12 15 - 300 183⁄8 8,4 1
40230 463 Škripac za zavarivanje koljenastih cijevi 21⁄2 - 8 65 - 200 14 6,4 1
40235 464 Škripac za zavarivanje prirubničkih cijevi 21⁄2 - 8 65 - 200 171⁄4 7,8 1
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Kako bi se osigurala maksimalna stabilnost predmeta obrade, postolja za cijevi treba upotrebljavati svaki metar.

Stalci za cijevi
Cijela paleta podesivih stalaka za cijevi za zahtjevne primjene raspoloživa je u različitim konfiguracijama s kapacitetom od 1⁄8" (6 mm) - 36" (900 mm). Ovi 
stalci prikladni su za uporabu sa strojnim nareznicama, strojevima za valjanje utora itd.

Stalci za cijevi s V-glavom
NOVO: VF-99 sklopivo postolje za cijevi (#22168): 
potrebno 70% manje prostora za pohranu!

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje 
visine nisko-visoko

Maks. 
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

56657 VJ-98 Niski stalak za 
cijevi s V glavom

20 - 38 51 - 96 12 300 2500 1134 21 9,5

56662 VJ-99 Visoko sklopivo 
postolje za cijevi s 
V-glavom

28 - 52 71 - 132 12 300 2500 1134 23 10,4

22168 VF-99 Visoko sklopivo 
postolje za cijevi s 
V-glavom

28 - 53 71 - 132 12 300 2500 1134 24 10,9

Kuglasta glava za smicanje

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje visine 
nisko-visoko

Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

60007 BTH-9 Kuglasta glava za smicanje za VJ stalke – – 12 300 1000 454 5 2,3

33531 VFB-1 VF-99 postolje za cijevi + BTH-9 28 - 53 71 - 132 12 300 1000 454 29.1 13,2

Stalak s valjkastom glavom

Novi VF-99: sklopljen

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje visine 
nisko-visoko

Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

56682 CJ-99 Visoki stalak za cijevi s valjkastom glavom 29 - 44 74 - 112 12 300 1000 454 19 8,6

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje visine 
nisko-visoko

Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

56667 RJ-98 Niski stalak za cijevi s koturnom glavom 23 - 41 59 - 104 12 300 1000 454 24 10,9

56672 RJ-99 Visoki stalak za cijevi s konturnom glavom 32 - 55 82 - 140 12 300 1000 454 27 12,3

Stalci za cijevi s koturnom glavom



2.5

ŠKRIPCI I POSTOLJA ZA CIJEVI

Br. 46

Br. 92

Stalak s postoljem za uređaje za valjanje utora

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje visine 
nisko-visoko

Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

83380 965 Stalak s postoljem za uređaj za valjanje 26 - 42 66 - 107 12 300 2500 1134 29 13,2

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje visine 
nisko-visoko

Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

42505 46 Podesivo postolje za cijev 23 - 33 59 - 84 6 150 2500 1134 23 10,4

42510 92 Podesivo postolje za cijev 32 - 41 81 - 104 6 150 2500 1134 28 12,7

Podesiva postolja za cijevi

Podesivi stalak s čeličnim valjcima

Stalak za cijevi velikog promjera

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Visina Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

64642 AR99 Podes. Postolje sa čeličnim kotačima 34 86 36 900 2500 1134 30 13,6

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Podešavanje visine 
nisko-visoko

Maks.  
kapacitet cijevi

Maks.  
kapacitet težine Težina

in. cm in. mm lb. kg lb. kg

96372 RJ-624 Stalak za cijevi velikog promjera 16 - 31 41 - 79 24 610 4500 2041 167 75,7
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Odsijecanje i priprema cijevi
• Širok izbor iz jednog izvora.
• Izdržljiv dizajn.
• Ekskluzivna svojstva za maksimalnu produktivnost.

Tip
Br. 

modela
kapacitet cijevi

Stranica
in. mm

Skidači srha cijevi

Skidači srha 4 1⁄4 - 4 8 - 100 3.2

Rezači cijevi

Teški uvjeti primjene 7 1⁄8 - 6 3 - 150 3.2
4-kotačića 2 3⁄4 - 4 20 - 100 3.3
Široki valjak 1 1⁄8 - 2 3 - 50 3.3
Zglobni 11 2 - 12 50 - 300 3.3
Odvodna cijev 5 11⁄2 - 8 40 - 200 3.4
Zamjenski kotačići rezača 21 _ _ 3.5

Električno rezanje cijevi 4 21⁄2 - 12 65 - 300 3.6

Upuštanje rubova cijevi 6 4" (100 mm) i više, ravna ploča 3.8

Rezanje i priprema bakarnih / 
cijevi od nehrđajućeg čelika

1 1⁄2 - 2 12 - 60 3.9

Laki rezači 33 1⁄8 - 65⁄8 3 - 171 3.10

Zamjenski rezni kotačići 21 1⁄8 - 65⁄8 3 - 171 3.14

Rezači plastičnih i višeslojnih cijevi 8 1⁄8 - 23⁄8 3 - 60 3.15

Skidači srha, alati za skidanje srha 7 1⁄4 - 4 6 - 100 3.18
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Odabir rezača 
cijevi

Noževi za odsijecanje

Teški uvjeti primjene 4-kotačića Široki valjak Zglobni Odvodna cijev

Stranica 3.2 Stranica 3.3 Stranica 3.3 Stranica 3.3 Stranica 3.4

M
at

er
ija

l /
 p

ro
m

je
r Čelik / nehrđajući čelik 3

1⁄8" - 6" 
(3 - 150 mm)

3
3⁄4" - 4" 

(20 - 100 mm)

3
1⁄8" - 2" 

(30 - 50 mm)

3

2" - 12" 
(50 - 300 mm)

–

–

Visoko opteretivi  čelik 3 3 3 3 –

Lijevano željezo – – – – – – 3 3 11⁄2" - 8" 
(40 - 200 mm)

Rezači cijevi za teške uvjete primjene
• Brzo, čisto rezanje cijevi ručno ili električno.
• Posebno dugačak vršak štiti navoje za podešavanje, dok posebno dugačka drška omoguću-

je brzo, jednostavno podešavanje.
• Može se preoblikovati u rezač s 3 kotačića zamjenom valjaka s reznim kotačićem.  

Modeli 2A i 4S mogu se naručiti kao model s 3 kotačića za uporabu u područjima gdje puni 
okret nije moguć.

• Druga ručka na modelima 3-S, 4-S i 6-S omogućuje polugu s dvije osobe za veće cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis rezača cijevi

Raspon cijevi* 
Nazivna veličina Težina

in. mm lb. kg
32820 2-A Teški uvjeti primjene 1⁄8 - 2 3 - 50 7 3,2
32825 2-A 2-A 3-Kotačića teški-uvjeti primjene 1⁄8 - 2 3 - 50 7 3,2
32830 3-S Teški uvjeti primjene 1 - 3 25 - 80 15 6,9
32840 4-S Teški uvjeti primjene 2 - 4 50 - 100 18 8,2
32845 4-S 4-S 3-kotačića teški-uvjeti primjene 2 - 4 50 - 100 18 8,2
32850 6-S Teški uvjeti primjene 4 - 6 100 - 150 22 10,0

* Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi
Br. 3-S, 4-S & 6-S

Br. 1-A & 2-A

Cijevni skidači srha
• Model 2-S Spiralni skidač srha s čegrtaljkom – Spiralnog oblika za samo-napredovanje za posebno 

brzo i lako ručno skidanje srha. Skidač srha model 2-S nije prikladan za električno skidanje srha.
• Modeli 2 i 3 skidači srha s čegrtaljkom - Dugačak konusni oblik neće zagristi. Prikladan za uporabu  

s električnim pogonima.
• Model 254 spiralni skidač srha s čegrtaljkom – Šuplja sredina smanjuje težinu. Velika potisna ploča 

Kaljeni konus od legiranog čelika može se skinuti radi oštrenja. Nije prikladan za električno skidanje srha.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina Std. 
pakiranje

Zamjenski 
konus  
kat. Br.in. mm lb. kg

34955 2-S Spiralni skidač srha 1⁄4 - 2 6 - 50 71⁄4 3,3 1 35020
34945 2 Ravni skidač srha 1⁄8 - 2 3 - 50 7 3,2 1 34975
34950 3 Ravni skidač srha 3⁄8 - 3 9 - 75 111⁄2 5,2 1 35090
34960 254 Spiralni skidač srha 21⁄2 - 4 62 - 100 14 6,4 1 35135

Napomena: Svi skidači srha imaju ručku.

Cijevni skidači srha

Rezači cijevi

Br. 254

Br. 2-S

Br. 2
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Rezači cijevi s tri i četiri kotačića trebaju se upotrebljavati samo kada rezač ne može napraviti puni okret oko cijevi.

Rezač cijevi sa širokim valjkom
• S posebno širokim valjcima, ovaj rezač specijalno je dizajniran za uporabu s električnim 

pogonima.

• Široki valjci omogućuju puno praćenje i čišće rezove.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis rezača cijevi

Raspon cijevi** 
Nazivna veličina Težina

in. mm lb. kg
32895 202 Široki valjci za teške uvjete primjene 1⁄8 - 2 3 - 50 8 3,5

Br. 202

Zglobni rezači cijevi
• Dizajniran za brzo rezanje čeličnih cijevi od 2" (50 mm) do 12" (300 mm), čeličnih cijevi  

s debelim stjenkama i cijevi od lijevanog željeza.

• 11 modela rade s minimalnom rotacijom rezača kako je nužno za uske prostore.

• Druga ručka sadržana u modelima 466, 472 i 468 omogućuje polugu s dvije osobe za veće cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis rezača cijevi

Raspon cijevi** 
Nazivna veličina Težina

in. mm lb. kg
73162 424-S* Za čelične cijevi 2 - 4 50 - 100 131⁄2 6,0
74227 424-CI Za lijevano/kovano željezo 2 - 4 50 - 100 131⁄2 6,0
90995 466-D Za bešavne cijevi 3 - 6 80 - 150 29 13,0
83080 466-S* Za čelične cijevi 4 - 6 100 - 150 281⁄2 13,0
83085 466-HWS* Za visoko opteretiv čelik 4 - 6 100 - 150 281⁄2 13,0
74685 466-CI Za cijevi od lijevanog željeza 4 - 6 100 - 150 281⁄2 13,0
83145 468-S* Za čelične cijevi 6 - 8 150 - 200 33 15,0
83150 468-HWS* Za visoko opteretiv čelik 6 - 8 150 - 200 331⁄2 15,2
74700 468-CI Za cijevi od lijevanog željeza 6 - 8 150 - 200 331⁄2 15,2
83165 472-S* Za čelične cijevi 8 - 12 200 - 300 411⁄2 19,0
83170 472-HWS* Za visoko opteretiv čelik 8 - 12 200 - 300 42 19,1
74710 472-CI Za cijevi od lijevanog željeza 8 - 12 200 - 300 42 19,1

* Opremljen s posebno oštrim kotačićem za do 40% brže rezanje.
**Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi

Rezači cijevi s 4 kotačića
• Oblikovan za rad na mjestima gdje nije moguć puni okret.

• Model 42-A ima kratku ručku za uporabu u ograničenim područjima.

• Druga ručka na modelu 44-S omogućuje polugu s dvije osobe za veće cijevi.

• Oba modela opremljeni su s četiri visoko opteretiva kotačića.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis rezača cijevi

Raspon cijevi** 
Nazivna veličina Težina

in. mm lb. kg
32870 42-A Za teške uvjete primjene s 4 kotačića 3⁄4 - 2 20 - 50 63⁄4 3,1
32880 44-S Za teške uvjete primjene s 4 kotačića 21⁄2 - 4 65 - 100 20 9,1

Br. 44-S

Br. 42-A
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Račni  rezač odvodnih cijevi

Ručica sa mehanizmom čegrtaljke rezača odvodnih cijevi

Br. 226 Rezač postavljenih odvodnih cijevi
• RIDGID model 226 rezač postavljenih odvodnih cijevi je kompaktan, lagan alat za rezanje podignute 

11/2" (40 mm) do 6" (150 mm) i No-Hub® odvodne cijevi u uskim prostorima
• Dugačak samo 17" (43 cm), model 226 savršen je za rezanje betonskih, zemljanih i cijevi od lijevanog 

željeza gdje je prostor ograničen.
• Model 226 posebice je prikladan za primjene na zidovima i drugim uskim prostorima.
• Od kompaktnog dizajna modela 226 do njegova jedinstvenog mehanizma zatezanja lanca, svaka 

značajka konstruirana je za maksimalnu produktivnost.

Rezači odvodnih cijevi

Br. 246, 246S, 246L & 248 rezači odvodnih cijevi
• Model 246 rezači odvodnih cijevi režu 2" (50 mm) do 12" (300 mm) zemljane, betonske i cijevi od 

lijevanog željeza.
• Ručica s mehanizmom čegrtaljke paralelna s cijevi omogućuje primjenu u minimalno širokim kanalima.
• Kompletno sa zaštitom za ruke radi zaštite operaterovih zglobova prstiju tijekom rezanja.
• Model 248 ima rezne kotačiće većeg promjera i dulje ručke. Oblikovan je za odsijecanje betonskih / 

zemljanih cijevi i do 18" (450 mm).

Informacije za narudžbu

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Obujam Težina Std. 
pakiranje

Replmt. 
Chain 
Cat #in. mm lb. kg

69982 226 Rezač postavljenih odvodnih cijevi 11⁄2 - 6 40 - 150 18 8,2 1 33670
32900 246 Rezač odvodnih cijevi 11⁄2 - 6 40 - 150 25 11,3 1 34575
14991 246S Rezač odvodnih cijevi 2 - 8 50 - 200 26 12 1 1*
10531 246L Rezač odvodnih cijevi 2 - 12 50 - 300 33 15 1 2*
62797 248 Rezač betonskih/zemljanih cijevi 2 - 18 50 - 450 42 19 1 63287
32905 228 Alat za montažu zemljanih cijevi 11⁄2 - 8 40 - 200 223⁄4 10,3 1 –
42878 238-P Električni rezač odvodnih cijevi 8 200 13.5 6,1 1

1*= 34575 + 2 x 34570 / 2*= 2 x 34575

Br. 228 Alat za montažu zemljanih cijevi 
• Prihvaća sve 11/2" (40 mm) do 8" (200 mm) brtvljene zemljane cijevi bez dodatnih, labavih nastavaka.
• Jednostavna montaža kosih račvi,T-komada i koljena, kao i ravnih dijelova cijevi pod bilo kojim kutom. 
• Vitak, kompaktan dizajn omogućuje jednoj osobi da montira čak i veće veličine brže i lakše.
• Skidanje ručke pomaže kod okomite i montaže cijevi iznad glave.

No. 238 Električni rezač odvodnih cijevi
• Dvostruko električni a 1/2" četvrtasti udarni pogon ili čegrtaljka.
• Veliki obujam – Reže odvodne cijevi promjera 8" (200 mm) kad se koristi s udarnim 

pogonom (moment sile najmanje 340 Nm) ili 4" (100 mm) ručno.
• Lagano – Pri 6,1 kg, montaža alata na teškim mjestima je jednostavno.
• Čist rez – Dvosmjerni rad omogućava urezivanje cijevi za čist rez.
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Zamjenski kotačići rezača cijevi

Model rezača cijevi 
(Originalni proizvod)
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Kataloški 
br.

Br. 
modela

Standardno 
pakiranje

Izloženost 
noža

Primjena/
Materijal

33220 E-109 1 9.0 • • • Lijevano željezo

44185 E-1032 6 11.0   • • •
Čelična cijev i kovano 
željezo

44190 E-1032S 6 11.0      S.S. Cijev

10026 E-10817 1 17.5 • Bešavna cijev

33135 E-1962 1 6.5    •    •  •   Sivo lijevano željezo

33225 E-2632 1 6.0 • Lijevano željezo

83140 E-3186 1 17.0    •      • Čelik i kovano željezo HW

75557 E-4266 4 16.9       •    Visoko opteretivi čelik

75572 E-2267 4 10.0  • Lijevano i kovano željezo

33105 F-3 12 7.5  •      Čelik i kovano željezo

33110 F-3S 6 7.5        S.S. Cijev

33115 F-119 1 3.0        Sivo lijevano željezo

33125 F-229 6 10.0   •      •     • Čelik i kovano željezo

33130 F-229S 6 10.0                S.S. Cijev

75567 F-366 4 9.5 •  Čelične cijevi

33145 F-367 1 11.5 • Čelik i kovano željezo

33150 F-367-S 1 11.5  S.S. Cijev

33155 F-383 1 6.5  Sivo lijevano željezo

33100 F-514 6 7.5 •  • •    Čelik i kovano željezo

33120 F-515 6 10.0 • •             Čelik i kovano željezo

75562 F-546 4 11.0   •      •  Čelične cijevi

63297 AC-1586 1 6.2 • Betonske cijevi

• Označava rezne kotačiće s originalnim proizvodom.       Označava alternativni rezni kotačić * Izloženost noža = debljina u mm.

Uvijek upotrebljavajte originalne RIDGID rezne kotačiće. 
Ovi kotačići su precizno strojno obrađeni od visoko kvali-
tetnog čelika i proizvedeni su za dug vijek trajanja  
i maksimalnu preciznost rezanja.

Izloženost nožaREZNI KOTAČIĆI 
DUGOG VIJEKA 

TRAJANJA

Model rezača cijevi
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Električni rezač cijevi / model 258 
21⁄2" (65 mm) do 8" (200 mm) promjera cijevi
RIDGID Model 258 električni rezač cijevi reže 21⁄2" (65 mm) do 8" (200 mm), brzinom od 10*/40, čelične 
cijevi, galvanizirane cijevi, krute cjevovode, itd. na gradilištu ili u radionici. Pokretan pogonom  
RIDGID No. 700, model 258 je pomični rezač koji osigurava pravokutne rezove. Operater kontrolira 
brzinu rezanja pumpanjem hidraulične nožne pumpe tijekom rada. Pravokutni rez uz minimalno srha 
na duljini cijevi od 6 m ili duljini mlaznice se postiže brzo** bez abrazivne prašine, iskri ili otvorenog 
plamena. Osim toga, RIDGID valjak za cijevi za zakošenje se može koristiti za rotaciju cijevi, dok drugi 
operater koristi brusilicu za zakošenje cijevi. Neke od prednosti modela 258 su:

• Pravokutan rez 6 m ili duljina nazuvice cijevi bez napora.
• Jednostavno rezanje pomicanjem umjesto uklanjanjem materijala cijevi.
• Nema abrazivne prašine, opasnog iskrenja ili otvorenog plamena.
• Brzo presijeca čelične cijevi s minimalno srha.
• Izvrsno za rezanje cijevi za spajanje utora.
• Dizajn za teške uvjete primjene savršen je za terenske ili radioničke primjene.
• Prilagodljiv za zakošenje.
Tehnički podaci
• Kapacitet rezanja: 21⁄2" (65 mm) do 8" (200 mm) čelična cijev veličine 10*/40.
• Model 700 električni pogon (sadržano s kat. br. 17871 i 17881).
• Električni pogon okr./min.: 26-30 (bez opterećenja).
• Težina: 105 lbs. (48 kg) (izuzev br. 700 električni pogon, vidi stranicu 4.15).
Standardna oprema
• Jedan RIDGID 774 kvadratni prilagodnik pogona.
• Jedan 81⁄2 (215 mm) HD sklop reznog kotačića.
• Jedan hidraulički klip i nožna pumpa.
• Dva 21⁄2" (65 mm) do 12" (300 mm) kuglična oslonca za pomicanje cijevi.
*Rabite kotačić za tanke stjenke za najbolje rezultate.
**Vrijeme rezanja varira s parametrima i promjerom cijevi.
Napomena: model 258 se ne preporuča za rezanje cijevi od lijevanog željeza.
Za optimalan vijek trajanja kotačića uvijek ispravno oslonite radni komad standardnim kugličnim oslon-
cima za pomicanje cijevi (vidi pribor na stranici 3.7).

Model 258 rezač cijevi s električnim pogonom br. 700  
u uporabi za rezanje.

Model 258 s valjkom cijevi u uporabi za zakošenje.  
Za ovu operaciju preporučaju se dva operatera.

Model 700 spreman za montažu na jedinicu modela 258, 
vidi stranicu 4.15

Električni rezači cijevi

Nemojte prepuniti hidrauličnu pumpu na električnim rezačima cijevi. Višak ulja iscurit će iz brtvi na pumpu i klip.
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Transportna kolica

Kuglični oslonac za pomicanje cijevi

Električni rezač cijevi / model 258XL
8" (200 mm) do 12" (300 mm) promjera cijevi
Model RIDGID 258XL nudi kapacitet rezanja cijevi promjera 8" (200 mm) do 12" (300 mm). Korištenjem 
tehnologije pomičnog reznog kotačića, dizajn omogućava rezanje cijevi većeg promjera. Model 258XL 
također koristi pogon RIDGID 700 za rotaciju visoko opteretivog reznog kotačića. Sad jedna osoba 
može jednostavno rezati cijevi promjera 12" brzinom od 40 cijevi u minuti.

Tehnički podaci
• Kapacitet rezanja: model 258XL: 8" (200 mm) do 12" (300 mm) čelična cijev veličine 10*/40.
• Model 700 električni pogon (nije sadržan) okr./min: 26 - 30 (bez opterećenja).
• Težina: 140 lbs. (63 kg) (izuzev br. 700 električni pogon, vidi stranicu 4.15).

Standardna oprema
• Jedan RIDGID 774 kvadratni prilagodnik pogona.
• Jedan 81⁄2" (215 mm) H-D sklop reznog kotačića.
• Jedan hidraulički klip i nožna pumpa.
• Dva 21⁄2" (65 mm) do 12" (300 mm) kuglična oslonca za pomicanje cijevi.
*Rabite tanki rezni kotačić za najbolje rezultate.

Napomena: za optimalan vijek trajanja kotačića ispravno oslonite radni komad standardnim kugličnim 
osloncima za pomicanje cijevi (vidi dolje).

Valjak cijevi za zakošenje
(Samo model 258)

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Težina
lb. kg

66687 – 81⁄2" (215 mm) H-D sklop reznog kotačića.
(sadrži visoko opteretivi rezni kotačić, glavčinu s klinovima, 
poklopac)

13 5,9

50812 E-258 81/2" (215 mm) samo visoko opteretivi rezni kotačić 2 0,9
58222 E258-T 81/2" (215 mm) samo rezni kotačić za tanke stjenke (PVC i čelik) 2 0,9
54397 – Transportna kolica 24 11,0
60002 258PS Kuglični oslonac za pomicanje cijevi 21⁄2" (65 mm) do 12" (300 mm) 21 9,5
60007 – Zamjenski komplet glava kugličnog oslonca 51⁄2 2,5
61757 – Valjak cijevi za zakošenje (samo za model 258) 13 5,9

Kod uporabe cijevnih rezača 258 i 258XL sa dugačkim komadima cijevi, osobito je važno da se cijev dobro podupre kako bi se 
spriječilo oštećenje reznog kotača. Možda će trebati dodatni cijevni podmetači, a radno mjesto mora biti vodoravno.

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Obujam inči
Težina Std.  

pakiranjeMaks. debljina stijenke mm

Čelik 8,2 PVC 12,7 Bakar 3,1 lb. kg

50767 258 Rezač cijevi 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 6" 105 48 1
17871 258 / 700 258 Rezač s Br. 700, 230V 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 6" 125 57 1
17881 258 / 700 258 Rezač s Br. 700, 115V 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 8" 21⁄2 - 6" 125 57 1
58227 258-XL Rezač cijevi 8 - 12" – – 145 66 1
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Prenosivi alat za upuštanje rubova B-500
Prenosivi alat za upuštanje rubova B-500 proizvodi visokokvalitetne rubove u 45 sekundi* 
bez plamena ili iskrenja. Kompaktni dizajn se brzo montira na cijev promjera 4" (100 mm)  
i do najveće debljine stijenke od 1/2" (12,7 mm), čime se stvaraju dosljedna upuštanja  
u jednom prolazu.

*Tempirano na cijevi od 10" brzinom od 40.

UČINKOVITOST
• Brzo postavljanje i rad. Postavlja i upušta cijev promjera 12" (300 mm) brzinom od  

40 cijevi u manje od 2 minute.

• Hladno na dodir, dok je cijev spremna za rukovanje i vari se odmah nakon zakošenja.

• Jednostavna uporaba, bez obzira na razinu vještine; LED indikatori za brzinu prate 
optimalne performanse.

• Manje čišćenja, bez brusne prašine & veće se krhotine šire u prostor za manje ostatke.

DOSLJEDNOST
• Završna obrada poput strojne zahvaljujući simultanom radu 6 rezača.

• Precizan kut zakošenja oko cijevi omogućava zakošenje u jednom prolazu.

• Izbor između 3 kuta zakošenja (37,5°, 30°, 45°) za sve potrebe u varenju.

• Podesiva širina prostora od 0" do 3/16" (4,8 mm) kako bi odgovarala zahtjevima varioca.

SIGURNOST
• Nema mogućnosti gubitka kontrole.

• Sustav za stiskanje s čekanjem na patent čvrsto povezuje alat na cijev.

• Nema plamena ni iskrenja.

Tehnički podaci
• Obujam – 31/2" cijev (100 mm) i više, ravna ploča; čelik & nehrđajući čelik.

• Stijenka cijevi/ Debljina ploče – min 0.188" (4,8 mm)/maks. 0.50" (12,7 mm).

• Kutovi upuštanja – 37,5°, 30° & 45°.

• Glava rezača – označena za većinu vrsta čelika & nehrđajućeg čelika.**

• Širina polja – 0" - 3/16" (4,8 mm) u povećanjima od oko 1/32" (0,8 mm).

• Vrsta motora – 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzalno.

• Radna brzina - 950 okr/min (bez opterećenja)

• Težina - 24 kg.

• Veličina – 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V).

• Standardni komplet – uređaj za upuštanje, ručna ručka za okretanje, glava rezača od 
37,5° 30°, 45°, 6-4 narubljeni umeci, moment ključ, vijci.

**Primjena, materijal, promjer cijevi, debljina stijenke, obloge cijevi, funkcije operatera, itd. su ključni čimbenici koji 
određuju vijek trajanja umetka. Glava za rezanje uređaja za upuštanje i umeci su optimizirani za standardne cijevi od 
A53 mekog čelika; smanjen vijek trajanja umetka se može očekivati u slučaju drugih materijala.

Upuštanje cijevi
NOVO

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

55098 B-500 Prijenosni uređaj za upuštanje cijevi s glavom rezača od 30°, 230 V 24
49303 B-500 Prijenosni uređaj za upuštanje cijevi s glavom rezača od 37,5°, 230 V 24
55093 B-500 Prijenosni uređaj za upuštanje cijevi s glavom rezača od 45°, 230 V 24
56823 B-500 Prijenosni uređaj za upuštanje cijevi s glavom rezača od 30°, 115 V 24
53543 B-500 Prijenosni uređaj za upuštanje cijevi s glavom rezača od 37,5°, 115 V
56828 B-500 Prijenosni uređaj za upuštanje cijevi s glavom rezača od 45°, 115 V
48858 – 30° Glava rezača sa 6 umetaka, 1 mast protiv zaglavljivanja, 8 vijaka 1,1
48863 – 37,5° Glava rezača sa 6 umetaka, 1 mast protiv zaglavljivanja, 8 vijaka 1,1
48868 – 45° Glava rezača sa 6 umetaka, 1 mast protiv zaglavljivanja, 8 vijaka 1,1
48873 – Pakiranje od 6 umetaka, 1 mast protiv zaglavljivanja, 2 vijka, kutija 0,09
55023 TBM-36 Fiksni montažni nosač (adapter za fiksno upuštanje) 15

TBM-36 Fiksni montažni nosač
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Model 122 Kapacitet

• 1⁄2" (12 mm) do 2" (54 mm).

Ovaj stroj namijenjen je za brzo i profesionalno rezanje. čišćenje, skidanje srha i brušenje bakarnih  
i cijevi od nehrđajućeg čelika te spojnica. Težak samo 23 kg i s udobno smještenom ručkom za nošenje, 
model 122 idealan je za transport neposredno do radnog mjesta. Robusno kućište od lijevanog alumi-
nija i snažan indukcijski motor od 360 W osiguravaju dug vijek trajanja.

Osobine
• Snažan indukcijski motor od 230V, 360W pokreće valjke s 450 okr/min.
• Robusni O.D. četka za čišćenje čisti cijevi brzo uz minimalan napor.
• Skidač srha jezgra lagano uklanja turbulenciju koja uzrokuje srhe.
• Podesiva ručica za rezanje za prihvat cijevi različitih veličina.
• Rezni kotačić za bakar testiran na preko 10000 rezova.
• Vodeći valjci jamče ravan rez bez ostavljanja tragova.
• Velika ručka za nošenje omogućuje jednostavan transport na radilište.
• Ugrađena 1⁄2" (12 mm) uzlazna skala za brzo i jednostavno mjerenje.
• Komplet četki za fitinge sadrži šest četki, stalak za čuvanje i stezna kliješta.

Tehnički podaci

• Motor: 230V, 360W, indukcijski motor.
• Brzina valjka: 450 okr./min.
• Sklopka: preklop uklj./isklj.
• Skidač srha: konus za pojedinačne utore, 1⁄2" (12 mm) do 2" (54 mm).
• Rezni kotačić: Model 122SS za nehrđajući čelik.

Standardna oprema
• Jedan rezni kotačić za nehrđajući čelik

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
96362 122 Rezač cijevi od nehrđajućeg čelika 50 22,68

Dodatna oprema nehrđajući čelik

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

33551 122SS Rezni kotačić za nehrđajući čelik 1⁄4 0,01
34360 E-2192 Komplet od10 zatika
33541 – Unutarnji skidač srha (Nehrđajući čelik) 1.1 0,5

Dodatna oprema bakar

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

93717 – 1⁄2" Četka za fitinge za 12 mm (3 po pakiranju) 1⁄2 0,24
93722 – 3⁄4" Četka za fitinge za 18 mm (3 po pakiranju) 1⁄2 0,26
93727 – 1" Četka za fitinge za 25 mm (3 po pakiranju) 3⁄4 0,27
93732 – 11⁄4" Četka za fitinge za 32 mm (3 po pakiranju) 3⁄4 0,29
93737 – 11⁄2" Četka za fitinge za 40 mm (3 po pakiranju) 13⁄4 0,77
93742 – 2" Četka za fitinge za 50 mm (3 po pakiranju) 13⁄4 0,79
94682 – V.P. Četka za čišćenje 1 0,44
46105 – V.P. Brusna ploča 11⁄4 0,57
93747 – Stezna kliješta za brzu zamjenu 21⁄4 0,95
93712 – Držač četke za fitinge 6 2,63

93707 –
Komplet za čuvanje četki za fitinge  sadrži zidni skladišni stalak, 
stezna kliješta za brzu zamjenu, pričuvni rezni kotačić i četkice  
(1⁄2", 3⁄4", 1", 11⁄4", 11⁄2", 2")

3 1,39

33175 E-2191 Rezni kotačić za bakar 1⁄4 0,01
10343 – Zatik kotačića za rezni kotačić 33551 za bakar (2 po pakiranju) 1⁄4 0,01
94687 – Unutarnji skidač srha (bakar) 1.7 0,76

Stroj za pripremu rezanja nehrđajućeg čelika

Visoko opteretivi O.D. Četka za čišćenje čisti cijevi  
vanjskog promjera 1⁄2" ili 2" (12 - 54mm) brzo i jednostavno

Skidač unutarnjeg srha brzo i bez napora uklanja  
turbulenciju koja uzrokuje srhe

Opcionalni nastavci s četkom za čišćenje spojnica mogu 
se upotrijebiti za brzo čišćenje spojnica

Dodatna brusna ploča se koristi za brušenje ruba O.D. 
kako bi se olakšao rad s jako zategnutim fitinzima
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Laki rezači
Odabir rezača cijevi

Nož za odsijecanje

Džepni rezač cijevi Rezač sa zatvorenim 
kućištem stezača

Rezači s navojnim 
stezačem

Brzo-potezni Za plastične /  
višeslojne cijevi

Stranica 3.10 Stranica 3.11 Stranica 3.11 Stranica 3.12 Stranica 3.14

M
at

er
ija

l /
 p

ro
m

je
r

Čelik / nehrđajući čelik –

(3 - 28 mm)

3

(3 - 60 mm)

3

(3 - 79 mm)

3

(6 - 170 mm)

– –

Bakar 3 3 3 3 – –

Plastika / PVC / višeslojni 3 3 3 3 3 (3 - 63 mm)

Aluminij 3 3 3 3 – –



3.11

ODSIJECANJE I PRIPREMA CIJEVI

Džepni rezači cijevi
• Specijalno dizajnirani za uporabu u ograničenim prostorima na tvrdim i mekanim bakarnim, aluminij-

skim, mjedenim i plastičnim cijevima malog promjera; valjci sadrže utore za rezove blizu bljeska.
• Snažno, lagano kućište vodilice i kotačića, dugačak obrubljen mehanizam uvođenja omogućava 

jednostavnu kontrolu pritiska za čiste rezove.
• Modeli 117 i 118 sadrže rezni kotačić sa samo-napredovanjem koji nakon stezanja gumba automat-

ski reže samo jedanput (AUTOFEED®).
• Model 118 posjeduje specijalan gumb za lakše pričvršćivanje mehanizma uvođenja.
• Model 101-ML namijenjen je samo za višeslojne cijevi. 

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Std. 

kotačić
Obujam Težina Std. 

pakiranjemm lb. kg
40617 101 Džepni rezač* E-3469 6 - 28 1⁄2 0,23 1

32975 103 Džepni rezač E-3469 3 - 16 1⁄3 0,15 1

32985 104 Džepni rezač E-3469 5 - 24 1⁄3 0,15 1

97787 117 AUTOFEED džepni rezač E-3469 5 - 24 1⁄3 0,15 1

32573 118 AUTOFEED 2-u-1 džepni rezač 
(uklj. ručku s čegrtaljkom)*

E-3469 6 - 28 11⁄16 0,48 1

32933 118 Ručka s čegrtaljkom samo -  
za džepne rezače 118 i 101

– – 5⁄8 0,26 1

21938 101-ML Džepni rezači za višeslojne 
cijevi

E2155 6 - 28 1⁄3 0,15 1

* Modeli 101 i 118 sadrže pričuvni rezni kotačić u gumbu.

AUTOFEED 2-u-1 džepni rezač 

Model 101

Za bolje rezultate rezanja zamijenite zatik kotačića barem jedanput na svake dvije zamjene reznog kotačića.

Rezač u obliku slova C za džepni rezač cijevi
RIDGID rezač u obliku slova C reže bakrene cijevi od 15/22 ili 28 mm, nudeći jedinstvene značajke koje 
rezanje bakrenih cijevi podižu na novu razinu. Ovi rezači za bakrene cijevi u obliku slova C su savršeni 
za rezanje u uskim prostorima, a primjenjuju se na 3 najčešće veličine bakrenih cijevi sa samo dva 
rezača, eliminirajući jedan rezač iz kutije s alatom izvođača. 

• Model C15/22 je prvi na svijetu rezač u obliku slova C koji reže ba-
krene cijevi od 15 i od 22 mm uz jedinstvenu značajku “brze promjenu 
veličine”.

• Uskočna funkcija za brzo spajanje cijevi i bez prilagođavanja veličine, što štedi vrijeme.
• Opružni rezni kotačić osigurava stalni pritisak na cijev, osiguravajući brze i ravne rezove svaki put.
• RIDGID's X-CEL® Zatik kotačića za brzu zamjenu kotačića. Nisu potrebni alati za rastavljanje kućišta.
• Jedinstveni utori za odvijač u kućištu nude dodatnu snagu poluge za rezanje u ekstremno uskim 

prostorima.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Std. 
kotačić

X-CEL 
zatik

Brzo  
spajanje

Utori za 
odvijač

Brza promjena 
veličine

Težina Std. 
pakiranjemm lb. kg

57018 C15/22 15 & 22 mm Rezač bakrenih cijevi u obliku 
slova C

15 & 22 E-3410 • • • • 0,23 1

60668 C28 28 mm Rezač bakrenih cijevi u obliku slova C 28 E-3410 • • • 0,21 1

2  
veličine 

u 1

NOVO

Model C15/22 Model C28
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Rezači sa zatvorenim kućištem stezačem s novim X-CEL značajkama 
• Dizajn s teleskopskim mehanizmom uvođenja održava rezač na istoj duljini bez obzira na promjer 

cijevi - dobro za uske prostore.
• Posjeduje vijak zatvorenog kućišta da bi se eliminiralo začepljenje i zaglavljivanje, valjke s utorom  

za rezove blizu bljeska te sklopiv skidač srha.
• Sada sadržani X-CEL gumb i X-CEL zatik za brže rezanje i zamjenu kotačića.
• Izrađen od legure cinka velike snage.
• Pričuvni rezni kotačić sadržan u gumbu.
• Reže tvrde / mekane bakarne, aluminijske, mjedene i višeslojne cijevi.
• Model 205 / 205S ima brzo-potezni mehanizam za brže namještanje veličine.

Kataloški 
br.

 Br. 
modela Opis Std. 

kotačić
Obujam Težina Std. 

pakiranjemm lb. kg
Za bakarne cijevi

66737 150L Rezač sa zatvorenim kućištem E-3469 6 - 35 1 0,44 1

33055 205* Mehanizam čegrtaljke sadržan 
u kućištu

E3469 6 - 60 2 0,91 1

Za čelične cijevi

66742 150LS Kao gore, s visoko opteretivim 
kotačićem

E4546 6 - 35 11⁄8 0,47 1

33070 205S** Kao gore, s visoko opteretivim 
kotačićem

E-4546 6 - 60 2 0,91 1

* Model 205 ima dodatni brzo-potezni mehanizam
** Model 205S je prikladan za nehrđajući čelik.

X-CEL® znači brzinu
Mnogi od naših najpopularnijih rezača cijevi sadrže sada različite X-CEL značajke kako bi Vaš posao bio još brži i lakši.

• X-CEL gumb - režite cijevi brže i lakše s našim dužim, ergonomskim dizajnom.
• X-CEL zatik kotačića - zamijenite rezni kotačić brže uporabom našeg novog dizajna spuštanja kugle…bez alata… 

bez izgubljenih stezaljki!
• Sadržani pričuvni rezni kotačići za maksimalno radno vrijeme. 

Rezervni kotačić  
sadržan u gumbu

X-CEL gumb = brži rez

X-CEL zatik = brža zamjena kotačića

Model 205

Inkorporiran skidač srha

Valjak s utorima

Rezači cijevi s navojnim stezačem s novim X-CEL značajkama
• Čisti, pravokutni rezovi jednostavno se izvode na bakarnim, mjedenim, aluminijskim i cijevima  

s tankom stjenkom.
• Sada sadržan X-CEL gumb za brže rezanje.
• Modeli 10(S), 15(S) i 20(S) imaju zgodni sklopivi skidač srha.
• Modeli 65S i 35S posebno su dizajnirani za cijevi od nehrđajućeg čelika. Sadrži 12x (65S) / 6x (35S) 

individualnih ležaja i visoko opteretivi rezni kotačić za jednostavnije rezanje nehrđajućeg čelika. 
• Model 65S ima brzo-potezni mehanizam.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Std. 

kotačić
Obujam Težina Std. 

pakiranjemm lb. kg
32910 10 Rezač s navojnim stezačem F-158 3 - 25 7⁄8 0,40 1
32915 10S Kao gore, s kotačićem za teške 

uvjete primjene (za čelik) 
E-1240 3 - 25 7⁄8 0,40 1

32920 15 Rezač s navojnim stezačem F-158 5 - 28 1⁄2 0,68 1
32925 15S Kao gore, s kotačićem za teške 

uvjete primjene (za čelik)
E-1240 5 - 28 1⁄2 0,68 1

32930 20 Rezač s navojnim stezačem F-158 16 - 54 13⁄4 0,79 1
32935 20S Kao gore, s kotačićem za teške 

uvjete primjene (za čelik)
E-1240 16 - 54 13⁄4 0,79 1

32940 30 Rezač s navojnim stezačem E-2558 25 - 79 31⁄2 1,60 1
32950 30S Kao gore, s kotačićem za teške 

uvjete primjene (za čelik)
E-2191 25 - 79 31⁄2 1,60 1

97212 15-SI Rezač za nehrđajući čelik E-1525 5 - 28 11⁄2 0,68 1
29963 35S Rezač za nehrđajući čelik E-635 6 - 35 7⁄8 0,40 1
31803 65S Brzo-potezni rezač cijevi od 

nehrđajućeg čelika
E-635 6 - 65 11⁄2 0,68 1

Model 15

Rezervni kotačić  
sadržan u gumbu

X-CEL gumb = brži rez

Br. 65S

Model 150L

GUMB - Za brže rezanje

ZATIK - Za bržu zamjenu 
kotačića

PRIČUVNI KOTAČIĆ U 
GUMBU
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Brzopotezni rezači cijevi s novim X-CEL značajkama
• Modeli 151-156 posjeduju brzo-potezni dizajn, konstrukciju I-nosača, kaljenu površinu trošenja  

i sklop klizne vodilice ležaja pužnog vijka radi nježnog rada.
• Svi modeli sadrže sada X-CEL gumb i X-CEL zatik za brže rezanje i zamjenu noža.
• Dostupno u modelima za metalne (bakrene, aluminijske, itd.) ili plastične cijevi.
• Modeli 151 i 152 imaju sklopive skidače srha.
• Model 151-ML prikladan je za rezanje višeslojnih cijevi.
• Model 151 CSST dizajniran je za rezanje cijevi od naboranog nehrđajućeg čelika.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Std. 

kotačić
Obujam Težina Std. 

pakiranjemm lb. kg
31632 151 Brzo-potezni rezač E-3469 6 - 42 11⁄4 0,56 1
31637 151-P Kao gore, s kotačićem  

za plastiku
E-2155 10 - 40 11⁄4 0,56 1

66747 151-ML Kao gore, s kotačićem  
za više slojeva

E-545 10 - 50 1 0,5 1

31642 152 Brzo-potezni rezač E-3469 6 - 66 2 0,92 1
31647 152-P Kao gore, s kotačićem  

za plastiku
E-2155 10 - 63 2 0,92 1

36597 153 Brzo-potezni rezač E-3469 32 - 90 2 0,92 1
36592 153-P Kao gore, s kotačićem  

za plastiku*
E-2155 25 - 75 2 0,92 1

31652 154 Brzo-potezni rezač E-2558 48 - 116 37⁄8 1,72 1
31657 154-P Kao gore, s kotačićem  

za plastiku*
E-2156 50 - 110 37⁄8 1,72 1

59202 154-PE Kao gore, s kotačićem  
za PE cijev

E2880 50 - 110 37⁄8 1,72 1

31662 156 Brzo-potezni rezač E-2558 100 - 170 5 2,23 1
31667 156-P Kao gore, s kotačićem  

za plastiku*
E-2157 110 - 160 5 2,23 1

39957 156-PE Kao gore, s kotačićem  
za PE cijev

E2880 110 - 160 5 2,23 1

32078 151 
CSST

Brzo-potezni CSST rezač E-4546 9.5 - 25.4 1 0,50 1

* Modeli za plastične cijevi ne sadrže pričuvne rezne kotačiće

RIDGID® Modeli brzo-poteznih plastičnih rezača opremljeni su za lakše 
prebacivanje na rezanje bakrenih ili drugih metalnih cijevi.
1. Skinite pričuvni rezni kotačić za bakar s gumba.

2. Okrenite položaj gumba tako da je oznaka "Cu" vidljiva unutar gumba.
3. Zavijte gumb natrag na ručku.

4. Pomoću X-CEL zatika kotača možete brzo zamijeniti postojeći rezni kotačić za plastiku s reznim 
kotačićem za bakar. Sada ste spremni za rezanje bakrenih, aluminijskih i mjedenih cijevi.

5. Ako se želite vratiti na rezanje plastike, slijedite iste upute, no osigurajte repozicioniranje gumba 
tako da su oznake "PE" i "PVC" vidljive unutar gumba.

Model 151

Rezervni kotačić 
sadržan u gumbu

X-CEL gumb = brži rez

X-CEL zatik = brža  
zamjena kotačića
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Rezači cijevi  
(Originalni proizvod)
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Zamjenski kotačići rezača cijevi
Uvijek upotrebljavajte originalne RIDGID® rezne kotačiće. Ovi kotačići su precizno strojno obrađeni od visoko kvalitetnog čelika i proizvedeni su za dug vijek 
trajanja i maksimalnu preciznost rezanja.

REZNI 
KOTAČIĆI 
DUGOG 
VIJEKA 

TRAJANJA

Re
zn

i k
ot

ač
ić

i

Kataloški br. Br. modela Izloženost 
noža*

Primjena/
Materijal

66772 E-545 6.5 • Višeslojne
33210 E-702 12.5   PVC debelih stijenki, ABS
33165 E-1240 4.0    • Čelik - Nehrđajući čelik
33200 E-1740 3.5       Mekana fleksibilna cijev

74720 E-2155 7.0 • • •
PE, PB, PP, Standardne  
i debela stijenka

74730 E-2156 10.5 • • 
PE, PB, PP, Standardne  
i debela stijenka

74735 E-2157 12.5  •
PE, PB, PP, Standardne  
i debela stijenka

33175 E-2191 7.5  •     Čelične cijevi

33170 E-2558 5.5 • • • • Aluminij i bakar

83235 E-2880 19.0   •
PE, PB, PP, Standardne  
i debela stijenka

33205 E-2990 2.5    Čelik, aluminij i bakar
33185 E-3469 3.5 • • • • • • • Aluminij i bakar
34695 E-3495 7.0     Aluminij
33190 E-4546 4.0 • •     Čelik - Nehrđajući čelik
33195 E-5272 7.0   PVC, ABS, Standard. stijenka
33180 E-5299 10.5    PVC, ABS, Standard. stijenka

33160 F-158 3.5 • • • Aluminij i bakar
88260 E-10279 4.5   PVC tanke stijenke
96397 E-1525 3.0 • Nehrđajući čelik

33551 122SS 7.5 • Nehrđajući čelik

29973** E-635 4.0 • • Nehrđajući čelik

57028 E-3410 3.5 • Bakar
• Označava rezne kotačiće opremljene originalnim proizvodom.       Označava izmjenični rezni kotačić.      Izloženost noža = Debljina stijenke u mm      ** Uključuje 2 rezna kotačića u standardnom pakiranju. 

Model rezača cijevi
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Jednopotezni rezači
• Za plastične (PVC, CPVC, PP, PEX, PE) i višeslojne cijevi.
• Opružne ručke za brže pozicioniranje. Jedan potez, jednostavan rez.
• PC-1250 ima nož s dva lica pružajući dvostruki vijek trajanja noža. Nije prikladan za rezanje višesloj-

nih cijevi.
• PC-1375 ML: izdržljiva aluminijska konstrukcija za uporabu u teškim uvjetima primjene. Jednostavno 

priključiv ML-prilagodnik za poboljšano višeslojno rezanje i trenutačno ponovno zaobljavanje cijevi. 

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Veličina 
(V.P.) Težina Std.  

pakiranje
mm lb. kg

23488 PC-1250 Jednopotezni rezač cijevi 3 - 42 1⁄2 0,22 1
26803 PCB-1250 PC-1250 zamjenski nož – 1⁄8 0,05 1

23493 PC-1375 ML Jednopotezni rezač cijevi* 3 - 35* 3⁄4 0,34 1

25588 PCB-1375 PC-1375 zamjenski nož – 1⁄8 0,05 1

* 3-25 mm kada se upotrebljava s ML-prilagodnikom

Model PC-1375 ML

Model PC-1250

Ako se za rezanje višeslojnih cijevi upotrebljava PC-1375 ML, preporuča se uporaba sadržanog višeslojnog prilagodnika za lakši 
rez i manje deformacija.

Rezači plastičnih i višeslojnih cijevi
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Rezači s čegrtaljkom s ergonomskim hvatom
• Ergonomski rukohvati na donjoj ručki raspoređeni su s povećanjem od 1⁄2" kako bi djelovali kao brza 

skala za mjerenje cijevi.
• X-CEL® brza zamjena noža.
• Rezanje" bez srha" osigurava pravokutan rez.
• Namijenjen za materijale: plastika (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, gumeno crijevo) i višeslojne cijevi.
• 1435N i 1442N nisu prikladni za višeslojne cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Veličina 
(V.P.) Težina Std. 

pakiranje
mm lb. kg

23498 RC-1625 Mehanizam čegrtaljke Rezač plastičnih  i 
cijevi

3 - 42 13⁄16 0,52 1

27858 RCB-1625 RC-1625 zamjenski nož – 1⁄8 0,03 1
30088 RC-2375 Mehanizam čegrtaljke Rezač i cijevi 12 - 63 17⁄8 0,90 1
30093 RCB-2375 RC-2375 zamjenski nož – 1⁄4 0,10 1
26821 1,435N Rezač s čegrtaljkom 6 - 35 11⁄4 0,56 1
68616 1435N-B 1435N zamjenski nož – 1⁄12 0,04 1
20191 1,442N Rezač s čegrtaljkom 3 - 42 15⁄8 0,74 1
42126 1442N-B 1442N zamjenski nož – 1⁄8 0,06 1

Model RC-2375

Model RC-1625

Model 1442N
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Rezač plastičnih odvodnih cijevi
RIDGID® P-TEC rezač prvi je rezač takve vrste koji omogućava pravljenje čistih, brzih i ravnih rezova bez 
poteškoća na plastičnim cijevima tanke stijenke (< 2,5 mm). Ovaj svestrani rezač može se upotreblja-
vati na polietilenskim (PE), polipropilenskim (PP) te PVC cijevima tanke stijenke dvaju standardnih 
veličina: 32 i 40 mm vanjski promjer - obje veličine s istim alatom. Također je na raspolaganju  
P-TEC 5000 za rezanje 50 mm plastičnih odvodnih cijevi.  P-TEC rezač drugi je dodatak za RIDGID 
obitelj alata za cijevi koji donosi ogromnu vrijednost u svaki posao gdje se upotrebljavaju i ugrađuju 
PVC / PP / PE cijevi.

Jedinstvene značajke i prednosti
• Čisto, automatsko skidanje srha - Rez napravljen ovim rezačem ostavlja samo fini plastični rub, za 

razliku od vlakana koja oko reza stvara lučna pila. Bez potrebe za drugim alatom za skidanje srha, 
ovaj rezač automatski skida srhe paralelno s rezanjem.

• Automatsko zakošenje - Omogućuje neposredno, jednostavno spajanje na druge dijelove odvoda 
umivaonika.

• Brz rez - U prosjeku šest okretaja za dovršetak jednog reza, četiri puta brže od ručne pile.
• Ravan rez - Prozori za jednostavan pogled osiguravaju ravan rez na obilježenoj cijevi u svako doba.

Čisto - Automatsko skidanje srha i zakošenje.

Brzo -rezovi u šest okretaja ili manje - četiri puta brže od ručne pile.

Ravno - Prozor za jednostavan pogled osigurava rez na obilježenom mjestu.

Dizajn otvorenog provrta - P-TEC 5000 posjeduje dizajn otvorenog provrta, što:

• Smanjuje potrebnu snagu ruku za rezanje cijevi.

• U potpunosti eliminira klizanje na cijevi. 

• Omogućuje rezanje 50 mm plastične odvodne cijevi s dvostrukom prirubnicom.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Veličina 
(V.P.) Težina Std. 

pakiranje
mm lb. kg

37463 P-TEC 
3240

Rezač plastičnih odvodnih cijevi 32 & 40 0.44 0,2 1

40868 P-TEC 
5000

Rezač plastičnih odvodnih cijevi 50 0.44 0,2 1

P-TEC 3240

BRZO

ČISTO

RAVNO

P-TEC 5000

Rez s ručnom pilom (lijevo) 
naspram P-TEC 3240 (desno).
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Plastični unutarnji-vanjski skidač srha
• Zgodno za brz, uredan i jednostavan I.D. proširenje i O.D. zakošenje cijevi od 1⁄4" (6 mm) do 11⁄2" (40 mm).
• Plastična konstrukcija s dugovječnim noževima od legiranog čelika.
• Oblikovan za brzo, profesionalno skidanje srha na bakarnim, aluminijskim, mjedenim i ostalim tipovi-

ma cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Obujam

Težina Standardno 
pakiranjelb. g

34965 127 6 mm do 40 mm 1⁄4 113 1 

Unutarnji-vanjski skidač srha od kaljenog čelika
• 46 reznih rubova na unutarnjem konusu omogućuju brzo, čisto unutarnje skidanje srha i vanjsko 

skidanje srha/zakošenje od 1⁄2 (12 mm) do 2" (50 mm) bakarnih i cijevi od nehrđajućeg čelika. 
• Konstrukcija od kaljenog čelika.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Obujam

Težina Standardno 
pakiranjelb. g

29983 223S 6 mm do 36 mm bakarne i cijevi od nehrđajućeg čelika 3⁄4 340 1 

29993 227S 12 mm do 50 mm bakarne i cijevi od nehrđajućeg čelika 11⁄4 560 1 

Alati za skidanje srha
• Alat za skidanje srha za plastične cijevi.
• Izrađen od visoko kvalitetnog čelika s posebno dizajniranim, dugovječnim reznim rubovima.
• Vinilni rukohvat koji ne kliže.
• Idealan za skidanje vanjskih ivica i unutarnjih srha na plastičnim cijevima.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Kapacitet  
plastične cijevi Standardno 

pakiranje
mm

35155 72 Alat za skidanje srha na plastičnim cijevima 12 - 40 1

64962 73 Alat za skidanje srha na plastičnim cijevima 40 - 76 1

64967 74 Alat za skidanje srha na plastičnim cijevima 110 1

Skidači srha, alati za skidanje srha

223S Unutarnji-vanjski skidač srha

• Kombinira cijevi O.D. čišćenje i postavljanje I.D. četka u jednom ručnom alatu.
• Četkice od ugljičnog čelika brzo čiste 1/2" (12 mm) do 3/4" (19 mm) cijevi i fitinge pripremajući ih za 

lemljenje ili kaljenje.
• Izdržljiva plastična konstrukcija dizajnirana za jednostavnu zamjenu četkica.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Standardno 

pakiranjeoz. g

34142 4100 Vanjska-unutarnja četka za čišćenje bakra 31⁄4 90,7 1

34147 – Zamjenski komplet četkica 11⁄2 45,3 1

Vanjska-unutarnja 
četka za čišćenje 
bakra
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NAREZIVANJE NAVOJA

Narezivanje navoja
• Pouzdani strojevi za teške uvjete primjene i maksimalno neprekinuto vrijeme rada, superiornu kvalitetu 

navoja i minimalno vrijeme narezivanja.

• Najširi izbor ručne i električne opreme za narezivanje navoja u ovom sektoru.

• Modeli ručne "brzostežuće" stezne glave i "automatske stezne glave".

Tip
Br. 

modela
Kapacitet cijevi*

Stranica
in mm

Ručne nareznice s čegrtaljkom

 Setovi nareznice s čegrtaljkom s otvorenim kućištem 6 1⁄8 - 2 6 - 50 4.3

 Setovi nareznice s čegrtaljkom sa zatvorenim kućištem 5 3⁄8 - 2 10 - 50 4.3

 Samo čegrtaljka i ručka 5 – – 4.4

 Trostruke nareznice cijevi 3 1⁄2 - 1 12 - 25 4.4

 Kovčeg za nošenje 1 – – 4.4

 Narezne glave ručne nareznice – 1⁄8 - 2 6 - 50 4.5

 Noževi za cijevi ručne nareznice – 1⁄8 - 2 6 - 50 4.7

Ručne nareznice s uzmicanjem noževa

 Ručne nareznice s uzmicanjem noževa 4 1 - 2 12 - 50 4.8

 Noževi za cijevi za redukcijske nareznice s uzmicanjem noževa – 21⁄2 - 6 65 - 150 4.8

 Električno narezivanje navoja s redukcijskim nareznicama – – – 4.9

 Redukcijske nareznice s uzmicanjem noževa 3 21⁄2 - 6 65 - 150 4.10

 Dodatna oprema za redukcijske nareznice – – – 4.10

 Noževi za cijevi – – – 4.11

Dodatna oprema

 Ulje za narezivanje 9 – – 4.12

 Uljnik 4 – – 4.12

Nareznice s električnim pogonom

 Model 600-I 6 1⁄8 - 11⁄4 6 - 32 4.13

 Model 690-I 6 1⁄8 - 2 6 - 50 4.14

 Model 700 4 1⁄8 - 2 6 - 50 4.15

 Model 300 4 1⁄8 - 2 6 - 50 4.16

Strojne nareznice

 Model 300 kompletan 4 1⁄8 - 2 6 - 50 4.17

 Model 535A Strojna nareznica 8 1⁄8 - 2 6 - 50 4.18

 Model 535 Strojna nareznica 8 1⁄8 - 2 6 - 50 4.20

 Model strojne nareznice 300 Compact 3 1⁄8 - 2 6 - 50 4.22

 Postolja za strojne nareznice 4 – – 4.24

 Opcijske narezne glave 11 1⁄8 - 2 6 - 50 4.25

 Model 1233 strojna nareznica 3 1⁄4 - 3 8 - 80 4.26

 Narezne glave za 1233 9 21⁄2 - 3 65 - 80 4.27

 Model 1224 strojna nareznica 3 1⁄4 - 4 8 - 100 4.28

 Narezne glave za 1224 7 1⁄4 - 4 8 - 100 4.29

 Noževi za cijevi za strojne narezne glave – 1⁄8 - 2 6 - 50 4.30

 Prihvatnici za kratke spojnice/prilagodnici – – – 4.33
* Kapacitet cijevi = maksimalni nazivni promjer čelične cijevi
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Vidi stranicu 4.12

Odabir nareznice
Cijevni navoji (inči) Navoji svornjaka

Model Strana br.
NPT BSPT NPSM BSPP ISO/

metrički UNC/UNF TRAPEZOIDNI

– – – – – 1⁄4 - 1 –

Ručne nareznice  
s čegrtaljkom

00-RB 4.4

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 11⁄4 3⁄8 - 11⁄4 20 - 40* – – 11-R 4.3

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄2 - 2 1⁄4 - 2 – – – 12-R 4.3

1⁄2 - 1 1⁄2 - 1 1⁄2 - 1 1⁄2 - 1 – – – Serija 31-A** 4.4

1 - 2 1 - 2 – – – – –

Nareznice s  
uzmicanjem noževa

65-R 4.8

21/2 - 4 21/2 - 4 – – – – – 141 4.10

4 - 6 4 - 6 – – – – – 161 4.10

1⁄8 - 11⁄4 1⁄8 - 11⁄4 1⁄8 - 11⁄4 3⁄8 - 1 20 - 40* – –

Nareznice s  
električnim pogonom

600-I 4.13

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 20 - 40* – – 690-I 4.14

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 – 1⁄4 - 1 – 700 4.15

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 – 1⁄4 - 2 3/4 - 13⁄8 300 4.16

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 6 - 52 1⁄4 - 2 3/4 - 13⁄8

Strojne nareznice

300 Cjelovito 4.17

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 8 - 52 5⁄16 - 2 5⁄16 - 2 535-A 4.18

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 6 - 52 1⁄4 - 2 3/4 - 13⁄8 535 4.20

1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 6 - 52 1⁄4 - 2 3/4 - 13⁄8 300 Compact 4.22

1⁄8 - 3 1⁄8 - 3 1⁄8 - 3 1⁄8 - 3 6 - 52 1⁄4 - 2 3/4 -13⁄8 1233 4.26

1⁄4 - 4 1⁄4 - 4 1⁄8 - 2 1⁄4 - 2 6 - 52 1⁄4 - 2 3/4 -13⁄8 1224 4.28

* ISO kanal
** Standardna konfiguracija, ali može koristiti bilo koje noževe 12-R.
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Vidi stranicu 4.12

Ručne nareznice s čegrtaljkom
Sve usklađene nareznice/setovi uključuju narezne glave, sklop čegrtaljke, ručku čegrtaljke i legirane noževe. Svi setovi nareznica koriste iste noževe 12-R u nareznoj glavi.

Kataloški br.
Br. modela

Obujam Težina

NPT BSPT NPSM in. lb. kg

36480 – – 12-R 1/2 - 11/4 233/4 10,8
36475 65255 36510 12-R 1/2 - 2 343/4 15,8
36505 65285 – 12-R 1⁄8 - 2 451/2 20,7

Setovi nareznice s čegrtaljkom s otvorenim  
kućištem
• Model 12-R: promjer 1⁄8" - 2" s kovčegom za nošenje.

Setovi nareznice s čegrtaljkom sa zatvorenim 
kućištem
• Obujam modela 11-R : 1⁄8" - 2"

Kataloški 
br. Br. modela Opis Noževi

Težina

lb. kg

13073 11-R 3⁄8 - 11⁄4" RH Nareznica i Plastično 
kućište

BSPT 241⁄4 11

13078 11-R 3⁄8 - 2" RH Nareznica i Plastično 
kućište

BSPT 33 15

13083 11-R 1⁄2 - 11⁄4" RH Nareznica i Plastično 
kućište

BSPT 22 10

13088 11-R 1⁄2 - 2" RH Nareznica i Plastično 
kućište

BSPT 311⁄4 14,2

13093 11-R 3⁄8 - 2" LH-RH Nareznica i Plastično 
kućište

BSPT 611⁄2 28

Za narezne glave, vidi stranu 4.5 - 4.6
Za noževe za cijevi i svornjake, vidi stranu 4.7
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Ručne nareznice s čegrtaljkom

Samo čegrtaljka i ručka
Gumb čegrtaljke pokazuje smjer naprijed i natrag. Narezne 
glave uskaču s obje strane i blokiraju se.

Trostruka nareznica cijevi
Svaki model reže tri veličine navoja i koristi noževe 12-R 
nareznice s čegrtaljkom.

Br. modela
RH 

(desni) 
Legirani

RH (desni) 
Brzorezni

Desni navoj, 
brzorezni za 

nehrdajući čelik

Obujam 
in.

Težina

lb. kg

31-A NPT – 36550 36555 1⁄2, 3⁄4, 1 10 4,6
31-A BSPT 65320 – – 1⁄2, 3⁄4, 1 10 4,6

31-A NPSM 36560 – – 1⁄2, 3⁄4, 1 10 4,6

Kataloški br. Br. modela Opis

38540 OO-RB

Samo čegrtaljka i ručka
38540 OO-R
37777 11-R
38550 111-R
30118 12-R
39177 – Samo čegrtaljka

Kovčeg za nošenje
• Pomaže održati red među setovima noževa.

Kataloški 
br. Opis Tip 

navoja
Duljina x širina x 

visina (in.)

Težina

lb. kg

21218 Plastični kovčeg (ne sadrži narezne glave) 12-R
11-R

25 x 5 x 14 6 2,5
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Vidi stranicu 4.12

Narezne glave
Ručne nareznice – modeli OO-R, 12-R, 11-R i OO-RB

Sjevernoamerički standardi

Za 418 uljnik, vidi stranu 4.12

Kataloški br.
Nazivna veličina cijevi (in.)

1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2
Model br. OO-R
(NPT)
Legirani desni navoj 36875 36880 36885 36890 36895 36900 – – –
Brzorezni desni navoj 36935 36940 36945 36950 36955 36960 – – –
Brzorezni za nehrdajući čelik desni navoj 36965 36970 36975 36980 36985 36990 – – –
(NPSM)
Legirani desni navoj 36995 37000 37005 37010 37015 37020 – – –
API brzorezni – – 83435 68775 68780 – – – –
Model br. 12-R
(NPT)
Legirani desni navoj 37375 37380 37385 37390 37395 37400 37405 37410 37415
Brzorezni lijevi navoj – – – 37435 37440 37445 37450 37455 37460
Brzorezni desni navoj 37465 37470 37475 37480 37485 37490 37495 37500 37505
Brzorezni za nehrdajući čelik desni navoj 37510 37515 37520 37525 37530 37535 37540 37545 37550
Brzorezni za PVC desni navoj – – – 83460 83465 – 83475 83480 83485
Brzorezni za cijevi obložene plastikom – – – 51857 51862 51867 51872 51877 51882
Legirani za IMC desni navoj – – – 92690 92695 92700 92705 92710 92715
(NPSM)
Legirani desni navoj 37555 37560 37565 37570 37575 37580 37585 37590 37595
Model br. 11-R
(NPT)
Legirani desni navoj 37025 37030 37035 37040 37045 37050 37055 20923 20943
Brzorezni desni navoj 37095 37100 37105 37110 37115 37120 – 20928 20948
Brzorezni za nehrdajući čelik desni navoj – 37135 37140 – – 37155 37160 – –
(NPSM)
Legirani desni navoj 37165 37170 37175 37180 37185 37190 37195 20938 20958

1⁄4 5⁄16 3⁄8 7⁄16 1⁄2 9⁄16 5⁄8 3⁄4 7⁄8 1

Model br. OO-RB
20 Broj 
zubaca 
po inču

18 Broj 
zubaca 
po inču

16 Broj 
zubaca 
po inču

14 Broj 
zubaca 
po inču

13 Broj 
zubaca 
po inču

12 Broj 
zubaca 
po inču

11 Broj 
zubaca 
po inču

10 Broj 
zubaca 
po inču

9 Broj 
zubaca 
po inču

8 Broj 
zubaca 
po inču

(UNC)
Legirani desni navoj 37610 37615 37620 37625 37630 37635 37640 37645 37650 37655
Legirani lijevi navoj – – – 37675 – – – 37695 – –
(UNF) 28 Broj 

zubaca 
po inču

24 Broj 
zubaca 
po inču

24 Broj 
zubaca 
po inču

20 Broj 
zubaca 
po inču

20 Broj 
zubaca 
po inču

18 Broj 
zubaca 
po inču

18 Broj 
zubaca 
po inču

16 Broj 
zubaca 
po inču

14 Broj 
zubaca 
po inču

14 Broj 
zubaca 
po inču

Legirani desni navoj 37710 37715 37720 37725 37730 37735 37740 37745 – 37755
Legirani lijevi navoj – – – – 37780 37785 37790 37795 37800 37805
Osim istaknutih, sve narezne glave dolaze u kompletu s odabranim noževima i postavljaju se u tvornici.
n Za istaknute narezne glave potrebna je montaža s priloženim noževima.
Sve usklađene nareznice/setovi uključuju narezne glave, sklop čegrtaljke, ručku čegrtaljke i specificirane noževe.
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Narezne glave
Nareznice s čegrtaljkom – modeli 00-R, 12-R, 11-R

Britanski i međunarodni standardi
Kataloški br. 

Nazivna veličina cijevi (mm)
20 mm 25 mm 32 mm 40 mm

Model br. 11-R
(ISO) Legirani desni navoj 75005 75010 75015 75020
All Svi kompleti  nareznih glava dolaze s odabranim noževima i postavljaju se u tvornici.
n Za istaknute narezne glave potrebna je montaža s priloženim noževima.
Sve usklađene nareznice/setovi uključuju narezne glave, sklop čegrtaljke, ručku čegrtaljke i specificirane noževe.

Kataloški br.
Nazivna veličina cijevi (in.)

1⁄8 1⁄4 3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2
Model br. OO-R
(BSPT)
Legirani desni navoj 65705 65710 65715 65720 65725 65730 – – –
Brzorezni desni navoj 65765 – 65775 65780 65785 65790 – – –
Model br. 12-R
(BSPT)
Legirani desni navoj 65950 65955 65960 65965 65970 65975 65980 65985 65990
Brzorezni desni navoj – – – 66040 66045 66050 66055 66060 66065
Obložene plastikom – – – 83677 83682 83687 83692 83697 83702
(BSPP)
Legirani desni navoj – 49932 49937 49942 49947 49952 – 49962 49967
Model br. 11-R
(BSPT)
Legirani desni navoj 65550 65555 65560 65565 65570 65575 65580 12553 12558
Brzorezni desni navoj – – 65620 65625 65630 65635 65640 – –
Brzorezni lijevi navoj 13028 13033 13038 13043 13048 13053 13058 13063 13068
(BSPP)
Legirani desni navoj – – – 65685 65690 65695 – – –

Britanski i međunarodni standardi
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Noževi za cijevi
Modeli OO-R, 11-R, 12-R, O-R, nareznice s  
čegrtaljkom ili trostruke nareznice cijevi 30A, 31A

Materijal ili tip noža
Kataloški br.

Nazivna veličina cijevi  – br. navoja po inču
1⁄8 - 27 1⁄4 - 18 3⁄8 - 18 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 111⁄2 11⁄4 - 111⁄2 11⁄2 - 111⁄2 2 - 111⁄2

(NPT) Nacionalni cijevni konusni navoj
Legirani desni navoj 37810 37815 37820 37825 37830 37835 37840 37845 37850
Brzorezni desni navoj 37855 37860 37865 37870 37875 37880 37885 37890 37895
Brzorezni lijevi navoj – 38050 38055 38060 38065 38070 38075 38080 38085
H.S. Za nehrđajući čelik RH 37900 37905 37910 37915 37920 37925 37930 37935 37940
H.S. Za PVC RH – – 70685 70690 70695 70700 70705 70710 70715
Brzorezni dvostrani desni navoj* – – – 49707 49712 49717 49722 49727 –

(NPSM) Nacionalni cijevni ravni mehanički navoj
Legirani desni navoj 37945 37950 37955 37960 37965 37970 37975 37980 37985
(BSPT) Britanski standardni cijevni konusni navoj**

1⁄8 - 28 1⁄4 - 19 3⁄8 - 19 1⁄2 - 14 3⁄4 - 14 1 - 11 11⁄4 - 11 11⁄2 - 11 2 - 11
Legirani desni navoj 45848 45853 45858 45863 45868 45873 45878 45883 45888
Brzorezni desni navoj 66310 66315 66320 – 66330 66335 66340 66345 66350
Brzorezni lijevi navoj 66405 66410 66415 66420 66425 66430 66435 – 66445
* Brzorezni dvostrani desni navoj – – 56337 56342 56347 56352 – – 56367
Brzorezni za cijevi obložene plastikom – – – 92482 92477 92487 92492 92497 92542
* Noževi se mogu obrnuti u nareznoj glavi za narezivanje navoja blizu zida.
** Zahtijeva britansku nareznu glavu.

ISO 
Međunarodna organizacija za standarde

Nazivna veličina kanala u mm – korak navoja u mm
20 - 1,5 25 - 1,52 32 - 1,5 40 - 1,5

Legirani desni navoj 85830 76305 85835 76315
Zahtijeva nareznu glavu 11-R ISO vidi str. 4.6

BEC 
Britanski električni kanal(1)

Nazivna veličina kanala  – br. navoja po inču
1⁄2 - 18 5⁄8 - 8 3⁄4 - 16 1 - 16 11⁄4 - 16 11⁄2 - 14

Legirani desni navoj 66155 66160 – – 66175 –
Zahtijeva nareznu glavu 11-R BEC

Za 418 uljnik, vidi stranu 4.12
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Ručne nareznice s uzmicanjem noževa
Model 65R-TC 
• Narezuju cijevi 1"- 2".

• Precizno centrirajući radni držač.

• Pouzdano ne zaglavljuje.

• Samo desni navoj.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Nazivna  
veličina  

promjera cijevi
Težina

in. lb. kg
36570 65R-TC NPT s 1 setom brzoreznih noževa 1 - 2 27 12,3
65345 65R-TC BSPT s 1 setom brzoreznih noževa 1 - 2 27 12,3
96720 – Limeni kovčeg za nošenje za nareznice serije 65R – 8 3,7

Model 65R-C 
• Narezuju cijevi 1"- 2".

• Zapinjač otporan na zaglavljivanje.

• Bregasti radni držač se trenutno namješta.

• Samo desni navoj.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Nazivna 
veličina  

promjera cijevi
Težina

in. lb. kg
36565 65R-C NPT s 1 setom brzoreznih noževa 1 - 2 25 11,4
65340 65R-C BSPT s 1 setom brzoreznih noževa 1 - 2 25 11,4
96720 – Limeni kovčeg za nošenje za nareznice serije 65R – 8 3,7

Noževi za cijevi s uzmicanjem za modele 65R-C & 65R-TC nareznica s čegrtaljkom

Materijal ili tip noža
Kataloški br.

(NPT) Nacionalni cijevni konusni navoj (BSPT) Britanski stand. cijevni konusni navoj
1" do 2" - 111⁄2 TPI 1" do 2" - 11 TPI

Brzorezni desni navoj 38100 66450*
H.S. Za nehrđajući čelik RH 38105 –
H.S. Za lijevano željezo RH 38110 –
* Zahtijeva BSPT nareznicu

Materijal ili tip noža

Kataloški br.
(BSPT) Britanski standardni cijevni konusni navoj 

Nazivna veličina cijevi - broj navoja po inču
21⁄2 -  11 3 - 11 31⁄2 - 11 4 - 11

Brzorezni desni navoj 66535* 66540* – 66550*
* Zahtijeva BSPT nareznicu

Noževi za cijevi za model 4PJ redukcijskih nareznica cijevi

Materijal ili tip noža

Kataloški br.
(NPT) Nacionalni cijevni konusni navoj 

Nazivna veličina cijevi - broj navoja po inču
21⁄2 -  8 3 - 8 31⁄2 - 8 4 - 8

Brzorezni desni navoj 38220 38225 38230 38235
H.S. Za lijevano željezo RH 38240 38245 – 38255
* Zahtijeva NPSM nareznicu
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Konfiguracije redukcijske nareznice
Električno narezivanje navoja s modelima 141 i 161 redukcijskih nareznica

300 Prednja montaža

535 Stražnja montaža

300 Power Drive prednja montaža 
Primjena za redukcijsku nareznicu 141 i 161 zahtijeva: 

• 1206 postolje (str. 4.17)
• Cijevni podmetač (str. 2.5)
• 418 uljnik (str. 4.12)
• 844 pogonsku šipku (str. 4.10)
• 758 ušicu – za 141 (str. 4.10)
• 346 potporne ruke – za 161 (str. 4.10)

300 Power Drive, stražnja montaža 
Primjena za redukcijsku nareznicu 141 i 161 zahtijeva: 

• 1206 postolje (str. 4.17)
• 460 TRISTAND (STR. 2.2)
• 418 uljnik (str. 4.12)
• 840A univerzalno pogonsko vratilo (str. 4.10)

535 strojna nareznica, prednja montaža 
(str. 4.21)

535 strojna nareznica, stražnja montaža (samo ručna stezna glava)
Primjena za redukcijsku nareznicu 141 i 161 zahtijeva: 

• 460 TRISTAND (STR. 2.2)
• 418 uljnik (str. 4.12)
• 840A univerzalno pogonsko vratilo (str. 4.10)

300 Compact, prednja montaža 
Primjena za redukcijsku nareznicu 141 zahtijeva: 

• 343 Pribor (str. 4.10)

1233 strojna nareznica, prednja montaža
Primjena za redukcijsku nareznicu 141 zahtijeva:

• 343 Pribor (str. 4.10)

1224 strojna nareznica, stražnja montaža 
Primjena za redukcijsku nareznicu 161 zahtijeva: 

• 840A univerzalno pogonsko vratilo (str.4.10)
• 460 TRISTAND (STR. 2.2)
• 418 uljnik (str. 4.12)
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Redukcijske nareznice s uzmicanjem noževa
Modeli 141/161 

• Model 141 narezuje cijevi od 21⁄2", 3", 31⁄2", 4" s istim setom noževa.
• Model 161 narezuje cijevi od 4", 41⁄2", 5", 6" s istim setom noževa. (samo NPT)
• Spojka čeljusti sprječava zaglavljivanje.
• Jednostavno namještanje za konusne ili cilindrične navoje.
• Bregasti radni držač se trenutno namješta.
• Potpuno zatvoreni reduktor.
• Samo desni navoj.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Nazivna veličina 
promjera cijevi Težina

in. lb. kg
36620 141 NPT s 1 setom brzoreznih noževa 21⁄2 - 4 88 40
36630 161 NPT s 1 setom brzoreznih noževa 4 - 6 141 64
39380 D-1440 Čegrtaljka i ručka – 91⁄2 4,3
96725 – Limeni kovčeg za nošenje za redukcijske nareznice 141 – 17 7,7

Dodatna oprema za redukcijske nareznice

Model 840A Univerzalno pogonsko vratilo
Teleskopsko (104 - 127 cm) vratilo za rad sa Redukcijske nareznice 141 i 161 sa strojevima 
narezivanje navoja.

Rad redukcijske nareznice
Redukcijske nareznice br. 141 i 161, zajedno s ovom dodatnom opremom, omogućuju električ-
nim i strojnim nareznicama narezivanje cijevi do 4" i 6". Vidi stranicu 4.9

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

42505 46 Podesivi cijevni podmetač (strana 2.5) 23 10,4
61122 840A Univerzalno pogonsko vratilo 26 11,8
19366 758 Ušica (141 s modelom 300 Power Drive) 11⁄4 0,6
40005 346 Potporne ruke (161 s modelom 300 Power Drive) 101⁄2 4,8
42405 844 Pogonska šipka (300, 535M i stari model) 53⁄4 2,6
42415 768 Sklop pogonske veze (535, 535M i stari model) 21⁄2 1,1
54587 343 Pribor 343 na modelu 300 Compact i 1233 (pogonska šipka uključena) 9 4,1
97882* – Pribor 141 na modelu 535 automatska stezna glava s kolicima s visokim zazorom 12 5,4

16723** – Pribor 141 na modelu 535 ručna stezna glava s kolicima s visokim zazorom 12 5,4
* Pribori uključuju svu potrebnu dodatnu opremu za narezivanje strojem 141 montiranim na 535 s kolicima s visokim zazorom.
** Pogonska šipka 844 nije uključena.

Model 346 Potporne ruke

Model 844 Pogonska šipka

Br. 758 Ušica

Model 46 cijevni podmetač
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Noževi za cijevi
Model 141 redukcijskih nareznica cijevi

Model 161 redukcijskih nareznica cijevi

Materijal ili tip noža

Kataloški br.
(NPT) Nacionalni cijevni  

konusni navoj
(BSPT) Britanski stand. cijevni 

konusni navoj
Noževi za ukošenje  

rubova cijevi
21⁄2" do 4" - 8 TPI 21⁄2" do 4" - 11 TPI 21⁄2" do 4"

Brzorezni desni navoj 38120 66625* –
H.S. Za nehrđajući čelik RH 70640 70645* –
H.S. Za lijevano željezo RH 38125 – –
H.S. Za PVC RH 38130 – –
H.S. 371⁄2˚ Upuštanje – – 38140
(NPSM) National Pipe Straight Mechanical (nacionalni cijevni ravni mehanički navoj) – Upotrijebite (NPT) noževe i rotirajte vodeći stupić nareznice za 180°
(BSPP) British Standard Pipe Parallel (britanski standardni cijevni cilindrični navoj) – Upotrijebite (BSPP) noževe i rotirajte vodeći stupić nareznice za180°
* Zahtijeva BSPT nareznicu

Materijal ili tip noža

Kataloški br.
(NPT) Nacionalni cijevni  

konusni navoj
(BSPT) Britanski stand. cijevni 

konusni navoj
4" do 6" - 8 TPI 4" do 6" - 11 TPI

Brzorezni desni navoj 38155 66620*
H.S. Za nehrđajući čelik RH 70655 –
(NPSM) National Pipe Straight Mechanical (nacionalni cijevni ravni mehanički navoj) – Upotrijebite (NPT) noževe i rotirajte 
vodeći stupić nareznice za 180°
(BSPP) British Standard Pipe Parallel (britanski standardni cijevni cilindrični navoj) – Upotrijebite (BSPP) noževe i rotirajte 
vodeći stupić nareznice za180°
* Zahtijeva BSPT nareznicu
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Ulje za narezivanje
Ulje za narezivanje navoja
• Hladi navoje i cijev tijekom rada.
• Ubrzava uklanjanje metala.
• Poboljšava kvalitetu navoja.
• Smanjuje moment narezivanja.
RIDGID ulja za narezivanje navoja ne sadrže klor i druge halogene, poliklorirane bifenile i teške 
metale. Raspoloživi su potpuni podaci o sigurnosti materijala.

Kataloški 
br. Veličina posude

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

11931 5 litara 51 23,2 4
11531 25 litara 511⁄2 23,5 1
18251 240 litara (48 x 5 l) 573 260 48
16681 480 litara (96 x 5 l) 1,228 557 96
15681 600 ml u raspršivaču 91⁄4 4,2 12
11091 5 litara sintetičko 51 23,2 4
11441 5 litara sintetičko (samo Danska) 51 23,2 4
19611 500 ml sintetičko u raspršivaču 14 6,4 12
41585 208 litara 465 211 1

Uljnik Model 418 Uljnik
Model 418 ručnog uljnika čvršći je no ikad prije. Sklop pumpe modela 418 i spremnik za teške 
uvjete primjene dizajnirani su za povećanje produktivnosti.

Sklop pumpe 
• 50% više ulja po hodu u odnosu na ostale ručne alate za podmazivanje za dulje trajanje noža.

• Ergonomski dizajn s okidačem za dva prsta koji smanjuje umor korisnika.

•  Okvir noža, tijelo za teške uvjete primjene sa mlaznicom koja se njiše, bez izloženih dijelova za 
dulji vijek trajanja.

Spremnik za teške primjene
•  Model 418 uljnika ima korito za cijeđenje bez kopče tipa "twist and lock" u postupku patentiranja 

koje se jednostavno pričvršćuje.
• Materijal je otporan na abrazije, lakši je od metala i ne hrđa.
• Spremnik neće puknuti ili curjeti.
•  Materijal je toliko čvrst da u normalnim uvjetima uporabe neće nastati udubljenja od udarca 

niti će s vremenom doći do promjene oblika. Kao rezultat, korito za cijeđenje uvijek će se 
iznova jednostavno stavljati na spremnik.

• Tijelo oblikovano od jednog komada eliminira propuštanje na spoju gibljive cijevi i spremnika.
• Praktičan protuklizni dizajn ručke s integriranom kukom za jednostavno vješanje.
•  Dimenzije: promjer prihvatnog korita za krhotine 362 mm; dubina 212 mm, dužina gibljive 

cijevi 1,4 m.

Kataloš-
ki br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

73442 418 Uljnik s 5 litara ulja za narezivanje navoja 201⁄2 9,4
72342 402 Praktični uljnik (sastoji se od pumpe, gibljive cijevi i priključaka kojima se 

privrće na kantu za ulje 1 galon. Ulje i kanta nisu uključeni)
21⁄2 1,2

72332 #4 Samo ručni uljnik 11⁄4 0,5
72327 #4 Ručni uljnik s gibljivom cijevi 54" i spojnicama cijevi 21⁄4 1,0
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Ručne nareznice s električnim pogonom

Model 600-I Power Drive
Najlakši i za rukovanje najjednostavniji RIDGID® Power Drive.
• Lagan i jednostavan za rukovanje radi servisiranja i popravka.
• U kalupu oblikovana ručka i konturirani rukohvat pružaju optimalnu kontrolu.
• Pričvršćeni poklopci četke smanjuju vrijeme servisiranja.
•  Izdržljivi nož smješten u zupčastom kućištu i tijelu ojačanom staklopastikom kako bi izdržao 

zahtjevne uvjete radnog mjesta.
• Dvostruke "V" čeljusti Potporna ruka čvrsto sprječava klizanje.

Tehnički podaci
• Motor: univerzalni 1020 Watt, 230 ili 115 V, 50/60 Hz.
•  Sklopka: sklopka krilnog tipa za teške uvjete primjene, sa sklopkom za sigurnosno izbacivanje. 

Odvojena sklopka NAPRIJED/NATRAG (FORWARD/REVERSE).
• Kućište reduktora: aluminijski tlačni lijev.
• Reduktorska glava:redukcija pogona čelnikom s ravnim zubima i pužnim prigonom.
• Tijelo i ručka: izdržljiva stakloplastikom ojačana industrijska plastika za teške uvjete primjene.
• Brzina vretena: 32 okr/min (bez opterećenja).
• Obujam: cijev 1⁄8 - 11⁄4" (6 - 32 mm).
• S nareznim glavama: 1/2, 3/4, 1, 11/4 (tip 11-R).
• Uključuje model 602 potporne ruke.
• Težina: 12.7 lbs. (5,8 kg) samo Power Drive.
• Duljina: 20 in. (51 cm).

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Noževi

Težina
lb. kg

44883 600-I Samo stroj 230 V – 12.7 5,8
44878 600-I 230 V 1/2 - 11/4" s potpornom rukom i kovčegom za nošenje BSPT 41.0 18,6

Dodatna oprema
73442 418 Uljnik s 5 litara tekućine za narezivanje navoja 201/2 9,4
45923 602 Potporna ruka – 1,80
46668 – 600-I Kovčeg za nošenje – 5,5

Model 602 potporna ruka
(Standardna oprema)

Za narezne glave 11-R, vidi stranu 4.5 - 4.6
Za noževe vidi stranu 4.7

Model 600-I s potpornom rukom, 
narezne glave i kovčeg za nošenje
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Model 692 s potpornom rukom

Model 690-I Power Drive
Model 690-I Power Drive je lagan i snažan ručni električni alat. Dizajniran je za narezivanje navoja 
cijevi 1⁄4 - 2" (6 - 50 mm) pomoću nareznih glava 11-R. Model 690 opremljen je kompletnim setom 
nareznih glava 11-R, 1⁄2 - 2", 692 potpornom rukom i izdržljivim kovčegom za nošenje. Model 690-I 
Power Drive je savršeni lagani i prijenosni električni alat za servisere, te za vodoinstalatere kojima 
je potreban promjer cijevi od 2".

• Obujam: cijev od1⁄8" - 2" (6 - 50 mm).
• Težina: 21.1 lbs. (9,59 kg), samo Power Drive.
• Duljina: 24 in. (61 cm).
• Motor: univerzalni 1020 Watt, 230 ili 115 V, 50/60 Hz.
•  Sklopka: sklopka krilnog tipa za teške uvjete primjene s napravom za sigurnosno izbacivanje (automat-

ski izbacuje prilikom otpuštanja). Odvojena sklopka NAPRIJED/OTPUŠTANJE (FORWARD/RELEASE).
•  Reduktorska glava: redukcija pogona čelnikom s ravnim zubima. Sve osovine montirane su s 

kugličnim i igličnim ležajem. Kućište reduktora s trajnim podmazivanjem.
• Kućište reduktora: aluminijski tlačni lijev.
• Tijelo i drška: izdržljiva stakloplastikom ojačana industrijska plastika za teške uvjete primjene.
• Brzina vretena: 32 okr/min (bez opterećenja).
• S nareznim glavama: 1⁄2", 3⁄4", 1", 11⁄4", 11⁄2", 2" (tip 11-R).
• S potpornom rukom: model 691.
• Prilagodnik narezne glave: upotrebljava se s nareznim glavama 1⁄8" kroz 11⁄4".
• Kovčeg za nošenje.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Noževi

Težina
lb. kg

44953 690-I Samo stroj 230 V – 21.1 9,6
44948 690-I Samo stroj 115 V – 21.1 9,6
44958 690-I Samo stroj 230 V (samo Švicarska) – 21.1 9,6
44933 690-I 230 V 1⁄2 - 2" s potpornom rukom i kovčegom za nošenje BSPT 57.2 26,0
44938 690-I 230 V 1⁄2 - 2"s potpornom rukom i kovčegom za nošenje 

(samo Švicarska)
BSPT 57.2 26,0

44943 690-I 115 V 1⁄2 - 2" s potpornom rukom i kovčegom za nošenje BSPT 57.2 26,0
Dodatna oprema

73442 418 Uljnik s 5 litara tekućine za narezivanje navoja 201⁄2 9,4
45928 692 Potporna ruka za 690-I 7 3,2
46673 – 690-I Kovčeg za nošenje 131⁄4 6,0
39187 – Prsten s čegrtaljkom 11⁄16 0,5

Model 690-I s potpornom rukom, 
narezne glave i kovčeg za nošenje

Za narezne glave 11-R, vidi stranu 4.5 - 4.6
Za noževe vidi stranu 4.7
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Opcijski kovčeg za nošenje

Model 700 Power Drive
• Ručni električni pogon za teške uvjete primjene.
• Ima dvosmjerni univerzalni motor 1.100 W, 115 V od 230 V.
•  Obujam 1⁄8 - cijev od 2" (6 - 50 mm), 1⁄4"-1" (8 - 25 mm) vijak sa OO-RB nareznim glavama.  

Dizajniran za RIDGID No. 12-R narezne glave. Ostale RIDGID narezne glave (OO-R, OO-RB, 11-R) 
uz uporabu adaptera. Također se koristi sa 258/258XL rezačima cijevi.

Tehnički podaci
• Motor: univerzalni, 1100 W, 115 V ili 230 V 50/60 Hz.

• Sklopka: dvopoložajna, prekretna.

•  Reduktorska glava: redukcija pogona čelnikom s ravnim zubima. Oprugom spregnuti zapinjači. 
Zupčanik vretena od kaljenog čelika.

• Tijelo: lijevani aluminij.

• Brzina vretena: 26 - 30 okr/min (bez opterećenja).

• Obujam: 1⁄8 - cijev od 2" (6 - 50 mm). 1⁄4 - 1" (8 - 25 mm) vijak (koristeći OO-RB narezne glave).

• Težina: 25 lbs. (11 kg) samo Power Drive.

• Dužina: 281⁄4" (71,7 cm).

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Noževi

Težina
lb. kg

46832 700 Samo Power Drive, 115 V, 25 - 60 Hz BSPT 303⁄4 14
12651 700 Samo Power Drive, 230 V, 25 - 60 Hz BSPT 303⁄4 14
16251 700-C 115 V, 25 - 60 Hz 1⁄2 - 2" BSPT BSPT 811⁄2 37
16241 700-C 230 V, 25 - 60 Hz 1⁄2 - 2" BSPT BSPT 811⁄2 37

Dodatna oprema
42600 770 Prilagodnik za OO-R i OO-RB 43⁄8 2
42605 771 Prilagodnik za O-R 43⁄8 2
42610 772 Prilagodnik za11-R i R-200 (1⁄8" - 11⁄4") 43⁄8 2
42615 773 Prilagodnik za 111-R 23⁄16 1
42620 774 Kvadratni prilagodnik pogona - (15⁄16") 24 mm 43⁄8 2
42625 775 Potporna ruka za br. 700 11 5
42950 B-171-X Limeni kovčeg za nošenje za br. 700 i dodatnu opremu 283⁄4 13

700-C uključuje narezne glave 12-R (1⁄2" - 2"), kovčeg za nošenje i potpornu ruku br 775.

Upotrijebite model 775 potporne ruke kako biste se suprotstavili 
okretnim momentima koji nastaju prilikom narezivanja cijevi promjera 
1" ili većeg.
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Model 300 Power Drive

Samo model 300 Power Drive
• RIDGID brzostezna stezna glava.
• Univerzalni, 1,5 kW dvosmjerni motor, jednofazni.
•  Obujam: 1⁄8 - cijev od 2" (6 - 50 mm), 21⁄2 - 4" (65 - 100 mm) sa 141, i 4 - 6" (100 - 150 mm)  

s redukcijskim nareznicama 161; 1⁄4 - 2" (6 - 52 mm) šipka.
• Upuštena sklopka uklj/isklj/natrag (On/Off/Reverse).
• Idealan za uporabu s RIDGID strojevima za valjanje utora, vidi stranu 5.1
• Pretvara model 300 Power Drive u prijenosnu strojnu nareznicu, vidi stranu 4.17

Tehnički podaci
• Motor: univerzalni, 1,5 kW dvosmjerni motor, jednofazni, 230 V ili 115 V, 50/60 Hz.
•  Sklopka: sklopka za teške uvjete primjene NAPRIJED/ISKLJ/NATRAG (FOR/OFF/REV)  

i integrirana nožna sklopka.
• Stezna glava: RIDGID brzostezna stezna glava sa zamjenjivim čeljustima s djelovanjem klackalice.
• Brzina vretena: 38 okr/min,
• Stražnji uređaj za centriranje: bregasto djelovanje, okreće se sa steznom glavom.
• Potporna šipka: za teške primjene (2).

Kataloški 
br.

Br. 
modela Motor

Obujam Brzina 
okr/min

Težina

in. lb. kg

60082 300 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 96 43,5
60077 300 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 96 43,5
10031 300A 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 95 43
10041 300A 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 95 43

Dodatna oprema
42360 1206 Postolje za 300 Power Drive 31 14,1
42575 32 Transportna naprava (za nareznice s električnim pogonom i TRISTAND stege) 141⁄4 6,5
68815 311 Kolica s polugom br. 312 poluga 15 6,8
42385 312 Kolica s polugom za napredovanje 3 1,4
42365 341 Skidač srha za br. 311 Kolica s polugom 7 3,2
73442 418 Uljnik s 5 litara ulja za narezivanje 211⁄2 9,8
42370 360 Rezač za br. 311 Kolica 81⁄2 3,9
97070 811A Univerzalni BSPT Q.O. Samo narezna glava, samo desna ruka 121⁄2 5,7
97080 815A Samo samo-otvarajuća BSPT narezna glava, samo desni navoj 131⁄2 6,1
22638 1452 Polica za alat s kopčom 6 2,7
44715 E1666X Set umetaka čeljusti 1⁄2 0,2
97365 – Umetci čeljusti za obložene cijevi 1⁄2 0,2
46660 E-863 Stožac skidača srha lijevi/desni navoj 7 3,2
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Model 300 Power Drive kompletan

Narezne  
glave i noževi Model 360 

Rezač

Model 311 Kolica  
s polugom

Model 341 
Skidač srha

Model 1206 Postolje. 

Model 1452 Polica za 
alat sa kopčom

Model 418 Uljnik 

Model 32  
Transportna naprava

Model 1452 Polica

Standardna oprema
• Model 300 Power Drive s nožnom sklopkom.
• Model univerzalne rezne glave 811A ili 815A. 
• Set univerzalnih, legiranih noževa 1⁄2 - 3⁄4".
• 1 - 2" Set univerzalnih, legiranih noževa.
•  Model rezača 360 : obujam: 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm) pipe, 1⁄4 - 7⁄8" (8 - 22 mm) šipka  

s kotačićem F-3, 5⁄16 -1" (8 - 25 mm) s reznim kotačićem E-1032.
•  Model skidača srha 341 spajanje oblikom, 5-žlijebni stožac, desni navoj 1⁄8 - 2" 

(6 - 50 mm). Raspoloživ posebni stožac skidača srha za kombinaciju desnog/
lijevog navoja E863 RH/LH.

• Model 311 kolica s polugom.
• Model 1206 postolja. 
• Model uljnika 418 ili model 330 sklopa uljnog korita. 

Kataloški br. Br. modela Motor Uljnik

Promjer  
narezivanja cijevi 

Brzina
okr/min

Narezna glava Težina

in.
Brzo  

otvarajuća 
811A

Automatski 
otvarajuća 

815A
lb. kg

12891 300C 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni, ručno podmazivanje uljem 418 1⁄8 - 2 38 • – 187 85
12881 300CA 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni, ručno podmazivanje uljem 418 1⁄8 - 2 38 – • 185 84
13181 300AC 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni, automatsko podmazivanje uljem 330 1⁄8 - 2 38 • – 2091⁄2 95
13191 300AAC 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni, automatsko podmazivanje uljem 330 1⁄8 - 2 38 – • 2091⁄2 95

Za narezne glave, vidi stranu 4.16
Za noževe vidi stranu 4.30 - 4.32

Model 330 Posuda za ulje
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Model 535A Automatska strojna nareznica

Promjeri
• Cijev: 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm) 21⁄2 - 4" (65 - 100 mm) s redukcijskom nareznicom 141.
• Svornjak: 1⁄4 - 2" (8 - 52 mm).

Model 535A zadržava robusnost industrijskog radnog stroja uz dodavanje karakteristika 
za povećanje produktivnosti narezivanja. Veliko prihvatno korito za krhotine i spremnik 
ulja čine model 535A idealnim za duže, neprekinuto narezivanje navoja. Model 535A ima 
kolica s visokim zazorom, čime narezivanje navoja postaje jednostavnije te veliki gornji 
poklopac koji je idealan za praktično čuvanje alata i radnog materijala. Model 535A 
dizajniran je za maksimalno vrijeme rada s nadogradnjama koje su vrlo važne profesio-
nalcima koji rade sa cijevima. Korisnicima također pogoduju zajednički dijelovi između 
ručnog modela 535, modela 535A Automatic i druge RIDGID opreme.

Osobine
• Automatska stezna glava.
• Brzina vretena: 36 (univerzalni) ili s električnim prespajanjem 35/70 (trofazni).
• Veliki spremnik za ulje 6,6 l.
• Veliko prihvatno korito za krhotine.
• Veliki gornji poklopac za praktično čuvanje alata i spojnih komada.
• Kolica s visokim zazorom.
• Može se upotrijebiti s redukcijskom nareznicom model 141.
•  Upotrebljava model samo-otvarajućih nareznih glava 815A ili brzo-otvarajućih nareznih 

glava 811A.
• Mjerač duljine za brzo, precizno odrezivanje.

Tehnički podaci
• Motor: po izboru univerzalni (1,5 kW) ili trofazni indukcijski motori (1,35/1,7 kW).
•  Sklopke: sklopka NAPRIJED/ISKLJ/NATRAG (FOR/OFF/REV) i integrirana sigurnosna 

nožna sklopka.
• Stezna glava: automatska s četiri preokretne kovane čeljusti. 
• Stražnji uređaj za centriranje: samo automatski, centrirajući.
• Rezači: samo-centrirajući, slobodnog hoda. Dostupna su dva modela: 

– Jedan serijski. Model rezača s reznim kotačićem 820, promjer cijevi 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm), 
promjer svornjaka 1⁄4 - 1" (8 - 25 mm). 

– Dva opcijska. Model rezača s reznim kotačićem 821, promjer cijevi 1⁄2 - 2" (15 - 50 mm). 
Pogledajte dijagram za naručivanje.

• Brzina vretena: 36 (univerzalni) ili s električnim prespajanjem 35/70 (trofazni).
• Skidač srha: 5-žlijebni stožac, RH, 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm).
• Pumpa za ulje: samo-aktivirajuća, zupčasta pumpa za ulje.
• Dostupna kombinacija skidača srha za desni/lijevi navoj.

535A s opcijskim postoljem za stroj 200A

Standardna oprema: samo stroj:
• Rezač: model 820
• Skidač srha: model 341
• Ulje: 5 l tekućine za narezivanje navoja
• Rezervni rezni kotačić E-1032
• 2 imbus ključa (5⁄32", 3⁄16")

Kompletan stroj: samo stroj, plus:
• Narezna glava: model 811-A ili 815-A
•  Noževi: 1⁄2 - 3⁄4" BSPT legirani, 1 - 2" BSPT  

legirani (univerzalni) 1⁄2 - 3⁄4" BSPT HS,  
1" - 2" BSPT HS (indukcijski) 
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Upotrebljavajte brzorezne noževe prilikom narezivanja navoja pri 45 okr/min ili većim.

Kataloški br. Br. modela Motor

Promjer  
narezivanja cijevi 

Brzina
okr/min

Narezna glava Težina

in.
Brzo 

otvarajuća 
811A

Automatski 
otvarajuća  

815A
lb. kg

96067 Samo automatska stezna glava 535 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 – – 2553⁄4 116
96072 Samo automatska stezna glava 535 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 – – 2553⁄4 116
96057 Samo automatska stezna glava 535 400 V, 50 Hz 3-fazni indukcijski 1⁄8 - 2 35 / 70 – – 2553⁄4 152
33471 535 Automatska stezna glava 

Komplet 1⁄2" - 2" BSPT
230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 • – 269 122

33481 535 Automatska stezna glava 
Komplet 1⁄2" - 2" BSPT

115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 • – 269 122

33491 535 Automatska stezna glava 
Komplet 1⁄2" - 2" BSPT

230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 – • 269 122

33501 535 Automatska stezna glava 
Komplet 1⁄2" - 2" BSPT

400 V, 50 Hz 3-fazni indukcijski 1⁄8 - 2 35 / 70 • – 3481⁄4 158

33511 535 Automatska stezna glava 
Komplet 1⁄2" - 2" BSPT

400 V, 50 Hz 3-fazni indukcijski 1⁄8 - 2 35 / 70 – • 3481⁄4 158

Opcijska postolja za strojeve

Model 200A sa čeličnim ormarićem

Model 150A

Model 100A

Dodatna oprema za model stroja 535

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
42365 341 Skidač srha 63⁄4 3,1
42390 820 Rezač za cijevi 81⁄2 3,9
92457 100A Univerzalno postolje s nogama i policom 75 34,5
92462 150A Univerzalno postolje s kotačima i policom 103 46,7
92467 200A Univerzalno postolje s kotačima i ormarićem 104 74,5
35867 839 Garnitura prilagodnika za prihvatnik za kratke spojnice 819 161⁄2 7,5
97882 535A 141 Pribor za ugradnju 12 5,4
12138 535A Garnitura za narezivanje lijevog navoja 21⁄2 1,2
42485 4U Polica za narezne glave 81⁄2 3,9
42490 6U Polica za narezne glave 121⁄2 5,7
97065 811A NPT narezna glava brzo-otvarajuća, desni navoj 121⁄2 5,7
97075 815A NPT narezna glava samo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9
23297 856 BSPT narezna glava brzo-otvarajuća, lijevi navoj 121⁄2 6,7
97070 811A BSPT narezna glava brzo-otvarajuća, desni navoj 121⁄2 6,7
97080 815A BSPT narezna glava samo-otvarajuća, desni navoj 13 6,9
97045 531 Narezna glava za svornjake brzo-otvarajuća, desni/lijevi navoj 1⁄4" - 1" 7 1⁄2 3,4
97050 532 Narezna glava za svornjake brzo-otvarajuća, desni/lijevi navoj 11⁄8" - 2" 9 4,1

Noževi: svi univerzalni noževi za cijevi i svornjake; svi noževi za svornjake 500B, vidi strane 4.31 - 4.32

Karakteristike čeličnog ormarića
• Čelične stjenke 17 G i zavarena konstrukcija.
• Dvije unutrašnje i jedna vanjska polica.
• Velika dvostrano sklopiva vrata s čeličnom bravom.
• Otvori za spremanje električnog kabela i nožnu sklopku.
• Dva ispusna čepa za jednostavno čišćenje.
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Model 535 Strojna nareznica

Promjeri
• Cijev: 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm) 21⁄2 - 4" (65 - 100 mm), 4" - 6" (100 - 150 mm) s redukcijskim 

nareznicama 141 i 161.
• Svornjak: 1⁄4 - 2" (6 - 52 mm).

Model 535 zadržava robusnost industrijskog radnog stroja uz dodavanje karakteristika za 
povećanje produktivnosti narezivanja. Veliko prihvatno korito za krhotine i spremnik ulja 
čine model 535 idealnim za duže, neprekinuto narezivanje navoja. Model 535 ima kolica 
s visokim zazorom, čime narezivanje navoja postaje jednostavnije te veliki gornji poklo-
pac koji je idealan za praktično čuvanje alata i radnog materijala. Model 535 dizajniran 
je za maksimalno vrijeme rada s nadogradnjama koje su vrlo važne profesionalcima koji 
rade sa cijevima. Korisnicima također pogoduju zajednički dijelovi između modela 535, 
modela 535A Automatic i druge RIDGID opreme.

Osobine
• Veliko korito za ulje 6,6 l.
• Veliko prihvatno korito za krhotine.
• Veliki gornji poklopac za praktično čuvanje alata i spojnih komada.
• Kolica s visokim zazorom.
•  Brzostezna stezna glava sa čeljustima s djelovanjem klackalice trenutno centrira i 

hvata radni komad.
• Može se upotrijebiti s modelima redukcijskih nareznica 141 i 161.
•  Upotrebljava model samo-otvarajućih nareznih glava 815A ili model brzo-otvarajućih 

nareznih glava 811A.
• Mjerač duljine za brzo, precizno odrezivanje.

Tehnički podaci

• Motor: po izboru univerzalni (1,5 kW) ili trofazni indukcijski motori (1,35/1,7 kW).
•  Sklopke: sklopka NAPRIJED/ISKLJ/NATRAG (FOR/OFF/REV) i integrirana sigurnosna 

nožna sklopka.
•  Stezna glava: brzostezna stezna glava s djelovanjem klackalice i izmjenjivim umetcima 

čeljusti (3).
• Stražnji uređaj za centriranje: bregasto djelovanje, okreće se sa steznom glavom.
• Rezači: samo-centrirajući, slobodnog hoda. Dostupna su dva modela: 

– Jedan serijski. Model rezača tip s kotačićem 820, promjer cijevi 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm), 
promjer svornjaka 1⁄4 - 1" (8 - 25 mm). 

– Dva opcijska. Model rezača nožasti tip 821, promjer cijevi 1⁄2 - 2" (15 - 50 mm). Vidi 
tablicu za naručivanje.

• Brzina vretena: 36 (univerzalni) ili s električnim prespajanjem 35/70 (trofazni).
• Skidač srha: 5-žlijebni stožac, desni navoj, 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm).
• Pumpa za ulje: samoaktivirajuća, zupčasta pumpa za ulje.
• Dostupna kombinacija skidača srha za desni/lijevi navoj.

Standardna oprema: samo stroj:

• Rezač: model 820
• Skidač srha: model 341
• Ulje: 5 l tekućine za narezivanje navoja
• Rezervni rezni kotačić E-1032
• 2 imbus ključa (5⁄32", 3⁄16")

Kompletan stroj: samo stroj, plus:

• Narezna glava: model 811-A ili 815-A
• Noževi: 1⁄2" - 3⁄4" BSPT legirani, 1" - 2" BSPT  

legirani (univerzalni), 1⁄2" - 3⁄4" BSPT brzorezni,  
1" - 2" BSPT brzorezni (indukcijski)

Model 535

Uvijek upotrijebite visokokvalitetno, čisto ulje za najbolje rezultate narezivanja.
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Kataloški br. Br. modela Motor

Promjer  
narezivanja cijevi 

Brzina  
okr / min

Narezna glava Težina

in.
Brzo  

otvarajuća  
811A

Automatski 
otvarajuća  

815A
lb. kg

96052 535 Samo ručna stezna glava 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 – – 2553⁄4 116
96062 535 Samo ručna stezna glava 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 – – 2553⁄4 116
96047 535 Samo ručna stezna glava 400 V, 50 Hz 3-fazni indukcijski 1⁄8 - 2 35 / 70 – – 2553⁄4 116
96512 535 Ručna stezna glava 

Kompletni 1⁄2 - 2" BSPT
230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 • – 251 114

10971 535 Ručna stezna glava 
Kompletni 1⁄2 - 2" BSPT

115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 • – 251 114

10981 535 Ručna stezna glava 
Kompletni 1⁄2 - 2" BSPT

230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 – • 251 114

12441 535 Ručna stezna glava 
Kompletni 1⁄2 - 2" BSPT

400 V, 50 Hz 3-fazni indukcijski 1⁄8 - 2 35 / 70 • – 348 158

12451 535 Ručna stezna glava 
Kompletni 1⁄2 - 2" BSPT

400 V, 50 Hz 3-fazni indukcijski 1⁄8 - 2 35 / 70 – • 348 158

Br. 200A sa čeličnim ormarićem

Br. 150A

Br. 100A

Opcijska postolja za strojeve
Dodatna oprema za model stroja 535A

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
42365 341 Skidač srha 63⁄4 3,1
42390 820 Rezač za cijevi 81⁄2 3,9
97365 – Umetci čeljusti za obložene cijevi 1⁄2 0,2
92457 100A Univerzalno postolje s nogama i policom 75 34,5
92462 150A Univerzalno postolje s kotačima i policom 103 46,7
92467 200A Univerzalno postolje s kotačima i ormarićem 104 74,5
58007 – Nosač prilagodnika za postolje za modele 535 proizvedene prije 1996. 17 7,7
96517 MJ-1 535M Garnitura za narezivanje lijevog navoja 31⁄2 1,6
42415 768 Sklop pogonske veze za 141 (model 535) 21⁄2 1,1
16723 4135 Sklop pogonske veze za kolica s visokim zazorom za 141 (model 535M) 12 5,5
42405 844 Pogonska šipka za 141 53⁄4 2,6
51005 819 Prihvatnik za kratke spojnice kompletan 1⁄2 - 2" 101⁄2 4,8

Karakteristike čeličnog ormarića
• Čelične stjenke 17 G i zavarena konstrukcija.
• Dvije unutrašnje i jedna vanjska polica.
• Velika dvostrano sklopiva vrata s čeličnom bravom.
• Otvori za spremanje električnog kabela i nožnu sklopku.
• Dva ispusna čepa za jednostavno čišćenje.

Dodatna oprema
• Narezne glave i noževi. (stranica 4.25 - 4.30)
• Police za narezne glave. (stranica 4.25)
• Postolja – raspoloživa tri modela.
• Ulje za narezivanje navoja. (stranica 4.12)
• Stezna glava mlaznice. (stranica 4.33)
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Model strojne nareznice 300 Compact

Obujam
• Cijev: 1⁄8 - 2" (6 - 50 mm).
• Svornjak: 1⁄4 - 2" (6 - 52 mm).

Osobine
• Dokazni rezultati u teškim uvjetima primjene.
• Lagan, prijenosni dizajn.
• Brz transport i postavljanje.
• Neovisan sustav ulja s podesivom regulacijom protoka.
• Svestrana uporaba za narezivanje navoja i valjanje utora.
• Tihi rad.

Tehnički podaci
• Motor: 1,7 kW univerzalni 25 - 60 Hz.
•  Sklopka motora: okretna sklopka NAPRIJED/ISKLJ/NATRAG (FOR/OFF/REV) za teške 

uvjete primjene s integriranom nožnom sklopkom.
• Brzina vretena: 38 okr/min.
• Stezna glava: brzostežuća s djelovanjem klackalice, izmjenjivi umetci čeljusti.
•  Sustav podmazivanja uljem: kroz glavu s integriranim spremnikom za ulje. Samo-aktivirajuća, 

zupčasta pumpa s konstantnim protokom.
• Rezač: model 360, odrezivanje valjkom, samo-centrirajući, slobodnog hoda.
• Skidač srha: model 344, 1⁄8 - 2", pet-žlijebni stožac, samo desni navoj.

Standardna oprema
Model strojne nareznice 300 Compact s nožnom sklopkom:

• Jedan model 815A (BSPT) 1⁄8 - 2", samo-otvarajuća narezna glava.
• Jedan set legiranih univerzalnih noževa 1⁄2 - 3⁄4".
• Jedan set legiranih univerzalnih noževa 1 - 2".
• Jedan rezač model 360 s reznim kotačićem E-1032.
• Jedan skidač srha model 344.
• Ulje: 5 l tekućine za narezivanje navoja.

Kataloški br. Br. modela Motor

Promjer  
narezivanja cijevi Brzina  

okr / min

Narezna glava 
samo-otvarajuća 

815A

Težina

in. lb. kg

50697 300 Compact 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 • 154 70,0
50692 300 Compact 115 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 • 154 70,0
20391 300 Compact (DK) 230 V, 25 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 38 • 154 70,0
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Model 300 Compact s opcijskim
Modelom 250 sklopivog postolja na kotačima

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
Narezne glave

97080 815A 1⁄8 - 2" BSPT, samo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9
45322 815A 1⁄8 - 2" BSPT, BSPT, samo-otvarajuća, desni navoj Eur. RT 13 5,9
97075 815A 1⁄8 - 2" NPT, samo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9
97070 811A 1⁄8 - 2" BSPT, brzo-otvarajuća 12 5,4
97065 811A 1⁄8 - 2" NPT, brzo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9
97045 531 1⁄4 - 1" svornjak, brzo otvarajuća, desni/lijevi navoj 8 3,6
97050 532 1⁄4 - 2" vijak, svornjak, brzo otvarajuća, desni/lijevi navoj 9 4,1

Dodatna oprema
67662 – 916 Nosač prilagodnika stroja za valjanje utora za inačicu 300 Power Drive modela 916 30 13,6

Postolja (vidi stranu 4.24)
58077 250 Sklopivo postolje s kotačima 45 21,0
92457 100A Univerzalno postolje s nogama i policom 75 34,5
92462 150A Univerzalno postolje s kotačima i policom 103 46,7
92467 200A Univerzalno postolje s kotačima i ormarićem 164 74,5
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Postolja za nareznice

Model 150A

Model 200A sa čeličnim 
ormarićem

Model 100A

Model 250

Postolja
Dostupna su postolja koja će zadovoljiti svaku potrebu. Model sklopivog postolja s kotačima 250 
pruža povećane manevarske mogućnosti na terenu i veću produktivnost. Pneumatski klipovi omogu-
ćavaju stroju da se brzo podigne na radnu visinu uz minimalan napor. (Nije prikladno za korištenje  
sa valjkastim utiskivačem ili zupčastom nareznicom 141.)

Postolja

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
92457 100A Univerzalno postolje s nogama i policom 75 34,1
92462 150A Univerzalno postolje s kotačima i policom 103 46,7
92467 200A Univerzalno postolje s kotačima i ormarićem 104 47,2
58077 250 Sklopivo postolje s kotačima (za RIDGID 300 Compact i 1233) 45 21,0
22563 – Čelični ormarić 42 19,3
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Br. 532
Narezna glava za 

svornjake

Br. 811A
Brzo-otvarajuća 
narezna glava

Br. 815A
Samo-otvarajuća 

narezna glava

Br. 555 Narezna glava

Strojevi R 1233 535-535A i 300, 300 Compact te 300-A s kolicima.
Q.O. = Brzo-otvarajuća - Preklopna poluga za ručno izbacivanje uvlači noževe kad je navoj narezan.
S.O. = Samo-otvarajuća - Okidna stopica automatski uvlači noževe kad je navoj narezan.
Narezna glava br. 811A zamjenjuje narezne glave br. 811 i br. 841.
Narezna glava br. 815A zamjenjuje narezne glave br. 815 i br. 845.
Narezna glava br. 555 zamjenjuje br. 515.
Napomena: britanske narezne glave koriste samo britanske noževe.
Napomena: narezne glave 531 i 532 zamjenjuju nareznu glavu 500B.
Pojedine narezne glave stroja ne uključuju noževe.

Razlike nareznih glava
• Samo-otvarajuća – automatski otponac za ponovljivi broj navoja. 
• Brzo-otvarajuća – ručni otponac za korisničke duljine navoja.
• Svornjak – specijalno za nareznice za svornjake

Police za narezne glave za sve strojeve

Br. 856/842
Univerzalna narezna 

glava

Opcijske narezne glave

Kataloški 
br. Br. modela Opis narezne glave Kako otvara Smjer 

navoja
Ulje kroz 

glavu Korišteni noževi Kap. cijevi Promj. 
svornjaka

Koristi 
se na

Težina
lb. kg

Strojna narezna glava NPT
97065 811A Univerzalni Q.O. Desni Da Univ. 1⁄8 - 2" 1⁄4 - 2" R 121⁄2 5,7
97075 815A Univerzalni S.O. Desni Da Univ. 1⁄8 - 2" 1⁄4 - 2" R 13 5,9
23282 842 Univerzalni Q.O. Lijevi Da Univ. 1⁄8 - 2" – R 121⁄2 5,7
10491 555 555 Q.O. Desni Da Dvostruka/svornjaci 1⁄8 - 3⁄4" – R 8 3,6

Strojna narezna glava BSPT
97070 811A Britanska univerzalna Q.O. Desni Da Univ. 1⁄8 - 2" 1⁄4 - 2" R 121⁄2 5,7
97080 815A Britanska univerzalna S.O. Desni Da Univ. 1⁄8 - 2" 1⁄4 - 2" R 13 5,9
45322 815A Britanska univerzalna Eur. RT S.O. Desni Da Univ. 1⁄8 - 2" 1⁄4 - 2" R 13 5,9
23297 856 Britanska univerzalna S.O. Lijevi Da Univ. 1⁄8 - 2" – R 121⁄2 5,7
10491 555 555 Q.O. Desni Da Dvostruka/svornjaci 1⁄4 - 3⁄4" – R 8 3,6

Strojna narezna glava za svornjake
97045 531 Svornjaci Q.O. Desni/lijevi Da 500B – 1⁄4 - 1" R 71⁄2 3,4
97050 532 Svornjaci Q.O. Desni/lijevi Da 500B – 11⁄4 - 2" R 9 4,1

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
42485 4U 4 glave 81⁄2 3,9
42490 6U 6 glava 121⁄2 5,7
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Model 1233 strojna nareznica

Promjeri
• Cijev: 1⁄4 - 3" (8 - 80 mm) 21⁄2 - 4" (65 - 100 mm) s redukcijskom nareznicom 141.
• Svornjak: 10 - 52 mm do 30 RC.

Osobine
• Narezuje cijevi 1⁄4 - 3" pri 36 okr/min.
• Konstantno i pravilno podmazivanje noževa i radnih komada uljem kroz glavu.
• Prikladan za uporabu s RIDGID strojevima za valjanje utora 916, 918 i 975.

Tehnički podaci
• Motor: 1,7 kW univerzalni 50 - 60 Hz.
•  Sklopke: okretna sklopka Nazad / Isključ. / Naprijed (Reverse / Off / Forward) za teške 

uvjete primjene i integrirana nožna sklopka.
• Brzina vretena: 36 okr/min.
• Stezna glava: brzostežuća s djelovanjem klackalice i izmjenjivim umetcima čeljusti.
• Stražnji uređaj za centriranje: bregasto djelovanje.
• Rezač: model 763, 1⁄4 - 3", samo-centrirajući s reznim kotačićem E-1032.
• Skidač srha: model 743, 1⁄4 - 3", 5-žlijebni.
• Sustav podmazivanja uljem: podesivi protok; kroz glavu, s integriranim spremnikom za ulje. 

Samo-aktivirajući, stalni protok, zupčasta pumpa.

Kataloški br. Br. modela Motor
Promjer (BSPT)

Brzina  
okr / min

Narezna glava Težina

in. Samo otvarajuća  
815A

Samo otvarajuća 
928 lb. kg

20215 1233 230 V, 50 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 3 36 • • 1781⁄2 81
20220 1233 115 V, 50 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 3 36 • • 1781⁄2 81
55212 1233 230 V, 50 - 60 Hz univerzalni 1⁄8 - 2 36 • – 1561⁄2 71

Standardna oprema
• Narezne glave: model 815A 1⁄8 - 2", BSPT; model 928A 21⁄2 - 3", BSPT.

• Noževi: 1⁄2 - 3⁄4" BSPT legirani. 1 - 2" BSPT legirani. 21⁄2 - 3" BSPT velika brzina.

• Rezač: model 763, 1⁄4 - 3", samo-centrirajući s reznim kotačićem E-1032.

• Skidač srha: model 743, 1⁄4 - 3", 5-žlijebni.

• Ulje: 5 litara tekućine za narezivanje navoja.
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Br. 200A sa čeličnim ormarićem

Br. 150A

Br. 100A

Opcijska postolja za strojeve

Br. 250, izborno

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
97080 815A 1⁄8 - 2" BSPT, samo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9

45322 815A 1⁄8 - 2" BSPT, samo-otvarajuća, desni navoj Eur. RT 13 5,9

97075 815A 1⁄8 - 2" NPT, samo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9

97070 811A 1⁄8 - 2" BSPT, brzo-otvarajuća 12 5,4

97065 811A 1⁄8 - 2" NPT, brzo-otvarajuća, desni navoj 13 5,9

97045 531 1⁄4 - 1" svornjak, brzo otvarajuća, desni/lijevi navoj 8 3,6

97050 531 1⁄4 - 2" svornjak, brzo otvarajuća, desni/lijevi navoj 9 4,1

93562 928 21⁄2 - 3" BSPT, samo-otvarajuća, desni navoj 18 8,2

54437 728 21⁄2 - 3" NPT, samo-otvarajuća, desni navoj 18 8,2

Model 1233 postolja

Narezne glave za model 1233

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
92457 100A Univerzalno postolje s nogama i policom 75 34,1
92462 150A Univerzalno postolje s kotačima i policom 103 46,7

92467 200A Univerzalno postolje s kotačima i ormarićem 104 47,2
58077 250 Sklopivo postolje s kotačima (za RIDGID 300 Compact i 1233) 45 21,0
22563 – Čelični ormarić 42 19,3
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Model 1224 strojna nareznica
Promjeri
• Cijev: 1⁄4 - 4" (8 - 100 mm) 4 - 6" (100 - 150 mm) s redukcijskom nareznicom 161.
• Svornjak: 1⁄4 - 2" (6 - 52 mm).

Osobine
• Narezuje cijev 1⁄4 - 2" pri 36 okr/min i 21⁄2 - 4" pri 12 okr/min.
•  Model 1224 narezuje široku paletu cijevi uključujući one od crnog željeza, galvanizira-

ne i obložene plastikom, te kanal od nehrđajućeg čelika, IMC i s debelom stjenkom te 
šipke tvrdoće do 30 po Rockwellu C.

•  Indukcijski motor osigurava da razina buke ne prelazi granice definirane od strane 
nadležnih ustanova.

•  Specijalni kondenzatorski motor sa zaletnim i pogonskim kondenzatorom omogućuje mode-
lu 1224 narezivanje navoja na svim vrstama materijala tamo gdje dolazi do pada napona.

•  Univerzalna narezna glava 1⁄4 - 2"; narezna glava s uzmicanjem noževa 21⁄2 - 4" omogu-
ćuje rezanje konusnih ili cilindričnih NPT/NPSM ili BSPT/BSPP navoja. 

• Konstantno i pravilno podmazivanje noževa i radnih komada uljem kroz glavu.

Tehnički podaci
• Motor: 1,1 kW, jednofazni, 50 Hz indukcijskog tipa.
•  Sklopke: okretna sklopka Nazad/Isključ./Naprijed (Reverse / Off / Forward), za teške 

uvjete primjene i integrirana nožna sklopka.
• Brzina vretena: 36/12 okr/min.
• Mjenjač: dva stupnja prijenosa, prijenosni omjer 3:1.
• Stezna glava: brzostežuća s djelovanjem klackalice i izmjenjivim umetcima čeljusti.
• Stražnji uređaj za centriranje: bregasto djelovanje.
• Rezač: model 764 slobodnog hoda, samo-centrirajući 1⁄4 - 4" s reznim kotačićem F-229.
• Skidač srha: model 744 1⁄4 - 4" nožasti tip.
• Podmazivanje uljem: kroz glavu.
• Pumpa: samoaktivirajuća, zupčasta, automatska promjena smjera, konstantan protok.

Model 1224

Kataloški br. Br. modela Motor
Promjer (BSPT)

Brzina  
okr / min

Narezna glava Težina

in. Samo otvarajuća 
911

Samo otvarajuća 
914 lb. kg

26107 1224 230 V, 50 Hz indukcijski (BSPT) 1⁄4 - 4 36/12 • • 463 210
26112 1224 115 V, 50 Hz indukcijski (BSPT) 1⁄4 - 4 36/12 • • 463 210
29858 1224 230 V, 50 Hz indukcijski (NPT) 1⁄4 - 4 36/12 711 Narezna glava 714 Narezna glava 463 210

Standardna oprema
Model 1224 strojne nareznice s nožnom sklopkom:

•  Jedan model 714 (914) samo-otvarajuće narezne glave  
s uzmicanjem noževa 21⁄2 - 4".

•  Jedan model 711 (911) univerzalne samo-otvarajuće  
narezne glave 1⁄4 - 2".

• Jedan set univerzalnih legiranih noževa 1⁄2 - 3⁄4".
• Jedan set univerzalnih legiranih noževa 1 - 2".
• Jedan set brzoreznih noževa 21⁄2 - 4" 1224.

• Jedan rezač model 764.
• Jedan skidač srha model 744.
• Jedan rezervni rezni kotačić F-229.
• Ulje: 5 litara tekućine za narezivanje navoja.
• Tri (3) imbus ključa.
•  Alati i oprema: 4 imbus ključa, rezni kotačić F-229 za teške uvjete primjene,  

kombinirani ključ ”3⁄4", kutija za alat.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

92457 100A Univerzalno postolje s nogama i policom 75 34,5
92462 150A Univerzalno postolje s kotačima i policom 103 46,7

92467 200A Univerzalno postolje s kotačima i ormarićem 164 74,5
22563 – Čelični ormarić 42 19,3

Model 1224 postolja
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Model 714 (914) narezna glava s uzmicanjem noževa.

Model 541
Model 542

Model 713
Model 913

Narezne glave za model 1224

Noževi za cijevi 21⁄2" - 4" (za 1⁄4" - 2" vidjeti stranice 4.30 - 4.31)

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina
in. lb. kg

26132 711 Univerzalna samo-otvarajuća desni navoj, NPT 1⁄4 - 2 121⁄4 5,6
26152 714 Samo-otvarajuća s uzmicanjem noževa desni navoj, NPT 21⁄2 - 4 30 13,6
26137 911 Univerzalna samo-otvarajuća desni navoj, BSPT 1⁄4 - 2 121⁄4 5,6
26157 914 Samo-otvarajuća s uzmicanjem noževa desni navoj, BSPT 21⁄2 - 4 30 13,6
26162 541 Brzo-otvarajuća za svornjake, lijevi/desni navoj. 1⁄4 - 1 71⁄2 3,4
26167 542 Brzo-otvarajuća za svornjake, lijevi/desni navoj. 11⁄8 - 2 91⁄4 4,2
55447 725 Narezna glava za rezanje utora (ne uključuje noževe) 21⁄2 - 4 30 13,6
57497 – Set noževa za rezanje utora 21⁄2 - 31⁄2" 21⁄2 - 31⁄2 21⁄4 1,0
57507 – Samo oštrica za rezanje utora 21⁄2 - 31⁄2" – – –
57492 – Set noževa za rezanje utora 4" 4 21⁄4 1,0
57502 – Samo oštrica za rezanje utora 4" – – –
55452 766 Rezač nožasti tip 3⁄4 - 4 21 9,5

Napomena: Narezne glave ne uključuju noževe. Sve narezne glave imaju podmazivanje uljem kroz glavu.

Kataloški 
br. Opis

Obujam Težina
in. lb. kg

26192 1224 H.S. Noževi NPT 21⁄2 - 4 21⁄4 1,0
33642 1224 H.S. Noževi BSPT 21⁄2 - 4 21⁄4 1,0
31827 1224 H.S. NPT noževi za plastikom obložene cijevi 21⁄2 - 4 21⁄4 1,0
31832 1224 H.S. BSPT noževi za plastikom obložene cijevi 21⁄2 - 4 21⁄4 1,0
32237 1224 H.S. NTP noževi za PVC 21⁄2 - 4 2 1,0
32242 1224 H.S. BSPT noževi za PVC 21⁄2 - 4 2 1,0
33057 1224 H.S. NTP noževi za nehrđajući čelik 21⁄2 - 4 2 1,0
33072 1224 Noževi za ukošenje rubova cijevi 45° 21⁄2 - 4 2 1,0
33077 1224 Noževi za ukošenje rubova cijevi 371⁄2˚ 21⁄2 - 4 2 1,0
44992 1224 Set vodilica za ukošenje rubova 21⁄2 - 4 2 1,0
44997 1224 Samo oštrica za ukošenje rubova 371⁄2˚ – – –
45002 1224 Samo oštrica za ukošenje rubova 45° – – –

Napomena: NPSM/BSPP navoji izrađuju se pomoću NPT/BSPT noževa prilagodbom narezne glave. 
Pogledajte priručnik za detalje.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina
in. lb. kg

26212 764 1⁄4" - 4" Rezač za cijevi s kotačićem – 19 8,6
26217 744 1⁄4" - 4" Skidač srha nožasti tip – 13 5,9
34577 – 1⁄4" - 4" Nož skidača srha – 1⁄2 0,2
26187 – Umetak čeljusti i set valjaka za PE-obloženu cijev – 1⁄4 0,1
51005 819 Prihvatnik za kratke spojnice 21⁄2 - 2" NPT  

(vidjeti stranicu 4.33)
1⁄2 - 2 101⁄2 4,8

34157 419 Prihvatnik za kratke spojnice 21⁄2" NPT – 51⁄2 2,5
34162 419 Prihvatnik za kratke spojnice 3" NPT – 51⁄2 2,5
34167 419 Prihvatnik za kratke spojnice 4" NPT – 51⁄2 2,5
34172 419 Prihvatnik za kratke spojnice 21⁄2" BSPT – 51⁄2 2,5
34177 419 Prihvatnik za kratke spojnice 3" BSPT – 51⁄2 2,5
34182 419 Prihvatnik za kratke spojnice 4" BSPT – 51⁄2 2,5
61122 840A Univerzalno pogonsko vratilo – 31 14,1
26707 – Mast za zupčanike (1224 i 1822) – 1 0,5
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Noževi za cijevi za strojne 
narezne glave

Noževi za cijevi za modele 514 (lijevi navoj), 515 (desni navoj), 555 (desni navoj) i 1⁄2" - 3⁄4" dvostruke narezne glave

Nemojte kombinirati noževe. Oni su rezani kao set.

(NPT) (BSPT)

Nazivna veličina cijevi-broj navoja po inču Nazivna veličina cijevi-broj navoja po inču

Materijal ili tip noža 1⁄8" - 27 1⁄4" - 3⁄8" - 18 1⁄2" - 3⁄4" - 14 1⁄4" - 3⁄8" - 19 1⁄2" - 3⁄4" - 14
Legirani desni navoj – – 47880 66955 66880
Brzorezni desni navoj 47885 47890 47895 66905 23297
H.S. Za nehrđajući čelik RH 47900 47905 47910 – 66920

Noževi za cijevi za primjenu u univerzalnim nareznim glavama (modeli 504A, 711, 713, 811A, 815A, 816, 817 i 842)*

Noževi za cijevi za primjenu u britanskim unverzalnim nareznim glavama (modeli 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 i 913)*

Noževi za kanale za univerzalne narezne glave

(NPT) (NPSM)

Nazivna veličina cijevi-broj navoja po inču Nazivna veličina cijevi-broj navoja po inču

Materijal ili tip noža 1⁄8" - 27 1⁄4" - 3⁄8" - 18 1⁄2" - 3⁄4" - 14 1" - 2" - 111⁄2 1⁄8" - 27 1⁄4" - 3⁄8" - 18 1⁄2" - 3⁄4" - 14 1" - 2" - 111⁄2
Legirani desni navoj 47735 47740 47745 47750 – – – –
Brzorezni desni navoj 47755 47760 47765 47770 47845 47850 47855 47860
Brzorezni •lijevi navoj 39587 47810 47815 47820 – – – –
H.S. Za nehrđajući čelik RH 47775 47780 47785 47790 – – – –
H.S. Za lijevano željezo – – – 70740 – – – –
H.S. Za PVC RH – – 70745 70750 – – – –
H.S. Za plastikom obložene cijevi desni navoj – – 50012 31822 – – – –
• Zahtijeva model narezne glave za lijevi navoj.
Napomena: Upotrijebite brzorezni nož za PVC i nož za desni navoj za mjedenu cijev.
* Zahtijeva NPT model narezne glave.

 (BSPT) (BSPP)

Nazivna veličina cijevi-broj navoja po inču Nazivna veličina cijevi-broj navoja po inču

Materijal ili tip noža 1⁄8" - 28 1⁄4" - 3⁄8" - 19 1⁄2" - 3⁄4" - 14 1" - 2" - 11 1⁄8" - 28 1⁄4" - 3⁄8" - 19 1⁄2" - 3⁄4" - 14 1" - 2" - 11
Legirani desni navoj 66655 66660 18951 18961 – – – –
Brzorezni desni navoj 66750 66755 18971 18981 66795 66800 66805 66810
H.S. Za nehrđajući čelik desni navoj (zlato) 66770 66775 57082 57087 – – – 66830
Brzorezni lijevi navoj – – 66845 66850 – – – –
H.S. Za PVC RH – – 70755 70760 – – – –
H.S. Za PE obložene cijevi desni navoj – – 23996 23986 – – – –
* Zahtijeva britanski model narezne glave.

 (ISO) (BEC)

Nazivna veličina kanala – korak u mm Nazivna veličina kanala – br. navoja po inču

Materijal ili tip noža 16 - 32 mm - 1,5 40 - 63 mm - 1,5 1⁄2" - 5⁄8" - 18 3⁄4" - 11⁄4" - 16 11⁄2" - 21⁄2" - 14
Legirani desni navoj 50645 50650 66700 66705  66710
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Noževi za cijevi, noževi za  
svornjake za strojne narezne glave

Noževi za svornjake za univerzalne narezne glave (modeli nareznih glava 504A, 711, 811A, 815A, 816, 817 i 911)

 (UNC) (UNF) (BSW)

Veličina šipke – TPI Desni navoj, brzorezni Veličina šipke – TPI Desni navoj, brzorezni Veličina šipke – desni navoj TPI Brzorezni
1⁄4" - 20 48215 1⁄4" - 28 48295 1⁄4" - 20 *67880

5⁄16" - 18 48220 – – 5⁄16" - 18 *67885
3⁄8" - 16 48225 3⁄8" - 24 48305 3⁄8" - 16 –
7⁄16" - 14 48230 7⁄16" - 20 48310 7⁄16" - 14 –
1⁄2" - 13 48235 1⁄2" - 20 48315 1⁄2" - 12 *67900

9⁄16" - 12 48240 9⁄16" - 18 48320 9⁄16" - 12 *67905
5⁄8" - 11 48245 5⁄8" - 18 48325 5⁄8" - 11 *67910
3⁄4" - 10 48250 3⁄4" - 16 48330 3⁄4" - 10 *67915
7⁄8" - 9 48255 7⁄8" - 14 48335 7⁄8" - 9  67920
1" - 8 48260 1" - 14NS 48340 1" - 8 *67925

11⁄8" - 7 48265 1" - 12 48375 11⁄8" - 7 –
11⁄4" - 7 48270 11⁄8" - 12 48345 11⁄4" - 7 *67935
13⁄8" - 6 48275 11⁄4" - 12 48350 13⁄8" - 6 –
11⁄2" - 6 48280 13⁄8" - 12 48355 11⁄2" - 6 *67945
13⁄4" - 5 48285 11⁄2" - 12 48360 13⁄4" - 5 –
2" - 41⁄2 48290 – – 2" - 41⁄2 –

* Zahtijeva britanski model narezne glave.

Noževi za svornjake za modele nareznih glava 500B, 532 i 542

(8 ORI)
Veličina šipke – TPI Desni navoj, brzorezni

11⁄8" - 8 49215
11⁄4" - 8 49220
13⁄8" - 8 49225
11⁄2" - 8 49230
13⁄4" - 8 49240

17⁄8" 49245
2" - 8 49250

(12 ORI)
2" - 8 49345

Noževi za ukošenje rubova cijevi
Za ukošenje rubova cijevi prije zavarivanja.Set noževa za ukošenje rubova sastoji se od tri vodeća segmenta i jednog reznog segmenta.

Kataloški br. Opis
Veličina cijevi

Primjena u nareznoj glavi
Težina

in. lb. kg
52192 Set noževa za ukošenje rubova 371⁄2˚ 1⁄2 - 3⁄4 Univerzalni 1 0,5
50960 Set noževa za ukošenje rubova 371⁄2˚ 1 - 2 Univerzalni 1 0,5
52202 Set noževa za ukošenje rubova 45° 1⁄2 - 3⁄4 Univerzalni 1 0,5
50965 Set noževa za ukošenje rubova 45° 1 - 2 Univerzalni 1 0,5

Noževi za rezanje utora
Za rezanje utora na cijevima kod mehaničkog načina spajanja, pogledajte tablicu za podatke o veličinama i nareznim glavama.

Kataloški br. Opis
Veličina cijevi

Primjena u nareznoj glavi
Težina

in. lb. kg
52217 Set noževa za rezanje utora 1⁄2 - 3⁄4 Univerzalni 1 0,5
50985 Set noževa za rezanje utora 1 - 2 Univerzalni 1 0,5

Napomena: 2 1⁄2 - 4 noževi za ukošenje rubova cijevi dostupni su za model strojne nareznice 1224. Vidi dodatna oprema za model 1224.
Napomena: Univerzalni noževi prikladni su za sve univerzalne narezne glave.

Noževe za nehrđajući čelik čuvajte odvojeno od onih za crno željezo kako biste izbjegli 
kontaminaciju materijala.
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Za uporabu s modelima 
nareznih glava 531, 541 
i 500B 1⁄4" - 1" 

Za uporabu s modelima 
nareznih glava 532, 542 
i 500B 11⁄8" - 2" 

Noževi za svornjake za modele nareznih glava 500B i 531, 532, 541 i 542 (nastavak)

(UNC) (UNF)

Veličina šipke – TPI Desni 
Brzorezni

Lijevi 
Brzorezni Veličina šipke – TPI Desni 

Brzorezni
1⁄4" - 20 48605 – 1⁄4" - 28 48690
5⁄16" - 18 48610 – 5⁄16" - 24 48695
3⁄8" - 16 48615 48920 3⁄8" - 24 48700
7⁄16" - 14 48620 – 7⁄16" - 20 48705
1⁄2" - 13 48625 48930 1⁄2" - 20 48710
9⁄16" - 12 48630 48935 9⁄16" - 18 48715
5⁄8" - 11 48635 48940 5⁄8" - 18 48720
3⁄4" - 10 48640 48945 3⁄4" - 16 48725
7⁄8" - 9 48645 48950 7⁄8" - 14 48730
1" - 8 48650 48955 1" - 12 48735

11⁄8" - 7 48655 48960 1" - 14NS 49305
11⁄4" - 7 48660 48965 11⁄8" - 12 48740
13⁄8" - 6 48665 48970 11⁄4" - 12 48745
11⁄2" - 6 48670 48975 13⁄8" - 12 –
13⁄4" - 5 48675 – 11⁄2" - 12 48755
2" - 41⁄2 48680 48985 – –

(BSW)

Veličina šipke – TPI Desni 
Brzorezni

1⁄4" - 20 –
5⁄16" - 18 –
3⁄8" - 16 67615

7⁄16" - 14 67620
1⁄2" - 12 67625

9⁄16" - 12 –
5⁄8" - 11 67635
3⁄4" - 10 67640
7⁄8" - 9 67645
1" - 8 67650

11⁄8" - 7 67655
11⁄4" - 7 67660
13⁄8" - 6 67665
11⁄2" - 6 –
15⁄8" - 5 67675
13⁄4" - 5 –

17⁄8" - 41⁄2 67685
2" - 41⁄2 –

Noževi za armaturno željezo, za uporabu u modelima nareznih glava 500B, 531, 532, 541 i 542

Katal. br.
(UNC)

Desni 
Brzorezni

Veličina armaturne 
šipke – TPI

Desni 
Brzorezni

Veličina armaturne 
šipke – TPI

34077 3⁄8" - 16 79120 11⁄8" - 7
34082 1⁄2" - 13 85855 13⁄8" - 6
34087 5⁄8" - 11 – –
34092 3⁄4" - 10 – –
85850 1" - 8 – –

Za uporabu s modelima 
nareznih glava 532, 542 
i 500B 11⁄8" - 2"

Trapezoidni (S.I.) Serija A metrički Serija B metrički (ISO) Medunarod. organizac. za stand.

Veličina šipke – TPI Desni 
Brzorezni

Veličina šipke 
Korak navoja Desni 

Brzorezni
Lijevi 

Brzorezni

Veličina šipke 
Korak navoja Desni 

Brzorezni

Veličina šipke 
Korak navoja Desni 

Brzorezni
in. mm in. mm in. mm

– – M6-1,0 49795 49845 – – M6-1,0 50040
– – M7-1,0 – 49850 – – M7-1,0 –
– – M8-1,25 49805 – – – M8-1,25 50050
– – M9-1,25 – – – – M9-1,25 –
– – M10-1,5 49815 – M10-1,0 50560 M10-1,5 50060
– – M11-1,5 49820 49870 –  – M11-1,5 –

3⁄4" - 6 49610 M12-1,75 49825 49875 M12-1,5 – M12-1,75 50070
– – M14-2,0 49830 – M14-1,5 – M14-2,0 50075
– – M16-2,0 49835 – M16-1,5 50575 M16-2,0 50080
– – M18-2,5 49840 49890 – – M18-2,5 50085
– – M20-2,5 50480 49895 M20-1,5 50585 M20-2,5 50090
– – M22-2,5 50485 49900 M22-1,5 50590 M22-2,5 50095

1" - 5 49585 M24-3,0 50490 49905 M24-2,0 85870 M24-3,0 50100
– – M25-3,0 50495 – – – M27-3,0 50105
– – M26-3,0 76797 – – – M30-3,5 50110
– – M27-3,0 50500 – M27-2,0 – M33-3,5 50115
– – M30-3,5 50505 49915 M30-2,0 – M36-4,0 50120

11⁄4" - 5 49600 M33-3,5 50510 – – – M39-4,0 50125
– – M36-4,0 50515 49925 – – M42-4,5 50130

13⁄8" - 4 – M39-4,0 50520 49930 – – M45-4,5 –
– – M42-4,5 50525 – – – M48-5,0 50140
– – M45-4,5 50530 – – – M52-5,0 –
– – M48-5,0 50540 – – – – –
– – M50-5,0 50545 – – – – –
– – M52-5,0 50550 – – – – –

Za uporabu 
s modelima 
nareznih glava 
531, 541 i 500B 
1⁄4" - 1"

Za uporabu 
s modelima 
nareznih glava 
532, 542 i 500B 
11⁄8" - 2"

Za uporabu s modelima 
nareznih glava 531, 541 
i 500B 1⁄4" - 1"

Za uporabu s modelima 
nareznih glava 531, 541 
i 500B 1⁄4" - 1"

Za uporabu s modelima 
nareznih glava 532, 542 
i 500B 11⁄8" - 2"
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Prihvatnici za kratke spojnice / prilagodnici
819 Pribor prihvatnika za kratke spojnice
• Drži kratke ili umetne spojnice za narezivanje navoja.
•  Za uporabu s modelom 300 Power Drive, 300 Compact, 535 i 1822 (s garniturom prila-

godnika) i strojnih nareznica 1224.
•  Standardni prihvatnik za kratke spojnice sadrži umetak i 5 prilagodnika: 1⁄2", 3⁄4", 1", 11⁄4" 

i 11⁄2". (tijelo prihvatnika za kratke spojnice služi kao prilagodnik 2".)

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
51005 819 NPT prihvatnik za kratke spojnice 1⁄2 - 2" 10 4,5
51020 D-380-X Ključ prihvatnika za kratke spojnice 1⁄4 0,1
35867 839 Garnitura prilagodnika za model stroja 1822/535A 161⁄2 7,5
62457 1219 NPT prihvatnik za kratke spojnice za 1215 53⁄4 2,6

Adapteri za cijevi 
Za uporabu s prihvatnikom kratkih spojnica model 819, kako bi se omogućilo narezivanje 
navoja umetnih spojnica svih veličina cijevi manjih od 2".

Veličina 
(in.)

Br. modela Težina
Kataloški br. Br. modela lb. kg

1⁄8 51040 E-729 1⁄2 0,23
1⁄4 51045 E-730 1⁄2 0,23
3⁄8 51050 E-731 1⁄2 0,23
1⁄2 51055 E-732 1⁄2 0,23
3⁄4 51060 E-733 1⁄2 0,23
1 51065 E-734 1⁄2 0,23

11⁄4 51070 E-735 1⁄2 0,23
11⁄2 51075 E-736 1⁄2 0,23
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VALJANJE UTORA

Valjanje utora
• Dizajniran za unaprjeđenje brzine i učinkovitosti za protupožarne prskalice i ostale industrijske instalacije.

• Širok izbor mehaničkih i hidrauličnih jedinica za primjene do 24" promjera.

Tip Br. modela
Kapacitet cijevi

Stranica
in. mm

915 Ručni stroj za valjanje utora 1 11⁄4 - 12 32 - 300 5.2

975 Kombinirani stroj za valjanje utora 1 11⁄4 - 6 32 - 150 5.4

916 Motorni stroj za valjanje utora 4 1 - 6 50 - 150 5.6

918 Hidraulični stroj za valjanje utora 5 1 - 12 25 - 300 5.8

918-I Električni stroj za valjanje utora 2 1 - 12 25 - 300 5.10

920 Motorni stroj za valjanje utora 1 2 - 24 50 - 600 5.12
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Odabir stroja za valjanje utora

Model 915 Ručni stroj za valjanje utora

975 916 915 918 918-I 920

Stranica 5.4 Stranica 5.6 Stranica 5.2 Stranica 5.8 Stranica 5.10 Stranica 5.12
Obujam 11⁄4" - 6" 1" - 6" 11⁄4" - 12" 1" - 12" 1" - 12" 2" - 24"
Težina 26 lbs. (12 kg) 33 lbs. (15 kg) 23 lbs. (10 kg) 81 lbs. (37 kg) 185 lbs. (84 kg) 160 lbs. (73 kg)

Stroj za valjanje 
utora na postavljenim 

cijevima

• •

Hidrauličko aktiviranje • • •
Obrađuje NČ, PVC, Al • • • • • •

Setovi valjaka za bakar • • • • •
Pogonske jedinice RIDGID 300 / stranica 4.16 RIDGID 300 / stranica 4.16 Ručno RIDGID 300 / stranica 4.16 Sadržano RIDGID 300 / stranica 4.16

RIDGID 300 kompaktni / 
stranica 4.22 

RIDGID 300 kompaktni / 
stranica 4.22

– RIDGID 300 kompaktni / 
stranica 4.22

– –

RIDGID 1233 /  
stranica 4.26

RIDGID 1233 /  
stranica 4.26

– RIDGID 1233 /  
stranica 4.26

– –

ili ručno RIDGID 535* /  
stranica 4.20

– RIDGID 535* /  
stranica 4.20

– –

– – – RIDGID 1224 /  
stranica 4.28

– –

Uporaba Terenska Radionica / teren Terenska Radionica / teren Radionica / teren Radionica / teren
* Potrebni dijelovi prilagodnika.
Napomena: provjerite nizove u tablici

Kompatibilnost stroj za valjanje utora/nareznica
Model nareznice

Model stroja za 
valjanje utora

300 Motorni pogon 300 Compact 535 Ručna 535A 1233 1224

916 45007 48307 60382 – 48307 –
975 33033 33588 – – 33588 –
918 48297 57092 (1); 19131 (2) 48387 – 57092 (1); 19131 (2) 48382
920 95782 – – – – –

(1) sa setom valjaka 2" - 12"
(2) sa setom valjaka 2" - 6"

Model 915

RIDGID® Model 915 stroj za valjanje utora je ručni stroj za valjanje utora za terenske primjene 
na postavljenim cijevima. Model 915 zahtijeva samo 31/2" (9 cm) razmaka za kretanje  
oko cijevi i minimum od 23⁄4" (7 cm) izložene cijevi za pravljenje utora. S odgovarajućim 
setovima može praviti utore na cijevima od 11⁄4" do 12", što je najviše u klasi! Zalivena ručka 
modela 915 omogućuje vam jednostavan transport ili privezivanje alata za pravljenje utora radi 
sprječavanja krađe. Model 915 nezaobilazan je alat za servisno osoblje.

Osobine
• Lagani dizajn - samo 23 funte (10,4 kg).
• Jednostavna izmjena seta valjaka - do 12" kapacitet cijevi u jednoj jedinici za servisnu 

raznovrsnost.
• Zalivena ručka za nošenje - jednostavno se transportira i zaključava radi sprječavanja krađe.
• Čegrtaljka sadržana - drška svinuta 90 stupnjeva olakšava valjanje utora.
• Na raspolaganju je prilagođena kutija za alat - čuva Model 915 stroj za valjanje utora  

i sve raspoložive setove valjaka.
• Mjerač za namještanje dubine koji se jednostavno koristi - pomaže u pravljenju  

preciznih utora.

Standardna oprema
• Model 915 Alat za valjanje utora 2" - 6" rasp. 10 (2" - 31⁄2" raspored 40). 
• Set valjaka, ključ sa račnom.
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Neke stavke prodaju se odvojeno.

Osigurajte ispravnu pripremu završetka cijevi budući da su pravokutni rezovi ključni za precizne  
i pouzdane utore.

Promjeri

Debljina stjenke cijevi

Nazivni inč 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12

Raspored 10 
in. (mm.)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.120
(3,0)

.120
(3,0)

.134
(3,4)

.134
(3,4)

.148
(3,8)

.165
(4,2)

.180
(4,6)

Raspored 40 
in. (mm.)

.133
(3,4)

.149
(3,6)

.146
(3,7)

.154
(3,9)

.203
(5,2)

.216
(5,5)

.237
(6,0)

.280
(7,1)

.322
(8,2)

.365
(9,3)

.406
(10,3)

Promjer cijevi

Nazivne metričke mjere 
mm

25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Stvarni vanjski promjer 
Metričke mjere

33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

Br. modela Stroj Materijal

915
Mobilan 

Ručni način 
rada

Čelik - tanka stjenka mm EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458  
do maksimalne debljine stjenke 5,4

Maks. 4,5 DIN 2458 maks. 5,4

Nehrđajući čelik mm Do maksimalne debljine stjenke 4,5

Upotrijebite set valjaka 92437 Standardna oprema/ 93642 + 93757 92442

Čelik - debela stjenka mm Do stjenke 7,1

Upotrijebite set valjaka 92447

Bakar ISO 274 / EN 1057

Upotrijebite set valjaka 92452

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg

88232 915 915 alat za valjanje utora s 2" - 6" rasp. 10 (2" - 31⁄2" rasp. 40) Set valjaka 23 10,4

92437 – Set valjaka za pomicanje i valjanje za 11⁄4" - 11⁄2" rasp. Čelik 10 ili 40, nehrđajući čelik, PVC 2 0,9

92447 – Set valjaka za pomicanje i valjanje  za 4" - 6" niz40 čelik, nehrđajući čelik, PVC 4.5 1,9

92442 – Set valjaka za pomicanje i valjanje  za 8" - 12" niz10 čelik, nehrđajući čelik, PVC 4.5 1,9

92452 – Set valjaka za pomicanje i valjanje za bakrene cijevi tipa K, L, M i DMW veličine 2" - 8" 2 0,9

93642 – Valjak za valjanje utora 2" - 6" 0.9 0,4

93757 – Valjak za pomicanje 2" - 6" 1.3 0,6

93497 – 915 Kutija za alat 21.5 9,7

76827 – Traka za promjer s metričkim jedinicama 0.5 0,1

76822 – Traka za promjer s engleskim jedinicama 0.5 0,1

Napomena: Set valjaka za valjanje utora sastoji se od valjka za valjanje utora i valjka za pomicanje.

Bakreni set za valjanje utora sadrži crnu povratnu ručicu i jedan bakreni stabilizacijski prilagodnik.

Model 915 Informacije za narudžbe i dodatnu opremu
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Model 975 Kombinirani stroj za valjanje utora

Model 975

Model 975 Kombinirani stroj za valjanje utora dva su alata u jednom. Poput drugih RIDGID® 
strojeva za valjanje utora, 975 montira se na RIDGID® 300 motorni pogon za strojno valjanje 
utora, ali je također dizajniran i za ručno valjanje utora na postavljenoj cijevi.

Automatsko praćenje & mjerač za namještanje dubine znači jednostavniju 
uporabu
975 kombinirani stroj za valjanje utora sadrži novu, patentiranu tehnologiju automatskog 
praćenja za bitno lakše valjanje utora. Bez obzira radite li strojno ili ručno valjanje utora, 
naprava AutoTrack drži cijev automatski namještenu prema stroju tijekom ukupnog procesa 
valjanja utora. 975 također posjeduje mjerač za namještanje trajno fiksne dubine radi bržeg, 
ponovljivog namještanja.

Potrebno manje snage ruku
Kada se radi ručno valjanje utora, 55% veća redukcija modela 975 znači manje potrebne  
ručne snage u usporedbi s ekvivalentnim strojevima za valjanje utora. To je posebice  
od pomoći pri valjanju utora iznad glave.

Izdržljivost i mobilnost
Robusna, kovana željezna konstrukcija znači da 975 može apsorbirati zlouporabu na gradilištu 
i uvijek iznova dati precizne utore. Zalivena ručka olakšava prenošenje Modela 975 s radilišta 
na radilište.

Model 975 Informacije za narudžbe i dodatnu opremu

Za postolja cijevi vidi stranicu 2.4.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
33033 975 975 Kombinirani stroj za valjanje utora (čelik) za 300 PD 26.1 11,9
33588 975 975 Kombinirani stroj za valjanje utora (čelik)  

za 300 kompaktni i 1233
56.1 25,5

33038 975 975 Kombinirani stroj za valjanje utora (bakar) za 300 PD 26.1 11,9
67662 – Adapterski nosač za 300 kompaktni 15.9 7,2
33043 – Garnitura setova valjaka za 2" - 8" bakrenu cijev 4.5 2,1
76822 – Vrpca za mjerenje promjera u inčima 0.5 0,1
76827 – Traka za promjer s metričkim jedinicama 0.5 0,1
30708 – Produžetak, 1⁄2" pogon, zaključavanje 0.5 0,1
92202 – Račna, 1⁄2" pogon pod kutom od 90° 1.7 0,8



5.5

VALJANJE UTORA

Promjeri

Debljina stjenke cijevi

Nazivni inč 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12

Raspored 10 
in. (mm.)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.120
(3,0)

.120
(3,0)

.134
(3,4)

.134
(3,4)

.148
(3,8)

.165
(4,2)

.180
(4,6)

Raspored 40 
in. (mm.)

.133
(3,4)

.149
(3,6)

.146
(3,7)

.154
(3,9)

.203
(5,2)

.216
(5,5)

.237
(6,0)

.280
(7,1)

.322
(8,2)

.365
(9,3)

.406
(10,3)

Promjer cijevi

Nazivne  
metričke mjere 

mm

25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Stvarni  
vanjski promjer 
metričke mjere

33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

Br. modela Stroj Materijal

975
300 

300 Compact 
1233

Čelik mm EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 do maksimalne debljine stjenke 5,4

Nehrđajući čelik mm Do maksimalne debljine stjenke 4,5

Upotrijebite set valjaka Standardna oprema

Bakar ISO 274 / EN 1057

Upotrijebite set valjaka Standardna oprema s 33038 / 33043
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Motorni model stroja za valjanje utora 916
RIDGID® Model 916 Stroj za valjanje utora je najizdržljivija i učinkovita lagana mobilna jedinica 
na raspolaganju. Napravljen od čvrstog, izdržljivog kućišta od lijevanog željeza izdržava 
zahtjevnu uporabu, uz to je dovoljno lagan za jednostavan transport. Posjeduje patentirani 
jednohodni mehanizam uvlačenja koji omogućuje precizan rad brzo i uz manje napora.

Osobine
• Specijalno dizajniran za radove na valjanju utora na radilištima.
• Brza i jednostavna montaža na strojeve RIDGID® Model 300 Power Drive, Model 535,  

Model 300 Compact i Model 1233. Pogledajte poglavlje 4 kataloga.
• Pokretanje uvlačenja bregastog tipa - prevodi u minimalan napor operatera da oblikuje 

valjane utore.
• Izdržljivo kućište od lijevanog željeza izdržava zahtjevnu terensku uporabu.
• Vijak za podešavanje dubine valjanja odvojen je od mehanizma za napredovanje radi 

ujednačene dubine utora.
• Lagan, samo 33 lbs., omogućava jednostavan transport i skladištenje.
• Integrirana ručka za napredovanje dio je ukupne jedinice.Dodatni alat nije potreban.
• Opcijski setovi valjaka za: bakar 2" - 6" (tipovi K, L, M, DWV), 1" niz 10, 40 čelična cijev.
• Opcijski 11/4" - 11/2" i 2" - 6" AWWA (American Water Works Association) setovi valjaka.
• Jednostavno servisiranje - valjci za pomicanje i valjanje utora jednostavno se mijenjaju.

Standardna oprema
• Jedan 11/4" - 6" set valjaka za valjanje utora za čelik. (11/4" - 6" raspored 10,  

2" - 3" raspored 40).

Model 916 Informacije za narudžbe i dodatnu opremu

Model 916 
300 motorni pogon 
nije sadržan u 
standardnoj opremi

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg

45007 916 Stroj za valjanje utora za 300 motorni pogon 33 15

60382 916 Stroj za valjanje utora za 535 33 15

48307 916 Stroj za valjanje utora za 300 kompaktni / 1233 33 15

Dodatna oprema

45397 – Standardno pogonsko vratilo c/w ležaj 11/4" - 6" 4.6 2,1

45587 – Standardni valjak za utore c/w ležajevi 11/4" - 6" 1.4 0,6

45347 – Set valjaka za 1" niz 10, 40 (opcija) 6 2,6

45352 – Set valjaka za bakar (opcija) 6 2,6

69667 – Set valjaka za 11/4" - 11⁄2" AWWA (opcija) 6 2,6

69692 – Set valjaka za 2" - 6" AWWA (opcija) 6 2,6

67662 – Adapterski nosač za 300 kompaktni* 30 13,6

76822 – Traka za promjer s engleskim jedinicama 0.5 0,1

76827 – Traka za promjer s metričkim jedinicama 0.5 0,1

Napomena: Set valjaka čine valjak za pomicanje i valjak za valjanje utora. 
* Adapterski nosač omogućuje da se 916 stroj za valjanje utora za 300 motori pogon (#45007)  
montira na 300 kompaktni.
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Promjeri

Debljina stjenke cijevi

Nazivni inč 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12

Raspored 10 
in. (mm.)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.120
(3,0)

.120
(3,0)

.134
(3,4)

.134
(3,4)

.148
(3,8)

.165
(4,2)

.180
(4,6)

Raspored 40 
in. (mm.)

.133
(3,4)

.149
(3,6)

.146
(3,7)

.154
(3,9)

.203
(5,2)

.216
(5,5)

.237
(6,0)

.280
(7,1)

.322
(8,2)

.365
(9,3)

.406
(10,3)

Promjer cijevi

Nazivne  
metričke mjere 

mm

25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Stvarni  
vanjski promjer  
metričke mjere

33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

Br. modela Stroj Materijal

916

300 
300 Compact 

1233 
535

Čelik EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 do maksimalne debljine stjenke 5,4

Nehrđajući čelik mm Do maksimalne debljine stjenke 4,5

Upotrijebite set valjaka 45347 69667 Standardna oprema / 69692

Bakar ISO 274 / EN 1057

Upotrijebite set valjaka 45352
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Model 918

RIDGID® Model 918 Hidraulični stroj za valjanje utora ima snažan hidraulični klip 15 tona  
u kompaktnoj jedinici jednostavnoj za transport. Namještanje i rad obavlja jedna osoba, 
idealan je za stroj za potrebe na gradilištu. Model 918 brzo se montira na modele strojeva  
za narezivanje RIDGID® 300 power drive, 535, 300 Compact, 1233 ili 1224.  
(Pogledajte stranice 4.16, 4.20, 4.22, 4.26 i 4.28.) Projektiran za maksimalnu učinkovitost,  
može praviti utore na standardnim zidnim cijevima do 12" raspored 10 i 8" raspored 40. 
Zamjena seta valjaka obavlja se u sekundama.

Standardna oprema
• Jedan set valjaka 2" - 6" niz 10/40
• Jedan set valjaka 8" - 12" niz 10 (8" niz 40).
• Alati za zamjenu seta valjaka.
• Jedan kovčeg za nošenje seta valjaka.

Model 918 Informacije za narudžbe i dodatnu opremu

Model 918 Hidraulični stroj za valjanje utora

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg

48297 918 918 Stroj za valjanje utora w/300 garnitura za montažu  
motornog pogona 2" - 12"

104 47,2

57092 918 918 Stroj za valjanje utora w/1233/300 garnitura za montažu 
kompaktnog nosača 2" - 12"

128 58

19131 918 918 Stroj za valjanje utora w/1233/300 garnitura za montažu 
kompaktnog nosača 2" - 6"

112 51

48382 918 918 Stroj za valjanje utora w/1224 garnitura za montažu  
nosača 2" - 12"

131 59,5

48387 918 918 Stroj za valjanje utora w/535 garnitura za montažu  
nosača 2" - 12"

117 53,1

47222 918 samo 918 stroj za valjanje utora samo 2" - 12" 95 43,1

58682 918 samo 918 stroj za valjanje utora samo 2" - 6" 71 32

Samo garnitura za montažu

48292 911 Garnitura za montažu motornog pogona 300 9 4

56607 – 1233/300 Samo garnitura za montažu kompaktnog nosača 22 10

48397 914 1224 Samo garnitura za montažu nosača 36 16,4

48402 915 535 Samo garnitura za montažu nosača 22 10

Dodatna oprema

48405 – Set valjaka za 8" - 12" rasp. 10 (8" rasp. 40) s kutijom za nošenje. 18 8,2

48407 – Set valjaka za 11/4" do 11/2" niz. 10/40. Kutija za alat uključuje 
pogonsko vratilo, svornjak i alat.

10 4,5

48412 – Set valjaka za 1" niz 10/40, i 11/4" to 11/2" niz 10/40.  
Kutija za alat uključuje pogonsko vratilo, svornjak i alat.

20 9

48417 – Set valjaka za bakar (2" - 6") 10 4,5

51432 – Valjak za pomicanje 2" - 6" 12.6 5,7

49217 – Valjak za valjanje utora 2" - 6" 22 10

59992 – 21/2" - 12" Stabilizator za valjanje utora na nazuvicama.  
Za 918 w/300, 300 kompaktni, 1233 garnitura za montažu ili 918-I

11 5

49662 – Kutija za alat 5 2

76822 – Traka za promjer s engleskim jedinicama 0.5 0,1

76827 – Traka za promjer s metričkim jedinicama 0.5 0,1

Napomena: Set valjaka sastoji se od valjka za valjanje utora i valjka za pomicanje.

"Nemojte upotrebljavati za valjanje utora 8" niz 40 čelične cijevi tvrđe od 150 Brinnela".
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Promjeri

Debljina stjenke cijevi

Nazivni inč 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12

Raspored 10 
in. (mm.)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.120
(3,0)

.120
(3,0)

.134
(3,4)

.134
(3,4)

.148
(3,8)

.165
(4,2)

.180
(4,6)

Raspored 40 
in. (mm.)

.133
(3,4)

.149
(3,6)

.146
(3,7)

.154
(3,9)

.203
(5,2)

.216
(5,5)

.237
(6,0)

.280
(7,1)

.322
(8,2)

.365
(9,3)

.406
(10,3)

Promjer cijevi

Nazivne  
metričke mjere 

mm

25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Stvarni  
vanjski promjer 
metričke mjere

33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

Br. modela Stroj Materijal

918

300 
300 Compact 

1233 
535 

1224

Čelik mm EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 do maksimalne debljine stjenke 7,1

Nehrđajući čelik mm Do maksimalne debljine stjenke 5,6

Upotrijebite set valjaka 48407 Standardna oprema/ 49217 + 51432 48405

48412

Bakar ISO 274/ EN 1057

Upotrijebite set valjaka 48417
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Za postolja cijevi vidi stranicu 2.4.

Model 918-I Stroj za valjanje utora
RIDGID® Model 918-I Stroj za valjanje utora može valjati utore 1" do 8" niz 40 i 1" do 12" 
niz 10 na cijevima brže od svakog stroja za valjanje utora u svojoj klasi. Pokretan s 1.2 KS 
univerzalnim motorom i visoko opteretivim prijenosnikom, Model 918-l izrađuje visoko 
kvalitetne utore konzistentno i lako. 

Standardno posjeduje robusno postolje s kotačima napravljeno radi mobilnosti u radionici  
bez ugrožavanja stabilnosti. Polica postolja dovoljno je čvrsta da izdrži 200 lbs. (91 kg). 
Model 918-I koristi dvostupanjsku hidrauličnu pumpu prilagođenog dizajna koja smjenjuje 
deformiranje cijevi, napor rukovatelja i curenja hidraulične tekućine.

Osobine
• Najbrže valjanje utora u klasi. (Pogledajte tablicu vremena valjanja utora dolje).
• Pruža maksimalnu raznovrsnost u kapacitetima valjanja utora (vidi donje tehničke podatke).
• Po mjeri konstruirana 2-stupanjska, hidraulična pumpa i klip 15 tona olakšavaju valjanje 

utora i smanjuju plamsanje te zamor operatera.
• Proizvodi konzistentne, visoko kvalitetne valjane utore.

Standardna oprema
• Jedan set valjaka 2" - 6" niz 10/40.
• Jedan set valjaka 8" - 12" niz 10 (8" niz 40).
• Jedan alat za zamjenu seta valjaka.
• Jedan kovčeg za nošenje seta valjaka.
• Jedno visoko opteretivo postolje s kotačima s policom.
• Jedna nožna sklopka.

• Jedan 21⁄2" - 12" stabilizator za valjanje utora na nazuvicama.

VRIJEME STROJA ZA VALJANJE UTORA

VELIČINA CIJEVI
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SEC

75 
SEC

50 
SEC

25 
SEC
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VALJANJE UTORA

Promjeri

Debljina stjenke cijevi

Nazivni inč 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12

Raspored 10 
in. (mm.)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.109
(2,8)

.120
(3,0)

.120
(3,0)

.134
(3,4)

.134
(3,4)

.148
(3,8)

.165
(4,2)

.180
(4,6)

Raspored 40 
in. (mm.)

.133
(3,4)

.149
(3,6)

.146
(3,7)

.154
(3,9)

.203
(5,2)

.216
(5,5)

.237
(6,0)

.280
(7,1)

.322
(8,2)

.365
(9,3)

.406
(10,3)

Promjer cijevi

Nazivne  
metričke mjere 

mm

25,00 32,00 40,00 50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

Stvarni  
vanjski promjer 
metričke mjere

33,40 42,16 48,26 60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85

Br. modela Stroj Materijal

918
Integrirani 

stroj za 
valjanje utora

Čelik mm EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 do maksimalne debljine stjenke 7,1

Nehrđajući čelik mm Do maksimalne debljine stjenke 5,6

Upotrijebite set valjaka 48407 Standardna oprema / 49217 + 51432 48405

48412

Bakar ISO 274 / EN 1057

Upotrijebite set valjaka 48417

Model 918 Informacije za narudžbe i dodatnu opremu

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg

64977 918-I Cjeloviti stroj za valjanje utora.115 V nisko postolje - samo za izvoz 185 84,1
65902 918-I Cjeloviti stroj za valjanje utora.230 V nisko postolje 185 84,1
56723 918-I Cjeloviti stroj za valjanje utora, 230 V, visoko postolje 262 119

Dodatna oprema
48405 – Set valjaka za 8" - 12" niz 10 (8" niz 40) s kovčegom za nošenje 18 8,2
48407 – Set valjaka za 11/4" - 11/2" niz 10/40 s kovčegom za nošenje 10 4,5
48412 – Set valjaka za 1" niz 10/40 i 11/4" - 11/2" niz 10/40 s kovčegom za nošenje 20 9
48417 – Set valjaka za 2" - 6" bakar 10 4,5
51432 – Valjak za pomicanje 2" - 6" 12.6 5,7
49217 – Valjak za valjanje utora 2" - 6" 22 10
59992 – 21/2" - 12" Stabilizator za valjanje utora na nazuvicama 11 5
76822 – Traka za promjer s engleskim jedinicama 0.5 0,1
76827 – Traka za promjer s metričkim jedinicama 0.5 0,1

Napomena: Set valjaka sastoji se od valjka za valjanje utora i valjka za pomicanje.
Napomena: "Nemojte upotrebljavati za valjanje utora 8" niz 40 čelične cijevi tvrđe od 150 Brinnela"
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VALJANJE UTORA

Model 920 Stroj za valjanje utora

RIDGID® Model 920 Stroj za valjanje utora uzdiže valjanje utora na jednu novu razinu.  
S kapacitetom raspona od 2" - 24" promjera cijevi, posjeduje najveći kapacitet među RIDGID® 
strojevima za valjanje utora. Model 920 montira se na RIDGID® Model 300 s motornim 
pogonom za uporabu na terenu ili u radionici. Na raspolaganju je također Model RJ-624 
Oslonac za cijevi velikog promjera za valjanje utora na cijevima do 24" promjera, izvrsna 
dopuna uz Model 920 stroj za valjanje utora (vidi stranicu 2.5).

Model 920 prednosti
• Najveći kapacitet valjanja utora u svojoj klasi.
• Režim transporta – Odvojivi kotači omogućuju jednom čovjeku da lako premješta Model 920 

po gradilištu.
• Patentirani mjerač za namještanje dubine – Lako i precizno namještanje dubine valjanja  

ne zahtijeva podešavanje štitnika.
• Integrirani manometar – Pomaže rukovatelju da prati hidraulični tlak radi kontrole 

proširivanja utora i optimiziranja vremena valjanja.
• Izmjena prednjeg seta valjaka – Korisnik može brzo i lako prebaciti setove valjaka  

za valjanje utora.
• Jednostavno podesive potporne noge – Pomaže kod niveliranja stroja na neravnom tlu.

Standardna oprema
• Model 920 Stroj za valjanje utora s potpornim nogama.
• 2" - 6" niz 10/40 Set valjaka za valjenje utora s kutijom.
• 8" - 12" niz 10/40 Set valjaka za valjanje utora.
• 14" - 16" Set valjaka za valjanje utora standardne stjenke (0.375) s kutijom.
• Model 920 Video za obuku i priručnik za korisnika.
• Transportni kotači.

Informacije za narudžbe i dodatnu opremu

Za postolja cijevi vidi stranicu 2.4.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg

95782 920 920 alat za valjanje utora s 2" - 6" rasp. 40, 8" - 12" rasp. 40  
i 14" - 16" standardni zidni setovi za valjanje

199 90,3

96987 – Set valjaka za pomicanje i valjanje  za 18" - 20" niz 10  
Čelik ili nehrđajući čelik

21 9,5

96992 – Set valjaka za pomicanje i valjanje  za 22" - 24" niz 10  
Čelik ili nehrđajući čelik

22 10

96997 – Set valjaka za pomicanje i valjanje  za 4" - 6" niz 40  
Čelik ili nehrđajući čelik

20 9

96982 – Set valjaka za pomicanje i valjanje za bakrene cijevi tipa K, L, M 
i DMV veličine 2" - 8"

20 9

96372 RJ-624 RJ-624 Postolje za cijevi velikog promjera 167 75,7

76827 – Traka za promjer s metričkim jedinicama 0.5 0,1

76822 – Traka za promjer s engleskim jedinicama 0.5 0,1

Napomena: vidi postolja cijevi na stranici 2.4.
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VALJANJE UTORA

Promjeri

Debljina stjenke 
cijevi

Nazivni inč 2 2½ 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Raspored 10 
in. (mm.)

.109
(2,8)

.120
(3,0)

.120
(3,0)

.134
(3,4)

.134
(3,4)

.148
(3,8)

.165
(4,2)

.180
(4,6)

.25
(6,4)

.25
(6,4)

.25
(6,4)

.25
(6,4)

.25
(6,4)

.25
(6,4)

Raspored 40 
in. (mm.)

.154 
(3,9)

.203 
(5,2)

.216 
(5,5)

.237 
(6,0)

.280 
(7,1)

.322 
(8,2)

.365 
(9,3)

.406 
(10,3)

– – – – – –

Promjer 
cijevi

Nazivne 
metričke mjere 

mm

50,00 65,00 80,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00

Stvarni  
vanjski promjer 
metričke mjere

60,33 73,03 88,90 114,30 168,28 219,08 273,05 323,85 355,60 406,40 457,20 508,00 559,00 609,90

Br. 
modela Stroj Materijal

920
Stroj za  
valjanje 

utora

Čelik mm EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 do maksimalne debljine stjenke 7,1 Maks. 
6,4

Maks. 
6,4

Maks. 
6,4

Maks. 
6,4

Maks. 
6,4

Maks. 
6,4

Upotrijebite set 
valjaka

Standardna oprema / 10843 Standardna oprema / 10848 10853 96987 96992

Nehrđajući  
čelik mm

Do maksimalne debljine stjenke 4,5 Maks. 
5,6

Maks. 
5,6

Maks. 
5,6

Maks. 
5,6

Maks. 
5,6

Maks. 
5,6

Upotrijebite set 
valjaka mm

Standardna oprema / 10843 96997 Standardna oprema / 10848 10853 96987 96992

Bakar ISO 274 / EN 1057

Upotrijebite set 
valjaka

96982
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PILJENJE & BUŠENJE

Piljenje & Bušenje
• Širok izbor iz jednog izvora.

• Izdržljiv dizajn.

Tip Br. modela
Obujam

Stranica
in mm

Ručne pile & listovi 3 18 455 6.2
Pile za suho rezanje 2 – – 6.3
Povratna pila za zahtjevne primjene 1 – – 6.4
Oštrice naizmjenične pile

Univerzalne oštrice 17 – – 6.5
Oštrice za  teške uvjete primjene 7 – – 6.6

Izrezivanje rupa na cijevima
Model HC300 1 Do 3 76 6.7
Model HC450 2 Do 43⁄4 120 6.8

Pile za izrezivanje rupa na cijevima 51 Do 6 152 6.9
Garniture pila za izrezivanje rupa 3 Do 25⁄8 Do 67 6.10
Osovinice pile za izrezivanje rupa 9 – – 6.10
Produžetak osovinice 1 1⁄2 12 6.10
Svrdlo za predbušenje 2 1⁄8 6,4 6.10

Dijamantni strojevi za bušenje
HC-2W 2 51⁄4 132 6.11
RB-3W 4 61/2 162 6.13
RB-214/3 3 133⁄4 350 6.15

Nastavci za bušenje
Bitovi – – – 6.16
Segmentirana kruna 19 Do 41⁄4 Do 112 6.17
Segmentirano (vlažno)    37 Do 173⁄4 450 6.18
Segmentirano (suho) 18 Do 12 300 6.19
Nastavci za bušenje – – – 6.20
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PILJENJE & BUŠENJE

Br. 212 Lučna pila Pro Arc

Osobine
• Dizajnirano za maksimalnu snagu i maksimalnu kontrolu u laganoj lučnoj pili.
• Veliki gumb za zatezanje za brzu zamjenu lista.
• Gumirane drške za maksimalnu udobnost.
• Dva montažna položaja za list (45° ili 90° kutovi rezanja).

Ručne pile RIDGID® pile i strojeve za piljenje razvili su stručnjaci za stručnjake. 
Kakvi god da su Vaši zahtjevi po pitanju piljenja, u programu RIDGID® 
proizvoda za piljenje naći ćete rješenje.

Kataloški br. Br. modela Opis
Duljina lista Težina Standardno 

pakiranjein. mm lb. kg
20238 212 Lučna pila Pro Arc 12 300 1.3 0,6 1

Bimetalni listovi za lučne pile
Na raspolaganju s 18 TPI (zubaca po inču) - 24 TPI (zubaca po inču) i u duljinama od 300 mm.

Kataloški br. Br. modela Opis
Duljina Broj zubaca 

po inču
Težina Standardno 

pakiranjein. mm lb. kg
56847 1218-BM Zahtjevne primjene > 3 mm 12 300 18 3.3 1,5 100

56852 1224-BM Namjene opće svrhe 12 300 24 3.3 1,5 100
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PILJENJE & BUŠENJE

Osobine
• Snažan 2200 W motor.
• Brzina bez opterećenja 1300 okr/min.
• Standardno opremljena s 14" (355 mm) oštricom "dugog vijeka trajanja" sa zupcima od TCT-a, sa 80 zubaca.
• Ostavlja čist rez bez vidljivog srha, na čeliku, bakru, aluminiju i plastikama.
• Podesiv kut rezanja 45° - 90°.
• Brzostezni sustav za brz rad.
• Blokada osovine za jednostavnu izmjenu lista.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg
26641 590L Pila za suho rezanje 230 V 50 HZ 50 23,0 1

26651 590L Pila za suho rezanje 115 V 50 HZ 50 23,0 1

Nije prikladna za rezanje nehrđajućeg čelika

Tablica primjene (mm)
Maks. dimenzije Maks. debljina stijenke kod maks. dimenzija

Profil <32 RC 
90˚

<32 RC 
45˚ Željezo Bakar/ 

Cink Mjed Aluminij PVC/ 
ABS

130 100 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6

115 x 115 90 x 90 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6

95 x 180 90 x 100 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6

85 x 85 75 x 75 > 0,5 < 6 > 0,5 < 6 > 1,5 < 4 > 1,0 < 6 > 0,5 < 6

Navedena debljina materijala je mjera za profile maksimalne veličine za danu tvrdoću.

Model 590L Pila za suho rezanje

Listovi sa zupcima od tungsten karbida

Profesionalni list pile od TCT-a, oblikovan za rezanje čelika, bakra, aluminija i plastike maksimalne 
debljine stijenke od 6 mm.

Osobine
• Kut rezanja 0°.
• Kut zazora 13°.
• Kut brida 45°.

Kataloški br. Opis Otvor
mm

Promjer
mm Z

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

58466 List pile od TCT-a za 590 25,4 305 70 2.5 1,12 1

58476 List pile od TCT-a za 590L 25,4 355 80 3.7 1,70 1

71976 List pile od TCT-a za 570 20,0 185 36 0.7 0,3 1
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PILJENJE & BUŠENJE

RIDGID RS-570 povratna pila je novi standard za teške uvjete rada za brzo i lako 
jednostavno rezanje čeličnih cijevi do 6". Zahvaljujući snažnom motoru od 1300 W i 
brzom orbitalnom djelovanjem pruža savršen rez ne samo na čeličnoj cijevi, već i u 
drugim aplikacijama kao što su rezanje plastike, drva , opeke, čeličnih limova, bakarnih 
cijevi, betona, gipsa i još mnogo toga.

RS-570 se može učinkovito koristiti za rezanje čeličnih cijevi velikog promjera 90° sa 
priloženim RS-570 6" nosačem pile koji omogućuje ekstremno brzo stezanje cijevi i 
osigurava 100% zahvat cijevi cijelo vrijeme. Zahvaljujući uravnoteženom laganom dizajnu 
i udobne gumene hvataljke na stražnjoj i prednjoj strani, RS-570 je također savršeno 
prikladan za rad iz ruke i u situacijima kada se pili na visini , što čini razliku u probijanju 
cijevnih vodova ili rušenju.

Karakteristike
• Snažan 1300 W motor; pogodan za većinu zahtjevnih aplikacija.
• Orbitalno rezanje omogućuje odličan rez na cijevi i u većini drugih aplikacija.
• Lančani nosač pile na cijevi do 6". 
• Elektronska kontrola brzine; 7 brzina rezanja, za sve aplikacije. 
• Isporučivo sa orginalnim RIDGID lančanim škripom; brza priprema i jednostavno 

rezanje pod kutem od 90° na čeiličnim cijevima, 100% siguran zahvat na cijevi.
• Dual Blade Expert; RS-570 je dizajniran za korištenje obje vrste listova pile , dvostruki 

prihvat i univerzalni s jednim prihvatom, pružaju korisniku punu fleksibilnost za 
korištenje bilo koje vrste ili marke listova pile dostupnih na tržištu.

• Jednostavno za pregled i umetanje pina; za jednostavno umetanje i stezanje noževa.
• Anti-Vibration dizajn; za smanjenje razina vibracija i povećanu udobnost korisnika 

prilikom rada.
• Posebna kompresijska brtva, za učinkovitu zaštitu od prašine i prljavštine.
• Dizajnirano prema najvišim sigurnosnim standardima s Smart Switchom (sprječavanje 

slučajnog uključivanja) Soft Start (polagano podizanje brzine) i AutoStart Protection (u 
slučaju ispada iz mreže).

• Vrhunska elektronika sa najvećom zaštitom od preopterećenja i pregrijavanja.

Specifikacije
• Motor: 1300 W
• Napon: 230 V ili 110 V
• Dvostruka brzina hoda bez opterećenja: 700-2200 okr/min
• Podesiva brzina: Da, 7 brzina
• Slobodne ruke & 90° kapacitet rezanja:
 - Čelične/Plastične cijevi do 6" (168 mm)
 - Čelične/Plastične cijevi do 6" (168 mm)
 - Beton: 120 mm

Informacije za narudžbe 

Kataloški 
Br.

Model Br. Opis
Težina

lb. kg
63733 RS-570 230 V RS-570 Povratna pila (uklj. kofer i 6" lančani nosač pile) 9,5

63738 RS-570 110 V RS-570 Povratna pila (uklj. kofer i lančani nosač pile) 9,5

45297  – Samo RS-570 6" nosač pile na cijevi 2,0

63748  – Samo RS-570 kofer 0,9

RS-570 Povratna pila za zahtjevne primjene

NOVO
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12,7 mm

PILJENJE & BUŠENJE

Gruba obrada drveta

Opća namjena uključujući drvo s čavlima

Obojeni metali, čelični lim
> 0,12" < 0,24" (> 3 mm < 6 mm) debljina stijenke.

Obojeni metali, pocinčane čelične cijevi
> 0,06" < 0,12" (> 1,5 mm < 3 mm) debljina stijenke.

Čelični lim i cijevi
> 0,02" < 0,06" (> 0,4 mm <1,5 mm) debljina stijenke.

Abrazivni materijali
> 0,02" < 0,06" (> 0,4 mm <1,5 mm) debljina stijenke.

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

47082 D-989 6 150 6 5
47087 D-990 12 300 6 5
83226 D-973 8 200 6 3

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

33437 D-9999 12 300 10 5
83236 D-974 8 200 10 3
83246 D-975 12 300 5⁄8 5

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

80500 D-984 4 100 14 5
80505 D-985 6 150 14 5
20321 D-1014 8 200 14 5

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

80480 D-980 4 100 18 5
80510 D-986 6 150 18 5
83206 D-971 8 200 18 5
83216 D-972 10 250 18 5
80520 D-988 21⁄2 65 18 5

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

80485 D-981 4 100 24 5
80515 D-987 6 150 24 5

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

74266 D-1015 8 200 – 5

Bimetalne  
oštrice povratne pile s univerzalnim jednostrukim držalom
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20 mm

PILJENJE & BUŠENJE

Debela čelična cijev
> 0,12" < 0,24" (> 3 mm < 6 mm) debljina stijenke.

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

71926 D-1004 6 150 8 5
71936 D-1005 8 200 8 5
71946 D-1009 12 300 8 5

Čelična cijev, drvo sa zabijenim čavlima 
i univerzalne primjene
> 0,06" < 0,16" (> 1,5 mm < 4 mm) debljina stijenke.

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci po 

inču
Standardno 
pakiranjein. mm

32286 D-1006 6 150 14 5
32296 D-1007 8 200 14 5
35766 D-1008 12 300 14 5

Kataloški br. Br. modela
Duljina Zupci 

po inču
Standardno 
pakiranjein. mm

35786 D-1011 12 300 6 5

Gruba obrada drveta

Povratne oštrice za pilu za teške uvjete primjene
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Alati za izrezivanje rupa na cijevima
Model HC300
Alat za bušenje rupa RIDGID Model HC300 je dizajniran za bušenje rupa promjera do 
3" (76 mm) u čeličnoj cijevi. Različita veličina rupa omogućava korištenje nastavaka 
poput Mechanical T®, Vic-O-Let™, Weld-O-Let™ i drugi za razgranavanje bestlačnih cijevi.

HC300 predstavlja steznu glavu obujma 1⁄2" (13 mm) kako bi se pokrile sve veličine rupa 
do promjera 3" (76 mm) i standardne osovinice pile za izrezivanje rupa do 7⁄16" (11 mm). 
Integralna redukcija motora i zupčanika optimizira performanse i rok trajanja pile unutar 
raspona kapaciteta. Jedna ručica za uvođenje i prekidač za UKLJ/ISKLJ omogućuju 
jednostavnu uporabu. Kompaktan dvodijelni dizajn omogućuje HC300 da se upotrebljava 
u uskim prostorima i teško dostupnim mjestima.

Model HC300 ima sjajne osobine koje mu daju terensku i radioničku učinkovitost bez premca.

• Brzospojni dvodijelni dizajn. Ovo jedinstveno oblikovanje omogućuje lako učvršćivanje 
prijevoz i sastavljanje. Pored toga, iako je težak samo 31 lbs. (14 kg), uređaj se može 
rastaviti na dva lakša dijela za maksimalnu transportnu i radnu udobnost. To je 
posebno korisno kod rada na ljestvama ili iznad glave.

• Jednoručno blokiranje lancem. Model HC300 odlikuje se patentiranim lancem predna-
petim oprugom koji štedi vrijeme i značajno pomaže kod sastavljanja i rukovanja.

• Ergonomski dizajn. Sa svim upravljačkim elementima na dohvat prstiju rukovatelja, 
alat je oblikovan za maksimalnu produktivnost.

• Velika brzina. Sa snažnim 1200 W, 11 amp motorom, Model HC300 pruža 360 okr/min 
za brzo bušenje rupa uz optimiziranje vijeka trajanja pile.

• Vodoravne i okomite plohe za osiguranje okomitog rezanja.

Standardna oprema
• Jedan alat za izrezivanje rupa na cijevima (sklop baze i motora).
• Jedan ključ za steznu glavu.

Dodatna oprema
• Pile za izrezivanje rupa na cijevima.
• R2S puna osovinica držala.
• Kovčeg za nošenje.

Informacije za narudžbu

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
76787 HC300 3" (76 mm) alat za izrezivanje rupa na cijevima 

230 V, 50/60 Hz
31 14

16671 R2S Puna osovinica držala 3⁄4 0,3

84427  – HC-450/HC-300 kovčeg za nošenje 19 8,6

77017 – Ključ za steznu glavu 1⁄4 0,1

Napomena: HC300 nije alat za bušenje pod tlakom.

Napomena: Upotrebljavajte R2S osovinicu kada bušite 11⁄4" (32 mm) i veće rupe.

Tehnički podaci
• Motor: univerzalan, 230 V 11 amp, 1200 W.
• Okr/min: 360 (bez opterećenja).
• Kapacitet izrezivanja rupa na cijevima: do 3" (76 mm).
• Veličina stezne glave: 1⁄16" (1,6 mm) - 1⁄2" (13 mm).
• Raspon montaže promjera cijevi: 11⁄2" (38 mm) 

do 8" (200 mm).
• Težina: 31 lbs. (14 kg).
• Visina 12.8" (32,5 cm).
• Duljina 11.9" (30 cm).
• Širina 13.2 " (33,5 cm).
• Osnova i motor mogu se razdvojiti radi lakše montaže.
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Model HC450
RIDGID Model HC450 je razvijen za neprekidno bušenje 1⁄4" (6 mm) do 43⁄4" (120 mm) 
rupe i to promjera 8" (203 mm) u čeličnoj cijevi koja nije pod tlakom. Ugrađena libela 
osigurava poravnavanje više rupa tijekom razgranavanja vodova, koristeći fitinge 
Mechanical T, Vic-O-Let ili zavarene sedlaste spojnice. Dvostrane ručice za uvođenje 
nude jednostavniji rad iz bilo kojeg kuta. Osim toga, stezna glava za zahtjevne primjene 
uređaja HC450 odgovara osovinama od 1⁄8" (3 mm) to 5⁄8" (16 mm). HC450 idealan je za 
mehaničko, održavanje u industriji i izvođače radova u zaštiti od požara, jer isijeca rupe 
u širokom rasponu materijala cijevi. Nijedan od alata za izrezivanje rupa sa svrdlom koji 
se može kupiti performansom ili izdržljivosti ne može se usporediti s robusnim specijalno 
izrađenim Modelom 450:

• 13 amp 1800 W motor s pužnim prigonom pruža nedostižnu snagu za izrezivanja rupa 
na tankim i debelim cijevima.

• Građen za kontinuirano izrezivanje rupa na cijevima ili nauljeno izrezivanje rupa za 
1⁄4" (6 mm) do 43⁄4" (120 mm).

• Brza montaža na cijevi promjera od 11⁄4" (32 mm) do 8" (200 mm).
• Broj okretaja maksimalno povećava rok trajanja pile za izrezivanje rupa, ne prska 

maziva i ne stvara krhotine.
• Visok je samo 111⁄2" (29 cm) za poslove u uskim prostorima.
• Dvostrane komande omogućuju jednostavnu uporabu.
• GFCI i integrirani prekidač za sigurnost rukovatelja.
• Stezna glava prihvaća osovinice 1⁄8" (3 mm) do 5⁄8" (16 mm).
• Dvije ručke za nošenje olakšavaju montažu i poravnavanje.
• Integrirana libela za poravnavanje više rupa.

Standardna oprema
• Jedan alat za izrezivanje rupa na cijevima.
• Jedna 5⁄8" (16 mm) osovinica samo za pile za izrezivanje rupa na cijevima.
• Jedan ključ za steznu glavu.

Informacije za narudžbu

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
57597 HC450 43⁄4" (120 mm) alat za izrezivanje rupa na cijevima 230 V 42.0 19,0

25668 HC450 43⁄4" (120 mm) alat za izrezivanje rupa na cijevima 115 V 42.0 19,0

Napomena: HC450 nije alat za bušenje pod tlakom.

Dodatna oprema

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg
84427 – HC-450/HC-300 kovčeg za nošenje 19.0 8,6

59502 R4 5⁄8" (16 mm) osovinica samo za pile za izrezivanje 
rupa na cijevima

1⁄4 0,1

59132 – Ključ za steznu glavu 1⁄4 0,1

Tehnički podaci
• Motor: univerzalan, 115 V ili 230 V, 1800 W.
• Okr/min 110 (bez opterećenja).
• Kapacitet izrezivanje rupa na cijevima: do 43⁄4" 

(120 mm).
• Veličina stezne glave: 1⁄8" (3 mm) - 5⁄8" (16 mm).
• Raspon montaže promjera cijevi: 11⁄4" (32 mm) 

do 8" (200 mm).
• Težina: 42 lbs. (19 kg).
• Visina: 111⁄2" (29 cm).
• Duljina: 17" (43 cm).
• Širina: 17" (43 cm).
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Pile za izrezivanje 
rupa na cijevima

Osovinica R0 / R5

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Veličina Čelik 
okr/min

S/čelik 
okr/min

Lijevano 
željezo 
okr/min

Mjed 
okr/min

Aluminij 
okr/min

Standardno 
pakiranjein. mm

52755 M14 9⁄16 14 580 300 400 790 900 1
52760 M16 5⁄8 16 550 275 365 730 825 1
52765 M17 11⁄16 17 500 250 330 665 750 1
52770 M19 3⁄4 19 460 230 300 600 690 1
15561 M20 25⁄32 20 425 210 280 560 630 1
52775 M21 13⁄16 21 390 195 260 520 585 1
52780 M22 7⁄8 22 370 185 245 495 555 1
52785 M24 15⁄16 24 350 175 235 470 525 1
52790 M25 1 25 325 160 215 435 480 1
52795 M27 11⁄16 27 310 155 210 420 465 1
52800 M29 11⁄8 29 300 150 200 400 450 1
52805 M30 13⁄32 30 285 145 190 280 425 1

Osovinica R2S / R6 / R7

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Veličina Čelik 
okr/min

S/čelik 
okr/min

Lijevano 
željezo 
okr/min

Mjed 
okr/
min

Aluminij 
okr/min

Standardno 
pakiranjein. mm

52810 M32 11⁄4 32 275 140 180 360 410 1
52815 M33 19⁄32 33 260 135 175 345 390 1
52820 M35 13⁄8 35 250 125 165 330 375 1
52825 M37 115⁄32 37 240 120 160 315 360 1
52830 M38 11⁄2 38 230 115 150 300 345 1
52835 M40 19⁄16 40 220 110 145 290 330 1
52840 M41 15⁄8 41 210 105 140 280 315 1
52845 M43 111⁄16 43 205 100 135 270 305 1
52850 M44 13⁄4 44 195 95 130 260 295 1
52855 M46 113⁄16 46 190 95 125 250 285 1
52860 M48 17⁄8 48 180 90 120 240 270 1
52865 M51 2 51 170 85 115 230 255 1
52870 M52 21⁄16 52 165 80 110 220 245 1
52875 M54 21⁄8 54 160 80 105 210 240 1
52880 M57 21⁄4 57 150 75 100 200 225 1
52885 M59 25⁄16 59 145 75 100 195 225 1
52890 M60 23⁄8 60 140 70 95 190 220 1
52895 M64 21⁄2 64 135 65 90 180 205 1
52900 M65 29⁄16 65 130 65 85 175 200 1
52905 M67 25⁄8 67 130 65 85 175 200 1
52910 M70 23⁄4 70 125 60 80 160 185 1
52915 M73 27⁄8 73 120 60 80 160 180 1
52920 M76 3 76 115 55 75 150 170 1
52925 M79 31⁄8 79 110 55 70 140 165 1
52930 M83 31⁄4 83 105 50 70 140 155 1
52935 M86 33⁄8 86 100 50 70 130 150 1
52940 M89 31⁄2 89 95 45 65 130 145 1
52945 M92 35⁄8 92 95 45 60 120 140 1
52950 M95 33⁄4 95 90 45 60 120 135 1
52955 M98 37⁄8 98 90 45 60 120 135 1
52960 M102 4 102 85 40 55 110 130 1
52965 M105 41⁄8 105 80 40 55 110 120 1
52970 M108 41⁄4 108 80 40 50 100 120 1
52975 M110 43⁄8 110 80 40 55 100 120 1
52980 M114 41⁄2 114 75 35 50 100 105 1
52985 M121 43⁄4 121 70 35 45 90 95 1
52990 M127 5 127 65 30 40 85 90 1
52995 M140 51⁄2 140 60 30 35 80 85 1
53000 M152 6 152 55 25 35 75 85 1

Nove pile za izrezivanju rupa na cijevima RIDGID 
Bi-Metal upravo su redizajnirane kako bi trajale 
dvostruko dulje od starih, nudeći maksimalne 
performanse u rezanju!

Sad su izrađene od vrhunskog brzoreznog čelika M42, i imaju 
patentirani dizajn kompleta zubaca s patentom na čekanju. 
Vanjska ispitivanja su dokazala kako pile za izrezivanje rupa 
na cijevima RIDGID Bi-Metal režu brže nego 5 najsličnijih pila 
konkurencije, uz:

• 39% u 16 G 304 nehrđajući 
• 10% u 1/2" OSB drvo 
• 12% u 1/4" Ploča od mekog čelika

Osobine
•  Rezni rub od vrhunskog brzoreznog čelika M42
• Dizajn kompleta zubaca s patentom na čekanju optimiziran 

za brže uklanjanje materijala. 
• Poboljšan život proizvoda – 2 puta dulje trajanje od starih 

pila za izrezivanje rupa na cijevima
• 1-15⁄16” (49 mm) Dubina rezanja 
• Bočni utor za pojačanu silu, za brzo i jednostavno uklanjanje 

naslaga. 
• Izdržljivi bočni zid od .050” (sprječava urušavanje) 
• Zatvarač smanjuje istjecanje i vibracije. 
• Vanjski premaz smanjuje trenje bočnog zida za učinkovito 

rezanje. 
Napomena: Upotrebljavajte RIDGID® ulje za narezivanje navoja 
na svim metalima izuzev lijevanog željeza.

NOVO
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Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Za veličinu 
stezne glave Odgovara za pile

Veličina držala Težina Standardno 
pakiranje

in. mm in. Tip mm lbs. kg

53065 R0 Vreteno krunske pile 1⁄8 - 3⁄8 6 - 10 M 14 - M 30 1⁄4 okruglo 6 1⁄4 0,1 1
16671 R2S Osovinica pile za izrezivanje rupa H/D 1⁄2 12 M 32 - M 152 7⁄16 šest-kutno 11 3⁄4 0,3 1
59502 R4 Vreteno krunske pile 1⁄2 16 M 76 - M 152 1⁄2 šest-kutno 16 1⁄2 0,2 1
16286 R5 Vreteno krunske pile 3⁄8 10 M 14 - M 30 3⁄8 šest-kutno 10 1⁄4 0,1 1
16296 R6 Vreteno krunske pile 1⁄2 10 M 32 - M 38 3⁄8 šest-kutno 10 1⁄4 0,1 1
53090 R7 Vreteno krunske pile 3⁄8 10 M 32 - M 152 3⁄8 šest-kutno 10 1⁄4 0,1 1

Napomena: R2S W  / držalo za zahtjevne uvjete preporuča se za veličine stezne glave > 1⁄2” (13 mm).

Produžetak osovinice

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Za veličinu stezne 
glave Veličina držala Težina Standardno 

pakiranje
in. mm in. Tip mm lbs. kg

81505 – Produžetak osovinice 1⁄2 12 7⁄16 šest-kutno 12 1 0,4 1
Prihvaća brojeve osovinica. R2S - R5 - R6.

Svrdla za predbušenje

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Veličina držala Težina Standardno 
pakiranjein. mm lbs. kg

53085 – Svrdlo za predbušenje (115 mm) 1⁄4 6,4 1⁄4 0,1 3
16276 – Svrdlo za predbušenje (75 mm) 1⁄4 6,4 1⁄4 0,1 3

Garniture pila za 
izrezivanje rupa
Vodoinstalateri, električari, opća namjena & svaki od 
kompleta Scandinavia sadrži izbor pila za izrezivanje 
rupa na cijevima RIDGID i osovinica pile za izrezivanje 
rupa za rezanje kroz drvo, plastiku, metal za strojeve, 
legure od nehrđajućeg čelika i drvo sa zabijenim 
čavlima.  

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

3⁄4"  
19 

mm

7⁄8" 
22 

mm

1" 
25 

mm

11⁄8" 
29 

mm

11⁄4" 
32 

mm

13⁄8" 
35 

mm

11⁄2" 
38 

mm

13⁄4" 
44 

mm

2" 
51 

mm

21⁄8" 
54 

mm

21⁄4" 
57 

mm

21⁄2" 
64 

mm

25⁄8" 
67 

mm

3" 
76 

mm

35⁄8" 
92 

mm

41⁄2" 
114 
mm

Osovinice Težina

R2S R5 lb. kg

81490 1248 Vodoinstalaterska garnitura • • • • • • • • 33⁄8 1,5
81495 1249 Električarska garnitura • • • • • • • • 33⁄8 1,5
81500 1250 Općenamjenski komplet • • • • • • • • • • • 61⁄8 2,8
26991 1251 Komplet Scandinavia • • • • • • • • • • 5 2,3

Osovinice pile za 
izrezivanje rupa 
Osovinice pile za izrezivanje rupa sa svrdlima za predbušenje velike brzine 
načinjene su za uporabu s prijenosnim bušilicama i prešama za bušenje. Pile 
se brzo zamjenjuju bez alata i bez uklanjanja osovinice sa stezne glave.

1248

1250

1249

1251
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Dijamantne bušilice 

Model HC-2W bušilica/sustav 

Karakteristike motora
• Svestran: Prikladan za suho ili mokro bušenje.
• Prostoručno bušenje u ciglama do 51⁄4" (132 mm), prostoručno mokro bušenje u betonu 

do 31⁄4" (82 mm); mokro bušenje u armiranom betonu do 51⁄4" (132 mm) kada se upotre-
bljava postolje (Kat. Br. 59016).

• Regulacija protoka vode nalazi se na ručki, za optimalnu kontrolu tijekom ručnog rada.
• Pokazivač preopterećenja (LED) daje vizualne povratne informacije tijekom bušenja.
• Vanjska brtvila za vodu radi jednostavne zamjene.
• Isporučuje se u metalnom kovčegu za prenošenje.

Tehničke specifikacije motora
• 1800 W, motor s 2 brzine (800 / 1570 okr./min.).
• Vreteno: 1⁄2" (12,7 mm) BSP (M).
• Adapter: 1⁄2" (12,7 mm) (Ž) na 1⁄2" (12,7 mm) (Ž) sadržan (Kat. Br. 68426).
• Uporaba usisavača (Kat. br. 68416) i svrdlo za predbušenje preporuča se kod suhog bušenja.
• Mehanička zaštitna spojka.
• Dug priključni kabel s integriranim prekidačem za zaštitu od kvara uzemljenja (PRCD) 

za sigurnost rukovatelja.
• Zamjenjive ugljene četkice.
• Težina alata: 131⁄4 lb. (6,0 kg).
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Informacije za narudžbu

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg
26721 HC-2W HC-2W, ručna bušilica za suho i mokro bušenje, 230 V, PRCD 131⁄4 6,0 1
26741 HC-2W-C 230 V kompletno s usisavačem & ključevima 14 6,4 1
59016 – HC-2 postolje + komplet sidra 151⁄2 7,0 1
26381 – HC-2W, 230 V + postolje + komplet sidra 281⁄2 13,0 1
53036 HC-2C I Ručna bušilica za suho i mokro bušenje, 230 V, PRCD 281⁄2 13,0 1

Dodatna oprema

Kataloški br. Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg

68526 Sakupljač vode za ručno mokro bušenje do 43⁄8" (112 mm) Napomena: sakupljač vode 
zahtijeva uporabu umetaka: vidi detalje na stranici 6.18.

– – –

68956 Rezervna guma za vakuumsku bazu 1⁄4 0,1 1

75566 Sakupljač vode ø 51⁄4" (ø 132 mm) za stacionarnu uporabu, stezaljka sadržana, 
isporučuje se s 1 gumenom brtvom

21⁄4 1,0 1

75576 Gumena brtva za HC-2(W) prsten sakupljača vode 1⁄4 0,1 1

Karakteristike postolja
• Preporučuje se za stabilnije bušenje s HC-2(W).
• Pokazivač sredine rupe, pokazivač dubine bušenja za precizno bušenje.
• Ugrađene libele i 4 vijka za podešavanje za okomito bušenje.
• Kombinirana baza za vakuumsko ili fiksiranje sidrom.

Tehničke specifikacije postolja
• Maks. kapacitet 51⁄4" (132 mm).
• Maks. dubina napredovanja: 173⁄4" (450 mm).
• Kut bušenja do 45°.
• Isporučuje se s gumenom brtvom za vakuumsku bazu.
• Dimenzije postolja (D x Š x V): 153⁄4" (400 mm) x 9" (230 mm) x 271⁄2" (700 mm).
• Lagana: 183⁄4 lb. (8,5 kg.).
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Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg
34501 RB-3W Sustav RB-3W Motor, 230 V + Postolje + Komplet sidra 44 19,9 1
34611 RB-3W-C RB-3W, 230 V komplet 

sadrži: motor, usisavač, ključeve, postolje, komplet sidra, vakuumsku pumpu i vakuumsko zračno crijevo
59 26,8 1

34521 RB-3W postolje Postolje za RB-3W 301⁄2 13,8 1
34511 RB-3W Motor RB-3W Motor za suho i mokro bušenje, 230 V, PRCD 131⁄2 6,1 1

RB-3W motor standardno se isporučuje sa 1⁄2" (Ž) na 1⁄2" (Ž) & 11⁄4" (M) kombiniranim adapterom i 1⁄2" (Ž) na 1⁄2" (Ž) adapterom.

RB-3W dodatna oprema

Kataloški br. Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg

88916 Sakupljač vode za ručno mokro bušenje do 31⁄4" (82 mm) 
Napomena: sakupljač vode zahtijeva uporabu umetaka: vidi detalje na stranici 6.18

1⁄2 0,2 1

66466 Rezervna guma za vakuumsku bazu 1⁄4 0,1 1

84186 Sakupljač vode ø 6 (ø" 152 mm) za stacionarnu uporabu, stezaljka sadržana, isporučuje se s  
1 gumenom brtvom

21⁄4 1,0 1

84196 Gumena brtva za RB-3W prsten sakupljača vode 1⁄2 0,2 1

Model RB-3W sustav za bušenje

Karakteristike sustava
1. Kombinirana baza za fiksiranje vakuumom ili sidrom.
2. 4 vijka za podešavanje za okomito bušenje.
3. 2 potporne šipke za dodatnu krutost.
4. Integrirane libele.
5. Aluminijski stup otporan na torzije za bušenje do 45°.
6. Stezni vijak za pričvršćivanje na strop.
7. Mjenjačka kutija s motorom s integriranom pumpom za 

ulje za kontinuirano podmazivanje.
8. Vanjski dovod vode za mokro bušenje.
9. Pokazivač sredine rupe za precizno bušenje.

Opcionalna oprema: (vidi detalje na stranicama 
6.15 - 6.18).

10. Vakuumsko zračno crijevo (Kat. Br. 51447).
11. Vakuumska pumpa za fiksiranje postolja (Kat. Br. 

27471).
12. Tlačni spremnik vode (Kat. Br. 46783).

Dijamantne bušilice
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Karakteristike postolja
• Kombinirana baza za vakuumsko ili fiksiranje sidrom.
• Brzo priključivanje motora.
• Vijak za pričvršćivanje na vrh stupa.
• 2 integrirane libele i 4 vijka za podešavanje za okomito bušenje.
• Pokazivač sredine rupe, pokazivač dubine bušenja za precizno bušenje.
• Ručka za nošenje.
• Potporne šipke za optimalno fiksiranje.

Tehničke specifikacije postolja
• Maks. kapacitet 162 mm.
• Maks. dubina napredovanja: 540 mm.
• Kut bušenja do 45°.
• Isporučuje se s gumenom brtvom za vakuumsku bazu.
• Dimenzije postolja (D x Š x V): 480 mm x 280 mm x 995 mm.
• Težina postolja: 13,8 kg.

Karakteristike motora Modela RB-3W
• Prikladan za suho ili mokro bušenje, prostoručno bušenje ili bušenje s postolja.
• Prostoručno suho bušenje u ciglama do 162 mm; prostoručno mokro bušenje u betonu do 

82 mm; mokro bušenje do 162 mm s postoljem.
• Regulacija protoka vode nalazi se na ručki, za optimalnu kontrolu tijekom ručnog mokrog 

bušenja.
• Brzo fiksiranje bez alata na postolje.
• Pokazivač preopterećenja (LED) daje vizualne povratne informacije tijekom bušenja.
• Mjenjačka kutija s integriranom pumpom za ulje za kontinuirano podmazivanje.
• Okretni moment za bušenje sam se podešava prema izabranom stupnju prijenosa.
• Isporučuje se u metalnom kovčegu za prenošenje.
• Vanjska brtvila za vodu radi jednostavne zamjene.
• Dovod vode je fizički odvojen od odvoda prašine & ostatka stroja, osiguravajući poboljšani 

rok trajanja alata i povećanu sigurnost korisnika.

Tehničke specifikacije motora
• 1900 W, motor s 3 brzine (450 / 1250 / 2700 okr./min.).
• Vreteno: 1⁄2" BSP (M).
• Adapter: 1⁄2" BSP (Ž) na 1⁄2" BSP (Ž) sadržan.
• Kombinirani adapter 1⁄2" BSP (Ž) na 1⁄2" BSP (Ž) & 11⁄4" UNC (M) sadržan.
• Uporaba usisavača (Kat. br. 68416) preporuča se kod suhog bušenja.
• Mehanička zaštitna spojka.
• Punovalna elektronika s nježnim pokretanjem, mehaničkom i toplinskom zaštitom.
• Dug priključni kabel s integriranom zaštitom korisnika (PRCD).
• Zamjenjive ugljene četkice.
• Težina alata: 6,1 kg.
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Dijamantne bušilice
RB-214/3 sustav za bušenje

Karakteristike motora
• Brzo spajanje stroja na postolje.
• Pokazivač preopterećenja (LED) daje vizualne povratne informacije tijekom bušenja.
• Vanjsko brtvilo za vodu radi jednostavne zamjene.
• Zamjenjive četkice.
• Rashladni sustav motora za zahtjevne primjene.
• Mjenjačka kutija s integriranom pumpom za ulje za kontinuirano podmazivanje.
• Ručka za nošenje na motoru.

Tehničke specifikacije motora
• Maks. kapacitet do 133⁄4" (350 mm) sa sakupljačem vode.
• 3000 W motor, 3 brzine (230 / 500 / 1030 okr/min).
• Mehanička, električna i toplinska zaštita.
• Dug priključni kabel s integriranom zaštitom korisnika (PRCD).
• Težina motora: 301⁄4 lb. (13,7 kg.).

Karakteristike postolja
• Aluminijski stup za teške uvjete primjene otporan na torziju.
• Masivna stopa za fiksiranje sidrom.
• Vijak za pričvršćivanje na vrh stupa.
• Kotači za optimalnu mobilnost.

Tehničke specifikacije postolja
• Maks. kapacitet 133⁄4" (350 mm).
• Maks. dubina napredovanja: 22" (560 mm).
• Kut bušenja do 45°.
• Vodoravne i okomite libele i četiri vijka za podešavanje za okomito bušenje.
• Pokazivač sredine rupe, pokazivač dubine bušenja za precizno bušenje.
• Opcionalno: vakuumska baza.
• Dimenzije postolja (D x Š x V): 17" (430 mm) x 97⁄8" (250 mm) x 431⁄4" (1100 mm).
• Težina postolja: 371⁄2 lb. (17,0 kg.).

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg
35091 RB-214/3 RB-214/3, 230 V motor + Postolje + Komplet sidra + Ključevi 681⁄4 31,0 1
35101 RB-214/3-C RB-214/3, 230 V motor + Postolje + Komplet sidra + Vakuumska baza, Pumpa & zračno crijevo + Ključevi 75 34,0 1

Dodatna oprema za RB 214 postolje

Kataloški br. – Opis
Težina Standardno 

pakiranjelb. kg
68346 Vakuumska baza za RB-214/3 (D x Š x V): 133⁄8" (340 mm), 201⁄2" (520 mm), 11⁄2" (40 mm) 113⁄4 5,3 x

74526 Rezervna guma za vakuumsku bazu 1⁄4 0,1 1

84736 Prsten sakupljača vode za RB-214/3; isporučuje se sa stezaljkom i jednom gumenom brtvom 5⁄8 0,3 1

84746 Gumena brtva za RB-214/3 prsten sakupljača vode 5⁄8 0,3 1
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Pribor za krunsko dijamantno bušenje
Dodatna oprema za mokro bušenje

Katal. Br. Opis HC-2W RB-3W RB-214
46783 Tlačni spremnik vode (10 l) • • •
88916 Sakupljač vode za RB-3W – • –
75586 Umetak za sakupljač vode za ručno bušenje 10 mm • – –
75596 Umetak za sakupljač vode za ručno bušenje 12 mm • – –
75606 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 14 mm • – –
75616 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 16 mm • – –
75626 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 18 mm • – –
75636 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 20 mm • – –
75646 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 22 mm • – –
75656 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 25 mm • – –
75666 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 28 mm • – –
75676 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 30 mm • – –
75687 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 32 mm • – –
75696 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 35 mm • – –
75706 Umetak za sakupljač vode za ručno bušenje 40 mm • – –
75716 Umetak za sakupljač vode za ručno bušenje 52 mm • – –
88926 Umetak za sakupljač vode, 52 cm za RB-3W – • –
75726 Umetak za sakupljač vode za ručno bušenje 62 mm • – –
75736 Umetak za sakupljač vode za ručno bušenje 72 mm • – –
88946 Umetak za sakupljač vode, 72 cm za RB-3W – • –
75746 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 82 mm • – –
88956 Umetak za sakupljač vode, 82 cm za RB-3W – • –
75846 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 91 mm • – –
75856 Umetak sakupljača vode za bušenje iz ruke do 112 mm • – –

Dodatna oprema za fiksiranje postolja

Katal. Br. Opis HC-2W RB-3W RB-214
27471 Vakuumska pumpa, 230 V • • •

84206 Vakuumska pumpa, 115 V • • •

51447 Vakuumsko zračno crijevo • • •

60796 Naprava za brzo fiksiranje, maks. 1.102 lb (500 kg) • • •

83386 Komplet sidra za meki materijal (cigla,..) • • •

84606 Set od 2 klina za usidrenje za meki materijal • • •

75526 Komplet sidra za tvrdi materijal (beton,..) • • •

75796 Set od 10 klinova za usidrenje za tvrdi materijal • • •

Opća dodatna oprema

Katal. Br. Opis HC-2W RB-3W RB-214
53066 Set ključeva (22, 24, 26, 28, 32 mm) • • –
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Ručno mokro bušenje sa segmentiranim 
dijamantnim krunama

Veličina  
(mm) Kataloški br.

Ukupna duljina Segment: V x Š
in. mm in. mm

10 42246 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
12 42256 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
14 42266 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
16 42276 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
18 42286 8 200 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
20 42296 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
22 42306 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
25 42316 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
28 42336 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
30 42346 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
32 52066 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
35 57296 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄16 7,0 x 2,0
40 52076 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7,0 x 2,5
52 52086 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7,0 x 2,5
72 52096 133⁄4 350 1⁄4 x 3⁄32 7,0 x 2,5

112 52536 133⁄4 350 1⁄4 x 1⁄8 7,0 x 3,0
Veličine do 30 mm su također pogodne za mokro bušenje s postolja.

1⁄2" BSP (M) spojka odgovara za:
• Sve krunske bušilice sa 1⁄2" (12,7 mm) (Ž) priključkom.
• Trenutačni RIDGID® modeli: HC-2, HC-2W, RB-3W.
• Raniji RIDGID® modeli: RB-204, RB-125.

Kako bušiti s HC-2(W), RB-3W?

Bit za mokro 
bušenje 1⁄2" (M)

Bit za mokro bušenje 11⁄4" (Ž)

Adapter od 1⁄2" na 1⁄2" (Ž)
Katal. Br. 68426

Kombinirani adapter od 1⁄2" (Ž) na 11⁄4" (M) + 1⁄2" (Ž) Kat. 
Br. 83616

Katal. br. 68426 standardno uz HC-2
Katal. br. 68426 & 83616 standardno uz RB-3W

Kod bušenja rupa > 31⁄4" (82 mm) se 
preporuča koristiti svrdlo za predbušenje.

Ključ za izbacivanje
Katal. Br. 52626

Šiljak svrdla za predbušenje

Vodeće spiralno svrdlo

Bit za suho bušenje 1⁄2" (Ž)

Usisavač
Katal. Br. 68416

Držač svrdla za predbušenje
1⁄2" (Ž) na 1⁄2" (M) 
Katal. Br. 52566

Mokro Suho

Sastavni dijelovi sustava za bušenje 
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Veličina  
(mm) Kataloški br.

Ukupna duljina Segment: D x V x Š
Broj.

in. mm in. mm
32 42356 133⁄4 350 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 4
40 42366 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 5
42 52876 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 5
52 42376 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 6
57 52886 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 6
60 42386 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 7
62 52896 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 7
65 42396 133⁄4 350 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 7
72 51646 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 6
78 51656 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 6
82 51666 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 7
91 51676 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 7
102 51686 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 8
112 51706 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 9
127 52936 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 11
132 64316 133⁄4 350 1 x 9⁄32 x 3⁄8 24 x 7 x 4 11

Veličina  
(mm) Kataloški br.

Ukupna duljina Segment: D x V x Š
Broj.

in. mm in. mm
52 58306 173⁄4 450 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 6
60 58316 173⁄4 450 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 7
65 58326 173⁄4 450 5⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 16 x 6 x 3 7
72 51636 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 6
78 42406 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 6
82 42416 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 7
91 42426 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 5⁄32 24 x 7 x 3,5 7
102 42436 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 8
112 42456 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 9
127 42466 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 11
132 51716 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 11
142 42916 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 11⁄64 24 x 7 x 4 12
152 42476 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 12
162 42486 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 12
178 42496 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 13
182 52916 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 14
200 42506 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 15
225 42516 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 17
250 42526 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 18
300 42536 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 19
350 42546 173⁄4 450 1 x 9⁄32 x 3⁄16 24 x 7 x 4,5 22

11⁄4" UNC (Ž) spojka odgovara za:
• Sve krunske bušilice sa 11⁄4" (32 mm) (M) priključkom.
• Trenutačni RIDGID modeli: RB-3W i 214/3.
• Raniji RIDGID modeli: RB-206, RB-206/3, RB-208/3, RB-212 

i RB-215.

11⁄4" UNC (Ž)

1⁄2" BSP (M)

1⁄2" BSP (M) spojka odgovara za:
• Sve krunske bušilice sa 1⁄2" (12,7 mm) (Ž) priključkom.
• Trenutačni RIDGID modeli: HC-2, HC-2W, RB-3W.
• Raniji RIDGID modeli: RB-204, RB-125

Mokro bušenje sa stalka sa 
segmentiranim dijamantnim bitovima
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Segmentirano suho bušenje 
s dijamantnim bitovima

Veličina 
(mm)

Radna duljina 8" (200 
mm) Kat. Br.

Radna duljina 12" 
(300 mm) Kat. Br.

Segment: D x V x Š
Broj.

in. mm
28 – 52646 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 4
32  70286* 52656 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 4
38 52666 62876 3⁄8 x 1⁄4 x 1⁄8 10 x 6 x 3 4
42 52676 62886 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3,5 4
52 52686 62896 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3,5 5
65 52696 62906 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3,5 6
68  52706* 62916 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3,5 6
82 52726 62926 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3,5 8
91 52756 62936 1⁄2 x 9⁄32 x 5⁄32 12 x 7 x 3,5 9

102 52766 62946 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 10
112 52776 62956 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 11
117 – 63186 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 11
122 52796 62966 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 11
127 52806 62976 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 12
132 52816 62996 1⁄2 x 9⁄32 x 11⁄64 12 x 7 x 4 12
152 52826 63006 1⁄2 x 9⁄32 x 3⁄16 12 x 7 x 4,5 14
162 52836 63016 1⁄2 x 9⁄32 x 3⁄16 12 x 7 x 4,5 15

* 70 mm duljina za električne rasklopne ormare

Suhi bitovi za bušenje u tvrdom materijalu, 
1⁄2" BSP (Ž) odgovaraju za:
• Sve krunske bušilice sa 1⁄2" (12,7 mm) (M) priključkom.
• Trenutačni RIDGID modeli: HC-2, HC-2W, RB-3W.
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Katal. Br. Opis

Prilagodnici vretena

68426 Adapter 1⁄2" BSP (Ž) na 1⁄2" BSP (Ž)

84576 Adapter M16 (Ž) na 1⁄2" (Ž) BSP

83616 Kombinirani adapter 1⁄2" (Ž) na 11⁄4" (M) eksterni, 1⁄2" (Ž) interni

42716 Adapter 11⁄4" UNC (Ž) na 1⁄2" BSP (Ž)

42726 Adapter 11⁄4" UNC (M) na 1⁄2" BSP (M)

68516 Adapter 1⁄2" BSP (Ž) na M16 (M)

57936 Adapter 2" x 1⁄2" BSP (M)

Adapteri za Hilti strojeve

52786 Adapter za steznu glavu na 1⁄2" BSP (M)

66956 Adapter za Hilti DD100 na 1⁄2" BSP (Ž)

1⁄2" Produžne šipke za HC-2W, RB-3W

52366 Produžetak, 6" duljina, ø 13⁄16" 1⁄2" (M) -- > 1⁄2" (Ž)

42766 Produžetak, 12" duljina, ø 13⁄16" 1⁄2" (M) -- > 1⁄2" (Ž)

11⁄4" Produžne šipke za RB-208, RB-212, RB-214

42806 Produžetak, 12" duljina, ø 17⁄8" 11⁄4" (Ž) -- > 11⁄4" (M)

Opća dodatna oprema

42936 Bakreni prsten za jednostavno skidanje bitova, 11⁄4"

57236 Tuba s mašću za bakar

42946 Kameni brus za oštrenje dijamantnih segmenata

Dodatna oprema za svrdlo za predbušenje za suho bušenje sa HC-1, HC-2(W), RB-3W

68416 Odvodnik prašine, samo za suhu uporabu

52566 Držač svrdla za predbušenje

57866 Držač šiljka svrdla & ø 5 mm šiljak svrdla za 200 mm bit

57876 Držač šiljka svrdla & ø 5 mm šiljak svrdla za 200 mm bit s usisavačem

57916 Držač šiljka svrdla & ø 5 mm šiljak svrdla za 300 mm bit s usisavačem

57886 ø 5 mm Zamjenski šiljak svrdla za gornja svrdla za predbušenje

52606 Svrdlo za predbušenje 10 x 210 mm za 200 mm bit

52616 Svrdlo za predbušenje 10 x 300 mm za 200 mm bit s usisavačem

52626 Ključ za izbacivanje

Dodatna oprema za dijamantna krunska svrdla

68416

52566

57866 
57876 
66996 
57916

57886

52626

42936

57236

42946

5278666956

42806

52366 & 42766

68426 84576

83616 42716

42726 68516

57936

52606 
52616
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ALATI ZA OPĆU NAMJENU

Alati za opću namjenu
• Širok izbor dodatnih alata i opreme.

• Dokazan izdržljiv dizajn.

Tip Br. modela Stranica

RIDGID® / Peddinghaus® stolni škripci 10 7.2

RIDGID® / Peddinghaus® pribor 43 7.3

Multiplus škripci 2 7.5

Škripci za cijevi i radni stalci 5 7.6

Nakovnji 3 7.7

Radni stolovi 3 7.8

Profesionalni sustav za čuvanje alata 4 7.9

Lasersko niveliranje / poravnavanje 2 7.10

Libela 1 7.11

Višenamjenski odvijači 1 7.11

Pile 2 7.12

Oštrice pile 2 7.12

Škare 5 7.13

Škare za armaturu 6 7.14

Sjekač navojnih šipki 2 7.14

Trnovi za vađenje vijaka 12 7.15

Spiralna svrdla 9 7.15

Zamjenske vodilice svrdla 10 7.16

Kompleti trnova za vađenje 2 7.16
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RIDGID® / Peddinghaus® škripci
• Ovi škripci poznati su po kvaliteti i izdržljivosti. Proizvode se u Njemačkoj više od 110 godina.
• Cijela konstrukcija od kovanog čelika 3 puta je čvršća nego lijevano željezo.
• Kovane i nazupčane čeljusti za maksimalnu izdržljivost.
• Dugačak kaljeni nakovanj koji zaista možete upotrijebiti.
• Strojno obrađene i kaljene klizne površine.
• Valjani dvovojni trapezni navoj za precizan rad i dug vijek trajanja.
• Rastavljiva čelična matica vretena.
• Mjerna skala.

Matador 
• Profesionalni radionički stolni škripac.

Superior 
• Profesionalni škripac s ugrađenim cijevnim čeljustima za instalatersku primjenu.

Katal. 
br.

Br. 
modela

Kapacitet 
cijevi

Superior: mjere u mm (vidi crtež) Težina

B W GL S axb D1 D2 d lb. kg

10814 120 – 120 150 340 50 75 x 70 150 115 14 22.0 10,0

10815 140 – 140 200 440 55 95 x 90 180 145 14 39.7 18,0

10816 160 – 160 225 500 65 120 x 110 180 145 14 55.2 25,0

Katal. 
br.

Br. 
modela

Kapacitet 
cijevi

Matador: mjere u mm (vidi crtež) Težina

B W GL S axb D1 D2 d lb. kg

10803 100 – 100 125 270 36 65 x 60 120 90 11 13.0 6,0

10804 120 – 120 150 340 50 75 x 70 150 115 14 22.0 10,0

10805 140 – 140 200 440 55 95 x 90 180 145 14 39.7 18,0

10806 160 – 160 225 500 65 120 x 110 180 145 14 55.2 25,0

10807 180 – 180 225 500 65 120 x 110 180 145 14 57.4 26,0
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RIDGID® / Peddinghaus® pribor

360° Okretna postolja 
• Omogućuje sigurno blokiranje škripca u bilo kojem položaju.

Katal. 
br. Tip

Masa kg Standardno 
pakiranjelbs. kg

10213 Okretno postolje - Matador 100 2 0,9 1

10214 Okretno postolje - Matador 120 2.9 1,3 1

10215 Okretno postolje - Matador 140 / 180 6.6 3,0 1

10217 Okretno postolje - Junior 120 2.9 1,3 1

10218 Okretno postolje - Junior 140 6.6 3,0 1

10616 Okretno postolje - Superior 120 2.9 1,3 1

10617 Okretno postolje - Superior 140 / 160 6.6 3,0 1

Stezni vijci
• Za postavljanje škripaca na plohu stola. Katal. 

br. Tip
Masa kg Standardno 

pakiranjelbs. kg

10223 Stezni vijak - Matador 100 3.1 1,4 1

10224 Stezni vijak - Matador 120 4.6 2,1 1

10225 Stezni vijak - Junior 120 4.6 2,1 1

10730 Stezni vijak - Superior 120 4.6 2,1 1

Mehanički podizači
• Služe za dizanje ili spuštanje škripca na ispravnu radnu visinu.

Katal. 
br. Tip

Masa kg Standardno 
pakiranjelbs. kg

10313 Mehanički podizač - Matador 100 29 13,0 1

10314 Mehanički podizač - Matador 120 29 13,0 1

10315 Mehanički podizač - Matador 140 / 180 29 13,0 1

10725 Mehanički podizač - Superior 120 29 13,0 1

10726 Mehanički podizač - Superior 140 / 160 29 13,0 1

10733 Mehanički podizač - Junior 120 29 13,0 1

10734 Mehanički podizač - Junior 140 29 13,0 1Namještanje visine: 200 mm.

Junior
• Škripac za srednje teške uvjete primjene u profesionalnim i zahtjevnim "uradi-sam" poslovima.

Katal. 
br.

Br. 
modela

Kapacitet 
cijevi

Junior: mjere u mm (vidi crtež) Težina

B W GL S axb D1 D2 d lb. kg

10808 120 – 120 130 330 50 75 x 70 150 115 14 22.0 10,0

10809 140 – 140 180 430 55 95 x 85 180 145 14 39.7 18,0
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Peddi-Lift
• Mehanički podizač sklapa se pod radni stol da se 

gornja stranica stola oslobodi za druge radove.

Katal. 
br. Tip

Masa kg Standardno 
pakiranjelbs. kg

40913 Samo Peddi-Lift 15.5 7,0 1

10337 Peddi-Lift s Matadorom 120 37.5 17,0 1

Automatski podizači
Katal. 

br. Tip
Masa kg Standardno 

pakiranjelbs. kg

10323 Automatski podizač - Matador 100 33.1 15,0 1

10324 Automatski podizač - Matador 120 33.1 15,0 1

10325 Automatski podizač - Matador 140 33.1 15,0 1

10335 Automatski podizač - Matador 160 / 180 33.1 15,0 1

10727 Automatski podizač - Superior 120 33.1 15,0 1

10728 Automatski podizač - Superior 140 33.1 15,0 1

10729 Automatski podizač - Superior 160 33.1 15,0 1

10731 Automatski podizač - Junior 120 33.1 15,0 1

10732 Automatski podizač - Junior 140 33.1 15,0 1

Namještanje visine: 300 mm.

Nasadne čeljusti
RIDGID® Peddinghaus nasadne čeljusti prilagođavaju 
vaš Matador škripac za obavljanje radova bilo koje vrste, 
pouzdano i sigurno stežući radni komad.

Katal. 
br. Tip

Masa kg Standardno 
pakiranjelbs. kg

10834 Cijevna čeljust - 120 1.1 0,5 1

10835 Cijevna čeljust - 140 1.5 0,7 1

10836 Cijevna čeljust - 160 2.0 0,9 1

10837 Cijevna čeljust - 180 2.2 1,0 1

10844 Set od 2 plastične čeljusti - 120 0.8 0,4 1

10845 Set od 2 plastične čeljusti - 140 1.1 0,5 1

10846 Set od 2 plastične čeljusti - 160 1.1 0,5 1

10847 Set od 2 plastične čeljusti - 180 1.3 0,6 1

10874 Set od 2 čelične čeljusti - 120 3.3 1,5 1

10875 Set od 2 čelične čeljusti - 140 4.0 1,8 1

10876 Set od 2 čelične čeljusti - 160 4.6 2,1 1

10884 Set od 2 prizmatične čeljusti - 120 2.2 1,0 1

10885 Set od 2 prizmatične čeljusti - 140 2.9 1,3 1

10886 Set od 2 prizmatične čeljusti - 160 4.0 1,8 1

Nasadne čelične cijevne 
čeljusti

Nasadne čeljusti od plastike

Nasadne čeljusti od čelika Nasadne čelične prizmatične 
čeljusti
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Multiplus škripci
• Profesionalni višenamjenski škripac s pristrojem za savijanje i ravnanje.
• Prikladan za savijanje cijevi od čelika, nehrđajućeg čelika i hidrauličnih cijevi, te za ravnanje čeličnih traka.
• Vreteno višenamjenskog škripca Multiplus 120 / 160 djeluje silom od 2,5 / 3,5 tona omogućujući savijanje AISI 304 cijevi od nehrđajućeg čelika i do 22 / 28 mm  

s debljinom stijenke od 1,5 mm.
• Isporučuje se kompletan i spreman za uporabu s oblikačima od 15 mm, 18 mm i 22 mm, nakovnjem za izravnavanje i 2 kutna oslonca.
• Jedinstven dizajn i ugrađene kvalitetne značajke čine ga jednim od najpoželjnijih ručnih alata posljednjih desetljeća.Pravi 3-u-1 alat sposoban za stezanje, 

savijanje i ispravljanje.

Katal. 
br.

Br. 
modela

Multiplus: mjere u mm (vidi crtež) Težina

B W GL S axb D1 D2 d lb. kg

35821 120 120 140 390 50 75 x 75 150 115 14 44.1 20,0

15318 160 160 240 500 65 120 x 110 180 145 14 81.6 37,0

Dodatna oprema

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis Polumjer Multiplus 

120
Multiplus 

160

Masa kg Standardno 
pakiranjelbs. kg

83636 – Oblikač 12 mm 62 mm + + 1.8 0,8 1

83556 – Oblikač 15 mm 62 mm x x 2.2 1,0 1

83566 – Oblikač 18 mm 77 mm x x 4.4 2,0 1

83576 – Oblikač 22 mm 114 mm x x 4.4 2,0 1

83646 – Oblikač 28 mm 114 mm Nije primjenjivo + 4.4 2,0 1

83606 – Alat za ispravljanje – x x 3.6 1,5 1

x = standard, + = opcija, N/D = nije dostupno
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Pionier zglobni škripci za cijevi
• Izrađen od visoko kvalitetnog lijevanog željeza.
• Izmjenjive kaljene čelične čeljusti.
• Valjani navoj vretena.
• Na raspolaganju u tri modela (2" - 3" - 4").

Katal. 
br.

Br. 
modela Tip

Obujam Težina

in. mm lbs. kg

11052 2 Pionier škripac 1⁄8 - 2 10 - 60 9.1 4,3

11053 3 Pionier škripac 1⁄8 - 3 10 - 89 3.6 6,5

11054 4 Pionier škripac 1⁄8 - 4 10 - 114 22.1 10,0

Prijenosni radni stalak sa škripcem za cijevi
• Ploča za savijanje cijevi.
• Polica za odlaganje alata i zglobna podna ploča za stabilnost.
• Specijalan sigurnosni zasun sprječava da se radni stalak slučajno prevrne naprijed.

Katal. 
br.

Br. 
modela Tip

Obujam Težina

in. mm lbs. kg

12202 2 Pionier radni stalak 1⁄8 - 2 10 - 60 50.7 23,0

12203 3 Pionier radni stalak 1⁄8 - 3 10 - 89 60.1 30,0

• Model br. 2 savija cijev od 1⁄2" do 11⁄2".

• Model br. 3 savija cijev od 1" do 2".

Dodatna oprema

Katal. 
br.

Br. 
modela Tip

Težina

lbs. kg

12022 – Stezaljka za škripac za Model br. 2* 3.1 1,4

12223 – Stezaljka za škripac za Model br. 3* 3.1 1,4

* Na oba modela se mogu postaviti modeli 120 škripaca Matador ili Superior (potrebna je stezaljka za škripac).

Škripci
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• Udarcima kovan čelik i varena konstrukcija. Brušena i kaljena površina.
• Isporučuju se u težinama od 35 kg do 125 kg.
• Modeli 9 do 12 imaju rupe za pozicioniranje alata.
• Veličine za dlijeto za alate, okrugla 22 mm, kvadratna 28 mm.

Nakovanj s dvostranim rogovima - Model br. 5 9 12

Katal. br. 14165 14169 14190

Težina lb. 77.2 165.4 275.5

kg 35 75 125

Širina naličja mm 95 125 130

Duljina naličja mm 205 265 300

Duljina svakog roga mm 135 185 210

Ukupna duljina mm 475 635 720

Ukupna visina mm 200 265 310

Postolje mm 170 x 195 235 x 275 270 x 345

Prijenosna postolja odgovaraju za sve nakovnje.
380 x 460 x 550 mm
Katal. br. 14200

Nakovanj s dvostranim rogovima

Nakovnji
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Radni stolovi
• Konstrukcija za teške uvjete primjene.
• Čvrsta drvena radna površina posebno obrađena, otporna na vodu i prašinu.
• Noge su cjevaste konstrukcije dizajnirane za podnošenje velikih opterećenja.
• Stolovi se jednostavno postavljaju i rastavljaju i jednostavno se transportiraju.
• Na raspolaganju u 3 veličine.

Model 1300 radni stol

Model 1400 radni stol

Model Matador

Katal. 
br.

Br. 
modela

Veličina 
plohe 

cm

Debljina plohe stola 
mm

Visina 
cm

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

16601 1100 83 x 50 30 80,0 46.3 21,0 1Model 1100 radni stol

Katal. 
br.

Br. 
modela

Veličina 
plohe 

cm

Debljina plohe stola 
mm Visina cm

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

16361 1300 108 x 62 22 83,6 75.0 34,0 1

Katal. 
br.

Br. 
modela

Veličina 
plohe 

cm

Debljina plohe stola 
mm

Visina 
cm

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

15841 1400 107 x 75 30 84,0 88.2 40,0 1

Katal. 
br.

Br. 
modela

Veličina 
plohe 

cm

Debljina plohe stola 
mm

Visina 
cm

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

27481 Matador 100 x 61 22 81,0 40.0 20,0 1
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Profesionalni sustav za čuvanje alata
Sustavna kutija za čuvanje alata izbor je profesionalaca za 
praktično držanje pravih alata pri ruci kada su god potrebni.

Osobine
• Proizvedeno od vrlo otporne smole. 
• Brtva za vodu i prašinu za zaštitu opreme. 
• Dizajn za teške uvjete primjene za profesionalnu uporabu. 
• Sustav sa zaključavanjem (lokot nije uključen) 
• Metalni graničnik sprječava lom poklopca. 
• Unutarnja dodatna oprema za praktičnu uporabu

Katal. br. Opis Dimenzije (cm)
(D x Š x V)

Težina Obujam Standardno 
pakiranjelb. kg l kg

54358 Profesionalni sustav za čuvanje alata 56,4 × 46,5 × 85,9 35.7 16,2 106,5 180 1

Robusni metalni sigurnosni konektori Kotači za sve terene

Više konfiguracija za potrebe  
svakog posla

PROFESIONALNI ORGANIZATOR ALATA
Jednostavno spremanje i uzimanje malih 
dijelova i dodatne opreme.
Sadrži 
• 6 uklonjivih spremnika 
• 2 pregrade
za zahtjeve svakog posla

PROFESIONALNA PRIJENOSNA  
KOLICA ZA ALAT
Širok prostor za odlaganje.  
Sustav za spremanje sa šipkom  
za zaključavanje.  
Uklonjivi poklopac.
Sadrži 
• Robusna teleskopska metalna ručka
• Kotači za sve terene
• Integrirana šipka za alat

PROFESIONALNA SREDNJA KUTIJA  
ZA ALAT
Široke mogućnosti spremanja električ-
nih i ručnih alata te dodatne opreme.
Sadrži 
• 2 ručke na svakoj strani 
• 1 središnja ručka
• Kolica za alat za držanje malog alata pri ruci

NOVO
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Lasersko niveliranje / poravnavanje
micro CL-100 samonivelirajući križni laser
• Rad s jednim gumbom, vrlo jednostavan za uporabu.
• Poslovi niveliranja i poravnavanja urađeni su za tren oka.
• Trenutačna projekcija super-svijetlih okomitih i vodoravnih crta.
• Tip lasera: klasa 2, 630 - 670 nm.
• Milimetarska točnost: ± 0,6 mm/m.
• Proširen unutarnji raspon od 30 metara.
• Samonivelirajući raspon od ± 6°.
• Klasa zaštite: IP54.
• Integrirano 360° okretno postolje. 
• Zapakiran u robustan plastični kovčeg za nošenje.
• Podizni tronožac i laserske naočale besplatno!

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis Projekcija Dioda 

nm
Raspon 

m

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

38758 micro 
CL-100

Pribor* za samonivelirajući 
križni laser

Vodoravno  
i okomito

630-670 30 1.1 0,50 1

*Ovaj pribor sadrži laserske naočale i podizni tronožac.
 
Dodatna oprema

41383 – Podizni tronožac za micro CL-100/DL-500 2.2 1 1

41378 – Laserske naočale za micro CL-100/DL-500 .22 0,1 1

41373 – Magnetna ciljna ploča za micro CL-100/DL-500 .22 0,1 1
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Libela
Magnetske Torpedo libele
• Lagane i kompaktne, idealne za opću upotrebu i rad u uskim prostorima.
• Profil od lijevanog aluminija.
• Okviri ampula koji odsijevaju u tami za tamna područja.
• Cjevaste ampule, 180° - 45° - 90°.
• Tri snažna rijetka Zemljina magneta.
• Rub s V-utorom za balansiranje libele na cijevi.
• Velika ampula libele za očitavanje s gornje strane.
• Točnost: 1,0 mm/m.

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Duljina Težina Standardno 
pakiranjein. mm lb. kg

22398 395E Magnetske Torpedo libele 9 230 0.33 0,15 1

Model 395E  
magnetska Torpedo libela
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Pile
Model 212 Pro lučna pila
Dizajnirana za pružanje nadmoćne snage i maksimalne kontrole u lakim profesionalnim lučnim 
pilama. Lijevanje okvira u obliku luka pruža veću snagu i poboljšan pristup radnom komadu. 
Zamjena oštrice je uklopna s velikim gumbom za zatezanje i gumiranim rukohvatima sprijeda i 
straga, osigurava kontroliran i brz rez. Uz to model 212 Pro Arc ima dvije pozicije za postavlja-
nje oštrice (kutovi rezanja 45° ili 90°) za obavljanje posla.

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

20238 212 Pro Arc aluminijska lučna pila (sadrži 12" oštricu) 1.3 0,6 1

Model 212 Pro  
lučna pila

Bimetalni listovi za lučnu  
pilu visoke brzine

Bimetalni listovi za lučnu pilu visoke brzine
Bimetalne oštrice imaju čelične zupce visoke brzine zavarene s elektronskim mlazom na čvrstu, 
fleksibilnu matricu od čelika radi ostvarenja najbolje performanse oštrica vrhunske kvalitete. 
Na raspolaganju s 18 TPI (zubaca po inču) - 24 TPI (zubaca po inču) i u duljinama od 300 mm.

Katal. 
br.

Br. 
modela Tip i primjena

Veličina 
oštrice Zubaca 

po 
inču

Težina
Standardno 
pakiranje

in. mm lb. kg

56847 1218-BM Teški uvjeti primjene > 3 mm 12 300 18 3.3 1,5 100

56852 1224-BM Namjene opće svrhe 12 300 24 3.3 1,5 100
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Škare

Model 796,  
ofsetne škare (desne)

Model 797,  
ofsetne škare (lijeve)

Model 786,  
škare (desne)

Model 788,  
škare (ravne)

Model 787,  
škare (lijeve)

Sve RIDGID škare imaju kovane, toplinski obrađene oštrice radi povećane kvalitete i performanse.

Ručne škare za lim i zglobne škare
Idealne za rezanje 1,2 mm ili tanjih hladno-valjanih čeličnih limova. Složeno djelovanje stvara maksimalnu snagu čeljusti uz mini-
malan napor. Vijak čeljusti s navojem ručnih škara omogućuje ponovno poravnanje nakon produžene uporabe.

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Duljina Sječivo Težina Standardno 
pakiranjein. mm in. mm lb. kg

54115 786 Škare za lim desne 101⁄2 267 13⁄8 35 1 0,5 6

54120 787 Škare za lim lijeve 101⁄2 267 13⁄8 35 1 0,5 6

54125 788 Škare za lim ravne 101⁄2 267 11⁄2 38 1 0,5 6

16202 796 Kose škare za lim desne 101⁄2 267 11⁄2 38 1 0,5 6

16207 797 Kose škare za lim lijeve 101⁄2 267 11⁄2 38 1 0,5 6
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Škare za armaturu
• Kaljene čeljusti od legiranog čelika dizajnirane su i izrađene za osiguranje najduljeg mogućeg vijeka trajanja oštrice.
• Interni mehanizam s ekscentrom iz jednog koraka pruža najbrži i najjednostavniji način za održavanje reznih 

oštrica precizno poravnatima.
• Ručke i rukohvati oblikovani su da se omogući veća mehanička prednost za kontrolirano rezanje.

Informacije za narudžbu

Katal. 
br.

Br. 
modela

Opis škara 
za armaturu

Raspon/Tvrdoća metala Ukupna 
duljina Težina Standardno 

pakiranjeMeki (15RC)1 Srednji (31RC)2 Tvrdi (42RC)3

in. mm in. mm in. mm in. mm lb. kg
14213 S14 Rez po sredini 5⁄16 7,9 1⁄4 6,4 3⁄16 4,8 15 379 11⁄4 1,0 1
14218 S18 Rez po sredini 3⁄8 9,5 5⁄16 7,9 1⁄4 6,4 19 485 33⁄8 1,5 1
14223 S24 Rez po sredini 7⁄16 11,0 3⁄8 9,5 5⁄16 7,9 26 652 57⁄8 2,7 1
14228 S30 Rez po sredini 1⁄2 12,7 7⁄16 11,0 3⁄8 9,5 31 800 87⁄8 4,0 1
14233 S36 Rez po sredini 9⁄16 14,3 1⁄2 12,7 7⁄16 11,0 38 958 131⁄2 6,1 1
14238 S42 Rez po sredini 11⁄16 17,5 9⁄16 14,3 1⁄2 12,7 44 1115 181⁄4 8,3 1

1Mekani čelik i neželjezni metali, svornjaci, vijci, zakovice, žica.
2Željezo i čelik.
3Nehrđajući čelik, opružna žica, toplinski obrađena šipka, ojačana šipka.

Zamjenske glave

Katal. 
br. Opis

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

18363 S14 Sklop glave 7⁄8 1,0 1
18368 S18 Sklop glave 11⁄4 1,5 1
18373 S24 Sklop glave 21⁄4 2,7 1
18378 S30 Sklop glave 87⁄8 4,0 1
18383 S36 Sklop glave 131⁄2 6,1 1
18388 S42 Sklop glave 181⁄4 8,3 1

Rezanje armature

Model 1390M Sjekač navojnih šipki
• Dizajniran za sječenje navojnih šipki koje se upotrebljavaju za stropno vješanje klimatizacij-

skih kanala,instalacije sprinklera i drugih lakih okvira sa stropa.
• Ostavlja čiste rezove bez oštećenja navoja.

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

20271 – Sjekač navojnih šipki s 8 mm noževima 12.1 5,4 1

26891 – Sjekač navojnih šipki s 10 mm noževima 12.1 5,4 1

Zamjenske glave

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Standardno 
pakiranjelb. kg

58406 – Set noževa za 6 mm 1

57116 – Set noževa za 8 mm 1

57126 – Set noževa za 10 mm 1

Rezanje navojnih šipki
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PRVO - Provrtite malu rupu kroz 
slomljeni kraj koristeći odgovarajuću 
RIDGID vodilicu svrdla za precizno 
centriranje. Ta centrirajuća rupa je za 
veće svrdlo koje slijedi.

DRUGO - Uklonite vodilicu svrdla. 
Provrtite malu središnju rupu na veći 
promjer radi prihvata "longrip" trna za 
vađenje.

TREĆE - Umetnite "longrip" trn za  
vađenje u tanku šuplju čahuru  
i izvucite ga okrećući.

Trnovi za vađenje vijaka

Trnovi za vađenje vijaka  
(s kliznom okretnom maticom)

Trnovi za 
vađenje vijaka 
(u setovima)

Katal. br. Br. 
modela

Promjer vijka Potrebno svrdlo Promjer žlijeba Ukupna duljina Maksimalna dubina Težina Standardno 
pakiranje

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm oz. g
35535 1 1⁄4 6 1⁄8 3 0.139 3,5 25⁄16 59 1 25 1⁄2 14 1
35540 2 5⁄16 8 3⁄16 5 0.205 5,2 23⁄4 70 1 25 1 28 1
35545 3 3⁄8 9,5 1⁄4 6 0.272 6,9 31⁄16 78 1 25 11⁄4 35 1
35550 4 7⁄16 11 5⁄16 8 0.338 8,6 35⁄16 84 1 25 13⁄4 50 1
35555 5 1⁄2 - 9⁄16 13 - 14 11⁄32 9 0.374 9,5 33⁄4 95 1 25 21⁄4 64 1

(Bez klizne matice)
35560 6 5⁄8 16 7⁄16 11 0.471 12,0 41⁄8 105 2 51 3 85 1
35565 7 3⁄4 19 1⁄2 13 0.538 13,7 41⁄2 114 2 51 4 113 1
35570 8 7⁄8 - 1 22 - 25 5⁄8 16 0.665 16,9 43⁄4 121 3 76 61⁄2 184 1

Kompleti trnova za vađenje. Više kompleta na 7.16

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Standardno 
pakiranjeoz. g

35575 – Obuhvaća br. 3,4 i 5 8 227 1

35580 – Obuhvaća br. 1,2,3,4 i 5 8 227 1

Spiralna svrdla

Brzorezna spiralna svrdla

Katal. 
br.

Br. 
modela

Promjer Ukupna duljina Težina Standardno 
pakiranjein. mm in. mm oz. g

35720 1 1⁄8 3 21⁄2 63 1⁄4 7 1

35725 2 3⁄16 5 3 73 1⁄2 14 1

35730 3 1⁄4 6 31⁄2 89 3⁄4 21 1

35735 4 5⁄16 8 4 102 11⁄4 35 1

35740 5 11⁄32 9 41⁄2 114 11⁄2 43 1

35745 6 7⁄16 11 43⁄4 121 21⁄2 71 1

35750 7 1⁄2 13 5 127 31⁄2 99 1

35755 8 5⁄8 16 51⁄2 139 51⁄2 156 1

35760 36 1⁄4 6 6 152 11⁄2 43 1
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Zamjenske vodilice svrdla

Katal. 
br.

Br. 
modela

Promjer 
V.P.

Ukupna 
duljina Potrebno svrdlo Težina Standardno 

pakiranje
in. mm in. mm in. mm oz. g

35765 921 9⁄32 7,1 13⁄16 30 1⁄8 3 1⁄4 7 1

35770 1021 5⁄16 7,9 13⁄16 30 1⁄8 3 1⁄2 14 1

35775 1121 11⁄32 8,7 13⁄16 30 1⁄8 3 1⁄2 14 1

35780 1221 3⁄8 9,5 13⁄16 30 1⁄8 3 1⁄2 14 1

35785 1321 13⁄32 10,0 13⁄16 30 3⁄16 5 1⁄2 14 1

35790 1421 7⁄16 11,1 13⁄16 30 3⁄16 5 3⁄4 21 1

35795 1521 15⁄32 11,9 13⁄16 30 3⁄16 5 3⁄4 21 1

35800 1621 1⁄2 12,7 13⁄16 30 3⁄16 5 1 28 1

35805 1721 17⁄32 13,5 13⁄16 30 1⁄4 6 1 28 1

35810 1821 9⁄16 14,3 13⁄16 30 1⁄4 6 1 28 1

Zamjenske vodilice svrdla  
(jednodijelni tip)

Model 25 komplet trnova za vađenje vijaka i cijevi 
Model 25 komplet sadrži po jedan od svakog modela trnova za vađenje 1 do 8 (modeli 1 do 5 trnovi 
za vađenje s okretnim maticama); modele svrdla 1 do 8, te jedan model 36; i komplet vodilica svrdla 
i čahura. Maksimalna dubina, raspon trna za vađenje 1" do 3". Priloženi su i trnovi za vađenje cijevi, 
modeli 80 i 85. Ovi precizni alati pakirani su u kutiju s odgovarajućim pretincima.

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina Standardno 
pakiranjeTip in. mm lb. kg

35590 25 Komplet trnova za vađenje vijaka i cijevi Vijak 
Cijev

1⁄4 - 1 
1⁄8 - 1

6 - 25 
3 - 25

91⁄4 4,2 1

35700 25 Samo kutija – – – 1 0,5 1

Model 10 komplet trnova za vađenje vijaka 
Model 10 komplet sadrži 20 preciznih alata - jedan od svakog modela trnova za vađenje 1 do 
5 uključujući s okretnim maticama, modele svrdla 1 do 5, te vodilice svrdla modela 921 do 
uključujući 1821. Predoblikovana plastična kutija pruža udobno skladište.

Katal. 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina Standardno 
pakiranjein. mm lb. kg

35585 10 Komplet trnova za vađenje vijaka 1⁄4 - 1⁄2 6 - 13 11⁄4 0,6 1

35695 10 Samo kutija – – 3⁄10 0,16 1

Kompleti trnova za vađenje
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SAVIJANJE & OBLIKOVANJE

Savijanje & Oblikovanje
• Širok izbor za specifično savijanje i potrebe oblikovanja.

• Kvaliteta kojoj možete vjerovati.

Tip Br. modela
Obujam

Stranica
in. mm

Polužne savijačice

Vodoinstalaterski radovi 7 5⁄8 - 3⁄4 10 - 18 8.2
Tanke cijevi 8 3⁄16 - 1⁄2 6 - 12 8.2
Trodimenzionalna savijačica 1 1⁄4 - 3⁄8 – 8.3
Tanke cijevi za zahtjevne primjene 8 3⁄16 - 1⁄2 6 - 12 8.3

Savijačice s čegrtaljkom 3 3⁄8 - 7⁄8 10 - 32 8.4

Proširivači cijevi 6 3⁄8 - 13⁄4 8 - 54 8.5

Alati za rubljenje

S čegrtaljkom 5 1⁄8 - 1 4 - 16 8.6
Norma 3 3⁄16 - 1⁄2 – 8.6

Hidraulične savijačice
Otvoreno krilo 6 3⁄8 - 2 – 8.7

Savijačice s otklopivim krilom 13 3⁄8 - 4 – 8.8

Klizno krilo 2 3⁄8 - 2 – 8.8

Oblikači 64 3⁄8 - 4 13,5 - 130 8.9

Dodatna oprema 34 – – 8.11
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Polužne savijačice
Model serije 300 Savijačice vodoinstalaterskih cijevi
• Oblikovane za savijanje mekanih bakarnih cijevi pod maksimalnim kutom od 180°.
• Pomaknute mekane drške i početni kut od 90°, zajedno sa specijalno konstruiranom 

plastičnom papučom, kombinacija su za jednostavno savijanje.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina

Veličina cijevi 
(stvarni V.P.)

Polumjer 
savijanja lb. kg

36962* 310 Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 5⁄8" 21⁄4" 6.5 2,86

36972 312 Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 3⁄4" 27⁄8" 7 3,13

36942 310M Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 10 mm 42 mm 4 1,81

36947 312M Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 12 mm 42 mm 4 1,81

36952 314M Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 14 mm 56 mm 6.5 2,86

36957 315M Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 15 mm 56 mm 6.5 2,86

36962* 316M Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 16 mm 56 mm 6.5 2,86

36967 318M Savijačica vodoinstalaterskih cijevi 18 mm 72 mm 7 3,13

*Ovaj proizvod je dvonamjenski, jer prihvaća promjere po ljestvici u inčima kao i po metričkoj ljestvici.

Model serije 400 Savijačice tankih cijevi
• Kombinacija točnosti i jednostavne uporabe.
• Oblikovane za savijanje bakarnih, čeličnih i cijevi od nehrđajućeg čelika (≤ 1,5 mm)  

do maksimalno 180°.
• Odmaknite jastuke za ručke radi udobnosti prilikom oblikovanja savijanja od 180°. Početni 

kut od 90° i jedinstvena papučica koja apsorbira ulje smanjuju napor savijanja uz postizanje 
preciznih savijanja bakrenih i čeličnih cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina

Veličina cijevi 
(stvarni V.P)

Polumjer 
savijanja lb. kg

36117 403 Savijačica tankih cijevi 3⁄16" 5⁄8" 1.5 0,86

36122 404 Savijačica tankih cijevi 1⁄4" 58" 1.5 0,86

36092* 405 Savijačica tankih cijevi 5⁄16" 5⁄16" 2.75 1,18

36097 406 Savijačica tankih cijevi 3⁄8" 5⁄16" 2.75 1,18

36132 408 Savijačica tankih cijevi 1⁄2" 11⁄2" 5.5 2,45

36112 406M Savijačica tankih cijevi 6 mm 16 mm 1.5 0,68

36092* 408M Savijačica tankih cijevi 8 mm 24 mm 2.75 1,18

36102 410M Savijačica tankih cijevi 10 mm 24 mm 2.75 1,18

36127 412M Savijačica tankih cijevi 12 mm 38 mm 5.5 2,45

*Ovaj proizvod je dvonamjenski, jer prihvaća promjere po ljestvici u inčima kao i po metričkoj ljestvici.
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Model 456 trodimenzionalna savijačica
• Dizajnirana za jednostavno savijanje triju različitih veličina cijevi od mekog bakra: 1⁄4", 5⁄16" 

i 3⁄8" s istim alatom. Idealno za vodoinstalaterske radove i primjene u grijanju, ventilaciji 
i klimatizaciji.

• Početni kut od 90° smanjuje potrebne napore za savijanje. Praktične orijentacijske oznake 
pokazuju kut za brzo savijanje do 90°.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Obujam

Težina

lb. kg

44852 456 Trodimenzionalna savijačica 1⁄4", 5⁄16", 3⁄8" 14 0,4

Model serije 600 Savijačice tankih cijevi za zahtjevne primjene
• Specijalist za 'nehrđajući čelik'! 
• Visokokvalitetan rezultat savijanja cijevi od nehrđajućeg čelika i drugih tvrdih cijevi poput 

čelika i titana. 
• Dvostupanjski dizajn omogućuje savijanje na licu mjesta od 90° do 180° bez križanja ručki. 

Blokiranje/deblokiranje s polukružnim okretom ručke za savijanje.
• Posebno duge 16" (40 cm) ručke povećavaju snagu poluge i valjkaste šablone u obliku 

savijanja smanjuju potrebnu snagu.
• Stega ugrađena u oblik savijanja za dodatnu stabilnost.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Obujam Težina

Veličina cijevi 
(stvarni V.P.)

Polumjer 
savijanja lb. kg

38028 603 Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

3⁄16" 5⁄8" 1.68 0,76

38033 604 Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

1⁄4" 5⁄8" 1.68 0,76

 38038* 605 Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

5⁄16" 15⁄16" 4 1,84

38043 606 Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

3⁄8" 15⁄16" 4 1,84

38048 608 Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

1⁄2" 11⁄2" 6 2,76

38053 606M Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

6 mm 16 mm 1.68 0,76

 38038* 608M Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

8 mm 24 mm 4 1,84

38058 610M Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

10 mm 24 mm 4 1,84

38063 612M Savijačica tankih cijevi  
za zahtjevne primjene

12 mm 38 mm 6 2,76

*Ovaj proizvod je dvonamjenski, jer prihvaća i inčne i metričke jedinice.
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Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Raspon 
mm Opis Polumjer savijanja

Težina

lb. kg

Oblikači za meki i obloženi meki bakar

41976 10 10 mm Oblikač 35 mm .11 0,05

41986 12 12 mm Oblikač 40 mm .13 0,06

41996 14 14 mm Oblikač 48 mm .15 0,07

42006 15 15 mm Oblikač 50 mm .17 0,08

42016 16 16 mm Oblikač 58 mm .17 0,08

42026 17 17 mm Oblikač 60 mm .17 0,08

42036 18 18 mm Oblikač 69 mm .20 0,09

42046 20 20 mm Oblikač 76 mm .20 0,09

42056 22 22 mm Oblikač 76 mm .22 0,10

43686 3⁄8" Oblikač 3⁄8" 13⁄8" mm .11 0,05

43696 1⁄2" Oblikač 1⁄2" 17⁄8" mm .13 0,06

43706 5⁄8" Oblikač 5⁄8" 29⁄32" mm .17 0,08

43716 3⁄4" Oblikač 3⁄4" 23⁄4" mm .20 0,09

43726 7⁄8" Oblikač 7⁄8" 311⁄32" mm .22 0,10

Oblikači za višeslojne cijevi

42016 16 16 mm Oblikač 58 mm .17 0,08

42046 20 20 mm Oblikač 76 mm .20 0,09

89086 25 25 mm Oblikač 89 mm .22 0,10

42086 26 26 mm Oblikač 91 mm .44 0,20

89096 32 32 mm Oblikač 132 mm .44 0,20

Model 326 Savijačica s čegrtaljkom
• Dizajnirana za savijanje cijevi od mekog bakra i obloženog mekog bakra od 10 mm  

do 22 mm, kao i višeslojnih cijevi do 32 mm.

• Jedinstven klizni mehanizam brzo stavlja oblikače u točan položaj promjera cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

18741 326 Savijačica s oblikačima za bakar 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 mm 3.49 3,85

35861 326-P Savijačica s oblikačima za višeslojne cijevi 16, 20, 25, 26, 32 mm 7.10 3,22

19061 326 Savijačica s oblikačima za bakar 3⁄8", 1⁄2", 5⁄8", 3⁄4", 7⁄8" 1.43 3,22

42096 – Klizni okvir za metrički bakar

43736 – Klizni okvir za Imperial bakar

42826 – Klizni okvir za višeslojne cijevi

18751 – Okvir za oblikače višeslojnih cijevi 16, 20, 26 mm 1.43 0,65

89106 – Klizni okvir za oblikače višeslojne cijevi 32 mm

Savijačice s čegrtaljkom
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Proširivači cijevi
• Ručni, jednostupanjski proširivač oblikovan je za širenje cijevi za brze, precizne spojeve cijevi 

od mekog bakra, aluminija i mekog željeza, bez uporabe fitinga.
• Slobodno pokretan i smocentrirajući mehanizam proširivača. Segmenti proširivača izradeni 

su od visokokvalitetnog kaljenog čelika.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std.  
Pakiranjelb. kg

15071 S Alat za širenje cijevi 1.54 0,70 1

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std.  
Pakiranjelb. kg

10411 A Komplet proširivača 12, 15, 18, 22 mm 7 3,2 1

15181 T Komplet proširivača 12, 14, 16, 18, 22 mm 5.5 2,5 1

16051 U Komplet proširivača 12, 15, 22, 28 mm 5.5 2,5 1

16971 W Komplet proširivača 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 40 mm 9.5 4,3 1

17411 X Komplet proširivača 3⁄8", 1⁄2", 5⁄8", 3⁄4", 7⁄8", 11⁄8" 7 3,2 1

58747 – Kovčeg – – –

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std.  
Pakiranjelb. kg

10371 – Glava proširivača 8 mm .44 0,20 1
10051 – Glava proširivača 10 mm .44 0,20 1
10061 – Glava proširivača 12 mm .44 0,20 1
10071 – Glava proširivača 14 mm .44 0,20 1
10081 – Glava proširivača 15 mm .53 0,24 1
10091 – Glava proširivača 16 mm .53 0,24 1
10101 – Glava proširivača 17 mm .53 0,24 1
10111 – Glava proširivača 18 mm .53 0,24 1
10121 – Glava proširivača 20 mm .53 0,24 1
10131 – Glava proširivača 22 mm .57 0,26 1
10191 – Glava proširivača 25 mm .57 0,26 1
10141 – Glava proširivača 28 mm .57 0,26 1
10231 – Glava proširivača 32 mm .66 0,30 1
10241 – Glava proširivača 34 mm .66 0,30 1
10151 – Glava proširivača 35 mm .57 0,26 1
10221 – Glava proširivača 36 mm .57 0,26 1
10201 – Glava proširivača 40 mm .57 0,26 1
10161 – Glava proširivača 42 mm .66 0,30 1
10171 – Glava proširivača 45 mm .66 0,30 1
10211 – Glava proširivača 54 mm .57 0,26 1

10251 – Glava proširivača 3⁄8" .57 0,26 1

10261 – Glava proširivača 1⁄2" .57 0,26 1

10271 – Glava proširivača 5⁄8" .57 0,26 1

10281 – Glava proširivača 3⁄4" .57 0,26 1

10291 – Glava proširivača 7⁄8" .57 0,26 1

10301 – Glava proširivača 1" .57 0,26 1

10311 – Glava proširivača 11⁄8" .57 0,26 1

10321 – Glava proširivača 11⁄4" .57 0,26 1

51206 – Glava proširivača 13⁄8" .57 0,26 1

10341 – Glava proširivača 11⁄2" .57 0,26 1

10351 – Glava proširivača 15⁄8" .57 0,26 1

10361 – Glava proširivača 13⁄4" .57 0,26 1

Samo proširivač

Kompleti proširivača

Metričke glave proširivača

Inčne glave proširivača



8.6

SAVIJANJE & OBLIKOVANJE

Alati za rubljenje
Model 458R Alat za rubljenje s čegrtaljkom
• Precizni alat omogućuje glatke, jednolike porube uz minimalan napor.
• Nova uvodna vijčana ručica s čegrtaljkom lagano se okreće i zahtijeva manje pomaka i 

napora od standardne ručke.
• Stožac za rubljenje od kaljenog čelika, ekscentrično montiran u iglični ležaj, stvara valjno 

djelovanje za ravnomjeran protok metala, ostavljajući jednolike stijenke poruba bez guljenja.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Veličina (in.)

Težina Std.  
Pakiranjelb. kg

83037 458 R 45° porubi po SAE 1⁄8, 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4 31⁄2 1,6 1

41295 454-W 45° nazivna cijev za 
vodu po SAE

3⁄8, 1⁄2, 3⁄4, 1 61⁄4 2,8 1

41300 455 45° porubi po SAE 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4, 7⁄8, 1 63⁄4 3,1 1

41162 377 37° porubi po SAE 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4 31⁄2 1,6 1

41285 375 37° porubi po SAE 1⁄2, 5⁄8, 3⁄4, 7⁄8, 1 63⁄4 3,1 1

Model s metričkim mjerama Veličine (mm)

50257 458MM* 45° porubi po SAE 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 15 - 16 31⁄2 1,6 1

* Model 458MM ne sadrži čegrtaljku.

Svi navedeni alati za rubljenje preporučaju se za meke materijale poput aluminija i mekanog 
barka. Model 454W, Model 455 i Model 375 rube također čelik, nehrđajući čelik, tvrdi bakar i 
mjed. Model 458R, Model 458MM i Model 377 rube čelik, nehrđajući čelik, tvrdi bakar i mjed 
do debljine stijenke od 0,035" (0,9 mm) inča.

Model 345 standardni alat za rubljenje cijevi
• Model 345 je precizno dizajniran alat za izradu poruba od 45° na cijevima od mekanog 

bakra, mjedi, aluminija i čelika manje tvrdoće.
• Kaljeni glatki stožac omogućava brze porube od 45° s jednostrukim ili dvostrukim preklopom.
• Jedan stezni vijak omogućuje jednostavno stezanje i uklanjanje cijevi.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Veličina (in.)

Težina Std.  
Pakiranjelb. kg

23332 345 45° porubi po SAE 3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2, 5⁄8 23⁄4 1,2 1

23337 345-DL 45° SAE-(dvostruki 
porubi)

Gornje s adapterom za 
porube s dvostrukim 

preklopom; vanjski promjer 
3⁄16, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8, 7⁄16, 1⁄2 Cijevi

3 1,3 1

Ekscentrično učvršćenje stvara učinak 
valjanja za ravnomjerno razvlačenje 
metala, ostavljajući glatke stijenke 
prirubnice bez nabora.

Sklop ploče za 
rubljenje

Cijevi

Konus prirubnice
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RIDGID® hidraulične savijačice
Ručne i elektro-hidraulične savijačice za precizno hladno savijanje standardnih plinskih cijevi 
do 4". Svestrane, prijenosne savijačice, idealne za savijanje na licu mjesta kao i u strojogradnji, 
proizvodnji kotlova i općenito industrijske primjene.
Mogu se dobiti s otvorenim, preklopnim ili kliznim krilom, ostvarujući sile klipa između 50 kN 
i 200 kN.

• Jednokružni hidraulični sustav s povratnom oprugom za bolje upravljanje klipom i precizno 
savijanje.

• Pretlačni ventil štiti hidraulični sustav od stvaranja previsokog tlaka (samo električni modeli).
• Isporučuje se u drvenom kovčegu s kompletom oblikača za savijanje standardnih plinskih 

cijevi i kutnih nosača.
• Široka paleta dodatne opreme na raspolaganju je za specijalne potrebe savijanja.

Savijačice s otvorenim krilom
Za bolju preglednost procesa savijanja i savršenu dostupnost.

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Veličina 
inč

Pumpa sila 
kN Volt Motor Kw

Oblikači Težina

3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2 21⁄2 3 4 lb. kg

S ručnim pogonom

13701 3801 3⁄8 - 11⁄4 50 – – • • • • • – – – – – 123.5 56

42468 HBO382 3⁄8 - 2 90 – – • • • • • • • – – – 194 88

Elektro-hidraulične

13721 3801E 3⁄8 - 11⁄4 50 230 V 1 PH 1,4 • • • • • – – – – – 167.5 76

13731 3801E 3⁄8 - 11⁄4 50 400 V 3 PH 1,4 • • • • • – – – – – 167.5 76

42473 HBO382E 3⁄8 - 2 90 230 V 1 PH 1,4 • • • • • • • – – – 244.7 111

13751 3802E 3⁄8 - 2 80 400 V 3 PH 1,5 • • • • • • • – – – 253.5 115

Model HBO382

Model HBO382E
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Savijačice s otklopivim krilom
• Pružaju dodatnu prednost dodatne krutosti 

u procesima savijanja.
• Idealno za primjene na gradilištu.

Model HB382

Model HB382E

Model 3812S

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Veličina 
inč

Pumpa sila 
kN Volt Motor Kw

Oblikači Težina

3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2 21⁄2 3 4 lb. kg

S ručnim pogonom

40383 HB382 3⁄8 - 11⁄4 90 – – • • • • • – – – – – 134.5 61

36518 HB382 3⁄8 - 2 90 – – • • • • • • • – – – 158.7 72

36523 HB383 3⁄8 - 3 146 – – • • • • • • • • • – 344.0 156

14921 3814 3⁄8 - 4 200 – – – – – – – – – • • • 904.0 410

27911 3814 3⁄8 - 4 200 – – • • • • • • • • • • 926.0 420

Elektro-hidraulične

14871 3812E 3⁄8 - 2 80 115 1 PH 1,4 • • • • • • • – – – 220.4 100

39243 HB382E 3⁄8 - 2 90 230 1 PH 1,4 • • • • • • • – – – 211.6 96

13771 3812E 3⁄8 - 2 80 400 3 PH 1,5 • • • • • • • – – – 220.4 100

14881 3813E 3⁄8 - 3 130 115 1 PH 1,4 • • • • • • • • • – 458.5 208

39268 HB383E 3⁄8 - 3 146 230 1 PH 1,4 • • • • • • • • • – 401.2 182

13781 3813E 3⁄8 - 3 130 400 3 PH 1,5 • • • • • • • • • – 458.5 208

14931 3814E 3⁄8 - 4 200 230 1 PH 1,4 – – – – – – – • • • 970.0 440

14941 3814E 3⁄8 - 4 200 400 3 PH 1,5 – – – – – – – • • • 970.0 440

Kataloški br. Br. modela Veličina 
in.

Sila 
pumpanja kN

Oblikači Težina

3⁄8 1⁄2 3⁄4 1 11⁄4 11⁄2 2 21⁄2 3 4 lb. kg

16401 3811S 3⁄8 - 11⁄4 50 • • • • • – – – – – 101.4 46

16411 3812S 3⁄8 - 2 80 • • • • • • • – – – 176.3 80

Savijačice s kliznim krilom
Koristi se za savijanje višestrukih koljena pod različitim kutovima.
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Oblikači za savijačice 
s krilom
Oblikači za standardne cijevi do EN 10255 
(DIN 2440, BS 1387)

Kataloški 
br. Opis

veličina
Polumjer 

mm

Težina

in. metrički 
(V.P.) lb. kg

37223 Oblikači za plinske cijevi 3⁄8 17,2 45 1.8 0,8

37228 Oblikači za plinske cijevi 1⁄2 21,3 50 2.4 1,1

37233 Oblikači za plinske cijevi 3⁄4 26,9 80 4.0 1,8

37238 Oblikači za plinske cijevi 1 33,7 110 4.0 1,8

37243 Oblikači za plinske cijevi 11⁄4 42,4 135 4.6 2,1

37248 Oblikači za plinske cijevi 11⁄2 48,3 155 9.5 4,3

37253 Oblikači za plinske cijevi 2 60,3 220 14.4 6,5

37258 Oblikači za plinske cijevi 21⁄2 76,1 320 38.5 17,5

37263 Oblikači za plinske cijevi 3 88,9 390 59.5 27,2

28756 Oblikači za plinske cijevi 4 114,3 600 220 100

Oblikači za cijev obloženu plastikom do 
EN 10255 (DIN 2440, BS 1387)

Kataloški 
br. Opis

veličina
Polumjer 

mm

Težina

in. metrički 
(V.P.) lb. kg

22276 Oblikač za cijev obloženu plastikom 3⁄8 17,2 110 – –

22286 Oblikač za cijev obloženu plastikom 1⁄2 21,3 110 – –

22296 Oblikač za cijev obloženu plastikom 3⁄4 26,9 137 – –

22306 Oblikač za cijev obloženu plastikom 1 33,7 140 – –

22316 Oblikač za cijev obloženu plastikom 11⁄4 42,4 170 – –

22326 Oblikač za cijev obloženu plastikom 11⁄2 48,3 220 – –

22336 Oblikač za cijev obloženu plastikom 2 60,3 270 – –

Napomena: Za savijanje 2" cijevi obloženih plastikom, moraju se upotrijebiti hidraulične savijačice 
kapaciteta od 3".

Metrički oblikači za standardne cijevi do 
EN 10255 (DIN 2440,BS 1387)

Kataloški 
br. Opis

veličina
Polumjer 

mm

Težina

in. metrički 
(V.P.) lb. kg

27816 Oblikač za standardne cijevi – 18,0 60 – –

27826 Oblikač za standardne cijevi – 20,0 70 – –

27836 Oblikač za standardne cijevi – 22,0 80 – –

22116 Oblikač za standardne cijevi – 25,0 115 – –

35066 Oblikač za standardne cijevi – 28,0 70 – –

22126 Oblikač za standardne cijevi – 30,0 140 – –

22136 Oblikač za standardne cijevi – 32,0 140 – –

35076 Oblikač za standardne cijevi – 35,0 100 – –

22146 Oblikač za standardne cijevi – 38,0 170 – –

35086 Oblikač za standardne cijevi – 40,0 125 – –

35096 Oblikač za standardne cijevi – 42,0 125 – –

22156 Oblikač za standardne cijevi – 44,5 190 – –

35106 Oblikač za standardne cijevi – 50,0 140 – –

22176 Oblikač za standardne cijevi – 51,0 220 – –

22186 Oblikač za standardne cijevi – 57,0 250 – –

22206 Oblikač za standardne cijevi – 63,6 270 – –

22216 Oblikač za standardne cijevi – 70,0 315 – –
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Oblikači za cijevi velike čvrstoće

Oblikači za savijanje pod kutom od 180°
Kataloški 

br. Opis

veličina
Polumjer 

mm

Težina

in. metrički 
(V.P.) lb. kg

22376 Oblikači za savijanje 3⁄8 17,2 130 – –

22386 Oblikači za savijanje 1⁄2 21,3 130 – –

22396 Oblikači za savijanje 3⁄4 26,9 130 – –

22406 Oblikači za savijanje 1 33,7 130 – –

22416 Oblikači za savijanje 11⁄4 42,4 130 – –

22426 Oblikači za savijanje 11⁄2 48,3 140 – –

28766 Oblikači za savijanje 2 60,3 190 – –

Napomena: Oblikači za savijanje pod kutom od 180° koji se rabe s dodatkom za savijeanje pod 180°.

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

22346 180° dodatak za savijanje za HB382 (11⁄2 maks.) 37.4 17,0

22356 180° dodatak za savijanje za HB383 (2 maks.) 37.4 17,0

22366 180° dodatak za savijanje za 3802 (11⁄2 maks.) 37.4 17,0

Oblikači za savijanje ravnih šipki pod kutom 
od 180° (maks. 40 mm x 8 mm)

Kataloški 
br. Opis Polumjer 

mm

Težina

lb. kg

22466 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 60 4.4 2,0

22476 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 70 5.5 2,5

22486 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 80 6.6 3,0

22496 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 90 8.8 4,0

22506 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 100 8.8 4,0

22516 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 110 12.1 5,5

22526 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 120 13.2 6,0

22536 Oblikač za savijanje plosnate šipke za 180° 130 15.4 7,0

Napomena: Oblikači za savijanje ravnih šipki pod kutom od 180° koji se rabe s dodatkom za savijanje 
ravnih šipki pod 180°.

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

22436 180° dodatak za savijanje za HB382 – –

22446 180° dodatak za savijanje za 3802 – –

22456 180° dodatak za savijanje za HB383 – –

Oblikači za savijačice s krilom

Kataloški 
br. Opis

veličina
Polumjer 

mm

Težina

in. metrički 
(V.P.) lb. kg

22236 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 1⁄2 21,3 110 6.6 3

22246 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 3⁄4 26,9 137 8.8 4

22256 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 1 33,7 190 6.6 3

22266 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 11⁄4 42,4 220 20 9

22166 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 11⁄2 48,3 220 18.7 8,5

22196 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 2 60,3 270 30 13,5

22226 Oblikači za cijevi velike čvrstoće 21⁄2 76,1 420 67.2 30,5



8.11

SAVIJANJE & OBLIKOVANJE

Dodatna oprema za savijačice s krilom

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

26896 Namještač hoda 3801E 230 V 9.9 4,5

26906 Namještač hoda 3801E 400 V 3.3 1,5

21976 Kutni nosači 3801 3.3 1,5

22026 Klin za fiksiranje 3801 2.2 1,0

28796 Okvir za savijanje 3801 32.1 14,6

28846 Drveni kovčeg 3801 23.3 10,6

28876 Drveni kovčeg 3801E 39.6 18,0

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

26916 Namještač hoda 3802E 230 V 9.9 4,5

26926 Namještač hoda 3802E/3812E 400 V 7.7 3,5

37273 Kutni nosači HB382/HB382E 6.8 3,1

42533 Kutni nosači HBO382/HBO382E 12.1 5,5

37293 Klin za fiksiranje HB382/HB382E 0.8 0,4

42543 Klin za fiksiranje HBO382/ HBO382E 4.4 2,0

38083 Okvir za savijanje HB382/HB382E 28.6 13,0

42523 Okvir za savijanje HBO382/ HBO382E 65.0 29,5

28856 Drveni kovčeg 3802/HB382 29.9 13,6

28876 Drveni kovčeg 3802E/HB382E 39.6 18,0

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

26916 Namještač hoda 3813E 230 V 9.9 4,5

26926 Namještač hoda 3813E 400 V 7.7 3,5

37278 Kutni nosači HB383/HB383E 22.0 10,0

38078 Okvir za savijanje HB383/ HB383E 80.4 36,5

28866 Drveni kovčeg HB383 46.2 21,0

28886 Drveni kovčeg HB383E 63.9 29,0

38568 Produžetak za 3" – –

Dodatna oprema za zatvarač 11⁄4". 
Hidraulične savijačice

Dodatna oprema za zatvarač 2". 
Hidraulične savijačice

Dodatna oprema za zatvarač 3". 
Hidraulične savijačice
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Dodatna oprema za savijačice s krilom
Dodatna oprema za zatvarač 4". 
Hidraulične savijačice

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

28776 Kutni nosači 3814E / 2" 12.1 5,5

28786 Kutni nosači 3814E / 4" 41.8 19,0

28836 Okvir za savijanje 3814 273.3 124,0

28896 Drveni kovčeg 3814 143.3 65,0

Dodatna oprema za sve RIDGID® 
hidraulične savijačice

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37813 Okretni tronožac (za sve modele do 3") 16.5 7,5

14061 2,5 l Hidraulično ulje 5.5 2,5

37618 Alat za ravnanje 2.2 1,0

37828 Komplet transportnih kotača (za modele HB382, HB383, HB382E 
i HB383E)

4.8 2,2



9.1

POPRAVAK CIJEVI & ODRŽAVANJE

Popravak cijevi & održavanje
• Širok izbor iz jednog izvora.
• Jedinstven izdržljiv dizajn.
• Brza i pouzdana performansa. 

Tip Br. modela Stranica
Tlačne ispitne pumpe 2 9.2
Zaleđivači cijevi 2 9.3
Pumpe za skidanje kamenca 2 9.5
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Tlačne ispitne pumpe
Ispituju sve vrste instalacija kao što su centralno grijanje, komprimirani zrak i rashladni sustavi, uljne instalacije, protupožarni vodovi i cijevi malog promjera. 
Ventili s automatskim držanjem tlaka omogućuju korisniku lagano tlačenje sustava. Prikladne tekućine su voda, ulje i etilen glikol. Mogu se spojiti na dovod 
vode za brzo punjenje.

Model 1450 ručne ispitne pumpe

Osobine
• Za rukovanje je potreban vrlo malen napor.
• Tlak se održava automatski - nema ventila kojeg bi trebalo ručno zatvoriti.
• Filter na izlazu i na ulazu za bolju pouzdanost.
• Dvostupnjevito djelovanje poluge za brzo punjenje sustava i stavljanje pod tlak.
• Plastični spremnik zapremine 13,5 l (voda, ulje, etilen glikol).
• Zapremina / hod: 38 cm³.
• Sadrži aluminijsku i ugljikom oplemenjenu PTFE klipnu pumpu za duži vijek trajanja.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

50072 1450 Tlačna ispitna pumpa, 50 bar 14.1 6,4 1
18811 1450C* Tlačna ispitna pumpa, 50 bar 14.1 6,4 1

* 1450C je  model bez manometra (1⁄4" NPT veza).

Model 1460-E električne ispitne pumpe

Osobine
• Pumpa s 3 keramička potisna klipa za ravnomjeran porast tlaka i duži vijek trajanja.
• Sustav brze spojnice za odvajanje upravljačkog bloka i manometra. Oni se mogu ostaviti na ispitivanom 

cjevovodu. Pumpa se može koristiti za tlačenje drugih cjevovoda s drugim upravljačkim blokom iz pribora.
• Posuda od nehrđajućeg čelika (tekućine koje nisu kisele).
• Protok vode: 9 l/min.
• Ulje (SAE 30).

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

19021 1460-E Električna ispitna pumpa 230 V, 40 bar, 1,580 W 44 20,0 1
19031 1460-E Električna ispitna pumpa 115 V, 40 bar 44 20,0 1
19041 1460-E Električna ispitna pumpa 230 V (Švic.), 40 bar 44 20,0 1
33591 1460-E Električna ispitna pumpa 230 V, 60 bar 44 20,0 1

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

43666 – Upravljački blok 25 bar 4.4 2,0 1
43676 – Upravljački blok 60 bar 4.4 2,0 1
50236 – Manometar za 25 bar 0.2 0,4 1
50246 – Manometar za 60 bar 0.2 0,4 1
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Električni zaleđivači cijevi
Brzo električno zaleđivanje cijevi kod radova na održavanju i popravljanju. Uklanja potrebu pražnjenja sustava. RIDGID® SF-2300 i SF-2500 su samostalne 
mini rashladne jedinice.

Model SF-2300  
SuperFreeze
Za zaleđivanje 12 do 35 mm čelika  
i 12 do 42 mm bakra.

Brzo. Snažan kompresor u kombinaciji s glavom s 3 šupljine za direktno zaleđivanje oblikuje ledene 
čepove za nekoliko minuta.

Prijenosan & robustan. Nema glomaznih boca s plinom.Samostalna jedinica u provjerenom 
metalnom kućištu s kompresorom otpornim na transport jednostavno se nosi s posla na posao.

Sigurno. Nema opasnog suhog leda ili otrovnih dimova.Sadrži rashladno sredstvo bez freona (CFC).

Udobno. Popravci se mogu raditi blizu zaleđenog dijela cijevi i bez potrebe za pražnjenjem cijelog 
sustava.

Dizajniran za kontinuiranu uporabu. Nema opasnosti od istjecanja CO2 suhog leda tijekom 
popravaka.

Osobine
• Snažan 296 W kompresor.
• Glava s 3 šupljine za direktno zaleđivanje omogućuje brzu i optimalnu performansu zaleđivanja.
• Veća fleksibilnost s uporabom umetaka na glavi s 3 šupljine za 12, 15, 22, 35 mm čelične i bakarne cijevi. 
• Gibljiva cijev spojena je okomito na glavu zaleđivača. Omogućuje lakši rad u ograničenim prostorima 

i na cijevima uza zid ili blizu poda.
• 2,5 mm debelo, 1,98 m dugačko gumeno crijevo sa zaštitnim oprugama protiv trošenja osigurava 

duži vijek trajanja crijeva.
• Jedinstvena formula gela za zaleđivanje lijepi se na glave za zaleđivanje bez kapljanja i pomaže  

u smanjenju vremena zaleđivanja.

SF-2300 je dizajniran za čestu uporabu na cijevima malih promjera (do 11⁄4" (32 mm) čelične cijevi i 42 mm bakarne) u komercijalne 
namjene. Za brže zaleđivanje cijevi velikog promjera preporučamo uporabu modela SF-2500 (vidi sljedeću stranicu).

Standardna oprema
• SF-2300 SuperFreeze jedinica.
• Glava za zaleđivanje s 18-28-42 mm šupljinama.
• Komplet od 2x 12/15/22/35 mm umetka za 

bakarne / čelične cijevi.

• Komplet od 2 Velcro® trake.
• 1 stezna kopča.
• 1 boca za raspršivanje.
• 1 boca gela za zaleđivanje (237 ml).

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std.  
pakiranjelb. kg

41078 SF-2300 Zaleđivač cijevi, 230 V 58 26,3 1

42838 – Komplet 12 mm umetaka (2) – – 1

42853 – Komplet 15 mm umetaka (2) – – 1

42843 – Komplet 22 mm umetaka (2) – – 1

42833 – Komplet 35 mm umetaka (2) – – 1

69707 – Čičak trake (2) – – 1

65942 – Stezna kopča – – 1

74946 – Gel za zaleđivanje (boca, 237 ml) – – 1

60776 – Boca za raspršivanje – – 1

Napomena: Uvijek osigurajte da su SuperFreeze glave i crijeva kompletno otopljeni prije skidanja s cijevi. 
NEMOJTE prisilno skidati s cijevi bilo kakvim alatom, jer to trajno može oštetiti glave i crijeva.
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Model SF-2500

Model SF-2500 SuperFreeze
Za brzo zaleđivanje cijevi do 21⁄2" (65 mm).

Alat za zaleđivanje cijevi sprječava trošak i neugodnosti zbog isključenja sustava 
i čišćenja.
SuperFreeze zaleđivač cijevi je jedinica za zaleđivanje cijevi jednostavna za uporabu koja omogućava 
ugovaratelju da sustave vode održava u radu tijekom izvođenja popravaka. RIDGID Model SF-2500 
je mini-jedinica za rashlađivanje koja cirkulira samostalno rashladno sredstvo na njezine glave 
za zaleđivanje. To stvara ledeni čep u manje od 6 minuta u 1⁄2" (12 mm) bakrenoj cijevi i može se 
upotrijebiti na do 21⁄2" (65 mm) cijevi ili 2" (50 mm) čeličnoj cijevi. Kada je cijev začepljena, popravci 
se mogu obaviti dok jedinica održava ledeni čep. Sada sadrži bocu posebno formuliranog gela za 
zaleđivanje za brzo zaleđivanje. Primijenite gel na glave za zaleđivanje prije postavljanja na cijev.

Model SF-2500
Kapacitet: .........Bakrena cijev: 1⁄2 - 21⁄2" (12 - 65 mm). Čelična cijev: 1⁄2 - 2" (12 - 50 mm). 
Kompresor:  ......Kružni, 230 V, 50 Hz, 2,4 A, 505 W. 
Rashladno  
sredstvo:  ..........R-507. 
Težina:  .............55 lbs (25 kg). 
Duljina  
crijeva:  .............2,6 m (5,2 m raspon). 
Mjere:  ..............227⁄8" (58 cm) x 11" (28 cm) x 141⁄2" (37 cm) (D x Š x V).

Standardna oprema
• SuperFeeze jedinica.
• 2 Velcro® trake.
• 1 boca za raspršivanje.
• 1 stezna kopča.
• 1 boca gela za zaleđivanje (237 ml).
• Komplet od 2 prilagodnika za 1⁄2" i 3⁄4" (12 i 20 mm) cijev.
• Standardne veličine glave za zaleđivanje: 1" (25 mm), 11⁄4" (32 mm), 11⁄2" (40 mm) i 2" (50 mm).

Informacije za narudžbu

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

68832 SF-2500 Zaleđivač cijevi, 230 V 55 25

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

68862 Komplet od 2 krajnja nastavka 1⁄2" Fe (22 mm)

72422 Komplet od 2 krajnja nastavka 3⁄4" Fe (28 mm)

65942 Stezna kopča

69707 Čičak trake (komplet od 2 kom.)

74946 Rashladni gel (1 boca) 237 ml

60776 Boca za raspršivanje

Napomena: Uvijek osigurajte da su SuperFreeze glave i crijeva kompletno otopljeni prije skidanja s cijevi. 
NEMOJTE prisilno skidati s cijevi bilo kakvim alatom, jer to trajno može oštetiti glave i crijeva.

U primjenama s visokom okolnom temperaturom, omotana izolacija oko područja smrzavanja kao pomoć koncentrira djelovanje zaleđivanja  
glava.
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Pumpe za skidanje kamenca
Za uklanjanje kamenca i obnovu instalacija.

Osobine
• Učinkovito čisti svaki sustav zatvorenog kruga.
• Visoko učinkoviti ventil povratnog toka omogućuje uklanjanje naslaga kamenca s obje strane.
• Idealno za uklanjanje naslaga s bojlera, izmjenjivača topline i sustava zatvorenog kruga.
• Naslage unutar zatvorenog kruga značajno smanjuju kapacitet protoka. Dvije pumpe su na 

raspolaganju za zadovoljavanje potreba za održavanjem.
• Obje pumpe imaju okomitu osovinu za veći i snažniji protok.

Kataloški  
br.

Br.  
modela Motor

Primjene Težina
Std.  

pakiranje
Skidanje kam. Obnavljanje lb. kg

57276 DP-13 0,15 HP, 110 W, 230 V • – 131⁄4 6,0 1

34051 DP-24 0,45 HP, 330 W, 230 V • • 193⁄4 9,0 1

DP-24

DP-13

Važno je za pumpu s okomitom osovinom upotrijebiti prave tekućine za skidanje naslaga kamenca. Potražite kod svog dobavljača popis 
ispravnih tekućina. U svakom slučaju tražite da sadrže sredstva protiv stvaranja pjene. Slijedite proizvođačeve upute za sigurno postupanje 
i uporabu kemijskih proizvoda.

Kataloški  
br.

Br.  
modela

Omjer protoka  
l / min

Glava za pražnjenje  
m

Spremnik 
l

Duljina crijeva 
m

Priključak 
inč

Prilagodnik uklj. 
inčni

Maksimal. temp. 
°C

57276 DP-13 40 10 13 2 x 2 ¹⁄2" 3⁄8", 3⁄4" 50

34051 DP-24 90 20 35 2 x 2 ¹⁄2" 3⁄8", 3⁄4" 50
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PREŠANJE

Alati za prešanje
• Fiksno namješteni dovršetak ciklusa radi osiguranja jednake pouzdanosti, vodonepropusnog spoja u svako vrijeme.
• Visoko tehnološki dizajniran alat radi pružanja nadmoćne kvalitete i izdržljivosti - osigurani RIDGID doživotnim jamstvom.

Tip
Br.  

modela
Kapacitet  

mm
Stranica

Kompaktni 24 kN bez kabela 14 12 - 35 10.4

Kompaktne čeljusti za prešanje 24 12 - 35 10.6

Standardni 32 kN bez kabela 8 10 - 108 10.7

Standardni 32 kN s kabelom 8 10 - 108 10.8

Standardne čeljusti za prešanje 27 12 - 54 10.9
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Tablica za odabir tipa 
Alati za prešanje

RP 240 
stranica 10.4 Čeljusti Sila 

stiskanja Napajanje
Bakar/ čelik/

NČ 
mm

PEX / višeslojne 
obujam 

mm

Masa s baterijom 
kg Svojstva

Kompaktne čeljusti:
• Za V / TH / U / RFs sustave 
utiskivanja.

24 kN Baterija 
Li-ion 12 V

12 - 35 14 - 32 2,4 15% manji i 10% lakši od svog prethodnika 
(RP 210-B), ovaj lagani kompaktni i ergonomski 
dizajn pomaže vam u lakšem radu u najtežim 
uvjetima na radnom mjestu. RP 240 također nudi 
mnoge značajke, kao što je Bluetooth® povezi-
vost, koja korisnicima omogućava praćenje broja 
ciklusa, informacije o bateriji i mnogo više. 

RP 241
stranica 10.5 Čeljusti Sila 

stiskanja Napajanje
Bakar/ čelik/

NČ 
mm

PEX / višeslojne 
obujam 

mm

Masa s baterijom 
kg Svojstva

Kompaktne čeljusti:
• Za V / TH / U / RFs sustave 
utiskivanja.

24 kN Baterija 
Li-ion 12 V

12 - 35 14 - 32 2,4 RP 241 je alat s najnovijim linijskim dizajnom u 
obitelji RIDGID kompaktnih alata za prešanje. 
25% mani i 10 % lakši od prethodnika, ovaj lagani 
i redni ergonomski linijski dizajn pomaže vam u 
jednostavnom radu u položaju iznad glave i u uskim 
prostorima. Također posjeduje Bluetooth tehnologiju 
koja korisnicima omogućava pristup bitnim infor-
macijama o alatu sa svojih mobilnih uređaja.

RP 340-B 
stranica 10.6 Svojstva

Standardne čeljusti:
• Za V / TH / U sustave 
utiskivanja.

32 kN Baterija 
Li-Ion 
18 V. 

Opcija: s 
kabelom, 
s mrežnim 
adapterom

12 - 108 10 - 75 3,2 Uz manju težinu do 30% i  do 15% manju 
veličinu od prethodnog uređaja, RP 340-B  osigu-
rava iste funkcionalnosti i trajnost prethodnih 
modela ali uz mnogo lakši kompaktniji dizajn.  
RP 340-B također posjeduje LED-svjetlo i uvelike 
produženi servisni interval od 42.000 ciklusa.

RP 340-C 
stranica 10.7 Svojstva

Standardne čeljusti:
• Za V / TH / U sustave 
utiskivanja.

32 kN S kabelom, 
s mrežnim 
adapterom.

Opcija: 
baterija 

Li-Ion 18 V

12 - 108 10 - 75 3,53 Za bezbrižan rad, odaberite RP 340-C alat za 
prešanje s mrežnim adapterom.Sa svim jednakim 
svojstvima, funkcionalnošću i izdržljivosti verzije 
s baterijskim napajanjem, RP 340-C alat za 
prešanje je neprikosnoven na gradilištu. S 23% 
manjom težinom od prethodne jedinice s kabe-
lom, RP 340-C je naš najlakši alat za prešanje s 
kabelom ikad. Mrežni adapter s kabelom uređaja 
RP 340-C može se jednostavno skinuti i zami-
jeniti (opcija) odvojivom baterijom Li-Ion 18 V, 
nudeći korisniku sve prednosti alata za prešanje 
s kabelom I baterijskog alata za prešanje.

Čeljusti za prešanje
Kompaktne čeljusti za prešanje za korištenje s RP 100-B, RP210-B, RP 240 i RP 241

Kompaktne 
čeljusti 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 26 mm 28 mm 32 mm 32 mm HE* 35 mm

Profil V 22588 22593 22598 22603 22608 – 22613 – – 22618 – – 33158
Profil TH – 24708 – 24713 24718 24723 – – 24728 – 24733 24738* –
Profil U – 22908 – 22913 22918 22923 – 22928 – – 22933 – –
Profil RF – – – 45688 45693 45698 – 45703 – – 45708 – –

*Za Henco sustave.

Standardne čeljusti za prešanje za uporabu s RIDGID RP 330-B, RP 330-C, RP 300, RP 300-B, RP 10-S, RP 340-B, RP 340-C

Standardne 
čeljusti 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 26 mm 28 mm 32 mm 32 mm HE* 35 mm 42 mm 54 mm

Profil V 83096 86256 83106 86266 83116 – 83126 – – 83136 – – 83146 83156 83166
Profil TH – 86536 – 86546 86556 86566 – – 86576 – 86586 86596* – – –
Profil U – 86616 – 86626 86636 86646 – 86656 – – 86666 – – – –
*Za Henco sustave.

RIDGID br. 227S unutarnjo-vanjski skidač srha napravljen je od kaljenog čelika i idealan je za brzo, čisto unutarnje  i vanjsko 
skidanje srha od 12 - 54 mm bakrenih, čeličnih i nehrđajućih cijevi (vidi str. 3.17). 
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Najbrži, najpouzdaniji alati za prešanje
Kompaktni 24 kN Standardni 32 kN

Osobine Prednosti RIDGID RP 240 RIDGID RP 241 RIDGID RP 340-B RIDGID RP 340-C

Masa (alat i baterija) Lagan, dajući maksimalan komfor. 2,4 kg 2,4 kg 3,2 kg 3,53 kg

Izvor napajanja Za korisnost i maksimalnu mobilnost. Baterija Li-ion 12 V Baterija Li-ion 12 V Baterija Li-ion 18 V
(Opcija: mrežni adapter)

S kabelom, mrežni adapter
(Opcija: baterija Li-Ion 18 V)

Približno trajanje ciklusa Najbrže vrijeme ciklusa, pružajući maksimalnu 
brzinu sa svakim spojem.

4 sekunde 4 sekunde 4 sekunde 4 sekunde

Servisni interval Alat je dovršio servisni interval i zahtijeva servis. 32.000 ciklusa prešanja 32.000 ciklusa prešanja 42.000 ciklusa prešanja 42.000 ciklusa prešanja

Fiksno namješteni 
dovršetak ciklusa

Ciklus se dovrši automatski kada radnja 
prešanja započne, osiguravajući pouzdan spoj 
svaki put.

3 3 3 3

Automatsko uvlačenje klipa Klip se automatski vraća u početni položaj 
dajući maksimalnu brzinu sa svakim spojem. 3 3 3 3

Senzor zatvaranja  
trna čeljusti

Sprječava početak ciklusa ako trn nije potpuno 
aktiviran, sprječavajući oštećenje alata. 3 3 3 3

Automatski podsjetnik 
na održavanje

Automatski podsjetnik na kalibraciju za osigu-
ranje optimalne performanse nakon  
30.000 ciklusa (RP 240 / RP 241)  
i 40.000 ciklusa (RP 340-B / RP 340-C).

3 3 3 3

Senzor ekstremne 
temperature

Radna temperatura: -10˚ do 50˚C 3 3 3 3

Senzor za praznu bateriju Upozorava korisnika na nedostatnu snagu 
baterije, omogućujući maksimalnu pouzdanost 
sa svakim spojem.

3 3 3

Drška u dizajnu pištolja Ekstremno dobro izbalansirana, manji zamor 
operatera. 3 3 3

Linijski dizajn Ergonomski dizajniran kako bi pomogao 
korisniku u jednostavnom radu iznad glave i u 
najskučenijim prostorima  samo s jednom rukom.

3

Bluetooth® povezivost 
& RIDGID Link aplikacija

Omogućava korisnicima praćenje broja ciklusa 
prešanja, baterija / informacija o alatu te 
mnogo više, na njihovim mobilnim uređajima 
uz besplatnu RIDGID Link aplikaciju.

3 3

Ridge Tool vodeći  je proizvođač  tehnologija prešanja (Pressing Technology™), izrađujući RIDGID alate visoke performanse koji potiču 
brzinu i pouzdanost bakrenih, čeličnih, PEX, višeslojnih i spojeva od nehrđajućeg čelika.
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Kompaktni alat za prešanje od 24 kN - Drška u dizajnu pištolja
12 do 35 mm obujma za bakar, čelik i nehrđajući čelik 
14 do 32 mm obujma za PEX i višeslojne

Model RP 240 Kompaktni dizajn drške u stilu pištolja
RP 240 je najnoviji alat sa dizajnom drške u stilu pištolja u obitelji RIDGID kompaktnih alata za 
prešanje. 15% manji i 10% lakši od svog prethodnika (RP 210-B), ovaj lagani kompaktni i ergo-
nomski dizajn pomaže vam u lakšem radu u najtežim uvjetima na radnom mjestu. RP 240 također 
nudi mnoge značajke, kao što je Bluetooth® povezivost (povezivanje alata na RIDGID Link aplika-
ciju), koja korisnicima omogućava praćenje broja ciklusa, informacije o bateriji i mnogo više.

Tehnički podaci
• Dizajn modela: Dizajn drške u stilu pištolja; Drška dizajnirana za dodatni balans i najveću 

kontrolu alata.

• Obujam: 12 do 35 mm za bakar, čelik i nehrđajući čelik; 14 - 32 mm za PEX / višeslojne.

• Kompatibilan sa svim RIDGID® čeljustima  za prešanje za kompaktnu liniju press fit alata.

• Baterija: 12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah.

• Brzi punjač baterije od 230 V.

• 150+ prešanja po punjenju baterije (RP 240 se isporučuje s 2x baterije).

• Sila hidrauličnog klipa: 24 kN.

• Masa: 2,4 kg s baterijom.

• Bluetooth® povezivost i besplatna aplikacija (RIDGID Link za Android i iOS) za trenutnu 
dijagnostiku i upravljanje alatom. 

• Raspon radne temperature: -10˚C - 50˚C.

• Približno trajanje ciklusa: 5 sekundi.

• Veliko LED-svjetlo za rad u slabo vidljivom okruženju.

• Posebno dugi servisni interval. Podsjetnik a at 30.000 / Isključivanje na 32.000 ciklusa prešanja.

• Standardni komplet sadrži: RP 240 alat za prešanje, 2x bateriju Li-Ion, brzi punjač i kovčeg za nošenje.

Kompaktne čeljusti za bakar, 
čelik, nehrđajući čelik,  

PEX i višeslojne. 
Vidi stranicu 10.6

Za bolje balansiranje alatom & 
ergonomsku uporabu! 

Informacije o naručivanje RP 240

Kataloški 
br. Opis Težina 

kg
Std. 

pakiranje

59228 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač 10,8 1
59198 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 15 -22 - 28 mm čeljusti 13,9 1
59203 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 16 -22 -28 mm čeljusti 13,9 1
59208 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 14 -16 - 22 mm čeljusti 13,9 1
59213 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti 14,0 1
59218 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti 14,1 1

59223 RP 240 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + RFs 16 - 20 - 25 mm čeljusti 14,0 1

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis Težina 

kg
Std. 

pakiranje

55198 Brzi punjač od 230 V 1,1 1

55183 12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah 0,2 1

NOVO
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Kompaktni alat za prešanje od 24 kN - Linijski dizajn
12 do 35 mm obujma za bakar, čelik i nehrđajući čelik 
14 do 32 mm obujma za PEX i višeslojne

Model RP 241 kompaktni alat linijskog dizajna
Model RP 241 je novi alat s linijskim dizajnom u obitelji RIDGID kompaktnih alata za prešanje. 
Kao jedan od najmanjih i najlakših kompaktnih alata za prešanje s linijskim dizajnom na 
tržištu, RP 241 je dizajniran uz najviše ergonomske standarde kako bi vam pomogao u jedno-
stavnom radu u položaju iznad glave i u najskučenijim prostorima. RP 241 također nudi mnoge 
jedinstvene značajke, kao što je Bluetooth® povezivost, koja korisnicima omogućuje pristup 
kritičnim informacijama o alatu za prešanje, kao što su broj ciklusa prešanja, informacije  
o statusu alata i baterije, uz besplatnu aplikaciju RIDGID Link (dostupna za Android i iOS). 

Tehnički podaci
• Dizajn modela: Linijski; dizajniran za jednostavno rukovanje jednom rukom u položaju iznad glave  

i u skučenim prostorima.

• Obujam: 12 do 35 mm za bakar, čelik i nehrđajući čelik; 14 - 32 mm za PEX / višeslojne.

• Kompatibilan sa svim RIDGID® čeljustima  za prešanje za kompaktnu liniju press fit alata.

• Baterija: 12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah.

• Brzi punjač baterije od 230 V.

• 150+ prešanja po punjenju baterije (RP 241 se isporučuje s 2x baterije).

• Sila hidrauličnog klipa: 24 kN.

• Masa: 2,4 kg s baterijom.

• Bluetooth® povezivost i besplatna aplikacija (RIDGID Link za Android i iOS) za trenutnu dijagnostiku  
i upravljanje alatom. 

• Raspon radne temperature: -10˚C - 50˚C.

• Približno trajanje ciklusa: 5 sekundi.

• Veliko LED-svjetlo za rad u slabo vidljivom okruženju.

• Posebno dugi servisni interval. Podsjetnik a at 30.000 / Isključivanje na 32.000 ciklusa prešanja.

• Standardni komplet sadrži: RP 241 alat za prešanje, 2x bateriju Li-Ion, brzi punjač i kovčeg za nošenje.
Kompaktne čeljusti za bakar, 

čelik, nehrđajući čelik,  
PEX i višeslojne. 
Vidi stranicu 10.6

Otvorite čeljusti za prešanje 
i pritisnite okidač istom rukom, 

uštedite vrijeme i trud.

Informacije o naručivanje RP 241

Kataloški 
br. Opis Težina 

kg
Std. 

pakiranje

59188 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač 10,7 1
59158 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 15 -22 - 28 mm čeljusti 13,9 1
59163 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 16 -22 -28 mm čeljusti 13,9 1
59168 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + V 14 -16 - 22 mm čeljusti 13,9 1
59173 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti 14,0 1
59178 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti 14,2 1
59183 RP 241 + kovčeg + 2x 12 V baterija + brzi punjač + RFs 16 - 20 - 25 mm čeljusti 14,0 1

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis Težina 

kg
Std. 

pakiranje

55198 Brzi punjač od 230 V 1,1 1
55183 12 V Advanced Lithium baterija od 2,5 Ah 0,2 1

NOVO
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Kompaktne čeljusti za prešanje
RIDGID kompaktne čeljusti za prešanje su 40% lakše i 33% manje od standardnih čeljusti, što  omogućava rad u vrlo skučenim prostorima. RIDGID kompaktne 
čeljusti za prešanje su kompatibilne samo s RIDGID kompaktnim alatima za prešanje (RP 100-B, RP 210-B, RP 240 i RP 241).

Bakar, čelik i nehrđajući čelik
Kompaktne V

Kompaktne čeljusti za TH sustave

Kompaktne V-čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje

22588 V 12 mm Kompaktne 0,94 1
22593 V 14 mm Kompaktne 0,98 1
22598 V 15 mm Kompaktne 0,98 1
22603 V 16 mm Kompaktne 0,98 1
22608 V 18 mm Kompaktne 1,00 1
22613 V 22 mm Kompaktne 1,00 1
22618 V 28 mm Kompaktne 1,00 1
33158 V 35 mm Kompaktne 1,10 1

Kompaktne TH-čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje
24708 TH 14 mm kompaktne 1,16 1
24713 TH 16 mm kompaktne 1,16 1
24718 TH 18 mm kompaktne 1,16 1
24723 TH 20 mm kompaktne 1,16 1
24728 TH 26 mm kompaktne 1,36 1
24733 TH 32 mm kompaktne 1,36 1

24738* TH 32HE mm kompaktne* 1,36 1

* Za Henco Sustave

PEX / višeslojne
Kompaktne TH

Kompaktne čeljusti za U sustave

Kompaktne U-čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje
22908 U 14 mm kompaktne 1,04 1
22913 U 16 mm kompaktne 1,04 1
22918 U 18 mm kompaktne 1,04 1
22923 U 20 mm kompaktne 1,04 1
22928 U 25 mm kompaktne 1,26 1
22933 U 32 mm kompaktne 1,26 1

PEX / višeslojne
Kompaktne U

Kompaktne čeljusti za RFs sustave

Kompaktne RFs čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje
45688 RFs 16 mm Compact 1,10 1
45693 RFs 18 mm Compact 1,10 1
45698 RFs 20 mm Compact 1,10 1
45703 RFs 25 mm Compact 1,32 1
45708 RFs 32 mm Compact 1,32 1

PEX / višeslojne
Kompaktne RF

Kompaktne čeljusti za V-sustave
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Standardni baterijski alat za prešanje 32 kN
12 do 108 mm obujma za bakar, čelik, nehrđajući čelik
10 do 75 mm obujma za PEX, višeslojne

Model RP 340-B baterijski alat za prešanje
Nova generacija ultrakompaktnih alata za prešanje od 32 kN, gotovo iste veličine  
i težine kompaktnog alata. Servisni interval samo nakon 42.000 ciklusa prešanja! 

Uz manju težinu do 30% i do 15% manju veličinu od našeg prethodnog uređaja, RP 340-B osi-
gurava iste funkcionalnosti i trajnost prethodnih modela ali uz mnogo lakši kompaktniji dizajn. 
RP 340-B također posjeduje LED-svjetlo i uvelike produženi servisni interval od 42.000 ciklusa.

Tehnički podaci 
• Obujam: 10 - 108 mm. 

• Sila hidrauličnog klipa: 32 kN.

• Težina: 3,2 kg (uklj. bateriju Li-Ion 18 V).

• Raspon radne temperature: 15°F do 122°F (-10°C do 50°C). 

• Približno trajanje ciklusa: 4 sekunde. 

• LED-svjetlo za kontinuiran rad u okruženjima bez ili sa vrlo slabim svjetlom. 

• Ekstremno dugi servisni interval. Podsjetnik a at 40.000 / Isključivanje na 42.000 ciklusa prešanja.

• Standardni komplet obuhvaća: RP 340 alat za prešanje, 230 V punjač, bateriju Li-Ion 18 V 2,0 A 
i kovčeg za nošenje. 

• Kompatibilno sa svim standardnim čeljustima za prešanje od RIDGID-a i drugih proizvođača. 

• Za uporabu s bakrenim, čeličnim, cijevima od nehrđajućeg čelika, PEX i višeslojnim cijevima.

RP 340-B komplet
Standardne čeljusti za V, U ili TH sustave. Vidi stranicu 10.8.

RP 340-B 

Model RP 340-B baterijski alat za prešanje i kompleti čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. 
pakiranje

43238 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač 8,6 1
43243 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + V 15 - 18 - 22 mm čeljusti 14,1 1
43248 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + V 15 - 22 - 28 mm čeljusti 14,1 1
43253 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + V 18 - 22 - 28 mm čeljusti 14,1 1
43258 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + TH 16 - 18 - 20 mm čeljusti 14,1 1
43263 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti 14,1 1
43268 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + U 16 - 18 - 20 mm čeljusti 14,1 1
43273 RP 340-B + Kovčeg + baterija + punjač + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti 14,1 1

Dodatna oprema

Kataloški br. Opis Masa kg Std. 
pakiranje

43333 230 V Punjač 0,72 1
43378 Plastični kovčeg za nošenje 4,68 1
43323 Baterija, 18 V 2,0 Ah Li-Ion 0,47 1
43328 Baterija, 18 V 4,0 Ah Li-Ion 0,71 1

43338* 230 V mrežni adapter (5 m kabel) 0,80 1
* Opcija

Za optimalnu performansu osigurajte punjenje baterija na temperaturama 
iznad 50°F (10°C) i ispod 104°F (40°C).

Standardne čeljusti za V, U ili TH sustave
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Standardni 32 kN alat za prešanje s kabelom
12 do 108 mm obujma za bakar, čelik, nehrđajući čelik
10 do 75 mm obujma za PEX, višeslojne

Model RP 340-C alat za prešanje s kabelom
Nova generacija ultra kompaktnog alata za prešanje 32 kN, naš najlakši alat za prešanje  
s kabelom ikad. Servisni interval samo nakon 42.000 ciklusa prešanja!
Za bezbrižan rad, odaberite RP 340-C alat za prešanje s mrežnim adapterom (kabel od 5 m). Sa 
svim jednakim svojstvima, funkcionalnošću i izdržljivosti verzije RP 340-B, RP 340-C alat za pre-
šanje je neprikosnoven na gradilištu. S 23% manjom težinom od prethodne jedinice s kabelom, 
RP 340-C je naš najlakši alat za prešanje s kabelom ikad. Mrežni adapter s kabelom uređaja  
RP 340-C može se jednostavno skinuti i zamijeniti (opcija) odvojivom baterijom Li-Ion 18 V,  
nudeći korisniku sve prednosti alata za prešanje s kabelom I baterijskog alata za prešanje.

Tehnički podaci:
• Obujam: 10 - 108 mm. 

• Sila hidrauličnog klipa: 32 kN. 

• Težina: 3,53 kg (uklj. mrežni adapter od 230 V) 

• Duljina kabela: 5 m 

• Raspon radne temperature: 15°F do 122°F (-10°C do 50°C). 

• Približno trajanje ciklusa: 4 sekundi.

• LED-svjetlo za kontinuiran rad u okruženjima bez ili sa vrlo slabim svjetlom. 

• Ekstremno dugi servisni interval. Podsjetnik a at 40.000 / Isključivanje na 42.000 ciklusa prešanja.

• Standardni komplet obuhvaća: RP 340 alat za prešanje, 230 V mrežni adapter i kovčeg za nošenje. 

• Kompatibilno sa standardnim čeljustima za prešanje od RIDGID-a i drugih proizvođača.

• Za uporabu s bakrenim, čeličnim, cijevima od nehrđajućeg čelika, PEX i višeslojnim cijevima. 

Model RP 340-C alat za prešanje s kabelom i kompleti čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. 
pakiranje

43283 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg 8,20 1
43288 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + V 15 - 18 - 22 mm čeljusti 13,70 1
43293 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + V 15 - 22 - 28 mm čeljusti 13,70 1
43298 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + V 18 - 22 - 28 mm čeljusti 13,70 1
43303 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + TH 16 - 18 - 20 mm čeljusti 13,70 1
43308 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + TH 16 - 20 - 26 mm čeljusti 13,70 1
43313 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + U 16 - 18 - 20 mm čeljusti 13,70 1
43318 RP 340-C + mrežni adapter + kovčeg + U 16 - 20 - 25 mm čeljusti 13,70 1

Dodatna oprema

Kataloški br. Opis Masa kg Std. 
pakiranje

43378 Plastični kovčeg za nošenje 4,68 1
43338 230 V mrežni adapter (5 m kabel) 0,80 1
43323 Baterija, 18 V 2,0 Ah Li-Ion 0,47 1
43328 Baterija, 18 V 4,0 Ah Li-Ion 0,71 1
43333 230 V Punjač 0,72 1

Standardne čeljusti za U ili TH sustave

Standardne čeljusti 
za V (metalne) sustave

Vidi stranicu 10.8

Redovita provjera i čišćenje čeljusti radi odstranjivanja naslaga materijala u blizini vrhova čeljusti sprječava nastanak bridova 
na fitingu i lijepljenje čeljusti na fiting nakon prešanja.

RP 340-C komplet
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Standardne čeljusti za prešanje
Standardne čeljusti za prešanje dizajnirane su u suradnji sa proizvođačem fitinga, osiguravajući kompatibilnost. Sve RIDGID standardne čeljusti za prešanje 
kompatibilne su sa svim standardnim alatima za prešanje (RP 300, RP 300-B, RP 330-B, RP 330-C, RP 10-S, RP 340-B and RP 340-C).

Bakar, čelik i nehrđajući čelik

Standardne V čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje

83096 V 12 mm Standardna 1,70 1
86256 V 14 mm Standardna 1,72 1
83106 V 15 mm Standardna 1,72 1
86266 V 16 mm Standardna 1,78 1
83116 V 18 mm Standardna 1,78 1
83126 V 22 mm Standardna 1,86 1
83136 V 28 mm Standardna 1,92 1
83146 V 35 mm Standardna 2,02 1
83156 V 42 mm Standardna 2,98 1
83166 V 54 mm Standardna 4,28 1

Standardni kompleti V čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje

34221 V 15 - 18 - 22 - 28 mm čeljusti u plastičnom kovčegu 8,40 1
35381 V 12 - 15 - 22 - 28 mm čeljusti u plastičnom kovčegu 8,40 1

55438 V 42 i 54 mm čeljusti u plastičnom kućištu 8,43 1

Standardne čeljusti za V-sustave

Standardne TH čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje

86536 TH 14 mm Standardna 1,70 1
86546 TH 16 mm Standardna 1,72 1
86556 TH 18 mm Standardna 1,78 1
86566 TH 20 mm Standardna 1,86 1
86576 TH 26 mm Standardna 1,92 1
86586 TH 32 mm Standardna 2,02 1
86596 TH 32HE mm Standardna* 2,98 1

* Za Henco Sustave

Standardni komplet TH čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje

35331 TH 16 - 18 - 20 - 26 mm čeljusti u metalnom kovčegu 8,40 1

PEX / višeslojne
Standardna TH

Standardne čeljusti za U-sustave

PEX / višeslojne
Standardna U

Standardne čeljusti za TH-sustave

Standardne U čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje
86616 U 14 mm standardna 1,70 1
86626 U 16 mm standardna 1,72 1
86636 U 18 mm standardna 1,78 1
86646 U 20 mm standardna 1,86 1
86656 U 25 mm standardna 1,92 1
86666 U 32 mm standardna 2,02 1

Standardni komplet U čeljusti

Kataloški br. Opis Masa kg Std. pakiranje

35341 U 16 - 18 - 20 - 25 mm čeljusti u metalnom kovčegu 8,40 1
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ELEKTRIČNI

Električni alati
RIDGID® električni alati spajaju inovacije s učinkovitošću kako bi pojednostavnili posao rezanja žica, 
stiskanja stopica i probijanja otvora u kutijama.

Tip
Br.  

modela
Stranica

RE 60 Električni alat 1 11.2
 Zamjenjive glave 4 11.4
RE 600 Električni alati 11.7
Ručni hidraulični alati za stiskanje
 RE 130-M 1 11.8
 RE 60-MLR 1 11.9
Ručni sjekač kabela 8 11.10
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1. 2. 3. 4.

ELEKTRIČNI

REZANJE PROBIJANJE

STISKANJE

 Odaberite odgovarajuću 
zamjenjivu glavu za taj 
posao.

Povucite obruč prema natrag.
 Umetnite glavu dok ne čujete  
klik koji potvrđuje ostvareni spoj.

 Obavite posao - režite, 
stisnite ili probijte.

Skinite glavu povlačenjem 
obruča prema postolju 
alata.

RIDGID® Quickchange System™

Kako radi RIDGID Quickchange System™
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RE 60 Električni 3-u-1 alat
RE 60 je najsvestraniji električni alat na svijetu,  
koji posjeduje inovativni 3-u-1 QuickChange System™. 
Naš jedinstveni QuickChange System™ vam omogućava da brzo i jednostavno zamijenite za-
mjenjive glave za rezanje, stiskanje i probijanje. Sada vaše najvažnije zadatke možete obaviti  
s jednim inovativnim alatom. Nema više odlazaka u kamion, u potrazi za različitim alatima. Bilo 
da režete žicu, stiskate stopice ili probijate kutije, RE 60 vam pomaže u maksimiziranju vaše 
produktivnosti i učinkovitosti na radnom mjestu.

Tehnički podaci
• Izlazna hidraulična sila od 60 kN za rezanje kabela do 50 mm promjera, stezanje Cu/Al stopica 

do 400 mm² i probijanja okruglih rupa do 100,5 mm;
• Automatsko povlačenje klipa pri rezanju i stiskanju;
• Gumom obloženi rukohvati za vrhunsku udobnost i kontrolu;
• Rotacija glave za 360°;
• Jako LED svjetlo za osvjetljenje radnog mjesta;
• Gumb za uključivanje/isključivanje za onemogućavanje alata pri izmjeni glava ili prijenosu;
• Najlonske vezice za veću jednostavnost uporabe;
• Približno trajanje ciklusa: 5 sekundi;
• Najduži servisni interval u industriji: 32.000 ciklusa;
• Ugrađena dijagnostika s ugrađenim senzorima i LED pokazivačima koji osiguravaju rad alata;
• Masa: 3,2 kg s baterijom;
• Komplet uključuje: RE 60 električni alat, 2 x 18 V Advanced Lithium baterija od 2,0 Ah, brzi 

punjač od 230 V i lijevano kućište; dostupne konfiguracije s više glava.

Kataloški 
br. Br. modela Opis

Težina

lb. kg

43633 RE 60 RE 60 komplet alata sa SC-60C rezačem u obliku škara, LR-60B 
glava za oblo stiskanje i PH-60C Swiv-L glava za probijanje

29.8 13,5

43628 RE 60 RE 60 komplet alata sa SC-60C glavom sa škarama za odsijecanje i 
LR-60B glava za oblo stiskanje

25.8 11,7

43623 RE 60 RE 60 komplet alata s PH-60C glavom za probijanje 21.4 9,5

43618 RE 60 RE 60 komplet alata sa SC-60C glavom sa škarama za odsijecanje 22.0 10

43613 RE 60 RE 60 komplet alata sa LR-60B glavom za oblo stiskanje 22.0 10

50108 RE 60 RE 60 komplet alata sa LR-60B glavom za oblo stiskanje i PH-60C 
glavom za probijanje

24.7 11,2

55328 RE 60 Komplet alata RE 60 s glavom za stiskanje bez noževa 4P-6 25.8 11,7

55333 RE 60 Komplet alata RE 60 s glavom za stiskanje bez noževa 4P-6 i glavom 
sa škarama za odsijecanje SC-60C

29.5 13,4

55338 RE 60 Komplet alata RE 60 s glavom za stiskanje bez noževa 4P-6, glavom sa 
škarama za odsijecanje SC-60C i okretnom L probojnom glavom PH-60C

32.8 14,9

47773 RE 60 RE 60 samo kovčeg 9.5 4,3

47753 LR-60B Samo glava za oblo stiskanje 3.3 1,5

52078 PH-60C Samo Swiv-L-Punch™ glava za proboje 4.6 2,1

47918 SC-60C Al/Cu Samo SC-60C glava za rezanje s oštricama za žicu od bakra/aluminija 4.6 2,1

47923 – Zamjenjive oštrice za kabel od bakra/aluminija 0.2 0,1

49408 SC-60C ACSR Samo SC-60C glava rezača s ACSR oštricama 4.6 2,1

47928 – Zamjenjive oštrice za ACSR kabel 0.2 0,1

43323 – 18 V Advanced Lithium baterija od 2,0 Ah 1.1 0,5

43328 – 18 V Advanced Lithium baterija od 4,0 Ah 1.5 0,7

43333 – Napredni punjač od 230 V za litijsku bateriju 1.8 0,8
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LR-60B GLAVA ZA OBLO STISKANJE
Glava za stiskanje za držanje noževa za oblo stiskanje unutar raspona kapaciteta. Posjeduje 
tanki i ergonomski sustav za spajanje, što omogućava rad u užim prostorima.
Prednosti
• Stopice za stiskanje od 300 mm² s LR-60B
• Tanki, ergonomski sustav za spajanje omogućava pristup alatom u užim prostorima
• Rotacija glave za 360° povećava sposobnost manevriranja
• Kombinirajte s drugim glavama u RIDGID® QuickChange System™ kako biste maksimizirali 

učinkovitost i produktivnost na radnom mjestu
• LR-60B drži noževe za oblo stiskanje unutar raspona kapaciteta
Tehnički podaci
• Stisnite bakrene i aluminijske stopice do 300 mm² 
•  Zamjenjive glave za stiskanje kompatibilne su sa RE 60 električnim alatom koji posjeduje 

QuickChange System™
• Približno trajanje stiskanja: 5 sekundi
• Težina glave za stiskanje: 1,5 kg
• Ponuda: LR-60B glava za oblo stiskanje dostupna kao dio kompleta RE 60 alata može se 

kupiti i odvojeno. 

Kataloški 
br.

Br. modela Opis
Težina

lb. kg
47753 LR-60B Samo glava za oblo stiskanje 3.3 1,5

Noževi za stiskanje za glavu za stiskanje LR-60B

Kataloški 
br.

Poprečni 
presjek mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

54723 - Komplet noževa Cu DIN:  
6-300 mm2 (13 noževa) 

Kataloški 
br.

Poprečni 
presjek mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

54303 - Komplet noževa Cu STD  
(13 noževa)

Kataloški 
br.

Poprečni 
presjek mm2

44243 16-25
44248 35
44253 50
44258 70
44263 95-120
44268 150
44273 185
44278 240

Noževi za oblo stiskanje za stiskanje 
bakrenih stopica i spojnica DIN tipa

Noževi za oblo stiskanje za stiskanje 
cijevnih bakrenih stopica i spojnica 
Standard/Klauke tipa

Noževi za oblo stiskanje za stiskanje 
aluminijskih stopica i spojnica DIN tipa

Zamjenjive glave za RE 60
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4P-6 4PIN™ GLAVA ZA SPAJANJE BEZ NOŽEVA
4P-6 4PIN™ Glava za stiskanje svih dimenzija kablova bez umetaka.
Prednosti
• Stiska standardne bakrene stopice do 400 mm2 bez noževa za stiskanje.
• Jedna glava za stiskanje bez umetaka za sve standardne veličine kablova i stopica, brži rad.
• Tanki, ergonomski sustav za spajanje omogućava pristup alatom u užim prostorima.
• Rotacija glave za 360° povećava sposobnost manevriranja.
• Kombinirajte s drugim glavama u RIDGID QuickChange System kako biste maksimizirali 

učinkovitost i produktivnost na radnom mjestu.
Tehnički podaci
• Stiska od standardne bakrene stopice od 10 mm2 do 400 mm2.
• Zamjenjiva glava je kompatibilna s 60kN RE 60 električnim alatom koji ima RIDGID 

QuickChange System.
• Približno trajanje stiskanja: 5 sekundi.
• Težina: 2,6 kg.
• Uključuje 4P-6 4PIN glavu za stiskanje bez noževa i upute; dostupna kao samostalna glava ili 

kao komplet alata RE 60.

Kataloški 
br.

Br. modela Opis
Težina

lb. kg
52283 4P-6 4PIN glava za stiskanje bez noževa 5.7 2,6

NOVO

Zamjenjive glave za RE 60

SC-60C GLAVA SA ŠKARAMA ZA ODSIJECANJE
Napravljena od čelika visoke čvrstoće, SC-60C je dizajnirana za jednostavno rezanje do 50 mm 
bakrene i aluminijske građevinske žice i fino pletene bakrene žice. Posebna SC-60C glava za 
rezanje sa zamjenjivim oštricama dostupna je za rezanje ACSR kabela do promjera od 30 mm.  
SC-60C standardno se isporučuje sa kompletom oštrica za bakrene i aluminijske građevinske žice.
Prednosti
• Zamjenjive glave i oštrice za rezanje bakrene/aluminijske građevinske žice do 50 mm promjera 

i fino pletene bakrene žice ili ACSR kabela promjera do 30 mm.
• Rotacija glave od 360° doprinosi sposobnosti manevriranja u uskim prostorima.
• Kombinirajte s drugim glavama u QuickChange sustavu kako biste maksimizirali učinkovitost 

i produktivnost na radnom mjestu.
Tehnički podaci
• Maks. kapacitet rezanja bakrene/aluminijske građevinske žice & fino pletene bakrene žice: 

50 mm (uklj. izolaciju kabela) 4 × 120 mm² bakrene i aluminijske žice.
• Maks. kapacitet rezanja ACSR kabela: 30 mm.
• Zamjenjiva glava je kompatibilna s 60kN RIDGID® električnim alatima koji ima QuickChange sustav.
• Napravljen od legure čelika visoke čvrstoće za povećanje trajnosti i radnog vijeka glave sa 

škarama za odsijecanje.
• Približno trajanje rezanja: 5 sekundi.

Kataloški 
br.

Br. modela Opis
Težina

lb. kg
47918 SC-60C SC-60C glava za rezanje s oštricama za žicu od bakra/aluminija 4.7 2,1

49408 SC-60C SC-60C glava rezača s ACSR oštricama 4.7 2,1

47923 – SC-60C Zamjenske oštrice za Cu/Al žicu 1.1 0,5

47928 – SC-60c zamjenske oštrice za ACSR 1.1 0,5
Zamjenske oštrice za SC-60C
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Zamjenjive glave za RE 60
PH60-C SWIV-L GLAVA ZA PROBOJE
Dizajnirana za korištenje s RIDGID® i drugim komercijalno dostupnim glavama za probijanje, 
nova glava za probijanje sa zakretanjem u 360° idealna je za probijanje okruglih, kvadratnih i 
pravokutnih rupa na ST37 čeličnim pločama do 3 mm debljine i pločama od nehrđajućeg čelika 
debljine do 2 mm.
Prednosti
• Lako bušite rupe promjera do 100,5 mm bez teškog okretanja ili pumpanja mehanizma čegrtaljke.
• Kompatibilno sa noževima za proboje koje proizvodi RIDGID ili drugi proizvođači.
• Glava se može okrenuti i bilo kojem smjeru kako biste pristupili uskim prostorima.
• Kombinirajte s drugim glavama u RIDGID QuickChange System™ kako biste maksimizirali 

učinkovitost i produktivnost na radnom mjestu.
Tehnički podaci
• Kapacitet: 63,5 mm okrugle rupe kod ST37 čelika maks. debljine 3 mm; > 63,5 mm do 100,5 mm: 

maks. 2,65 mm debljine ST37 čelika; do 63,5 mm okrugle rupe kod nehrđajućeg čelika maks. 
debljine 2 mm (s komercijalno dostupnim noževima za nehrđajući čelik). 

• Zamjenjiva glava je kompatibilna s 60kN RIDGID električnim alatima koji imaju RIDGID 
QuickChange System.

• Glava za probijanje zakreće se za 360° i okreće se za 360° u RIDGID Quickchange sustavu.
• Približno trajanje probijanja: 5 sekundi.
• Težina: 2,1 kg.
• Dostupna kao samostalna glava ili kao dio kompleta alata RE 60.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

52078 PH-60C Samo Swiv-L glava za proboje 1.6

44098 Potreban vijak za spajanje ploča od 9,5 mm za probijanje 
ST16/20/PG13/PG16/ST25

44103 Potreban vijak za spajanje ploča od 19 mm za probijanje 
ST32/40/50/63

44108 Komplet podloški potreban za sve veličine probijača rupa

Dodatna oprema

Komplet probijača rupa

Samostalno  
probijanje rupa & noževi

Kataloški 
br.

Probijači rupa za okruglo probijanje kroz ST37 čelik 
maks. debljine od 3 mm

44058 Probijač rupa ST16 (16,2 mm)

44063 Probijač rupa ST20/PG13 (20,4 mm)

44068 Probijač rupa ST25 (25,4 mm)

44073 Probijač rupa ST32 (32,5 mm)

44078 Probijač rupa ST40 (40,5 mm)

44083 Probijač rupa ST50 (50,5 mm)

44088 Probijač rupa ST63 (63,5 mm)

44093 Probijač rupa ST16 (22,5 mm)

Kataloški 
br.

Komplet probijača rupa koji ima ST16/20/25/32/40 
probijače rupa i noževe, 3 podloški, 2 vijka za 

spajanje ploča i 1 bušilicu
44113 Komplet probijača rupa

- Probijači rupa do 25,4 mm 
zahtijevaju korištenje vijka 
za spajanje ploča od 9,5 mm 
(44098) i 1x podlošku Br. 4 koja 
je uključena u komplet podloški 
(44108)

- Probijači rupa veći 25,4 mm 
zahtijevaju korištenje vijka 
za spajanje ploča od 19 mm 
(44103) i podlošku Br. 1 i 2 koja 
je uključena u komplet podloški 
(44108).

Samostalno probijanje rupa & noževi

Komplet probijača rupa

NOVO
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RE 600 Električni alati
Ključne osobine
• Ostaje pričvršćena za alat radi maksimalne učinkovitosti kada se obavlja jedan zadatak.
• Optimizirana duljina i težina.
• Rotacija glave u 360° za veću fleksibilnost u skučenim prostorima.
Tehnički podaci
• Izlazna hidraulična sila od 60 kN (6 tona).
• Približno trajanje ciklusa: 5 sekundi.
• Temperaturni raspon: -10°C to 50°C.
• Napajanje: RIDGID® platforma Advanced Lithium baterije od 18 V.
• Svi alati isporučuju se s dvije baterije, punjačem i kovčegom za nošenje.

RE 600 SC CU/AL
Dizajnirana za rezanje do 50 mm promjera bakrena/aluminijska građevinska žica i 50 mm pro. 
fino pletena bakrena žica.

Kataloški 
br.

Opis
Težina

lb. kg

57638 RE 600 SC CU/AL Alat za rezanje 10.4 4,7

RE 600 SC ACSR
Dizajnirana za rezanje ACSR do 30 mm promjera.

Kataloški 
br.

Opis
Težina

lb. kg

57608 RE 600 SC ACSR Alat za rezanje 10.4 4,7

RE 600 RDH
• Dizajniran za stiskanje stopica i spojnica do 300 mm².  
• Posjeduje tanku glavu za oblo stiskanje za držanje zaobljenih noževa za stiskanje od 60 kN. 
• Kompatibilna s noževima od 60 kN koje proizvodi RIDGID ili drugi proizvođači.
• Pogledajte stranicu 11,4 (Noževi za stiskanje za glavu za stiskanje LR-60B) za potpuni popis 

RIDGID noževa za stiskanje od 60 kN.  

Kataloški 
br.

Opis
Težina

lb. kg

57578 RE 600 RDH alat za stiskanje 9.2 4,2

RE 600 4PI
Dizajniran za stiskanje u 4 točke standardnih bakrenih stopica od 10 do 400 mm² bez korište-
nja noževa za stiskanje.

Kataloški 
br.

Opis
Težina

lb. kg

57668 RE 600 4PI alat za stiskanje 10.4 4,7
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Ručni hidraulični alati za stiskanje
RE 130-M Ručni hidraulični alat za stiskanje
Najlošiji ručni hidraulični alat za stiskanje od 130 kN s C okvirom na svijetu i najjednostavniji 
za korištenje

Prednosti
• NAJLAKŠI UREĐAJ NA SVIJETU OD 130 KN* - Vrlo jednostavan za uporabu i nošenje
• MALA SILA RUKOVANJA - Manji napor za ruku & umor operatera
•  EKSKLUZIVNO POSTOLJE ZA GLAVU - Jednostavno upravljanje za jednog čovjeka
• RIDGID® RapidAdvance System™ - Brzo zahvatite stopicu u samo 2 pritiska!
• NALJEPNICE ZA UTOR NOŽEVA - Brza indentifikacija & uklanjanje noževa
* Među ručnim hidrauličnim alatima za stiskanje oblika C okvira s obujmom od 4002 CU.

Tehnički podaci
• Izlazna hidraulična sila od 130 kN i hod od 42 mm za jednostavno postavljanje velikih stopica  

i spojnica (do 400 mm² Cu);
• RIDGID® RapidAdvance System™ brzo zahvaća stopicu u samo 2 pritiska kako bi minimizirao 

nepotrebno pumpanje;
• Ugrađeni pretlačni ventil koji označava kada je dosegnuta maksimalna sila i kada je stiska-

nje dovršeno;
• Ručno uvlačenje okvira kada je stiskanje dovršeno ili u slučaju potrebe;
• Okretanje glave za 330° za bolji pristup uskim prostorima;
• Gumeni rukohvati za vrhunsku udobnost i kontrolu;
• Duljina: 557 mm; Težina: 5,3 kg;
• Obujam: Maks. 400 mm² Cu; Maks. 240 mm² Al;
*48378 komplet sadrži: RE 130-M alat; Stalak za glavu; RIDGID naljepnice za utore noževa; Lijevano kućište; Priručnik za rukovanje

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

48378 RE 130-M RE 130-M + kovčeg (bez noževa) 25.3 11,5 1

48968 – Kovčeg 12.7 5,80 1

48988 – Stalak za glavu 0.6 0,30 1

 51698 RE 130-M Komplet, RE 130-M + RD CU DIN komplet noževa (do 300 mm) 32.1 14,6 1

51708 RE 130-M Komplet, RE 130-M + RD CU STD komplet noževa (do 400 mm) 32.8 14,9 1

Okrugli noževi od 130 kN za stiskanje  
bakrenih DIN stopica

Okrugli noževi od 130 kN za stiskanje  
bakrenih standardnih / Klauke stopica

Katal. Br. Opis
51518 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 10 mm² - CU 
51523 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 16 mm² - CU
51528 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 25 mm² - CU
51533 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 35 mm² - CU
51538 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 50 mm² - CU
51543 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 70 mm² - CU
51553 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 120 mm² - CU
51558 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 150 mm² - CU
51563 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 185 mm² - CU
51568 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 240 mm² - CU
51573 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

DIN 300 mm² - CU

Katal. Br. Opis
51453 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 10 mm² - CU 
51458 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 16 mm² - CU
51463 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 25 mm² - CU
51468 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 35 mm² - CU
51473 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 50 mm² - CU
51478 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 70 mm² - CU
51483 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 95 mm² - CU
51488 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 120 mm² - CU
51493 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 150 mm² - CU
51498 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 185 mm² - CU
51503 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 240 mm² - CU
51508 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 300 mm² - CU
51513 Nož za zaobljeno šesterokutno stiskanje 

Standard 400 mm² - CU
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Ručni hidraulični alati za stiskanje
RE 60-MLR Ručni hidraulični alat za stiskanje
Jednostavno & lagano stiskanje do 300 mm²

Prednosti
• POTPUNA FLEKSIBILNOST & DOSTUPNOST - Mala glava za stiskanje i okretanje glave za 330°
• MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST - RIDGID RapidAdvance System™ - jedno pritiskanje za 

zahvat stopice
•  JEDNOSTAVAN RAD ZA JEDNOG ČOVJEKA - Lagan i kompaktan alat za stiskanje od 60 kN, 

samo 2,8 kg
• EKSTREMNO MALA SILA RUKOVANJA - Lagano stiskanje do 300 mm2

Značajke i prednosti
• Izlazna hidraulična sila od 60 kN i hod od 18 mm za jednostavno namještanje stopica i 

spojnica do 300 mm2 (Cu) i 240 mm2 (Al).
• RIDGID® RapidAdvance System™ brzo zahvaća stopicu u samo jedan pritisak kako bi minimi-

zirao nepotrebno pumpanje.
• Ugrađeni pretlačni ventil koji označava kada je dosegnuta maksimalna sila i kada je stiska-

nje dovršeno.
• Ručno uvlačenje okvira kada je stiskanje dovršeno ili u slučaju potrebe.
• Okretanje glave za 330° uz tanku glavu za stiskanje za maksimalnu fleksibilnost i jednosta-

van pristup u uskim prostorima.
• Gumeni rukohvati za vrhunsku udobnost i kontrolu.
• Najbolja veličina (duljina) od 425 mm i težina u klasi: 2,8 kg.
• Oznake za označavanje utora noževa u kovčegu za brže prepoznavanje i pronalazak noževa.
*Komplet uključuje: RE 60-MLR alat, RIDGID naljepnice za utore noževa; lijevano kućište.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina Std. 
pakiranjelb. kg

53118 RE 60-MLR RE 60-MLR + kovčeg (bez noževa) 7,40 1

53123 RE 60-MLR Komplet Cu STD noževi (uklj. 11× noževa, 16-300 mm2) 8,80 1

53128 RE 60-MLR Komplet Cu DIN noževi (uklj. 11× noževa, 16-300 mm2) 8,80 1

53133 RE 60-MLR Komplet Al DIN noževi (uklj. 8× noževa, 16-240 mm2) 7,60 1

53283 – Kovčeg 4,40 1

NOVO

Noževi za stiskanje

Kataloški 
br.

Poprečni 
presjek mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

54723 - Komplet noževa DIN Cu:  
6-300 mm2 (13 noževa) 

Kataloški 
br.

Poprečni 
presjek mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

54303 - Komplet noževa STD Cu  
(13 noževa)

Kataloški 
br.

Poprečni 
presjek mm2

44243 16-25
44248 35
44253 50
44258 70
44263 95-120
44268 150
44273 185
44278 240

Noževi za oblo stiskanje za stiskanje 
bakrenih stopica i spojnica DIN tipa

Noževi za oblo stiskanje za stiskanje 
standardnih/Klauke cijevnih bakrenih 
stopica i spojnica

Noževi za oblo stiskanje za stiskanje 
aluminijskih stopica i spojnica DIN tipa
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Ručni sjekač kabela
Ručni rezači s aktivnom čegrtaljkom
Prednosti
• Lagan & kompaktan dizajn za ergonomsko korištenje.
• Posebne zaobljene oštrice s nabrušenom površinom napravljene od visoko obloženog čelika 

za povećanu izdržljivost i radni vijek.
•  Robustan dizajn s ručkama s oblogama otpornim na udarce za uporabu u teškim uvjetima primjene.

Tehnički podaci
• Jednostavno i lagano rezanje zahvaljujući posebnom & izdržljivom zapornom mehanizmu.
• Duge ergonomske ručke (RC-70) osiguravaju jednostavno rezanje velikih kabela.
• Lagano rezanje kabela jednom rukom uz korištenje RC-40 i RC-55. 
• Sigurna i praktična uporaba zahvaljujući posebnoj funkciji otpuštanja koja omogućava da se 

noževi otpuste u bilo koje vrijeme tijekom rezanja.
• Sigurnije korištenje zahvaljujući mehanizmu blokiranja/deblokiranja.
• Posebne ergonomske meke ručke za praktično korištenje.
• Posebno dizajnirane oštrice noževa za dugotrajni radni vijek.
• NOVO: Modeli RC-336 i RC-556 posebno su dizajnirani za jednostavno i brzo rezanje ACSR 

kabela do 18 mm VP.

Br. modela RC-40 RC-55 RC-70 RC-336 RC-556

Katal. Br. 54288 54293 54298 59273 59278

Vodljivi materijal Bakar i aluminij ACSR

Maks. obujam kabela
(s izolacijom) 40 mm 55 mm 70 mm 13 mm 18 mm

Težina 0,7 kg 1,5 kg 2,9 kg 0,8 kg 1,7 kg

Duljina 240 mm 310 mm 550 mm 240 mm 310 mm

Tip kabela Pleteni vodič klase 2
i klasa 5 Fleksibilni vodič prema DIN VDE 57295 ACSR
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Ručni sjekač kabela
Snažni ručni sjekači
Prednosti
• Lagan & kompaktan dizajn za ergonomsko korištenje.
• Posebne zaobljene oštrice s nabrušenom površinom napravljene od visoko obloženog čelika 

za povećanu izdržljivost i radni vijek.
• Robustan dizajn s ručkama s oblogama otpornim na udarce za uporabu u teškim uvjetima primjene.

Tehnički podaci
• Dulje ručke za veću snagu poluge i manji umora prilikom rezanja kabela.
• Posebne ergonomske ručke za praktičnije korištenje. 
• Dizajnirane za teške uvjete primjene s ručkama otpornima na udar.
• Izdržljive i dugotrajne oštrice rezača dizajnirane  

za najzahtjevnije poslove rezanja

Br. modela MC-20 MC-30 MC-50

Katal. Br. 54273 54278 54283

Vodljivi materijal Bakar i aluminij

Maks. obujam kabela
(s izolacijom) u in mm2 i prom. 120 mm2 i 20 mm 250 mm2 i 31 mm 500 mm2 i 50 mm

Težina 0,7 kg 1,4 kg 3,0 kg

Duljina 360 mm 525 mm 770 mm

Tip kabela Pleteni vodič klase 2
i klasa 5 Fleksibilni vodič prema DIN VDE 57295
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DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

Dijagnostika, pregled & lociranje
RIDGID® dijagnostika nudi proizvode koji postavljaju standard u robusnosti i izdržljivosti, s tehno-
logijom koja je potrebna za završavanje posla. Ti proizvodi uključuju:

• Video sustavi za pregled RIDGID SeeSnake® koji postavljaju standard za pouzdanost i pokretljivost.

•  Lokatori NaviTrack Scout® najlakši za učenje i uporabu. 

Idealan za lociranje sondi.

•  RIDGID ručne kamere za pregled koje dijagnosticiraju i rješavaju probleme u uskim prostorima.

• RIDGID ručna dijagnostička oprema koja nudi jednostavna, brza i precizna očitanja.

Video pregled  
odvoda & kanalizacije

Promjer cijevi in. 
(mm)

Duljina kabela 
ft. (m) Strana br.

Indeks/odabir – – 12.4-12.5
SeeSnake Mini 11⁄2-8 (40-200) 100/200 (30/61) 12.6
SeeSnake Standard 2-12 (50-300) 200/325 (61/99) 12.7 
SeeSnake Max rM200 11⁄2-8 (40-200) 165/200 (50/61) 12.8
SeeSnake Compact2 11⁄2-6 (40-150) 100 (30) 12.9
SeeSnake microDrain™ 11⁄4-3/4 (32-75/110*) 65 (20) 12.10
SeeSnake microReel™ 11⁄2-4/5 (40-110/125*) 100 (30) 12.11
SeeSnake nanoReel™ 1-2 (25-50) 85 (25) 12.12
Monitori & snimači – – 12.13-12.16
HQ softverske platforme – – 12.17
*Manji obujam je valjan ako se koristi s micro CA-350, veći kapacitet ako se koristi sa SeeSnake monitorom.

Ručni video pregled
Duljina 

kabela m 
(ft.)

Promjer 
kamere mm 

(in.)
Strana br.

micro CA-25 0,90 (3) 17 (0.7) 12.19
micro CA-150 0,9-9 (3-30) 17 (0.7) 12.20
micro CA-350 0,9-9 (3-30) 17 (0.7) 12.21
micro CA-350x 0,9-9 (3-30) 17 (0.7) 12.22

Ručna dijagnostika Strana br.
beskontaktni infracrveni termometar micro IR-200 12.24
laserski daljinomjer micro LM-100 12.25
Napredni laserski daljinomjer micro LM-400 12.26
detektor zapaljivih plinova micro CD-100 12.27
Digitalni multimetar micro DM-100 12.28
Digitalni stezni mjerač micro CM-100 12.29
Mjerač temperature i vlažnosti micro HM-100 12.30
micro CL-100 samonivelirajući križni laser 12.31

Lociranje
Indeks/odabir 12.32-12.33

Lociranje  
komunalnih vodova

Br. frekvencija
Strana br.

Pasivno
Traženje 

voda
Sonda

SeekTech® SR-20 5 4 7 12.34
SeekTech® SR-24 12.35
SeekTech® SR-60 5 8 7 12.37
A-okvir lokator greške na 
kablovima 12.38

Magnetski lokator MR-10 12.39

Lociranje vodovodnih cijevi
Br. frekvencija

Strana br.
Pasivno

Traženje 
voda

Sonda

NaviTrack Scout® 1 3 4 12.40

Odašiljači 12.41-12.43



12.2

DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

RIDGID® alati su strojevi koji donose zaradu. 
Svaki Vam nudi jednostavnu uporabu i osobine 
potrebne za obavljanje posla ispravno i brzo radi 
povećanja profitabilnosti. Možete se osloniti 
na visoku kvalitetu koju oni nude za dugi radni 
vijek radi optimiziranja svojih ulaganja. Također 
možete se osloniti na RIDGID za ponudu širokog 
izbora komplementarnih izbora i opcija koje po-
mažu u privlačenju novih kupaca te zadržavanju 
postojećih za rast opsega Vašeg poslovanja.

Iz naše popularne linije video sustava za pregled 
SeeSnake® i digitalnih vizualizacijskih alata, 
SeekTech® i NaviTrack® lokatora komunalnih 
vodova i vodoinstalaterskih radova, te ručnih 
dijagnostičkih alata – nudimo alate koji pomažu 
povećanju prihoda. Pogledajte i sami.

Snimite i 
podijelite
Digitalno snimanje,  
pohranjivanje i dijeljenje 
Snimanje i dijeljenje videozapisa pregleda za raci-
onalizirano čuvanje zapisa, komunikacija s kupcima 
i suradnja nikada nisu bili lakši. Sad možete 
pregledavati, pohraniti i podijeliti video snimke 
pregleda na USB ili na prijenosno računalo, ili ih 
prenositi izravno putem aplikacije HQx Live na 
pametni telefon ili tablet. Više načina kako RIDGID 
pomaže u povećanju profitabilnosti, profesionalno-
sti i učinkovitosti.

Vidi više počevši na stranici 12.13

Vidite
Video oprema za pregled
Bez obzira unutar čega trebate pogledati, uokolo 
ili iza, na raspolaganju je RIDGID sustav za pre-
gled. Sa širokim izborom kamera, potisnih kabela, 
kabelskih bubnjeva i monitora, postoji sustav koji 
zadovoljava Vaše potrebe. Svaki je jednostavan 
za uporabu i izdržljiv – osobine su koje očekujete 
od RIDGID–a.

Vidi više počevši na stranici 12.6
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Upravljajte
Hardverski i softverski 
digitalni alati 
Bilo da izravno pratite i uređujete pregled na svom 
povezanom RIDGID SeeSnake monitoru, putem 
tableta ili pametnog telefona kroz HQx aplikaciju 
ili ga prenosite na USB kako biste kasnije svime 
upravljali u moćnom i potpuno funkcionalnom 
softveru za pregled SeeSnake HQ. Sve su opcije 
dostupne kako bi se povećala vaša produktivnost i 
profitabilnost.

Vidi više počevši na stranici 12.17

Pronađite
Oprema za lociranje
Kompletna linija RIDGID lokatora i odašiljača je 
na raspolaganju za zadovoljenje Vaših potreba za 
brzu i točnu identifikaciju podzemnih električnih 
vodova, kabela, vode, plina, nafte, telekomuni-
kacijskih vodova, odvoda i kanalizacijskih komu-
nalnih vodova. Svaki je jednostavan za uporabu, 
nudi fleksibilnost za zadovoljenje različitih potre-
ba i idealna je dopuna za RIDGID video oprema 
za pregled. 

Vidi više počevši na stranici 12.32

Dijagnosticirajte
Ručni mjerni alati
Možete se osloniti na RIDGID® dijagnostičke alate 
glede karakteristika i jednostavnosti uporabe koji 
su Vam potrebni za ubrzavanje različitih mjerenja. 
Svaki ima lako čitljive LCD zaslone s pozadinskim 
osvjetljenjem koji su dizajnirani za dobru vidljivost 
unutra i vani. 

Vidi više počevši na stranici 12.18
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Pregled izbora
Odabir kabelskog bubnja SeeSnake® i kamere
Za pregled vodova promjera 1" do 12" (25 mm do 300 mm) , ne postoji bolji izbor od kabelskog bubnja SeeSnake i sustava kamere. Svi nude jednostavnost 
uporabe, karakteristike prilagođene vrsti posla i nedostižnu izdržljivost i dug vijek trajanja. 

SeeSnake Mini SeeSnake Standard SeeSnake  
Max rM200

SeeSnake  
Compact2

SeeSnake  
microDrain™ D65S

SeeSnake  
microReel™  
L100/L100C

SeeSnake  
nanoReel™ N85S

83617, 48723 ili 48493 13993 ili 14003 42353 ili 47533 48098 37513 ili 37518 35138, 35148,
35213 ili 35218 40013 ili 40003

Primjene Industrijski Industrijski Industrijski Glavne odvodne cijevi WC-i / slivnici / vodovi Bočne odvodne cijevi
Grijanje, ventilacija i 

klimatizacija/komunalni 
vodovi

BROJ STRANICE 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12

Kapacitet voda 11⁄2" – 8"
40 – 200 mm

2"– 12"
50 – 300 mm

11⁄2" – 8"
40 – 200 mm

11⁄2"– 6"
40 do 150 mm

11⁄4"– 3" / 4"*
32 – 75 / 110 mm*

11⁄2"– 4" / 5"*
40 – 110 / 125 mm*

1"– 2"
25 do 50 mm

Maksimalni doseg 100' / 30 m ili 
200' / 61 m 325' / 99 m 165' / 50 m

200' / 61 m 100' / 30 m 65' / 20 m 100' / 30 m 85' / 25 m

Odašiljač sonde 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz
Mjerenje udaljenosti Ugrađeni brojač Ugrađeni brojač Ugrađeni brojač Ugrađeni brojač – Opcija –
MEHANIČKI
Težina (bez monitora) 24.5 lbs / 11,1 kg (bubanj) 53 lbs. / 19,5 kg 34 lbs / 15,4 kg (bubanj) 16.6 lbs / 7,5 kg (bubanj) 9.8 lbs. / 4,4 kg 10.3 lbs. / 4,7 kg 9.5 lb / 4,1 kg
Promjer okvira bubnja 20" / 51 cm 32" / 81 cm 20" / 51 cm 14" / 35,6 cm 12.75" / 32 cm 12.75" / 32 cm 12.75" / 32 cm

Promjer kamere 1.18" / 30 mm Fiksni i 
samonivelirajući

1.365" / 35 mm 
Samonivelirajući

1" / 25 mm 
Samonivelirajući

1" / 25 mm 
Samonivelirajući

.87" / 22 mm  
Fiksni

.98" / 25 mm  
Fiksni

.61" / 15,5 mm  
Fiksni

Duljina kamere 1.68" / 42 mm 1.68" / 42 mm 1.25" / 32 mm 1.25" / 32 mm 1" / 26 mm 1.17 / 37 mm .88" / 22,5 mm
Promjer potisnog kabela .31" / 8 mm .44" / 11 mm .30" / 7,5 mm .26" / 6,6 mm .33" / 8,3 mm .26" / 6,6 mm .25" / 6,3 mm
OKOLINA
Radna temperatura 32˚ do 104˚ F 

(0˚ do 40˚ C)
32˚ do 104˚ F 
(0˚ do 40˚ C)

-40˚ do 130˚F 
(-40˚ do 55˚ C)

14˚ do 122˚ F
(-10˚ do 50˚ C)

32˚ do 115˚ F 
(0˚ do 46˚ C)

32˚ do 115˚ F 
(0˚ do 46˚ C)

32˚ do 115˚ F 
(0˚ do 46˚ C)

Vodootporna dubina 330' / 100 m 330' / 100 m 225' / 69 m 225' / 69 m 266' / 81 m 266' / 81 m 225' / 69 m
Razlučivost videozapisa 768(H) x 582(V) 768(H) x 582(V) 768(H) x 576(V) 768(H) x 576(V) 768(H) x 576(V) 768(H) x 576(V) 768(H) x 576(V)

* Manji obujam je valjan ako se koristi s micro CA-350 veći obujam ako se koristi sa SeeSnake monitorom.

Odabir za nadzor i snimanje
Inovacija opisuje ponudu RIDGID® monitora i snimača. CS65x digitalni monitor za izvješćivanje, primjerice, ima zaslon koji je vidljiv na suncu, te veliki 
interni tvrdi disk u vrlo kompaktnom pakiranju. Ili je tu micro CA-350 kamera za pregled. To je potpuni zaslon za snimanje sa kolutovima kamere SeeSnake 
microDrain i microReel, no može se koristiti i sa kamerom montiranom na kabel za pregled malih područja od 1" (25 mm).

CS6xPak CS6x CS12x CS65x Kamera  
micro CA-350

56818 ili 57153 56808 ili 57148 57283 ili 57293 54368 ili 57133 55903
BROJ STRANICE 12.13 12.14 12.15 12.16 12.22
Mogućnost snimanja Digitalni videozapis / slike Digitalni videozapis / slike Digitalni videozapis / slike Digitalni videozapis / slike Digitalni videozapis / slike
Veličina zaslona 5.7" Boja 5.7" Boja 12.1" Boja 6.5" Boja 3.5" Boja
Vrsta zaslona LCD u boji LCD u boji LCD u boji LCD u boji TFT u boji

Baterija 18 V LI / Adapter za 
izmjeničnu struju

18 V LI / Adapter za 
izmjeničnu struju

18 V LI / Adapter za 
izmjeničnu struju

18 V LI / Adapter za 
izmjeničnu struju

12 V LI / Adapter za  
izmjeničnu struju

Vrijeme rada baterije 2,5 do 3 sata 2,5 do 3 sata 4,5 sati (2 baterije) 2,5 do 3 sata 4 sati
Integrirano traženje voda Da Da Da Da –
Kontrola sonde 512Hz Tipka Tipka Tipka Tipka Da
Kontrole osvjetljenja 10 razina digitalno 10 razina digitalno 10 razina digitalno 10 razina digitalno 4 razine digitalno

Radna temperatura 14°F do 122°F 
(-10°C do 50°C)

14°F do 122°F 
(-10°C do 50°C)

14°F do 122°F
(-10°C do 50°C)

14°F do 122°F
(-10°C do 50°C)

32°F do 113°F
(0°C do 45°C)

Temperatura skladištenja -4°F do 140°F
(-20°C do 60°C)

-4°F do 140°F
(-20°C do 60°C)

-4°F do 140°F
(-20°C do 60°C)

-4°F do 140°F
(-20°C do 60°C)

-4°F do 140°F
(-20°C do 60°C)

Razlučivost 640 x 480, VGA 640 x 480, VGA 1024 x 768, XGA 640 x 480, VGA 640 x 480
Povezivost Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth, GPS Wi-Fi, Bluetooth, GPS –

Pohrana / prijenos podataka 1x USB 1x USB 2x USB 128 GB SSD interni pogon, 
2x USB 235 MB, 1x SD

* Na raspolaganju dodatna oprema za snimanje. Vidi stranicu 11.13.
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RIDGID® dijagnostika & Oprema za pregled – Jeste li znali da vam, uz naše povezane monitore, poboljšane osobine 
povezivosti (Wi-Fi i Bluetooth) omogućavaju prijenos vaših pregleda na tablet ili na pametni telefon (iOs ili Android)? 
Idealno za dijeljenje podataka s lica mjesta s klijentima u stvarnom vremenu. 
Za više informacija posjetite RIDGID.com.

IZGRADITE VLASTITI SUSTAV ZA PREGLED

LOCIRANJE KOMUNALNIH VODOVA

SEEKTECH® SR-60 SEEKTECH® SR-24 SEEKTECH® SR-20

30123 46393 21943 

CS6X, WI-FI, 5.7" LCD, 
DIGITAL,DIRECT-TO-USB SNIMANJE, 

USB PRIJENOS, VIDEOZAPISI

CS6XPAK, WI-FI, 5.7" LCD, 
DIGITAL,DIRECT-TO-USB SNIMANJE, 

USB PRIJENOS, VIDEOZAPISI

CS12X, WI-FI, 12.1" LCD, DIGITALNI,  
2x USB POGONI,  

VIDEOZAPIS

CS65X, WI-FI, 6.5" LCD, DIGITALNI, 
2x USB POGONI, 128 GB SSD 

INTERNI TVRDI DISK, VIDEOZAPISI, 
IZVJEŠĆIVANJE

CA-350
3.5" TFT U BOJI,

12 V LI BATERIJA

57148 (230 V) s 1 baterijom  
i 1 punjačem

57153 (230 V) s 1 baterijom  
i 1 punjačem

57293 (230 V) s 2 baterije  
i 1 punjačem

57133 (230 V) s 1 baterijom  
i 1 punjačem

55903 micro CA-350 s 1 baterijom  
i 1 punjačem

STANDARDNI VODOVI  
2"-12" (50-300 MM) 

200' (61 M) ILI 325' (99 M) 
DULJINA

MINI VODOVI  
1½"-8" (40-200 MM) 

100' (30 M) ILI 200' (61 M) 
DULJINA

MAX RM200 VODOVI  
1½"-8" (40-200 MM) 

165' (50 M) ILI 200' (61 M) 
DULJINA

COMPACT2 VODOVI  
1½"-6" (40-150 MM) 
100' (30 M) DULJINA

MICROREEL VODOVI 
1½"-4" / 5" (40-110 / 125 MM) 

100' (30 M) DULJINA

MICRODRAIN VODOVI  
1¼"-3" / 4" (32 - 75/110 MM) 

65' (20 M) DULJINA

NANOREEL VODOVI 
1"-2" (25-50 MM) 

85' (26 M) DULJINA

13993, 200' (61 m), 
samonivelirajući, kolut za 
kabele u boji
14003, 325' (99 m), 
samonivelirajući, kolut za 
kabele u boji

48723, 100' (30 m), 
samonivelirajući, kolut za 
kabele u boji
48493, 200' (61 m), 
samonivelirajući, kolut za 
kabele u boji
83607, 100' (30 m), Fiksni 
kolut za kabele u boji

42353, rM200A, 200' 
(61 m), samonivelirajući, 
kolut za kabele u boji 
47533, rM200B, 165' 
(50 m), samonivelirajući, 
kolut za kabele u boji 

48098, 100' (30 m), 
samonivelirajući, kolut za 
kabele u boji 

L100 kolut sa sondom 
35138, za SeeSnake 
35148, za micro CA-350 

L100C kolut sa sondom 
& brojačem 
35213, za SeeSnake 
35218, za micro CA-350 

D65S (65' / 20 m) kolut 
sa sondom
37513, za SeeSnake 
37518, za micro CA-350 

N85S (85' / 25 m) kolut 
sa sondom
40013, za SeeSnake 
40003, za micro CA-350 

* Provjerite za to namijenjene stranice o proizvodu za pune specifikacije

ODABERITE SVOJ KOLUT

ODABERITE SVOJ DIGITALNI MONITOR ILI DODATNU OPREMU ZA SNIMANJE

ODABERITE SVOJ LOKATOR

A-FRAME LOKATOR  
GREŠKE NA KABLOVIMA 

56613 

LOCIRANJE 
VODOVODNIH CIJEVI

NAVITRACK® SCOUT

19243 
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1½" do 8" (40 - 200 mm) vodovi, do 200' (61 m).
Video sustav za pregled RIDGID SeeSnake Mini nudi nedostižnu pouzdanost i performanse u 
robusnom pakiranju. Mini je dostupan i sa izdržljivom samonivelirajućom glavom kamere.

• Samonivelirajuća glava kamere nudi jasne, oštre, uvijek okomite slike unutar cijevi. 

• Metalni okvir i robusni bubanj odolijevaju izazovima niza zahtjevnih gradilišta. 

• Ugrađena sonda 512 Hz omogućava lociranje glave kamere tijekom pregleda cijevi uz 
RIDGID lokatore. 

• Potisni kabel za snimanje različitih cjevovoda. 

• Idealno kad su mogućnost prenošenja i mogućnost manevriranja odlučujući, uključujući 
višekatne zgrade, krovove, skučene prostore, itd. 

Tehnički podaci
• Obujam voda – 11/2" do 8" (40 - 200 mm).

• Maksimalni doseg - 200' (61m).

• Sonda – ugrađena, 512 Hz.

• Promjer okvira bubnja – 20" / 51 cm.

• Promjer kamere – 1.2" / 30 mm.

• Duljina kamere –  1.2" / 32 mm (standardno). 
1" / 26 mm (samonivelirajuća).

• Promjer potisnog kabela – .36" / 9,1 mm.

• Radna temperatura – 14°F – 122°F / -10°C – 50°C.

• Temperatura skladištenja – 14˚ do 158˚F / -10˚ do 70˚C.

• Razlučivost videozapisa – 768 × 576 px (PAL).

• Osvjetljenje – 6 LED lampica (standardni) ili 18 LED lampica (samonivelirajući).

• Vodootporna dubina – 330' (100 m) (bez monitora).

• IP-zaštita – IPx5 (bez monitora).

• Brojač - Da.

Kataloški 
br. Opis Napon (V)

Težina

lb. kg.

83607 SeeSnake Mini 100' (30 m) Fiksni bubanj u boji (PAL) 230 19 8,6
48723 SeeSnake Mini 100' (30 m) Samonivelirajući bubanj u boji (PAL) 230 19 8,6
48493 SeeSnake Mini 200' (61 m) Samonivelirajući bubanj u boji (PAL) 230 26 11,8

Vodiči cijevi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

97462 Cijev od 60 mm Vodilica za cijev, odgovara kameri od 30 mm 
(pakiranje od 6 komada) 0.4 0,2

67312 Centriranje od 75 mm Zvjezdasta vodilica, odgovara kameri 
od 30 mm (pakiranje od 20 komada) 0.7 0,3

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

15828 SeeSnake Mini FleXmitter 1.0 0,0
17558 Višenamjenski ključ u boji 0.2 0,1
31753 Brojač duljine kabela Plus - -
67307 SeeSnake kabel za međusobno spajanje 33/10' (10 m/3 m) 1.1 0,5
93392 Mini vodeći prsten (pakiranje od 4 komada) 0.2 0,1

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

14133 Glava kamere u boji, Mini (PAL) 
48538 Glava kamere u boji, samonivelirajući, Mini (PAL)
67322 100' (30 m) SeeSnake Mini sklop potisnog kabela
67327 200' (61 m) SeeSnake Mini sklop potisnog kabela

SeeSnake®  
Mini Video  
sustav za pregled

Uključen komplet vodiča za cijevi od 30 mm.
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2" do 12" (50 - 300 mm) vodovi, do 325' (99 m).
Video sustav za pregled RIDGID SeeSnake Standard nudi nedostižnu pouzdanost i performanse 
u robusnom pakiranju. Standard je dostupan i sa izdržljivom samonivelirajućom glavom kamere.

• 100% opružni sklop glave kamere od kaljenog nehrđajućeg čelika za optimalnu trajnost.

• Robusne žaruljice visokog intenziteta za iznimnu vidljivost i dugotrajnost.

• Fleksibilni odašiljači čine lociranje jednostavnim i kompatibilni su s RIDGID lokatorima.

• Može se koristiti sa svakim monitorom SeeSnake ili snimačem.

• Raspon kapaciteta širokog promjera cijevi čine ovaj sustav idealnim za širok raspon 
potreba za pregledom cijevi.

Tehnički podaci
• Obujam voda – 2" do 12" (50 do 300 mm).

• Maksimalni doseg - 325' (99m).

• Sonda – ugrađena, 512 Hz.

• Promjer okvira bubnja – 32" / 81 cm.

• Promjer kamere – 1.4" / 35 mm.

• Duljina kamere –  1.2" / 32 mm (standardno). 
1" / 26 mm (samonivelirajuća).

• Promjer potisnog kabela – .44" / 11 mm.

• Radna temperatura – 14°F – 122°F / -10°C – 50°C.

• Temperatura skladištenja – 14˚ do 158˚F / -10˚ do 70˚C.

• Razlučivost videozapisa – 768 × 576 px (PAL).

• Osvjetljenje – 6 LED lampica (standardni) ili 18 LED lampica (samonivelirajući).

• Vodootporna dubina – 330' (100 m) (bez monitora).

• IP-zaštita – IPx5 (bez monitora).

• Brojač - Da.

Kataloški 
br. Opis Napon (V)

Težina

lb. kg

13993 SeeSnake 200' (61 m) Samonivelirajući bubanj u boji (PAL) 230 42.0 19,0
14003 SeeSnake 325' (99 m) Samonivelirajući bubanj u boji (PAL) 230 53.0 24,5

Vodiči cijevi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

97832 75 mm Kolica odgovara kameri od 35 mm – –

64497 Centriranje od 75 mm Zvjezdasta vodilica, odgovara kameri od 35 mm 
(pakiranje od 20 komada) – –

97852 Cijev od 85 mm Vodilica za cijev, odgovara kameri od 35 mm (pakiranje 
od 10 komada) – –

64502 Centriranje od 150 mm Zvjezdasta vodilica, odgovara kameri od 35 mm 
(pakiranje od 10 komada) – –

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

48548 Standardna glava kamere, u boji, samonivelirajuća (PAL) - -
15323 SeeSnake Standard FleXmitter 0.6 0,3
17563 Višenamjenski ključ u boji - -
31753 Brojač duljine kabela Plus - -
64627 SeeSnake kabel za međusobno spajanje – 33/10' (10 m / 3 m)" – –
93387 SeeSnake vodeći prsten (pakiranje od 4 komada) 0.2 0,1

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

35103 200' (61 m) SeeSnake sklop potisnog kabela (jednostruki sigurnosni kabel)
35108 325' (99 m) SeeSnake sklop potisnog kabela (jednostruki sigurnosni kabel)
64607 200' (61 m) standardni SeeSnake sklop potisnog kabela
64612 325' (99 m) standardni SeeSnake sklop potisnog kabela

SeeSnake®  
Standard Video  
sustav za pregled

Uključen komplet vodiča za cijevi od 35 mm.
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1½” do 8” (40 - 200 mm) vodovi, do 200' (61 m).
Sustav kamera MAX rM200 kombinira mogućnost prenošenja i fleksibilnost serije bubnjeva 
D2, nudeći različite kombinacije krutosti potisnog kabela i fleksibilnosti opruge za rješavanje 
svakog pregleda cijevi.

• Zamjenjivost, serija bubnjeva D2 se sastoji od dva bubnja. MAX rM200 dolazi s vašim 
odabranim bubnjem i može se kupiti zasebno. Kupite ih oba kako biste brzo i jednostavno 
izmjenjivali bubnjeve za fleksibilnost u radu. 

• Mogućnost guranja, bubanj nudi različite duljine, promjere, krutost i fleksibilnost potisnog kabela. 

• Mogućnost prenošenja, bubanj jednostavan za prenošenje s kotačima i ručkom za nošenje. 
Položite svoj CS6x, CS65x ili CS12x digitalni monitor za udoban prijenos, rad i skladištenje. 

• Samonivelirajuća kamera za jasnu, čistu i uvijek okomitu sliku u cijevi.

Tehnički podaci
  rM200A rM200B

• Model bubnja D2A D2B

• Obujam voda* 11/2” do 8” 2” do 8” 
 (40 mm do 200 mm) (50 mm do 200 mm)

• Maksimalni doseg 200' (61 m) 165' (50 m)

• Sonda  ugrađena, FleXmitter®, 512 Hz

• Promjer okvira bubnja 24" / 61 cm 24" / 61 cm

• Promjer kamere 1”(25 mm) 1” (25 mm)

• Duljina kamere 1”(26 mm) 1” (26 mm)

• Promjer potisnog kabela 0.3" / 7,5 mm 0.4" / 9 mm

• Radna temperatura  -40˚ do 131˚F / -40˚ do 55˚C.

• Temperatura skladištenja  -40˚ do 149˚F / -40˚ do 65˚C.

• Težina bubnja 16.4 lb (7,4 kg) 19.2 lb (8,7 kg)

• Minimalni polumjer savijanja 2.8” (70 mm) 3.5” (89 mm)

• Razlučivost videozapisa  768 x 576 px.

• Osvjetljenje  6 LED lampica

• IP zaštita  IPx5 (bez monitora)

• Brojač  Da

* Kad se koristi s vodilicom cijevi od 5” (12,5 cm). 

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

42353 Bubanj rM200A (s bubnjem D2A) 36.3 16,5
47533 Bubanj rM200B (s bubnjem D2B) 39.2 17,8
47553 Bubanj D2A za bubanj rM200 (samo bubanj) 16.4 7,4
47543 Bubanj D2B za bubanj rM200 (samo bubanj) 19.2 8,7

47163 Sustav cSeeSnake MAX rM200A sa 1x D2A Drum, 1x baterija & 1x Charger 
& adapter za izmjeničnu struju, s monitorom CS6x & kovčeg za nošenje 39 18

Vodiči cijevi

Kataloški 
br. Opis

47793 Vodilica za cijev od 36 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 1 komad)
35338 Vodilica za cijev od 45 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada)
40598 Vodilica za cijev od 60 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) 
46708 Vodilica za cijev od 85 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada)
46713 Vodilica za cijev od 125 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) 

Dodatna oprema / Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

45443 rM200 / Compact2 Samonivelirajuća glava kamere PAL
44038 rM200 Kutija za pohranu

Sustav kamere  
SeeSnake® MAX 
rM200

Uključen komplet vodiča za cijevi od 25 mm.
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1 ½" do 6" (40 mm do 150 mm) vodovi do 100' (30 m). 
Visoke performanse u kompaktnom, izdržljivom pakiranju. 

Postavite monitor za digitalno snimanje CS6xPak u sustav za priključivanje Compact2 i spre-
mni ste za brzo podešavanje. Jednostavno uključite sustav, nagnite monitor na željeni kut 
gledanja i spremni ste snimati visokokvalitetne slike i videozapise na USB pogon. Prenosite i 
na tablet ili pametni telefon putem aplikacije HQx Live.

• Brzo otpuštanje CCU sustava za priključivanje za brzo i učinkovito podešavanje posla.

• Fleksibilni potisni kabel za prolazak kroz više uskih zavoja.

• Samonivelirajuća kamera za jasnu, čistu i uvijek okomitu sliku u cijevi.

• Ugrađena sonda za lociranje točke interesa tijekom pregleda cijevi.

Tehnički podaci
• Obujam voda – 11/2" do 6" (40 mm do 150 mm).

• Maksimalni doseg - 100' (30m).

• Sonda – ugrađena, 512 Hz.

• Promjer okvira bubnja – 17" / 44 cm.

• Promjer kamere – 1" / 25 mm.

• Duljina kamere – 1.5" / 38 mm.

• Promjer potisnog kabela – .26" / 6 mm.

• Radna temperatura – 14˚ do 122˚F / -10˚ do 50˚C.

• Temperatura skladištenja – 14˚ do 152˚F / -10˚ do 70˚C.

• Razlučivost videozapisa – 768 x 576 px.

• Osvjetljenje - 6 LED lampica

• IP-zaštita – IPx5 (bez monitora)

• Brojač - Da

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

48098 Bubanj Compact2 (samo bubanj) 16.6 7,5
48118 Sustav SeeSnake Compact2 s 1 baterijom & 1x punjač & adapter za izmjeničnu 

struju, s monitorom CS6xPak
26.1 11,8

Dodatna oprema za SeeSnake Compact2

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

56818 Monitor za digitalno snimanje CS6xPak 5.7 2,6
57153 CS6xPak s 1 1 baterijom i 1 punjačem 9.5 4,3

Vodilice za cijevi

Kataloški 
br. Opis

47793 Vodilica za cijev od 36 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 1 komad) 
35338 Vodilica za cijev od 45 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) 
40598 Vodilica za cijev od 60 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) 
46708 Vodilica za cijev od 85 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) 
46713 Vodilica za cijev od 125 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) 

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

48143 Ručka monitora Compact2/CS6xPak 0.7 0,3
48148 Bočna ploča monitora Compact2 Rezervni komplet 1.3 0,6
48153 Bočna ploča monitora SeeSnake Komplet za nadogradnju 1.3 0,6

Sustav kamere  
SeeSnake®  
Compact2

Uključen komplet vodiča za cijevi od 25 mm.
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1¼" do 3 / 4" (32 - 75 do 110 mm)*.
SeeSnake microDrain™ sustav za video pregled nudi malu veličinu i mogućnost manevriranja 
za preglede malog promjera i uskih zavoja.
• Lagan i kompaktan dizajn osnova je ovog popularnog sustava za pregled, jednostavno se 

sprema u kamion i prenosi do radilišta.

• Kompatibilnost više monitora s postojećim monitorom SeeSnake ili digitalnom kamerom 
za pregled micro CA-350*.

• Izdržljiva i pouzdana konstrukcija s opružnim sklopom glave kamere od kaljenog nehrđajućeg 
čelika za dugi radni vijek, kao i dugotrajne žaruljice visokog intenziteta za iznimnu vidljivost.

• Idealan za preglede s uskim koljenima poput sifona WC-školjke i P-sifona.

• Izmjenjivi bubnjevi daju mogućnost zamjene unutarnjeg bubnja ovisno o primjeni, za još 
veću fleksibilnost. (Serija L100, D65S & N85S)

Tehnički podaci

• Obujam voda – 11/4" do 3 / 4" (32 - 75 do 110 mm)*.

• Maksimalni doseg - 65' (20m).

• Sonda – ugrađena, 512 Hz.

• Promjer okvira bubnja – 12.75" / 32 cm.

• Promjer kamere – 0.87" / 22 mm.

• Duljina kamere – 0.87" / 22 mm.

• Promjer potisnog kabela – .33" / 8,3 mm.

• Radna temperatura – 32˚ do 115˚F / 0˚ do 46˚C.

• Temperatura skladištenja – -4˚ do 158˚F / -20˚ do 70˚C.

• Razlučivost videozapisa – 768 x 576 px.

• Osvjetljenje - 6 LED lampica

• Vodootporna dubina – 266' (81 m) (bez monitora)

• Brojač - Nije na raspolaganju

• Kuglasta vodilica - 2 uključene

* 3" (75 mm) kada se koristi s kamerom za pregled micro CA-350. 4" (110 mm) kada se koristi s monitorom SeeSnake.

65' (20 m) microDrain sa sondom

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37513 microDrain D65S bubanj (SeeSnake) 9.8 4,4
37518 microDrain D65S bubanj (CA-350) (PAL) 9.8 4,4
40793 microDrain D65S bubanj s micro CA-350 kamerom za pregled (PAL) 11.1 5,0
56683 microDrain D65S bubanj s micro CA-350x kamerom za pregled (PAL) 8.6 3,9

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

33108 Povezni kabel za monitor SeeSnake 0.6 0,3
33113 Povezni kabel za CA-350 / Kamera za pregled CA-350x 0.6 0,3
37528 Samo bubanj microDrain D65S, PAL 5.3 2,4
40593 Vodilica za cijev od 36 mm , odgovara kameri od 22 mm (pakiranje od 2 komada) 0.2 -
34318 Vodilica za cijev od 42 mm , odgovara kameri od 22 mm (pakiranje od 2 komada) 0.2 -

(SeeSnake) =  =bubanj koji sadrži potisni kabel i glavu kamere s priključnim kabelom za monitor SeeSnake
(CA-350) = bubanj koji sadrži potisni kabel i glavu kamere s priključnim kabelom za monitor CA-300 / CA-350  

Video sustav za  
pregled SeeSnake® 
microDrain™
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1½" do 4 / 5" (40 do 110 / 125 mm)* vodovi do 100' (30 m).
SeeSnake microReel sustav za video pregled nudi malu veličinu i mogućnost manevriranja za 
preglede malog promjera i uskih koljena. Prolazi 90° koljena u većini vodova od 2" (50 mm).
• Lagan i kompaktan dizajn osnova je ovog popularnog sustava za pregled, jednostavno se 

sprema u kamion i prenosi do radilišta.

• Kompatibilnost više monitora s postojećim monitorom SeeSnake ili digitalnom kamerom 
za pregled micro CA-350.

• Izdržljiva i pouzdana konstrukcija s opružnim sklopom glave kamere od kaljenog nehrđajućeg 
čelika za dugi radni vijek, kao i dugotrajne žaruljice visokog intenziteta za iznimnu vidljivost.

• Izmjenjivi bubnjevi daju mogućnost zamjene unutarnjeg bubnja ovisno o primjeni, za još 
veću fleksibilnost. (Serija L100, D65S & N85S).

• Krući potisni kabel nego microDrain za omogućavanje pregleda vodova do 100' (30 m).

Tehnički podaci

• Obujam voda – 11/2" do 4 / 5" (40 do 110 / 125 mm)*.
• Maksimalni doseg – 100' (30m).
• Sonda – ugrađena, 512 Hz.
• Promjer okvira bubnja – 12.75" / 32 cm.
• Promjer kamere – 0.98" / 25 mm.
• Duljina kamere – 1.48" / 37,6 mm.
• Promjer potisnog kabela – .265" / 6,7 mm.
• Radna temperatura – 32˚ do 115˚F / 0˚ do 46˚C.
• Temperatura skladištenja – -4˚ do 158˚F / -20˚ do 70˚C.
• Razlučivost videozapisa – 768 x 576 px.
• Osvjetljenje - 6 LED lampica
• Vodootporna dubina – 266' (81 m) (bez monitora)
• Brojač – izborni (L100C)
• Kuglasta vodilica - 2 uključene

*4" (110 mm) kada se koristi s kamerom za pregled micro CA-350. 5" (125 mm) kada se koristi s monitorom SeeSnake.

100' (30 m) microReel L100 sa sondom

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

35138 microReel L100 (SeeSnake) (PAL) 10.30 4,70
35148 microReel L100 (CA-350) (PAL) 10.30 4,70
40803 microReel L100 s micro CA-350 kamerom za pregled (PAL) 11.60 5,30
56668 microReel L100 s micro CA-350x kamerom za pregled (PAL) 11.60 5,30

100' (30 m) microReel L100C sa sondom i brojačem

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

35213 microReel L100C (SeeSnake) s brojačem (PAL) 10 4,70
35218 microReel L100C (CA-350) s brojačem (PAL) 10 4,70
40813 microReel L100C s micro CA-350 kamerom za pregled & brojačem (PAL) 12 5,30
56673 microReel L100C s micro CA-350x kamerom za pregled & brojačem (PAL) 12 5,30

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

33108 Povezni kabel za monitor SeeSnake 0.65 0,31
33113 Povezni kabel za CA-350 kameru za pregled 0.65 0,31
35228 microReel L100 bubanj samo sa sondom (230 V) (PAL) 5.50 2,50
35248 microReel L100 bubanj samo sa sondom& brojačem (230 V) (PAL) 5.50 2,50

(SeeSnake) =  =bubanj koji sadrži potisni kabel i glavu kamere s priključnim kabelom za monitor SeeSnake
(CA-350) = bubanj koji sadrži potisni kabel i glavu kamere s priključnim kabelom za monitor CA-350.

Vodiči cijevi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

47793 Vodilica za cijev od 36 mm, odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 1 komad) – –
35338 Vodilica za cijev od 45 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) – –
40598 Vodilica za cijev od 60 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) – –
46708 Vodilica za cijev od 85 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) – –
46713 Vodilica za cijev od 125 mm , odgovara kameri od 25 mm (pakiranje od 2 komada) – –

Video sustav za  
pregled SeeSnake® 
microReel
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1" do 2" (25 do 50 mm) vodovi, do 85' (25 m).
SeeSnake nanoReel otvara nove mogućnosti u potrebama za pregledom dugih vodova 
malog promjera. Primjene gdje bi samo boroskopi mogli dosegnuti sada se mogu pregledati 
uporabom nanoReel. Cijevi kotlova, opskrbni vodovi, sustavi prskalica i širok raspon posebnih 
primjena mogu se svi pregledati uporabom novog nanoReel kamere.

• Lagan i kompaktan dizajn osnova je ovog popularnog sustava za pregled, jednostavno se 
sprema u kamion i prenosi do radilišta.

• Kompatibilnost više monitora s postojećim monitorom SeeSnake ili digitalnom kamerom 
za pregled micro CA-350.

• Izmjenjivi bubnjevi daju mogućnost zamjene unutarnjeg bubnja ovisno o primjeni, za još 
veću fleksibilnost. (Serija L100, D65S & N85S).

• Bubanj nanoReel standard omogućava pregled u iznimno malim promjerima od 1" do 2" 
(25 - 50 mm), do najviše 85' (25 m) duljine. Može proći koljena od 90° od 30 mm i dalje u 
mnogim sustavima cjevovoda.

Tehnički podaci
• Obujam voda – 1" do 2" (25 do 50 mm).

• Maksimalni doseg - 85' (25m).

• Sonda – ugrađena, 512 Hz.

• Promjer okvira bubnja – 12.75" / 32 cm.

• Promjer kamere – 0.61" / 15,5 mm.

• Duljina kamere – 0.88" / 22,5 mm.

• Promjer potisnog kabela – .25" / 6,3 mm.

• Radna temperatura – 32˚ do 115˚F / 0˚ do 46˚C.

• Temperatura skladištenja – -4˚ do 158˚F / -20˚ do 70˚C.

• Razlučivost videozapisa – 768 x 576 px.

• Osvjetljenje - 6 LED lampica

• Vodootporna dubina – 225' (70 m) (bez monitora)

• Brojač - Nije na raspolaganju

• Kuglasta vodilica - 2 uključene

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

40003 nanoReel N85S (CA-350) (PAL) 9.5 4,1
40013 nanoReel N85S (SeeSnake) (PAL) 9.5 4,1
40823 nanoReel N85S s micro CA-350 kamerom za pregled (PAL) 10.8 4,7
56688 nanoReel N85S s micro CA-350x kamerom za pregled (PAL) 10.8 4,7

42778 Vodilice za cijevi od 24 mm i 29 mm odgovaraju kameri 15,5 mm  
(pakiranje od 2 komada) 0.05 0,1

(SeeSnake) =  =bubanj koji sadrži potisni kabel i glavu kamere s priključnim kabelom za monitor SeeSnake
(CA-350) = bubanj koji sadrži potisni kabel i glavu kamere s priključnim kabelom za monitor CA-350.

Industrijski sustav 
za video pregled 
SeeSnake®  
nanoReel
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Ultraprijenosni monitor za digitalno snimanje sa Wi-Fi-jem.
SeeSnake CS6xPak je dio linije povezanih monitora RIDGID. Monitor za digitalno 
snimanje CS6xPak s Wi-Fi-jem vam omogućava Wi-Fi prijenos, snimanje i/ili prijavu 
pregleda izravno u najnoviji iOS ili Android uređaj, za brze i učinkovite rezultate na 
radnom mjestu.

Oba monitora CS6x imaju iste značajke i kompatibilni su s kabelskim bubnjevima 
za kameru SeeSnake. CS6xPak se postavlja na Compact2 i može se brzo odvojiti za 
udobno postavljanje i skladištenje.

• Wi-Fi povezivost omogućava strujanje li snimanje pregleda na iOS ili Android 
telefon ili tablet uz besplatnu aplikaciju HQx Live.

• Mogućnost spremanja, snimanje slika i videozapisa izravno na USB pogon.

• Vodootporna tipkovnica za izravnu kontrolu funkcija kamere i monitora.

• Zaslon vidljiv danju nudi jasnu, čistu sliku u cijevi.

Tehnički podaci
• Povezivost - Wi-Fi, Bluetooth

• Duljina - 14" (35,6 cm).

• Širina - 7.6" (19,3 cm).

• Visina - 10.6" (26,9 cm).

• Zaslon - 5.7" LCD čitljiv na dnevnom svjetlu.

• Razlučivost– 640 x 480 (VGA).

• Izvor napajanja – 1 RIDGID 18V napredna baterija od litija ili adapter za izmjeničnu struju

• Audio-integriran mikrofon i zvučnik.

• Videozapis – MPEG4 (H.264) 30FPS

• Slika – JPEG.

• Prijenos – 1x USB ključ (uključen 1 USB od 8gb.).

• Format automatskog bilježenja – MPEG4 (H.264) Promjenjiva brzina okvira

• IP-zaštita – IP54 (bez baterija & adaptera za izmjeničnu struju).

• Softver – SeeSnake HQ Softver (uključen). 

• Prenosite/snimajte na mobilne uređaje uz besplatnu aplikaciju HQx.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

56818 Monitor za digitalno snimanje CS6xPak s Wi-Fi-jem 5.7 2,6
57153 CS6xPak s 1 baterijom i 1 punjačem 9.5 4,3
48118 Sustav SeeSnake Compact2 s 1 baterijom & 1 punjačem & adapter 

za izmjeničnu struju, s monitorom CS6xPak
26.1 11,8

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

45368 Izmjenični adapter za bateriju, 230 V 1.4 0,6
43328 18 V 4,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 2.0 0,7
43323 18 V 2,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 1.0 0,5
43333 230 V Punjač za naprednu litijsku bateriju 4.0 1,5
45433 Komplet od 2 4,0 Ah 18 V napredne litijske baterije i 1 punjača (230 V) 6.0 2,5

SeeSnake® Monitor 
za digitalno snimanje 
CS6xPak
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Ultraprijenosni monitor za digitalno snimanje sa Wi-Fi-jem
Ultraprijenosni SeeSnake CS6x je dio linije povezanih monitora RIDGID. Monitor za 
digitalno snimanje CS6x s Wi-Fi-jem vam omogućava Wi-Fi prijenos, snimanje i/ili 
prijavu pregleda izravno u najnoviji iOS ili Android uređaj, za brze i učinkovite rezulta-
te na radnom mjestu.
Oba monitora CS6x imaju iste značajke i kompatibilni su s kabelskim bubnjevima za 
kameru SeeSnake. CS6x se montira na ručku SeeSnake MAX rM200 za jednostavan 
transport i skladištenje. 
• Wi-Fi povezivost omogućava snimanje pregleda na iOS ili Android telefon ili tablet 

uz besplatnu aplikaciju HQx Live.

• Mogućnost spremanja, snimanje slika i videozapisa izravno na USB pogon.

• Vodootporna tipkovnica za izravnu kontrolu funkcija kamere i monitora.

• Zaslon vidljiv danju nudi jasnu, čistu sliku u cijevi.

Tehnički podaci
• Povezivost - Wi-Fi, Bluetooth

• Duljina - 14.2" (35,6 cm).

• Širina - 6.5" (16,5 cm).

• Visina - 5" (12,8 cm).

• Zaslon - 5.7" LCD čitljiv na dnevnom svjetlu.

• Razlučivost– 640 x 480 (VGA).

• Izvor napajanja – 1 RIDGID 18V napredna baterija od litija ili adapter za izmjeničnu struju

• Audio-integriran mikrofon i zvučnik.

• Videozapis – MPEG4 (H.264) 30FPS

• Slika – JPEG.

• Prijenos – 1x USB ključ (uključen 1 USB od 8gb.).

• Format automatskog bilježenja – MPEG4 (H.264) Promjenjiva brzina okvira

• IP-zaštita – IP54 (bez baterija & adaptera za izmjeničnu struju).

• Softver – SeeSnake HQ Softver (uključen). 

• Prenosite/snimajte na mobilne uređaje uz besplatnu aplikaciju HQx.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

56808 Monitor za digitalno snimanje CS6x s Wi-Fi-jem 3.6 1,6
57148 CS6x s 1 1 baterijom i 1 punjačem 7.4 3,4
47163 Sustav cSeeSnake MAX rM200A sa 1x D2A bubnjem, 

1x baterija & 1x punjač & adapter za izmjeničnu struju, s 
monitorom CS6x & kovčeg za nošenje

39 18

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

45368 Izmjenični adapter za bateriju, 230 V 1.4 0,6
43328 18 V 4,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 2.0 0,7
43323 18 V 2,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 1.0 0,5
43333 230 V Punjač za naprednu litijsku bateriju 4.0 1,5

45433 Komplet od 2x 18 V 4,0 Ah napredne litijske baterije  
i 1 punjača (230 V) 6.0 2,5

59323 CS6/CS6x kovčeg za nošenje 2.3 1,0

SeeSnake®  
Monitor za digitalno 
snimanje CS6x
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Monitor za digitalno snimanje sa Wi-Fi-jem.
SeeSnake CS12x je najnoviji dodatak liniji povezanih monitora RIDGID i kombinira 
RIDGID® izdržljivost s iznimnom lakoćom korištenja. Snimanje jednim pritiskom tipke 
vam omogućava da snimite snimke stanja i videozapise izravno na USB. Značajke 
povezivosti CS12x vam omogućavaju prijenos i/ili snimanje pregleda na najnovije iOS 
ili Android uređaje putem besplatne aplikacije HQx Live.

• Poboljšana povezivost omogućava prijenos ili snimanje pregleda na iOS ili Android 
telefon ili tablet uz besplatnu aplikaciju HQx Live.

• Veliki zaslon od 12.1" čitljiv na dnevnom svjetlu, zaslon s visokim kontrastom, omo-
gućuje jednostavan nadzor i snimanje pregleda u uvjetima jake dnevne svjetlosti.

• Mogućnosti pohrane vam omogućavaju snimanje slika i videozapisa izravno i 
simultano na dva USB pogona.

• Interni GPS, geotag medij, s informacijama o položaju kad su dostupne.

• Dvostruko napajanje putem baterije, mogu se instalirati dvije baterije za maksi-
malno vrijeme rada na radnom mjestu

• Snažni procesor pruža brzo vrijeme pokretanja i uskočnu izvedbu.

Tehnički podaci
• Povezivost - Wi-Fi, Bluetooth

• Duljina - 16" (40,6 cm).

• Širina - 12.5" (31,9 cm).

• Visina - 9.5" (24,4 cm).

• Zaslon - 12.1" LCD čitljiv na dnevnom svjetlu.

• Razlučivost – 1024 x 768 XGA.

• Izvor napajanja – 1 ili 2 RIDGID 18V napredne baterije od litija ili adapter za izmjeničnu struju

• Audio-integriran mikrofon i zvučnik.

• Videozapis – MPEG4 (H.264) 30FPS

• Slika – JPEG.

• Prijenos – 2x USB ključ (uključen 1 USB od 8gb.).

• Format automatskog bilježenja – MPEG4 (H.264) Promjenjiva brzina okvira

• IP-zaštita – IP65 (bez baterija & adaptera za izmjeničnu struju).

• Softver – SeeSnake HQ Softver (uključen). 

• Prenosite/snimajte na mobilne uređaje uz besplatnu aplikaciju HQx.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

57283 Monitor za digitalno snimanje CS12x s Wi-Fi-jem 13.9 6,3
57293 CS12x sa 2 baterijei 1 punjačem 17.7 8,0

Baterije i punjači

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

45368 Izmjenični adapter za bateriju, 230 V 1.4 0,6
43328 18 V 4,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 2.0 0,7
43333 230 V Punjač za naprednu litijsku bateriju 4.0 1,5
45433 Komplet od 2x 18 V 4,0 Ah napredne litijske baterije i 1 punjača (230 V) 6.0 2,5

SeeSnake®  
Monitor za digitalno 
snimanje CS12x
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Izradite izravna izvješća na radnom mjestu.
SeeSnake CS65x je dio linije povezanih monitora RIDGID. Monitor za digitalno iz-
vješćivanje nudi kompletno rješenje za izvješćivanje. On nudi slike s jednim dodirom 
i snimanje videozapisa izravno na jedan ili 2 USB ključa ili na ugrađeni SDS tvrdi 
disk od 128 Gb. Jednostavno dodajte naslove na zaslonu i označite izvješća putem 
ugrađene tipkovnice i automatski izradite visokokvalitetna multimedijska izvješća. 
Značajke povezivosti CS65x vam omogućavaju prijenos i/ili snimanje pregleda na 
najnovije iOS ili Android uređaje putem besplatne aplikacije HQx Live.

• Poboljšana povezivost omogućava prijenos ili snimanje pregleda na iOS ili Android 
telefon ili tablet uz besplatnu aplikaciju HQx Live.

• Mogućnosti pohrane, unutarnji disk pruža povećani prostor za pohranu slika i vi-
deozapisa snimljenih na više radnih mjesta. Dvostruki USB ulaz olakšava isporuku 
brojnih kopija pregleda.

• Interni GPS, geotag medij, s informacijama o položaju kad su dostupne.

• Vodootporna tipkovnica, jednostavno dodajte naslove na zaslon i označite izvješća.

• Zaslon vidljiv danju nudi jasnu, čistu sliku u cijevi.

Tehnički podaci
• Povezivost - Wi-Fi, Bluetooth

• Duljina - 16" (40,6 cm).

• Širina - 12.5" (31,9 cm).

• Visina - 9.5" (24,2 cm).

• Zaslon - 6.5" LCD čitljiv na dnevnom svjetlu.

• Razlučivost– 640 x 480 (VGA).

• Izvor napajanja – 1 RIDGID 18 V napredna baterija od litija ili adapter za izmjeničnu struju

• Audio-integriran mikrofon i zvučnik.

• Videozapis – MPEG4 (H.264) 30FPS

• Slika – JPEG.

• Prijenos – 2x USB ključ (uključen 1 USB od 8gb.).

• Pohrana – 128 GB Solid State disk (SSD).

• Format automatskog bilježenja – MPEG4 (H.264) Promjenjiva brzina okvira

• IP-zaštita – IP65 (bez baterija & adaptera za izmjeničnu struju).

• Softver – SeeSnake HQ Softver (uključen). 

• Prenosite/snimajte na mobilne uređaje uz besplatnu aplikaciju HQx.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

54368 Monitor za digitalno snimanje CS65x s Wi-Fi-jem 9.3 4,2
57133 CS65x s 1x baterijom i 1 punjačem 13.1 5,0

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

45368 Izmjenični adapter za bateriju, 230 V 1.4 0,6
43328 18 V 4,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 2.0 0,7
43333 230 V Punjač za naprednu litijsku bateriju 4.0 1,5

45433 Komplet od 2x 18 V 4,0 Ah napredne litijske baterije  
i 1 punjača (230 V) 6.0 2,5

SeeSnake rM200 s postavljenim 
CS65x za jednostavan transport

SeeSnake® CS65x 
Monitor za digitalno 
izvješćivanje
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Softver za digitalni pregled Seesnake HQ™
HQ je besplatni softver koji vam pomaže prikupiti sadržaj digitalnog pregleda cijevi i 
impresionira vaše klijente izvješćima profesionalnog izgleda koja je lako izraditi.

Softver SeeSnake HQ prenosi ključne i rutinske podatke koji vam pomažu poboljšati 
i produljiti trajanje vaše opreme. HQ vam daje i mogućnost da upravljate poslovima 
i izrađujete izvješća za klijente. Softver HQ je već učitan na USB pogon od 8 GB, 
uključen na sve CSx monitore.

Izvještaj

Koristite HQ za dokumentiranje i uređivanje poslova, pohranu informacija klijenata, 
prilagođavanje i distribuciju izvješća u raznim formatima, te ažuriranje softvera 
opreme. Učitajte svoja kompletna izvješća izravno na svoj RIDGIDConnect.com račun 
jednim klikom miša.

Kompatibilnost

HQ se može instalirati na osobna računala koja imaju Windows 7 ili novije. Softver 
je preveden na 15 jezika i lokaliziran za uporabu širom svijeta. USB pogon od 8 GB 
uključen sa svim SeeSnake monitorima ima prethodno očitan HQ. Umetnite USB 
pogon u računalo kako biste započeli instalaciju. 

Aplikacija HQx Live
HQx Live je besplatna aplikacija za vaš tablet ili pametni telefon i poboljšava moguć-
nosti vašeg monitora SeeSnake CSx. 

Uživo prenosite videozapise pregleda putem Wi-Fi-ja na drugi zaslon, snimajte i 
pregledavajte snimke, snimite slike i izradite PhotoTalk mediju (nepomične slike sa 
zvučnim komentarima). Podijelite medije sa svojim klijentima izravno iz aplikacije 
za brz, učinkovit radni tijek. Upravljajte poslovima u hodu kako biste pratili rezultate 
svog pregleda. Snimite medije sa svog uređaja prednjom i stražnjom kamerom uz 
zaslon monitora CSx. 

HQx Live također može povezati tablet / pametni telefon s monitorom CSx putem 
Bluetootha, što vam omogućava da daljinski upravljate monitorom uz istovremenu 
zasebnu Wi-Fi vezu za prijenos podataka. Uz ovu besplatnu aplikaciju dobivate više 
od samo još jednog zaslona; HQ Live stavlja snagu vašeg CSx u dlan ruke:

• Uživajte u reprodukciji bez zastajanja izravno sa svog monitora CSx na vaš Android uređaj.

• Snimite slike u visokoj razlučivosti sa svog Android uređaja i dodajte ih svom izvje-
štaju o pregledu.

• Dodajte Phototalk™ glasovne bilješke nepomičnim slikama i podijelite rezultate 
pregleda putem e-pošte.

• Pregledajte medije pregleda u galeriji i pohranite lokalnu kopiju na svoj uređaj.

HQ softverske  
platforme

Redovito ažuriranje softvera za vaš monitor & HQ-softvera otključava dodatne funkcije i popravlja moguće nedostatke 
I potpuno je BESPLATNO!
Idite na: www.RIDGID.eu/gb/en/software-updates
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Ručni video pregled

Vaš svijet ispunjen je prostorima i komponentama koji su upravo izvan dosega ili vida. U mnogim slučajevima je potreb-
no više vremena za lociranje problema nego da ih se riješi. RIDGID® linija ručnih kamera za vizualni pregled eliminira 
nagađanja i smanjuje količinu vremena potrebnog za otkrivanje i dijagnosticiranje nedostupnih područja. Bilo da je riječ 
o napuknutom izmjenjivaču topline, puknutom hidrauličnom vodu, složenoj instalaciji ili pregledu dijelova radi osiguranja 
kvalitete, RIDGID nudi kamere za vizualni pregled kako bi podmirio Vaše potrebe.

Sve RIDGID ručne kamere za pregled isporučuju se opremljene kamerom i izvorom svjetla priključenim na kraj fleksibil-
nog 3' (90 cm) kabela. Taj kabel može se svinuti i zakretati u većini nedostupnih područja. Kamera šalje slike u realnom 
vremenu natrag na digitalni LCD displej visoke vidljivosti omogućujući detaljne vizualne preglede u teško dostupnim 
prostorima.

Usporedna tablica micro CA-25 micro CA-150 micro CA-350 micro CA-350x
Veličina zaslona 2.7" 3.5" 3.5" 3.5"
Promjer kamere 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm)
Osvjetljenje 4 svjetleće diode 4 svjetleće diode 4 svjetleće diode 4 svjetleće diode
Duljina kabela 4' (120 cm) – fiksno 3' (90 cm) do 30' (9 m) 3' (90 cm) do 30' (9 m) 3' (90 cm) do 30' (9 m)

Vodootporno Kamera i kabel Kamera i kabel Kamera i kabel Kamera i kabel
Izvor napajanja 4AA 4AA 12 V Li-Ion & adapter za izmjeničnu 

struju 5 V, 1,5 Amp
12 V Li-Ion & adapter za izmjeničnu 

struju 5 V, 1,5 Amp

Punjač Ne Ne Da Da
Utor za SD-karticu Ne Ne Da, 8 GB SD uklj. Da, 8 GB SD uklj.
Interna memorija Ne 20 slika Da, 235 MB Da, 235 MB
Slika / Videozapis / Audio snimanje Ne Samo snimanje slika Da Da
USB port Ne Ne Da Da
Video izlaz Da Da Da Da
Zumiranje Ne Ne Da Da
Rotacija slike Da, 2 x 180° Da, 2 x 180° Da, 4 x 90° Da, 4 x 90°
Kovčeg Tvrda plastika Tvrda plastika Tvrda plastika Tvrda plastika
Kuka, magnet & zrcalo Da Da Da Da
Bluetooth / WiFi Ne Ne Ne Da
RIDGID Pregled (Aplikacija): Ne Ne Ne Da
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micro CA-25 Kamera za digitalni pregled
Kamera RIDGID® micro CA-25 je kompaktna ručna kamera za pregled s fiksnom vodootpor-
nom glavom kamere od 17 mm i produljenim kabelom od 1,2 m za osnovne i kratko-dometne 
poslove pregleda.

Kamera micro CA-25 ima aluminijsku glavu kamere od 17 mm s 4 ultra-svijetle LED lampice, 
koje donose superiornu kvalitetu slike na njezinom LCD zaslonu u boji od 2.7". Također ima 
video izlaz za prijenos slika uživo na vanjske uređaje i rotaciju digitalne slike na 180° za sni-
manje okomitih slika. S kamerom micro CA-25 u tvrdoj plastičnoj kutiji dolaze kuka, magnet, 
zrcalo i RCA kabel.

Tehnički podaci
• Zaslon – LCD u boji od 2.7" (razlučivost 320 x 240).

• Glava kamere – promjer 17 mm, aluminijska konstrukcija.

• Osvjetljenje – 4 LED lampice s prilagodljivom svjetlinom.

• Doseg kabela – 4' (1,2 m), nije produljiv.

• Video izlaz - 3' (90 cm) RCA kabel (sadržan).

• Rotacija slike - 2 x 180°.

• Vodootporno – Glava kamere & kabel do 4' (1,2 m).

• Napajanje - 4 AA baterije.

• Dodatna oprema, zrcalo, kuka & magnet.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

40043 Kamera za pregled micro CA-25 4.7 2,1

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37123 Zrcalo, kuka & Magnet za glavu kamere od 17 mm 0.1 0,0

Ručni video pregled
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Ručni video pregled
Kamera za pregled micro CA-150
Nova RIDGID® kamera za pregled micro CA-150, sljedeći korak razvoja od SeeSnake® micro 
kamere za pregled i kamere za pregled micro CA-100, omogućuje Vam obavljanje detaljnih 
vizualnih pregleda i u teško dostupnim područjima. Njezin praktičan dizajn drške u stilu 
pištolja, jednoručne komande i veliki zaslon olakšavaju gledanje u vrlo uska mjesta. Tijekom 
pregleda se može snimiti do 20 nepomičnih slika, koje se kasnije mogu reproducirati na za-
slonu. Kamera micro CA-150 standardno dolazi sa robusnom glavom kamere od anodiziranog 
aluminija od 0.7" (17 mm) sa iznimno jakim LED lampicama kako bi se moglo vidjeti u vrlo ta-
mna područja. Jednostavno okrenite brojač aktivnih slika suprotno od smjera kazaljke na satu 
kako biste mogli vidjeti u svakoj situaciji. Uz dostupnu dodatnu opremu od 6 mm, kamera za 
pregled micro CA-150 vam omogućava servisiranje i identifikaciju problema na više mjesta. 
Kamera za pregled RIDGID micro CA-150 nudi rješenja kad god i gdje god su vam potrebna.

Tehnički podaci
• Zaslon – LCD u boji od 3.5" (razlučivost 320 x 240).

• Glava kamere – promjer 17 mm, aluminijska konstrukcija.

• Interna memorija – 20 slika.

• Osvjetljenje – 4 LED lampice s prilagodljivom svjetlinom.

• Doseg kabela – 3' (90 cm) moguće produžiti do 30 (9 m) s izbornim produžecima.

• Video izlaz – 3' (90 cm) RCA kabel (sadržan).

• Rotacija slike – 2 x 180°.

• Vodootporno – Glava kamere & kabel do 10' (3 m).

• Napajanje – 4 AA baterije.

• Dodatna oprema – zrcalo, kuka & magnet.

• Uključeno – micro CA-150 sa vizualizatorom 17 mm, 4x AA baterije, punjač, kuka, magnet  
i zrcalo, RCA kabel, kovčeg za nošenje.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

36848 Kamera za pregled micro CA-150 5.5 2,5

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37108 Produžetak kabela 3' (90 cm) 0.8 0,3
37113 Produžetak kabela 6' (180 cm) 1.5 0,7
37098 6 mm vizualizators 1 m kabela* 0.2 0,1
37093 6 mm vizualizators 4 m kabela* 0.9 0,4

* Uključuje dodatnu opremu.

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37103 17 mm zamjenski vizualizator 3' (90cm) 0.7 0,3
37123 Zrcalo, kuka & Magnet za glavu kamere od 17 mm 0.1 0,0
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Ručni video pregled
Kamera za pregled micro CA-350
Pregled i dokumentacija postaju jednostavni uz kameru za pregled RIDGID micro CA-350, 
sad s novom RIDGID 12 V Li-ion platformom baterije za dulje vrijeme rada i brže punjenje 
baterije.

• Jednostavno snimite nepomične slike i videozapise o problemima na teško dostupnim mjestima

• 12 V punjiva litij-ion baterija osigurava dulji rad tijekom produljenih pregleda

• Udobni dizajn drške u stilu pištolja, veliki zaslon, te jednostavno sučelje

• Osvijetlite mračne prostore s četiri svijetle LED lampice na vodootpornoj aluminijskoj glavi kamere

• Dobijte savršeni uvid s poboljšanim karakteristikama poput rotacije slike i digitalnog zuma.

• Koristiti sa SeeSnake MicroReel, MicroDrain i NanoReel za preglede duboko u odvodu ili 
ventilaciji.

Tehnički podaci
• Zaslon – TFT u boji od 3.5" (razlučivost 320 x 240).

• Glava kamere – promjer 17 mm, aluminijska konstrukcija.

• Osvjetljenje – 4 LED lampice s prilagodljivom svjetlinom.

• Doseg kabela – 3' (90 cm) moguće produžiti do 30 (9 m) s izbornim produžecima.

• Format slike/videozapisa – nepomična slika – JPEG (640 x 480) / Video - MP4 (640 x 480).

• Video izlaz – 3' (90 cm) RCA kabel (sadržan).

• Vodootporno – Kamera & kabel do 10 (3 m) ako je ispravno montiran.

• Izvor napajanja – 12 V Li-Ion baterija / adapter za izmjeničnu struju 12 V, 3 Amp.

• Rotacija slike – 360° (4 povećanja od 90°).

• Digitalni zum – Da.

• Interna memorija – 235 MB.

• SD-kartica Do 32 GB (8 GB kartica sadržana).

• Snimač zvuka – Da, uključen.

• Uključeno – micro CA-350 s vizualizatorom od 17 mm, baterija, punjač, USB kabel, kuka, 
magnet i zrcalo, RCA kabel, adapter za izmjeničnu struju, slušalice s mikrofonom, 8 GB SD 
kartica, kovčeg za nošenje.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

55903 Kamera za pregled micro CA-350 2 0,9

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37098 6 mm vizualizators 1 m kabela* 0.2 0,1
37093 6 mm vizualizators 4 m kabela* 0.9 0,4
37108 Produžetak kabela 3' (90 cm) 0.8 0,3
37113 Produžetak kabela 6' (180 cm) 1.5 0,7
33113 Povezni kabel za SeeSnake Micro- & NanoReel seriju 0.65 0,31

* Uključuje dodatnu opremu.

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37103 17 mm zamjenski vizualizator 3' (90cm) 0.7 0,3
37123 Zrcalo, kuka & Magnet za glavu kamere od 17 mm 0.1 0,0
55183 12 V Li-Ion baterija 0.34 0,15
55198 12 V LI-Ion 230 V punjač 1.7 0,77
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Kamera za pregled 
micro CA-350x inspekcijska kamera
Nova, RIDGID kamera za pregled micro CA-350x sa Wi-Fi™ i Bluetooth™ vezom za trenutni 
pprijenos videa i slika!
• Jednostavno snimanje slika i videa u teško dotupnim područjima.
• Spojite se na mobilni uređaj za trenutno povezivanje sa kamerom i prijenos slika i videa.
• Komforan dizajn,veliki zaslon, najbolja kvaliteta slike i jednostavno korištenje.
• Osvijetlite tamna područja sa četiri LED svijetla na aluminijskoj glavi kamere dužine 90 cm 

(mogućnost produživanja do 9 metara opcijskim kablovima).
• Bežično snimanje komentara na video pomoću Bluetooth™ slušalica.
• 12 V Advanced Lithium baterija i punjač za produljeno vrijeme rada bez prekida i za brzo 

punjenje baterije.

Specifikacije
• Zaslon – 3.5" u boji TFT (320 x 240 rezolucija).

• Promjer kamere – 17 mm, 4 podesive svjetleće diode - LED.
• Doseg kabela – 90 cm ( moguće produžiti do 9 metara sa opcijskim produžetcima, također 

kompatibilno sa microDrain, microReel i nanoReel).
• Slika/Video – JPG: 640 x 480, MP4: 640 x 480.
• Wi-Fi / Bluetooth Raspon – 9 m / 5 m.
• Prijenos podataka – USB kabel, SD kartica i Wi-Fi.
• Vanjska memorija – SD kartica sve do 32 GB (8 GB dolazi u setu).
• Power Source – Rechargeable 12 V Advanced Lithium Battery or AC Adapter Digital 5 V, 

1,5 Amp.
• Zoom/Video izlaz  – 2x / PAL & NTSC.
• Standardno uključeno –  micro CA-350x sa 17 mm glavom kamere, 12 V Advanced Lithium 

baterija, 230 V brzi punjač, USB kabel, kuka, magnet i ogledalce, RCA kabel, AD adapter, 
slušalice sa mikrofonom, 8 GB SD kartica, kofer.

Informacije za narudžbe

Kataloški 
Br. Opis

Težina

lb. kg

63888 micro CA-350x kamera za pregled 5.5 2.5

Pribor

Kataloški 
Br. Opis

Težina

lb. kg

37098 6 mm glava kmere sa 1 m kabela* 0.2 0.1
37093 6 mm glava kmere sa 1 m kabela* 0.9 0.4
37108 produžni kabel 3' (90 cm) 0.8 0.3
37113 produžni kabel 6' (180 cm) 1.5 0.7
33113 Kabel za spajanje za SeeSnake micro & Nano Reel kamere 0.65 0.31

* Uključen pribor.

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
Br. Opis

Težina

lb. kg

37103 17 mm glava kamere na kabelu od 3' (90 cm) 0.7 0.3
37123 Ogledalce, kuka& magnet za 17 mm glavu kamere 0.1 0.0
55183 12 V Li-Ion Baterija 0.3 0.15
55198 12 V Li-Ion 230 V Punjač 1.7 0.8

Preuzmite BE-
SPLATNU RIDGID 
View aplikaciju!

NOVO
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Glava kamere 6 mm opcijski
• Blizu jedne trećine veličine standardne glave kamere.

• Omogućuje detaljne preglede u vrlo skučenim prostorima.

• 4 LED žarulje daju jasne slike.

• Potpuno fleksibilni kabeli za jednostavnu navigaciju.

• Elegantna aluminijska konstrukcija otporna na zahtjevne primjene.

• Kompatibilan sa: RIDGID® micro CA-100, micro CA-150, micro CA-300, micro CA-330, 
micro CA-350, micro CA-350x, microEXPLORER i SeeSnake micro*.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37093 6 mm vizualizators 4 m kabela* 0.9 0,4
37098 6 mm vizualizators 1 m kabela* 0.2 0,1

*Nije kompatibilan sa originalnom kamerom za pregled micro 25643 (dizajn okretnog prekidača).
Uključuje: kuka, magnet i manji dodaci

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

45358 Zrcalo, kuka & Magnet za glavu kamere od 6 mm 

6 mm glava kamere sa 4 m kabela

6 mm glava kamere sa 1 m kabela

Zrcalo, kuka i magnet za 6 mm glavu kamere

Ručni video pregled
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Beskontaktni infracrveni termometar micro IR-200
RIDGID® beskontaktni infracrveni termometar micro IR-200 omogućuje jednostav-
no, brzo i precizno očitanje temperature površine pritiskom na tipku. Jednostavno 
stisnite okidač i usmjerite iznimno oštre dvostruke lasere klase II na površinu koja 
se mjeri. micro IR-200 omogućuje trenutno mjerenje temperature na jasnom, lako 
čitljivom LCD displeju s pozadinskim osvjetljenjem. Uz mnoštvo drugih načina 
uporabe, ovaj robustan i kompaktan instrument omogućava stručnim djelatnicima 
dijagnosticirati probleme s grijanjem i ventilacijom, provoditi preventivni nadzor 
električnih motora i sustava, uklanjati kvarove kondenzacijskih lonaca i brzo provje-
riti osigurače ili prekidače na pregrijavanje – sve to bez kontakta s njima.

• Iznimno oštri dvostruki laseri klase II jednostavno identificiraju površinu koja se mjeri.

• 30 na 1 omjer udaljenost-mjesto omogućuje preciznija mjerenja na većim 
udaljenostima.

• Prilagodljiva emisivnost za precizno mjerenje temperature gotovo svake površine.

• Vizualni i zvučni alarmi za nisku i visoku razinu brzo vas upozoravaju na tempera-
ture izvan raspona koji ste namjestili.

• Svijetli zaslon s pozadinskim osvjetljenjem može se uključiti u slabo osvijetlje-
nim područjima.

• Montaža na tronožac sposobna za ponovljiva, precizna mjerenja temperature.

Tehnički podaci
• Raspon temperature -50° do 1200°C.

• Točnost mjerenja -50°C ~20°C : ± 2,5°C, 20°C ~1200°C : ±1,0% ili ±1,0°C.

• Omjer udaljenost-mjesto: 30 na 1.

• Vrijeme odgovora: <150 ms.

• Emisivnost: Podesivo, 0,10 - 1,00.

• Prikaz temperature - Aktualna temperatura, maks. temperatura.

• Mjerne jedinice - Fahrenheit, Celzij.

• Izvor napajanja - baterija (1 x 9 V).

• Uključuje mekani kovčeg za nošenje i 1x 9 V bateriju.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

36798 micro IR-200 Beskontaktni infracrveni termometar 0.5 0,20

Testiranje i mjerenje
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Laserski daljinomjer micro LM-100
RIDGID® laserski daljinomjer micro LM-100 daje jednostavna, brza i precizna 
daljinska očitanja pritiskom na tipku. Jednostavno pritisnite gumb za mjerenje za 
uključivanje iznimno oštrog lasera klase II, usmjerite uređaj na točku koju treba 
izmjeriti i pritisnite gumb za mjerenje. Očitanje udaljenosti pojavit će se na lako 
čitljivom LCD zaslonu. Ovaj robustan, kompaktan, prijenosni instrument omogućuje 
profesionalnom trgovcu brzo određivanje udaljenosti za davanje ponude, udaljeno-
sti puta cijevi, mjerenje problematičnih mjesta u vodu i brzo određivanje razmaka za 
usklađivanje sa standardom.

• Iznimno oštri laseri klase II jasno ističu točku koja se mjeri.

• Izniman domet omogućuje precizno mjerenje do 70 m.

• Podesive jedinice omogućuju Vam brzo očitanje u hodu u stopama, inčima ili metrima.

• Svijetli zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za uporabu u slabo osvijetljenim područjima.

• Brzo i precizno izračunavanje na licu mjesta.

• Prikazuje tri posljednja mjerenja, pohranjuje posljednjih 20 mjerenja.

• Gumirana zaštita vam omogućava čvrst zahvat.

Tehnički podaci
• Točnost mjerenja – ±1/16", (1,5 mm).

• Domet - 70 m.

• Mjerne jedinice - inči, stope, metri.

• Kalkulacije mjerenja – područje, volumen i kalkulacije indirektnog mjerenja.

• Napajanje - Baterije (2 x AAA).

• IP zaštita - IP 54.

• Uključuje mekani kovčeg i 2x AAA baterije.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

36158 micro LM-100 Laserski daljinomjer 0.5 0,2

Testiranje i mjerenje
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RIDGID Sketch
RIDGID Sketch je alat za mobilne uređaje koji vam omogućava izračun i komunika-
ciju mjera za vaš projekt. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s laserskim 
daljinomjerom RIDGID LM-400. Aplikacija će se povezati s vašim LM-400 putem 
Bluetooth® i bežično primiti točne mjere od uređaja. RIDGIDsketch radi u načinu za 
crtanje i načinu sa slojem slike, što vam omogućava razradu preciznog plana prosto-
rije i označavanje mjera na slici. 

RIDGID je robna marka tvrtke Emerson Electric Co. ili njezinih podružnica i registrirana 
je u SAD-u i drugdje. Sve robne marke trećih strana pripadaju njihovim vlasnicima.

Oznaka riječi Bluetooth® i logotip su registrirane robne marke u vlasništvu tvrtke 
Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje tih marki od strane tvrtke Emerson Electric Co. 
je licencirano. Ostale robne marke i zaštićena imena pripadaju njihovim vlasnicima.

iOS je registrirani zaštitni znak Apple Inc.

Android i Android logotip su zaštićeni znaci Google Inc.

Napredni laserski daljinomjer micro LM-400
• Pregledajte, pohranite i podijelite.

• Brza očitanja udaljenosti i napredne kalkulacije nadohvat ruke. Spojite se na svoj pa-
metni telefon ili tablet kako biste postavili mjere na sliku ili crtež i podijelili s drugima.

• Jasno pogledajte mjere na velikom i osvijetljenom zaslonu s 4 reda.

• Mjera kuta nagiba vam omogućava neizravna mjerenja za teško dostupna mjesta.

• Prilagodite trenutačno jedinice na inče, stope ili metre.

• Bluetooth® veza na pametne telefone ili tablete za pregled, pohranu i dijeljenje podataka.

• Aplikacije Android® i iOS® za postavljanje mjera na sliku ili crtež.

Tehnički podaci
• Točnost mjerenja – ±1/16 inča (±1,5 mm).

• Domet – 100 m.

• Mjerne jedinice – inči, stope, metri.

• Raspon kuta – ± 65°.

• Točnost kuta – ± 0,5.

• Domet Bluetooth-a – 33 ft. (10 m)

• Robusnost – IP 54 otporan na prašinu i prskanje.

• Memorijski prostor – 20 mjerenja.

• Baterije – 2 x AA (uključeno).

• Uključuje mekani kovčeg za nošenje i 2x AA baterije.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

36813 Laserski daljinomjer micro LM-400 0.44 0,22

Testiranje i mjerenje
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Detektor zapaljivih plinova micro CD-100
RIDGID® detektor zapaljivih plinova micro CD-100 pruža jednostavna i brza očitanja 
za prepoznavanje prisutnosti zapaljivih plinova. Dizajniran je za otkrivanje metana, 
propana, butana, etanola, amonijaka, vodika i mnogo drugih zapaljivih plinova.  
S podesivom osjetljivosti moguće je otkriti i niske razine plinova za nekoliko 
sekundi.

RIDGID detektor plinova micro CD-100 osigurava ispravnu instalaciju plinskih cijevi, 
provjere za održavanje i popravke te brzo upućuje na curenja zapaljivog plina.

• Robustan ergonomski dizajn čini ga praktičnim za uporabu, ali i čvrstim.

• Tri-Mode Detection™ daje operateru fleksibilnost da bude alarmiran vizualnim, 
zvučnim ili vibracijskim alarmom koji se može namjestiti za vaš okoliš.

• Podesivi stupnjevi osjetljivosti nude precizno lociranje curenja na dodir tipke.

• 16" (40 cm) fleksibilna ispitna sonda omogućuje lociranje i otkrivanje curenja u 
teško dostupnim i skučenim prostorima.

• Senzor koji se zamjenjuje na terenu znači više neprekinutog vremena rada i 
manje čekanja na popravke.

Tehnički podaci
• Raspon detekcije - 0 do 6400 ppm (metan).

• Osjetljivost alarma - 40 ppm (metan).

• Kalibracija - Automatska.

• Alarmi - vizualni, zvučni, vibracije.

• Napajanje - Baterije (4 x AA).

• Detektirani plinovi* – metan, vodik, propan, etilen, etan, heksan, izo-butan, benzen, 
izo-butan, etanol, acetat-aldehid, toluen, P-ksilen, metan, amonijak, vodik-sulfid.

• Uključuje mekani kovčeg za nošenje i 4x AA baterije.
*Najčešće mješavine koje bi uključivale ili emitirale više od jednog od ovih plinova uključuju prirodni plin, 
razrjeđivače za boju, industrijska otapala, sredstva za suho čišćenje i benzin.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

36163 micro CD-100 Detektor gorivih plinova 1.0 0,45
31948 CD-100 RS Zamjenski senzor - -

Testiranje i mjerenje
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Digitalni multimetar micro DM-100
Digitalni multimetar RIDGID® micro DM-100 postavlja nove standarde za otklanja-
nje poteškoća u većini problema sa strujom! Uz vodootporno kućište u dvostrukom 
kalupu (1m) IP67, micro DM-100 je također otporan na kapljice i savršeno prikladan 
za korištenje u najtežim uvjetima radnog mjesta.

micro DM-100 je True RMS i AutoRanging jedinica, koja osigurava najtočnija i brza 
mjerenja u svim primjenama. Nudi 11 različitih električnih funkcija, od mjerenja napo-
na izmjenične/istosmjerne struje & (1000V) do mjerenja temperature. micro DM-100 
ima oznaku i za industrijsku primjenu (CAT III-1000V & IV-600V) i ima iznimno veliki 
LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem LCD za jednostavno i jasno očitavanje.

Osobine
• IP 67 vodootporno & otporno na kapljice

• 11 funkcija u jednoj

• True RMS / AutoRanging

Tehnički podaci
• Napajanje – 9 V baterija (uključena)

• Zaslon – 4000 LCD s pozadinskim osvjetljenjem

• Zaštita od preopterećenja – CAT III &IV 1000V/600V

• Osigurači – 2x, 0,5A & 10A- 1000V

• Izolacija – Klasa II, Dvostruki kalup

• IP zaštita – IP-67 vodootporno (1m)

• Oznaka polariteta – Da, automatska

• Automatsko isključivanje – Da, nakon 15 minuta

• AutoRanging – Da

• Ručni domet – Da (jedan gumb)

• True RMS – Da

• Uključuje svjećice za terminal, testne elektrode s poklopcima, crvenu i crnu, 
adapter tipa K i temperaturnu sondu, mekani kovčeg za nošenje, 1 x 9 V bateriju

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37423 Digitalni multimetar micro DM-100 0.82 0,38

Testiranje i mjerenje
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Digitalni stezni mjerač micro CM-100
micro CM-100 je True RMS & AutoRanging digitalni stezni mjerač s velikim obuj-
mom i mjernim rasponom.

Može se stegnuti oko kabela do 30 mm O.D. i mjeriti struju do 1000A AC/DC. 
Osim mjerenja izmjenične/istosmjerne struje, micro CM-100 se može koristiti i kao 
multimetar za 8 drugih funkcija i dati jasna i točna očitanja na velikom LCD zaslonu 
s pozadinskom rasvjetom.

Tanki dizajn s dvostrukim kalupom nudi jednostavan rad jednom rukom i može se 
lako koristiti u uskim kabelskim odjeljcima.

Osobine
• Veliki kapacitet & mjerni raspon

• 10 funkcija u jednoj

• AutoRanging / true RMS

Tehnički podaci
• Napajanje – 9 V baterija (uključena)

• Zaslon – 4000 LCD s pozadinskim osvjetljenjem

• Veličina stezaljke – Maks. 30 mm O.D. Sajla

• Zaštita od preopterećenja – CAT III 600V

• Oznaka polariteta – Da, automatska

• Automatsko isključivanje – Da, nakon 20 minuta

• AutoRanging – Da

• True RMS – Da

• Raspon istosmjerne/izmjenične struje – 40 A/400 A/1000 A

• Držanje & vrhunca podataka – Da

• Zaslon sa stupčastim grafikonom – Da

• Funkcije & raspon

• Napon AC/DC – 400 mV – 600 V

• Istosmjerna/izmjenična struja – 40 A – 1000 A

• Otpor – 400 Ω – 40 MΩ

• Kapacitivnost – 4 nF – 40 mF

• Frekvencija – do 4 kHz

• Test diode – 1,5 V

• Test kontinuiteta – 35 Ω

• Temperatura – -40°C – 1000°C

• Uključuje svjećice za terminal, testne elektrode s poklopcima, crvenu i crnu, 
adapter tipa K i temperaturnu sondu, mekani kovčeg za nošenje, 1 x 9 V bateriju

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37428 Digitalni stezni mjerač micro CM-100 0.67 0,30

Testiranje i mjerenje
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Mjerač temperature i vlažnosti micro HM-100
Mjerač temperature i vlažnosti micro HM-100 je profesionalni i jednostavni uređaj 
za precizno mjerenje vlažnosti zraka i temperature. Obje izmjerene vrijednosti (%RH 
i °C ili °F) se odmah istovremeno prikazuju na dvostrukom LCD zaslonu s pozadin-
skim osvjetljenjem.

Procjena kvalitete unutarnjeg zraka, klimatizacijskih sustava, ventilacije i uvjeta 
skladištenja je sad samo pitanje 'pritiska na gumb'.

micro HM-100 također automatski izračunava točku rosišta i temperaturu vlažnog 
termometra, dok senzor kapacitivnosti lako podnosi učinak kondenzacije i visoke 
temperature, što ga čini savršeno prikladnim za svako HVAC okruženje.

Osobine
• Jednostavna & precizna mjerenja temperature & vlažnosti zraka

• Izračun točke rosišta i temperature vlažnog termometra

Tehnički podaci
• Napajanje – 9 V baterija (uključena)

• Zaslon – 41/2 dvostruki LCD s pozadinskim osvjetljenjem

• Mjerenja – vlažnost, temperatura, točka rosišta, temperatura vlažnog termometra

• Raspon vlažnosti – 0% do 100% RH

• Točnost vlažnosti – ± 2% RH

• Raspon temperature – -30°C – 100°C

• Točnost temperature – ±0,5 °C

• Vrijeme odgovora – 30 sekundi

• Vrsta senzora – Kapacitivni

• Čuvanje podataka – Da

• MAX/MIN Vrijednosti – Da

• Automatsko isključivanje – Da, nakon 15 minuta (može se onemogućiti)

• Uključuje mekani kovčeg za nošenje i 1x 9 V bateriju.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

37438   Mjerač temperature i vlažnosti micro HM-100 0.44 0,20

Testiranje i mjerenje



12.31

DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

micro CL-100 samonivelirajući križni laser
RIDGID® micro CL-100 nudi izvanrednu vrijednost među poprečnim laserima.  
Uz 'upravljanje putem jednog gumba' micro CL-100 je vrlo jednostavan za uporabu  
i pomaže vam poravnati svoje poslove niveliranja u trenu! 

micro CL-100 trenutačno projicira vrlo vidljive okomite i vodoravne laserske linije s 
točnošću u milimetar, te automatski kompenzira neravnine čak i pri nagibu od 6°. 
Može se koristiti na proširenom unutarnjem rasponu od 30 metara i mora se podesiti 
samo jednom zahvaljujući svom integriranom 360° okretnom postolju.

Osobine
• Rad s jednim gumbom, vrlo jednostavan za uporabu.

• Poslovi niveliranja i poravnavanja obavljeni su za tren oka.

• Trenutačna projekcija super-svijetlih okomitih i vodoravnih crta.

• Tip lasera: klasa 2, 630-670 nm.

• Milimetarska točnost: ± 0,6 mm / 1 m.

• Prošireni unutarnji raspon od 30 metara.

• Samonivelirajući raspon od ± 6°.

• Klasa zaštite: IP54.

• Integrirano 360° okretno postolje.

• Zapakiran u robustan plastični kovčeg za nošenje.

• Podizni tronožac & laserske naočale besplatno!

Kataloški 
br. Opis Projekcija Dioda 

(nm)
Domet 

(m)

Težina

lb. kg

38758 Digitalni stezni mjerač  
micro CL-100 

Vodoravne i 
okomite 630 - 670 30 1.10 0,0 - 5,0

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

41373 Magnetna ciljna ploča za micro CL-100/DL-500 0-22 0-1
41378 Laserske naočale za micro CL-100/DL-500 0-22 0-1
41383 Podizni tronožac za micro CL-100/DL-500 1-68 0-76

Testiranje i mjerenje
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RIDGID® lokatori – RIDGID lokatori za lociranje imaju zaslon jednostavan za upotrebu, koji Vam omogućuje lociranje komunalnih vodova i sondi/
radioodašiljača s pouzdanošću. Upotrijebite SeeSnake kameru opremljenu s odašiljačem sonde za lociranje glave kamere tijekom pregleda ili upotrijebite 
s odašiljačem voda za pronalaženje podzemne komunalne cijevi. Ovi lokatori mogu također pronaći plivajuće sonde koje se puštaju u odvod i daljinske 
odašiljače priključene na potisnu šipku ili sajlu za čišćenje odvoda. 

SeekTech SR-20 SeekTech SR-24 SeekTech® SR-60 NaviTrack Scout®

21943 46393 30123 19243
BROJ STRANICE 12.34 12.35 12.37 12.40
Bluetooth® & GPS Ne Da Ne Ne
Zaslon za kartiranje  
iz svih smjerova Da Da Da Da
Korisnički definirane frekvencije Da do 35 kHz Da do 35 kHz Da - Svi dostupni Ne
Broj frekvencije traženja 
aktivnog voda Sve do 35 kHz Sve do 35 kHz Sve do 93 kHz 3
Frekvencije sonde Sve do 35 kHz Sve do 35 kHz Sve do 93 kHz 4

Pasivno traženje Omni-Seek (traži sve pasivne  
frekvencije odjednom)

Omni-Seek (traži sve pasivne  
frekvencije odjednom)

Omni-Seek (traži sve pasivne  
frekvencije odjednom) 50/60 Hz

Dubina Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Tipka
Težina s baterijama 1,6 kg / 3.5 lb. 1,8 kg / 4 lb. 2,3 kg / 5.1 lb. 1,4 kg / 3 lb.

Oprema za lociranje

Inducirajte signal za lociranje 
komunalnih vodova.

Neposredno spajanje  
na komunalne vodove.

Pronađite plastičnu cijev s integriranom 
žicom za traženjem vodova.

Pronađite sonde/radioodašiljače. 

RIDGID odašiljači – Precizno pronalaženje podzemne komunalne cijevi primjenom signala s RIDGID odašiljačem za lociranje voda. Svi odašiljači imaju 
opcije više frekvencija i sposobne su za primjenu signala neposrednim priključivanjem i indukcijom. Moćni odašiljači od 5W i 10W primjenjuju snažan 
signal za jednostavnije pronalaženje lokacije.

SeekTech ST-33Q+ SeekTech ST-510 SeekTech ST-305

49343 21953 21948 
BROJ STRANICE 12.41  12.42 12.42
Bluetooth® & GPS Da Ne Ne
Maks. snaga 5 W 10 W 5 W
Digitalni displej Da Da Ne
Frekvencije traženja voda Sve do 93 kHz 5* 4
Induktivne frekvencije 2 5* 3
Simultani odašiljač  
2 frekvencije voda Ne Ne Da

Težina s baterijama 5,0 kg / 11.1 lb.  4,1 kg / 9 lb. 1,2 kg / 2.5 lb.
* ST-510 odašiljač može se također namjestiti na frekvencije koje koristi druga oprema proizvođača.

NaviTrack daljinska sonda 

16728
12.43

Ne

Ne
512 Hz

1

Ne

100 g. / 0.22 lb.
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Lokatori komunalnih vodova SeekTech®

Usporedba karakteristika
SR-20 detektor SR-24 detektor SR-60 detektor Konvencionalni

Displej za kartiranje iz svih smjerova Da Da Da Ne
Korisnički definirane frekvencije 
(Konkurent frekvencije) Da do 35 K Da do 35 K Da – do 93 kHz Ograničen ili ne

Omni-Seek® 
(Istovremeno traženje više vodova)

Da – Sve pasivne  
frekvencije odjednom

Da – Sve pasivne  
frekvencije odjednom

Da – Sve pasivne  
frekvencije odjednom Ne

Dubina Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Tipka ili triangulacija
Mjerenje struje Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano Tipka & prosjek
Indikacija iskrivljenja na jednom zaslonu Da Da Da Ne
Simultrace™ 

(Simultana sonda & traženje voda) Ne Ne Da Ne

Stereo navođenje (upotreba slušalica) Ne Ne Da Ne
Integrirani Bluetooth i GPS Ne Da Ne Ne

Ciljani cjevovod

Performansa
Displej za kartiranje potvrđuje dobar lokacijski signal i identificira iskrivljenje u skučenim područjima koristeći:

• Ciljni vod – vodi operatera niz vod i prikazuje promjene pravca.

• Strelice za navođenje desno i lijevo – usmjeravaju operatera na ciljni komunalni vod.

• Signal približavanja i jakost signala – pomažu operateru centrirati lokator bliže cilju radi pouzdanijeg lociranja.

Ostale karakteristike
• Kontinuirana dubina – povećava produktivnost pokazujući promjene dubine u stvarnom vremenu.

• Omni-Seek® – povećava točnost i učinkovitost kada se traži u pasivnom modu. Kontinuirano traži pasivne strujne i 
radijske frekvencije za lociranje i izbjegavanje nepoznatih metalnih vodova.

• Korisnički definirane frekvencije – RIDGID SeekTech prijemnici mogu se konfigurirati sa do 30 korisnički definiranih frekvencija. 

 – SeekTech SR–60 lokator može se namjestiti na svaku frekvenciju između 10 Hz i 93.000 Hz čineći ga univerzalnim prijemnikom.

 – SeekTech lokatori SR–20 i SR-24 mogu se namjestiti na svaku frekvenciju između 10 Hz i 35.000 Hz.

Jakost struje/ 
kut signala

Jakost signala

Strelice za navođenje 
lijevo/desno

Dubina/udaljenost

Signal približavanja

Veliki displej na SeekTech prijemnicima daje Vam informacije potrebne kada trebate locirati brzo, 
točno i pouzdano.



12.34

DIJAGNOSTIKA, PREGLED & LOCIRANJE

Locirajte podzemne komunalne vodove brzo, precizno i pouzdano.
Lagan, ali robustan lokator koji pruža sve informacije potrebne za brže, preciznije lociranje.

• Ciljni vod i strelice za navođenje brzo prepoznaju iskrivljenje.

• Signal približavanja i jakost signala pomažu svladati teže lokacije.

• Može tražiti sve frekvencije od 10 Hz do 35.000 Hz.

• Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase A.

Tehnički podaci
• Frekvencije traženja aktivnog voda * – 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz.

• Traženje pasivne struje (frekvencije) – 50 Hz, 60 Hz,<4 kHz širokopojasna. 

• Traženje pasivnih radiofrekvencija – 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.

• Frekvencije sonde – 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

•  Frekvencije voda i sonde koje se mogu programirati – 30 s mogućnošću definiranja od 
strane korisnika, 10 Hz do 35 kHz.

• Napajanje – 4 C-baterije s C-ćelijom.

• Trajanje baterije – približno 16 sati.

• Težina– 3.5 lbs. (1,6 kg).

• Duljina – 11.2" (28,4 cm).

• Širina – 4.3" (10,9 cm).

• Visina – 31" (79 cm).

• Radna Temperatura – -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

• Temperatura skladištenja – -4°F do 140°F (-20°C do 60°C).

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21943 SeekTech SR-20 lokator vodova (uključuje kovčeg) 4.0 1,8

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21948 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 (5 vati) 2.5 1,9
21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 9.0 4,1
49343 SeekTech ST-33Q+ odašiljač za vodove s Bluetoothom 11.1 5,0
20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

22173 SR-20/SR-24 kovčeg 5 2,2

SeekTech SR-20 
Lokatori za  
traženje vodova
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Preuzmite na  
www.RIDGID.com/SR24

Naš lokator vodova s Bluetooth®-om & GPS-om
SR-24 je precizni instrument za lociranje komunalnih vodova s GPS-om i Bluetooth®-om za 
jednostavnu integraciju s vanjskim uređajima za snimanje podataka. 

• Veliki zaslon prikazuje procijenjeni položaj vodova, njihov smjer i dubinu, pružajući intuitiv-
no iskustvo lociranja. Ciljni vod i strelice za navođenje brzo prepoznaju iskrivljenje.

• Višesmjerne antene snimaju kompletno polje signala za veću brzinu i točnost.

• Ugrađeno GPS praćenje lokacije za mapiranje i GIS primjene.

• Značajka Data Output sprema podatke o lociranju na SD karticu ili ih šalje na Bluetooth 
uređaj ako je dostupan, ili oboje istovremeno. Bluetooth® tehnologija prenosi podatke na 
pametne telefone, tablete ili visokoprecizne GPS instrumente.

• Aplikacija za pametni telefon/tablet mapira više linija i točaka, te izvozi podatke u GIS softver.

• Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase A.

Tehnički podaci
• Frekvencije traženja aktivnog voda * – 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz i 33 kHz.

• Praćenje pasivne struje (frekvencije) – 50 Hz, 60 Hz, 

• Praćenje radio frekvencije – <4kHz, 4kHz – 15kHz, 15kHz – 30kHz.

• Frekvencije sonde – 16Hz, 512Hz, 33kHz.

• Frekvencije voda i sonde koje se mogu programirati – sve od 10 Hz do 35 kHz.

• Frekvencije traženja voda koje se mogu programirati – do 35kHz.

• Bežična tehnologija – Bluetooth® klasa 1.

• Bežični domet – 183 metara (200 yards).

• GPS prosječna točnost – više od 2,5 m (8.2 ft).

• Napajanje – 4 C-baterije s C-ćelijom.

• Težina – 3.5 lbs. (1,6 kg).

• Duljina – 11.2" (28,4 cm).

• Širina – 4.3" (10,9 cm).

• Visina – 31" (79 cm).

• Radna Temperatura – -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

• Temperatura skladištenja – -4°F do 140°F (-20°C do 60°C). 

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

46393 SR-24 Lokator vodova s Bluetooth®-om i GPS-om 4 1,8

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21948 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 (5 vati) 2.5 1,9
21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 9.0 4,1
49343 SeekTech ST-33Q+ odašiljač za vodove s Bluetoothom 11.1 5,0
20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

22173 SR-20/SR-24 kovčeg 5 2,2

SeekTech SR-24 
Lokatori za  
traženje vodova 

RIDGIDtrax
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RIDGIDtrax omogućava osnovno lociranje podzemnih vodova u 
stvarnom vremenu. 
Bežično povežite Android ili iOS uređaj na RIDGID® SR-24 lokator vodova i RIDGIDtrax 
će prikazati GPS položaj i dubinu ciljanog voda. 
• Identificirajte vrstu komunalnog voda (voda, plin, struja, itd.) i prikažite više 

vodova na istoj mapi. 

• Dovršena mapa se može spremiti i pregledati unutar aplikacije ili izvesti u *.KMZ 
datoteku za korištenje s popularnim GIS programima, kao što je Google Earth®.

Osobine
1.  Bežično prenesite podatke o lociranju na zajedničke GPS uređaje kompatibilne 

sa Bluetooth®-om, uključujući ponude Trimble® i Leica®. Osim toga, SR-24 se 
integrira s alatima i softverom Spectrum XLI™ za prijenos prikupljanja i obrade 
GPS i GIS podataka.

2.  Preuzmite aplikaciju RIDGIDtrax za svoj mobilni telefon ili tablet, te bežičnim 
putem prenesite podatke o lociranju i GPS podatke sa uređaja SR-24 na svoj 
uređaj koristeći Bluetooth.

3.  Umetnite microSD™ karticu u SR-24 i zabilježite podatke o lociranju i GPS po-
datke na karticu.

Putem besplatne  
RIDGID TRAX

RIDGID® TraX
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Najbrži, najlakši, najsvestraniji dostupni lokator.
Odaberite SR-60 lokator za brzo, pouzdano lociranje čak i teškim uvjetima lociranja (slabi 
vodiči, loši uvjeti u tlu, loše uzemljenje itd.).

• Traži sve frekvencije od 10 Hz do 490 kHz*.

• Traži vodove pod naponom i sonde (aktivni radioodašiljači) simultano.

• Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase A.

• Posjeduje jednostavnost uporabe i točnost kao i SR-20, ali sa SVIM frekvencijama koje se 
mogu locirati.

Tehnički podaci
• Frekvencije traženja aktivnog voda – 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz, 200 kHz, 262 kHz*.

• Praćenje pasivne struje (frekvencije) – 50 Hz, 60 Hz, 

• Traženje pasivnih radiofrekvencija – 4kHz – 15kHz, 15kHz – 36kHz.

• Frekvencije sonde – 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHZ, 16 kHZ, 33 kHZ.

• Frekvencije voda & sonde koje se mogu programirati – sve od 10 Hz do 490 kHz*.

• Frekvencije traženja voda koje se mogu programirati – do 490kHz*.

• Napajanje – 4 C-baterije s C-ćelijom.

• Težina – 4.7 lbs. (2,1 kg). (bez baterije)

• Duljina – 14" (35,6 cm).

• Širina – 7" (18 cm).

• Visina – 31" (79 cm).

• Radna Temperatura – -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

• Temperatura skladištenja – -4°F do 140°F (-20°C do 60°C).

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

30123 SeekTech SR-60 lokator vodova (uključuje kovčeg) 5.1 2,3

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

21948 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 (5 vati) 2.5 1,9
21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 9.0 4,1
49343 SeekTech ST-33Q+ odašiljač za vodove s Bluetoothom 11.1 5,0
20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

SeekTech SR-60 
Lokatori za  
traženje vodova
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A-Frame lokator greške na kablovima The RIDGID® je namjenski izgrađen sustav koji 
lociranje kvarova uzemljenja u direktno zakopanoj izoliranoj živi čini jednostavnijim.

• Namjenski alat za traženje kvarova

• Locira kvarove izolacije do 2 mega-oma

• Referentno očitanje za određivanje lokacije kvara

• Izdržljiv, lagan okvir od aluminija s praškastim premazom

• Gumbi membrane otporni na vremenske uvjete

Tehnički podaci
Odašiljač FT-103:
• Radne frekvencije:   Direktno pronalaženje pogreške: 797 Hz - "dFF" prikazano
 Lociranje putanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
 Direktno povezivanje: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz
 Induktivna stezaljka: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz
 Induktivno emitiranje: 33 kHz, 93 kHz

• Raspon opterećenja: 5 Ω do 2M Ω

• Izlazna snaga: Do 3 Watt-a (niske, srednje i visoke postavke)

• Izlazni napon: 5 Volta - 600 Volta

• Izvor napajanja: 8 × baterija sa C-ćelijom (uključeno)

• Dimenzije (D × Š × V): 21,6 × 14,7 × 6,4 cm (8.5” × 5.8” × 2.5”)

FR-30 Prijamnik A okvira:
• Pronalazak pogreške: Do 6 m (20') (ovisno o uvjetima)

• Pronalazak pogreške duljina: do 4,8 km (3 milje) (ovisno o uvjetima)

• Zaslon: Crno-bijeli LCD

• Napajanje: 6 x AA baterije (uključene)

• Dimenzije (D × Š × V): 77,0 × 77,2 × 3,8 cm (30.3” × 30.4” × 1.5”)

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

56613 Prijamnik A okvira (FR-30) i odašiljač (FT-103) 5.2 2,3

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

30123 SeekTech SR-60 Lokatori za traženje vodova 5.1 2,3
46393 SeekTech SR-24 Lokator vodova s Bluetooth-om & GPS-om 4.0 1,8
21943 SeekTech SR-20 Lokatori za traženje vodova 4.0 1,8
20973 SeekTech 4” (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2.0 0,9

Zamjenski dijelovi 

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

57753 Odašiljač, FT-103 3-Watt 2.2 1,0
57758 Prijamnik A okvira, FR-30 Kvar 3.0 1,3
57763 Štap za uzemljenje, FT-103 0.2 0,9
57768 Crveni i testni ispitni vodiči testni vodiči, FT-103 0.2 0,9

A-Frame lokator 
greške na kablovima

Standardna oprema
• FR-30 Prijamnik A okvira
• Odašiljač FT-103
• Štap za uzemljenje
• Crveni i crni ispitni vodiči
• Kovčezi za nošenje
• Baterije
• Pakiranje priručnika za korisnike
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Magnetski lokator RIDGID® MR-10 je visokoosjetljivi ručni lokator posebno dizajniran za 
detekciju magnetskog polja od željeznih predmeta, poput zakopanih zaustavnih rubnika, 
oznaka vlasništva, kutija s ventilima, poklopaca za šahte, kućišta bunara i drugih predmeta 
od željeza i čelika.

• Brzo locirajte zakopane željezne ili čelične predmete: kutije ventila, poklopce za šahte, ci-
jevi od lijevanog željeza, čelična kućišta, okvire bunara, ojačane septičke jame, geodetske 
točke označavanja.

• Ergonomski robusni dizajn uključuje kovčeg za nošenje i baterije.

• Visokoosjetljivi instrument sa zvučnim i vizualnim povratnim informacijama.

• Značajka AutoNull blokira metalne smetnje u blizini, poput automobilske ili lančane ograde.

Tehnički podaci
• Zaslon: Crno-bijeli LCD

• Zvučnik: Izdržljivi zvučnik Mylar

• Materijal tijela/konstrukcija: Aluminijska cijev s udubljenim komandama

• Duljina: 39.25" (100 cm)

• Radna Temperatura: 0°F do +120°F (-18°C do +49°C)

• Temperatura skladištenja: -13°F do +140°F (-25°C do +60°C)

• IP zaštita: IP54

• Napajanje: 6 x AA baterije (uključene)

• Težina: 1.7 lbs. (0,77 Kg)

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

53068 Magnetski lokator MR-10 s kovčegom 1.7 0,77

Magnetski lokator 
MR-10
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NaviTrack Scout® lokator
Lokator NaviTrack Scout je dizajniran za rješavanje većine najzahtjevnijih lociranja daljinskih 
odašiljača (sonde) koristeći višesmjernu tehnologiju lociranja.

• NaviTrack Scout višesmjerna antenska tehnologija vidi kompletan signal cijelo vrijeme. 
Jednostavno maksimizirajte jakost signala i pronašli ste cilj. Nema nula ili lažnih vršnih 
vrijednosti za kompliciranje lociranja.

• Lokator verificira lokacijski položaj koristeći mali displej za kartiranje za označavanje 
distinktivnih polova ispred i iza cilja, osiguravajući precizan položaj.

• Dubina se automatski izračunava i prikazuje kada se nalazi iznad cilja.

Tehnički podaci
• Frekvencije sonde – 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz i 33 kHz.

• Frekvencije traženja aktivnog voda – 512 Hz, 8 kHz i 33 kHz.

• Praćenje pasivne struje (frekvencije) – 50 Hz, 60 Hz. 

• Ispunjava zahtjeve FCC klase B i EN 55022 klase B.

• Napajanje – 4 C-baterije s C-ćelijom. (uključeno)

• Trajanje baterije – približno 24 sata.

• Težina– 3.0 lbs. (1,4 kg).

• Duljina – 11.2" (28,4 cm).

• Širina – 4.3" (10,9 cm).

• Visina – 22" (56 cm).

• Radna Temperatura – -4°F do 122°F (-20°C do 50°C).

• Temperatura skladištenja – -4°F do 140°F (-20°C do 60°C).

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

19243 NaviTrack Scout Locator 3.00 1,4

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

16728 Daljinski odašiljač, 512-AAA 0.40 0,18

Zamjenski dijelovi

Kataloški 
br. Opis

12543 Markeri i kopča 
20248 Scout kovčeg za nošenje

NaviTrack Scout® 
Locator
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SeekTech®  
Odašiljači vodova

ST-33Q+ ST-510 ST-305
Bluetooth® Da Ne Ne
Izravne priključne frekvencije Sve 5** 4
Induktivne frekvencije 2 4** 4
Frekvencije drugih proizvođača Korisnički definirane frekvencije Tvornička postavka Ne
Simultani odašiljač 2 frekvencije voda Ne Ne Da
Automatsko usklađivanje impedancije Da Da Da
Razina digitalnog izlaza Displej Da Da Ne
Maks. snaga +5W* 10W 5W
Namještanje varijabilne snage Niska, srednja, visoka Potpuno podesivo Niska, srednja, visoka
Izvor napajanja 6 D-ćelijastih baterija 8 D-ćelijastih baterija 6 C-ćelijastih baterija
Provjera baterija Kontinuirano Kontinuirano Na startu
Težina (bez baterija) 11.1 lb. / 5,0 kg 9 lb. / 4,1 kg 2.5 lb. / 1,9 kg
FCC & EN 55022 zahtjev Klasa A Klasa B Klasa A

Usporedba karakteristika

*Kada je vanjski izvor napajanja na priključen na ST-33Q+ ili se upotrebljavaju punjive baterije, može se generirati do 
10 vati nazivne izlazne snage u režimu izravnog spajanja.
**Plus frekvencije drugih proizvođača.

Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-33-Q+
Odašiljač vodova The RIDGID® ST-33Q+ s Bluetooth-om je idealan odašiljač za induciranje struje na 
dulje ciljane vodove. 

• Inducira preko 8 puta više struje nego tradicionalni odašiljači. Više struje znači da možete hodati i 
tražiti dalje nego ikad prije. 

• Mogućnosti napajanja uključuju Litij-ionsku punjivu bateriju od 18 V, šest baterija sa D-ćelijom, ili 
vanjsko 10-28 VDC napajanje za maksimalnu fleksibilnost i minimalne prekide u radu. 

• Inducira više struje pri nižim frekvencijama. Niže frekvencije su manje sklone skakati na druge 
vodove u skučenim područjima, smanjujući iskrivljenje i povećavajući točnost. 

• Koristite s lokatorom SR-24 koji podržava Bluetooth, za kontrolu postavki ST-33Q+ bežično s prijemnika 
SR-24. Promijenite prenesenu frekvenciju daljinski putem sa udaljenosti do 200 yards (183 m). 

Frekvencije
• Izravno spajanje (tvornička zadana postavka) – 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz, 262 kHZ*.

• Direktno povezivanje (korisnička postavka) – sve frekvencije od 10 Hz – 490 kHz*.

• Indukcija - 8 kHz ili 33 kHz.

Napajanje
• Maksimalna snaga - do 10W uz korištenje baterija od 18V ili vanjskog izvora napajanja, 5W uz 

korištenje baterija sa D-ćelijom.

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi. Baterije nisu uključene, prodaju se zasebno.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg
49343 SeekTech ST-33Q+ odašiljač 11.1 5,0

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg
20973 SeekTech 4" (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2 0,9
43323 18 V 2,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 1 0,5
43328 18 V 4,0 Ah Pakiranje napredne litijske baterije 2 0,7
43333 230 V Punjač za naprednu litijsku bateriju 4 1,5
45433 Komplet od 2x 18 V 4.0 Ah napredne litijske baterije i 1 punjača 6 2,5

SeekTech® Odašiljači za traženje komunalnih vodova
RIDGID® nudi paletu odašiljača za traženje podzemnih metalnih cijevi i kabela.

Svi RIDGID odašiljači generiraju signal na podzemni kabel na jedan od tri načina:
• Izravnim spajanjem pomoću priključnih kabela.
• Indukcija s opcijskim klještima za induktivni signal.
• Indukcija s odašiljača.
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Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510
Odašiljač SeekTech ST-510 vam omogućava napajanje metalnih vodova za praćenje pomoću lokatora.

• Deset vati potpuno varijabilne snage.

• LCD zaslon pruža trenutnu vizualnu povratnu informaciju o otporu voda i protoku struje.

• Dvije olovne žice od 25' (7,62 m) sa stezaljkama za zahtjevne primjene.

• Zvučna povratna informacija potvrđuje dobar krug prije početka traženja.

Frekvencije
• Izravno spajanje: – 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz i 262 kHz*.

• Indukcija - 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

• Frekvencije drugih proizvođača - dostupne i za izravno spajanje i indukciju.

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi.

Kataloški br. Opis
Težina

lb. kg

21953 Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-510 (10 vati) 8 3,4
 

Odašiljači vodova 
SeekTech

Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305
Odašiljač za lociranje vodova SeekTech ST-305 od 5 vati vam omogućava napajanje metalnih 
vodova za praćenje.

• Lagan i kompaktan odašiljač koji isporučuje do 5 vati snage.

• Može odašiljati dvije frekvencije simultano.

• Zvučna povratna informacija potvrđuje dobar krug prije početka traženja.

Frekvencije
• Izravno spajanje: – 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

• Indukcija - 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

* Do 93 kHz za uređaje koji se prodaju u Europi.

Kataloški br. Opis
Težina

lb. kg

21948 SeekTech ST-305+ odašiljač 2.5 1,9

Induktivna kliješta za prijenos signala SeeTech
• Omogućuje korisniku primjenu signala na kabel ili cijev ako izravno spajanje nije moguće.

• Kompatibilna sa svim RIDGID® odašiljačima.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

20973 SeekTech 4" (100 mm) Stezaljka za induktivni signal 2 0,9
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Daljinska sonda (512 Hz sonda)
Daljinska sonda se može učvrstiti na sajlu za čišćenje odvoda ili mlazno crijevo za 
vodu kako se odredio položaj sonde u cjevovodu.
• 512 Hz signal.

• Baterijsko napajanje.

• Treptava LED žaruljica pokazuje da sonda odašilje signale.

• Ispunjava zahtjeve FCC klase B i EN 55022 klase B.

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

16728 Daljinska sonda, 512-AAA 0.4 0,18

Dodatna oprema

Kataloški 
br. Opis

19258 Adapter za 11/4" (32 mm) sastavljenu sajlu
19263 Adapter za 5/8" i 3/4" (16 mm & 20 mm) kabele stroja s bubnjem
19268 Adapter za 7/8" (22 mm) Sec. i 1/2" (12 mm) kabele stroja s bubnjem
19273 Adapter za 5/8" (16 mm) Sec. i 3/8" (10 mm) kabele stroja s bubnjem
86246 Adapter za 1/2" (12 mm) vrtno crijevo

Sonda SeeSnake FleXmitter®
Uz SeeSnake FleXmitter 512 Hz možete locirati kameru u vodu. 

• Standardno sa svim bubnjevima SeeSnake: SeeSnake Mini, SeeSnake Standard  
i SeeSnake samonivelirajući (Mini i Standard). 

• Ukoliko Vaša SeeSnake kamera nije opremljena sondom, možete kameru 
naknadno opremiti s FleXmitter odašiljačem. 

• Ispunjava zahtjeve FCC klase A i EN 55022 klase B. 

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

15323 Standardni SeeSnake FleXmitter 0.6 0,3
15828 Mini SeeSnake FleXmitter 1.0 0,5

Odašiljači NaviTrack®
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Čišćenje odvoda
• Od malih začepljenja u domaćinstvima do intenzivno korištenih komunalnih vodova; od slivnika do kanalizacije, 

RIDGID® stvara čistače odvoda koji se mogu nositi sa svim vrstama servisnih poziva.  

• RIDGID desetljećima pruža pouzdane performanse proizvoda profesionalcima. 

Tip Br. modela
Duljina*

Strana br.
stopa m

Ručni alati
Kombinirano svrdlo 1 4 1,2 13.4
Svrdla za toalet 2 3 - 6 1 - 2 13.5
Kuka za hvatanje 1 6 2 13.5
Ravna traka za kanalizaciju 10 25 - 100 7,6 - 30 13.5
Ručna motalica 4 25 - 35 7,6 - 11 13.6

Strojevi za umivaonik
PowerClear™ 1 30 9 13.7
K-45AF 2 25 7,6 13.8
K-40 1 35 11 13.10

Strojevi s bubnjem
Do 4" (110 mm) obujma 7 50 - 75 15 - 23 13.12
Do 8" (200 mm) obujma 5 75 - 100 23 - 30 13.16
Do 10" (250 mm) obujma 4 75 - 100 23 - 30 13.18

Sekcijski strojevi
Do 4" (110 mm) obujma 4 Do 100 Do 30 13.20
Do 6" (150 mm) obujma 4 Do 150 Do 46 13.22
Do 10" (250 mm) obujma 4 Do 300 Do 91 13.24

Strojevi za čišćenje
Do 24" (600 mm) obujma 2 Do 500 Do 150 13.28

FlexShaft™ strojevi
Do 4" (110 mm) obujma 2 50 - 70 15 - 21 13.30

Strojevi za visokotlačno ispiranje
Do 6" (150 mm) obujma 2 65 - 100 20 - 33 13.31
Do 10" (250 mm) obujma 1 200 61 13.35

Alati   - – – 13.37

Sajle – – – 13.39
* Standardna duljinavoda kao što je isporučeno. Za više pojedinosti pogledajte stranicu kataloga.
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Ručni alati Stranica

Svrdla za toalet 13.5

Kuka za hvatanje 13.5

Ravna traka za kanalizaciju 13.5

Ručna motalica 13.6

Strojevi za umivaonik

Jednostavno se prenose, kompaktni i lagani.

Strojevi s bubnjem
Daju visok moment sila za čišćenje 
začepljenja.

• Snaga i moment sile.

• Značajke čuvanja sajle.

• Nadmoćna sposobnost manevriranja.

Veličina cijevi
Primjena Model Stranica

in. mm

3⁄4 do 11⁄2
3⁄4 do 21⁄2
3⁄4 do 21⁄2

20 - 40
20 - 75
20 - 75

Kupaonski sifoni/umivaonici/sudoperi, odvodi tuševa/kada, 
pisoara, posuda za rublje.

PowerClear™
K-45AF

K-40

13.7
13.8
13.10

Veličina cijevi
Primjena Model Stranica

in. mm

11⁄2 do 4 40 - 110 Kupaonski sifoni/umivaonici/sudoperi, tuš/kada, pisoari, posuda 
za rublje, stropni ventilatori i unutarnji podni odvodi.

K-400 13.12

3⁄4 do 4 20 - 110 Kupaonski sifoni/umivaonici/sudoperi, tuš/kada, pisoari, 
posuda za rublje, stropni ventilatori i unutarnji podni odvodi.

K-3800 13.14

3 do 8 90 - 200 Laterale, glavni cjevovodi, komercijalni cjevovodi. K-750 13.16

3 do 10 90 - 250 Laterale, glavni cjevovodi, komercijalni cjevovodi. K-7500 13.18
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Sekcijski strojevi
Specifično dizajnirani za cijevi većih promjera.

• Snaga i brzina s upravljanjem sajlom.

• Lagani i prijenosni.

Strojevi za čišćenje
Specifično dizajnirani za cijevi većih promjera.

Visokotlačni ispirači
Strojevi za mlazno pranje idealni su za čišćenje cijevi začepljenih mastima, muljem ili sapunom.

Veličina cijevi
Primjena Model Stranica

in. mm

3⁄4 do 4 20 - 110 Kupaonski sifoni/umivaonici/sudoperi, tuš/kada, pisoari, odvod 
od perilice, krovni otvori i unutarnji podni odvodi.

K-50 13.20

11⁄2 do 6 40 - 150 Cjevovodi sudopera, krovni otvori i podni odvodi. K-60SP 13.22

2 do 10 50 - 250 Laterale i glavni cjevovodi, komercijalni vodovi. K-1500SP 13.24

2 do 10 50 - 250 Laterale i glavni cjevovodi, komercijalni cjevovodi pokretan 
benzinskim motorom za udaljene lokacije.

K-1500G 13.25

Veličina cijevi
Primjena Model Stranica

in. mm

8 do 24 200 - 600 Glavna primjena u ravnim cjevovodima u komunalnim poduzećima, 
sveučilištima, institucijama i industriji.

K-1000 13.28

Veličina cijevi
Primjena Model Stranica

in. mm

11⁄2 do 6 40 - 150 Cjevovod sudopera/podni/sekundarni cjevovod. KJ-1590 II 13.31

11⁄2 do 6 40 - 150 Cjevovod sudopera/podni/sekundarni/bočni cjevovod. KJ-2200 13.33

2 do 10 50 - 250 Cjevovod sudopera/podni/sekundarni/bočni/glavni cjevovod. KJ-3100 13.35
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Kombinirano svrdlo Kombinirano svrdlo K-1 nudi sve-u-jedan rješenje za uklanjanje začepljenja iz pisoara i 
odvoda tuša.

• Dvostruki električni rad, nastavak za bušilicu nudi dodatnu snagu kad je potrebno 
ukloniti teške prepreke.

• Teleskopski dizajn, pruža dodatnu duljinu kabela za uklanjanje zapreka dublje u vodu. 

• Glava C sjekača za razbijanje težih zapreka.

• Lijevo namotani kabel ojačava kabel i sprječava savijanje.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Std.  

Pakiranje
Zamj. 
kabellb. kg

46683 K-1 Kombinirano svrdlo 4' (1,2 m) 3 1,4 6 48223

*Bušilica nije uključena



13.5

ČIŠĆENJE ODVODA

Svrdla za toalet Alat visoke kvalitete u duljinama od 3' (1 m) i 6' (2 m) omogućuje brzo i sigurno čišćenje 
začepljenja u toaletu. Sadržane značajke:

• Vinilna zaštita za porculan.

• Izdržljivi, na savijanja otporan, 1⁄2" (12,7 mm) kompresijski uvijen kabel s unutarnjom jezgrom.

• Dugačke, ergonomski dizajnirane ručke.

• Prikladno za toalete sa sistemom uštedom vode.

• K-6P se za više snage može koristiti s nastavkom za bušilicu.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina Standardno 

pakiranje
Zamj. 
Sajlelb. kg

59787 K-3 3' (1 m) svrdlo za toalet s kuglastom glavom 41⁄2 1,9 6 –

56658 K-6P 6' (2 m) svrdlo za toalet s kuglastom glavom 51⁄2 2,5 6 60362

*Bušilica nije uključena

Kuka za hvatanje K-5 kuka za hvatanje
• Izvlači kamenje, alate, objekte.

• Povećava Vaš doseg 6' (2 m) za čak i najdublje sifone.

Kataloški br. Br. modela Opis
Težina

lb. kg

59190 K-5 Kuka za hvatanje 5 2,3

Traka za kanalizaciju Ravna traka za kanalizaciju iz jednog dijela
• Veličine i duljine za uporabu na kanalizacijskim i odvodnim kanalima do 8" (200 mm) 

promjera i do 100' (30,4 m) duljine.
• Nosač sadržan sa svim modelima izuzev 25' (7,6 m).
• Svi modeli imaju rukohvat i vrh u obliku koplja na jednoj strani te kotrljajuću kuglu na 

drugoj strani.

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis Kapacitet 
voda Težina

Širina Debljina Duljina
in. mm in. mm ft. m in. mm lb. kg

62530 E-2724 25 7,6 3⁄4  

do 
11⁄2

20 
do 
40

3 1,4
62535 E-2725 1⁄2 12 1⁄16 2 50 15,2 6 2,7
62540 E-2726 75 22,8 9 4,1
62545 E-2727 100 30,4 12 5,4
62555 E-2729 50 15,2 2  

do  
4

50 
do 
110

8 3,6
3⁄4 20 1⁄16 2    

62565 E-2731 100 30,4 18 8,2
62595 E-2737 50 15,2 4  

do  
6

110 
do 
150

16 7,3
3⁄4 20 1⁄8 3    

62605 E-2739 100 30,4 34 15,4
62615 E-2741 50 15,2 4  

do  
8

110 
do 
200

22 10,0
1 25 1⁄8 3    

62625 E-2743 100 30,4 45 20,4
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Power-Spin+ s AUTOFEED®-om

Kwik-Spin+ ručna motalica s AUTOFEED®-om

• Lagan proizvod za odvode do 11⁄2" (40 mm).
• Udoban rukohvat smanjuje napor.
• Opremljena sa 1⁄4" x 25' (6,3 mm x 7,6 m) Maxcore sajlom s ravnim svrdlom.
• Dvosmjerni AUTOFEED® lako uvlači sajlu kroz odvod. 
• Rad čistim rukama – Bez nereda. Ruke ne dodiruju sajlu.

• Čisti cjevovode do 11⁄2" (40 mm).
• Dvostruki električni rad, jednostavno prebacivanje između bušenja i ručnog rada. 

Može se koristiti sa svakom bušilicom sa do 500 okr/min.
• Dvosmjerni AUTOFEED ® lako samostalno uvodi sajlu kroz odvod. 
• Rad čistim rukama – Bez nereda. Ruke ne dodiruju sajlu.
• Opremljena izdržljivom 1⁄4" (6,3 mm) x 25' (7,6 m) sajlom MaxCore® otpornom na savijanje 

s kuglastim svrdlom.

K-25 Ručna motalica Za ¾" (20 mm) do 1½" (40 mm) odvodne kanale
Izbor profesionalaca za mnogo godina, ručna motalica K-25 nudi vrhunsku kvalitetu. Idealan alat 
za korisnike koji zahtijevaju najbolje.Sadržane značajke:

• Vrhunska kvaliteta, precizna strojna obrada, stezna glava s 3 čeljusti za čvrsto osiguranje sajle. 
Oslobađa sajlu jednim potezom.

• Rebrast rukohvat od lijevanog aluminija koji ne kliže u ruci.
• Kružno oblikovan plastični bubanj koji se neće ulupiti ili zahrđati - jednostavno čisti.
• Dostupno u modelima s kuglastom i padajućom glavom. 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) sajle 

otporne na savijanje s unutarnjom jezgrom omotanom vinilom.
• Dobro balansirana za udoban rad.
• Kapacitet bubnja: 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m).
• Prolazi kroz sifone i koljena u sudoperima, kadama, česmama za piće, umivaonicima, pisoarima, 

ventilacijskim cijevima.

Kataloški br. Br. modela Opis
Promjer x duljina Težina

in. x ft. mm x m lb. kg
58890 K-25-BP Ručna motalica s C-1IC sajlom kuglastog svrdla 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

58895 K-25-DH Ručna motalica s C-2IC sajlom padajuće glave 5⁄16" x 25' 8 x 7,6 8 3,6

Kataloški br. Br. modela Opis
Promjer x duljina Težina Std. 

pakiranjein. x ft. mm x m lb. kg
57038 Kwik-Spin+ Ručna motalica s C-1IC sajlom kuglastog svrdla 1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3.5 1,6 6

Kataloški br. Br. modela Opis
Promjer x duljina Težina Std. 

pakiranjein. x ft. mm x m lb. kg
57043 Power-Spin+ Ručna motalica s kuglastim svrdlom  1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 5 2,2 24

42163 Maxcore® sajla MaxCore® zamjenska sajla  1⁄4" x 25' 6,3 x 7,6 3 1,4 1
*Bušilica nije uključena
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Snažni, kompaktni i svestrani čistač odvoda PowerClear™ bez napora čisti začepljenja iz 
odvoda kade, tuša ili slivnika promjera od 3/4" (20 mm) do 11/2" (40 mm).
• Tehnologija AUTOFEED® vam ostavlja čiste ruke, bez potrebe da dodirujete sajlu 

tijekom uvlačenja i izvlačenja.
• Sajla s unutarnjom jezgrom za teške uvjete primjene za dugotrajnost, povećanu snagu 

i otpornost na savijanje.
• Prozirni poklopac omogućava korisniku da vidi koliko je sajle preostalo u bubnju.
• Dvodijelno gibljivo crijevo za vođenje. Koristite jedan komad za zatvorene primjene, te 

produžetak za područja u kojima je pristup ograničen.
• Jednostavno izvucite čep odvoda. Ispustite višak vode nakon svake uporabe kako 

biste produljili trajanje sajle.
• Gibljivo crijevo za vođenje pomaže održati radno područje čistim.

Tehnički podaci

• Kapacitet voda: 3/4" – 11/2" (20 mm – 40 mm)
• Masa: 5,4 kg
• Brzina uvlačenja: 5,4 m/min
• Radna brzina: 450 okr/min
• Kabel: 6 mm x 9 m (1/4” × 30') MAXCORE™ 50
• Motor: 230 V
• Standardna oprema: PowerClear™, produžetak crijeva

PowerClear™ Uređaj  
za čišćenje odvoda

Kataloški 
br. Opis

Težina

lb. kg

59143 PowerClear™ Uređaj za čišćenje odvoda 230 V 12 5,4

60753 PowerClear™ uređaj za čišćenje odvoda 230V, UK utikač 12 5,4

55983 Zamjenski kabel 1/4" x 30 ft (6 mm x 9 m) 5.3 2,4
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Kataloški br.
Br. modela Opis

Težina

110 V (UK) 230 V* lb. kg

37338 36033 K-45AF Stroj sa: 
– C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) sajla s unutarnjom jezgrom s unutarnjim bubnjem

13.8 6,5

37343 36043 K-45AF-5 Stroj sa:
– C-1IC, 5⁄16" (8 mm) x 25' (7,6 m) sajla s unutarnjom jezgrom s unutarnjim bubnjem
– C-6, 3⁄8" (10 mm) x 25' (10,7 m) sajla s unutarnjim bubnjem
– T-250, petodijelni set alata za 3⁄8" (10 mm) sajlu
– C-6429 kovčeg za nošenje

34 15,4

*230 V jedinice opremljene s CEE 7/17 Euro utikačem.

Za odvodne kanale 3⁄4" (20 mm) do 21⁄2" (75 mm)
K-45AF je odličan za čišćenje malih cijevi. Otvara začepljene umivaonike, sudopere, 
pisoare i odvode kada/tuševa.

– 1⁄4" (6 mm) sajle najbolje za 3/4" (20 mm) do 11/2" (40 mm) vodove. 
– 5⁄16" (8 mm) odvodne kanale 3/4" (20 mm) do 11/2" (40 mm) vodove. 
– 3⁄8" (10 mm) odvodne kanale 11/2" (40 mm) do 21/2" (75 mm) vodove. 

• Napredni dvosmjerni AUTOFEED® ostavlja čiste ruke i čisto područje rada i smanjuje 
vrijeme rada. Izvlačenje & uvlačenje kabela pritiskom ručice, bez zaustavljanja motora.

• Lagan, jednostavna uporaba i bez namještanja.
• Agregat promjenjive brzine okreće sajlu na 0-600 okr./min.
• Dvokomponentna okreni-blokiraj posuda s izmjenjivim unutarnjim bubnjem.

– Pojednostavljuje zamjenu sajle; jednostavan odabir prave sajle za posao.
– Unutarnji bubanj sprječava propuštanje vode i znatno smanjuje prevrtanje sajle unutar 

bubnja.
– Bubanj neće zahrđati ili ulegnuti se - nikada.

• Kapacitet bubnja: 50' (15 m) of 5⁄16" (8 mm) ili 35' (11 m) 3⁄8" (10 mm).
• Sadrži RIDGID® rukavice za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

Model K-45AF brzo čisti 
začepljene cijevi. Uvlači i izvlači 
sajlu bez obrtanja motora.

The 3⁄8” (10 mm) sajla u modelu K-45AF-5 
povećava kapacitet stroja na 2½” (75 mm) 
odvodne kanale.

K-45AF stroj  
za umivaonik
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Sajle s unutarnjom jezgrom

• Unutarnja jezgra omotana vinilom za sprječavanje 
nakupljanja hrđe na jezgri - poboljšava vijek 
trajanja sajle.

• Kompresijski obmotana za snagu.

• Otporna na savijanje; probija se kroz zavoje i sifone.

• Pruža dobru fleksibilnost i snagu čišćenja prema 
kraju sajle.

K-45AF-5 prikazan gore sadrži T-250 set alata:
- T-203 kuglasto svrdlo.
- T-217 svrdlo s padajućom glavom.
- T-205 "C" rezač.
- A-13 ključ klina.
- T-210 lopatasti rezač.

Prednja strana bubnja i unutarnji bubanj čine  
zamjenu sajli brzom i jednostavnom.

Dodatna oprema
Kataloški 

br.
Br. 

modela Opis

68917 K-45 unutarnji bubanj
89410 C-6429 Kovčeg za nošenje
76817 C-6 komplet sajli uklj. unutarnji bubanj, krak momenta sile za sajlu C-6, T-250 set alata
98072 C-6IC komplet sajli uključujući: unutarnji bubanj, C-6IC sajla, krak momenta sile, T-250 set alata
23908
23913

A-45AF Prednja strana bubnja i AUTOFEED® sklop 
Zamjenska AUTOFEED® kartuša

41937
70032

–
–

RIDGID kožne rukavice za čišćenje odvoda 
RIDGID PVC rukavice za čišćenje odvoda

Sajle

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis
Težina

lb. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Ljevkasto svrdlo

50647 S-1 15' (4,6 m) s ljevkastim svrdlom 21⁄4 1,0

50652 S-2 25' (7,6 m) s ljevkastim svrdlom 31⁄2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) s ljevkastim svrdlom 5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Kuglasto svrdlo

62225 C-1 25' (7,6 m) s kuglastim svrdlom 31⁄2 1,6
56782 C-1IC 25' (7,6 m) unutarnja jezgra s kuglastim svrdlom 4 1,8
89400 C-21 50' (15,2 m) kuglasto svrdlo 7 3,2
56792 C-13IC 35' (10,7 m) unutarnja jezgra s kuglastim svrdlom 51⁄2 2,5

Padajuća glava

62235 C-2 25' (7,6 m) sa svrdlom s padajućom glavom 31⁄2 1,6
56787 C-2IC 25' (7,6 m) unutarnja jezgra sa svrdlom  

s padajućom glavom
4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) sa svrdlom s padajućom glavom 7 3,2
56797 C-23IC 35' (10,7 m) unutarnja jezgra sa svrdlom  

s padajućom glavom
51⁄2 2,5

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) s muškom spojnicom 41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) s kuglastim svrdlom 81⁄4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) s muškom spojnicom 81⁄4 3,8
96037 C-6IC 35' (10,7 m) unutarnja jezgra s muškom spojnicom 81⁄2 4,0

Alati - odgovara za C-4, C-6 i C-6IC sajle

Kataloški br. Br. modela Opis Zamjenski nož(evi)

62990
62995
63000

T-201
T-202
T-203

Ravno svrdlo, 5" (125 mm) dugačko
Kuglasto svrdlo, 11⁄8" (30 mm) O.D.
Kuglasto svrdlo, 7⁄8" (22 mm) O.D.

–
–
–

54837
63005

T-204
T-205

C rezač 1" (25 mm)
C rezač 13⁄8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Lijevkasto svrdlo, 3" (80 mm) dužina –

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Lopatasti rezač, 1" (25 mm)
Lopatasti rezač, 13⁄8" (35 mm)
Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

4-lisni sjekač, 1" (25 mm)
4-lisni sjekač, 13⁄8" (35 mm)
4-lisni sjekač, 13⁄4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Svrdlo s padajućom glavom, 4" (110 mm) 
dugačko

–

55457 T-225 Povratno svrdlo –

52812
52817
52822

T-230
T-231
T-232

H-D “C” rezač, 2" (50 mm)
H-D C rezač, 21⁄2" (65 mm)
H-D C rezač, 3" (80 mm)

92815
92820
92835

48482 T-250 Set alata sadrži:
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–

(Modeli C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)
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Za 3⁄4" (20 mm) do 21⁄2" (75 mm) odvodne kanale
K-40 stroj za umivaonik idealan je za čišćenje malih sekundarnih odvodnih cijevi od 3⁄4" 
(20 mm) do 21⁄2" (75 mm). 

– 1⁄4" (6 mm) sajle najbolje za 3/4" (20 mm) do 11/2" (40 mm) vodove. 
– 5⁄16" (8 mm) sajle najbolje za 3/4" (20 mm) do 11/2" (40 mm) vodove. 
– 3⁄8" (10 mm) sajle najbolje za 11/2" (40 mm) do 21/2" (75 mm) vodove. 

K-40 naliježe ravno na pod ili radnu ploču te također naginje natrag radi jednostavnog 
pristupa odvodima umivaonika i kada punih vode. K-40 gotovo eliminira čišćenje mjesta 
rada zahvaljujući patentiranom gibljivom crijevu za vođenje s AUTOFEED®-om. Potpuno 
sadrži okretnu sajlu i eliminira prskanje otpadne vode.

• 175 W indukcijski motor tiho isporučuje dovoljno momenta sile za čišćenje najvećih 
začepljenja. Okreće sajlu na 270 okr/min.

• Kompresijski obmotana sajla s unutarnjom jezgrom vrhunske kvalitete kombinira 
snagu i fleksibilnost radi otpornosti na savijanja.

• Dvokomponentno "okreni-blokiraj" kućište bubnja neće ulegnuti ili korodirati, te 
omogućava jednostavan pristup unutarnjem bubnju i sajli.

• Specijalan dizajn unutarnjeg bubnja praktično eliminira prevrtanje sajle unutar bubnja 
te propusnost bubnja.

• Dvosmjerni AUTOFEED® uvlači i izvlači sajlu za čišćenje odvoda jednostavnim priti-
skom na polugu održavajući vas i radno mjesto čistima. Zrakom pokretana papučica 
koja omogućava upravljanje jednom rukom.

• Sadrži RIDGID® rukavice za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

K-40 stroj za umivaonik

Model K-40AF

Kataloški br.
Br. modela Opis

Težina

110 V (UK) 230 V* lb. kg

71717 71742 K-40AF Stroj sa: 
– AUTOFEED®
– Gibljivo crijevo za vođenje
– Držač
– C-13IC-SB, 5⁄16" (8 mm)  x 35' (10,7 m) Speed Bump sajla s unutarnjim bubnjem

33 15

Model K-40AF u okomitom položaju
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Model K-40 olakšava posao i održava 
radno mjesto čistim.

Niz umivaonik: Pritisnite polugu i sajla se uvlači u odvod. 
Jedinstveno vodeće gibljivo crijevo i AUTOFEED® kombinacija 
omogućuju vam da stavite problem pod kontrolu.

U kadi: Kompaktan dizajn omogućuje jednostavan pristup teško 
dostupnim područjima poput kada i ormarića ispod sudopera, 
zadržavajući sajlu pod kontrolom i dalje od svih završenih površina.

Dodatna oprema
Kataloški 

br.
Br. 

modela Opis

26558 A-40G AF AUTOFEED® sklop & gibljivo crijevo za vođenje za K-40 sadrži držač
23913 – Zamjenska AUTOFEED® kartuša
71757 A-40G Gibljiva cijev za vođenje
72702 A-40B Držač
71847 – Krak momenta sile
68917 – Unutarnji bubanj
76597 – Sklop kućišta gornjeg valjkastog ležaja
76817 – Komplet sajle C-6 s unutarnjim bubnjem, 

C-6 sajla, krak momenta sile, T-250 set alata
98072 – C-6IC komplet sajle uključujući unutarnji bubanj, 

C-6IC sajla, krak momenta sile, T-250 set alata
41937 
70032

– 
–

RIDGID kožne rukavice za čišćenje odvoda 
RIDGID PVC rukavice za čišćenje odvoda

Sajle

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis
Težina

lb. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Ljevkasto 
svrdlo

50647 S-1 15' (4,6 m) s ljevkastim svrdlom 21⁄4 1,0
50652 S-2 25' (7,6 m) s ljevkastim svrdlom 31⁄2 1,6
50657 S-3 35' (10,7 m) s ljevkastim svrdlom 5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Kuglasto 
svrdlo

62225 C-1 25' (7,6 m) s kuglastim svrdlom 31⁄2 1,6
56782 C-1IC 25' (7,6 m) unutarnja jezgra s kuglastim svrdlom 4 1,8
89400 C-21 50' (15,2 m) s kuglastim svrdlom 7 3,2
56792 C-13IC 35' (10,7 m) unutarnja jezgra s kuglastim svrdlom 51⁄2 2,5
95847 C-13ICSB 35' (10,7 m) Odbojnik s unutarnjom jezgrom s kuglastim svrdlom 51⁄2 2,5

Padajuća 
glava

62235 C-2 25' (7,6 m) sa svrdlom s padajućom glavom 31⁄2 1,6
56787 C-2IC 25' (7,6 m) unutarnja jezgra sa svrdlom s padajućom glavom 4 1,8
89405 C-22 50' (15,2 m) sa svrdlom s padajućom glavom 7 3,2
56797 C-23IC 35' (10,7 m) unutarnja jezgra sa svrdlom s padajućom glavom 51⁄2 2,5

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 62245 C-4 25' (7,6 m) s muškom spojnicom 41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) s kuglastim svrdlom 81⁄4 3,8
62260 C-6 35' (10,7 m) s muškom spojnicom 81⁄4 3,8
96037 C-6IC 35' (10,7 m) unutarnja jezgra s muškom spojnicom 81⁄2 4,0

Alati - odgovara za C-4, C-6 i C-6IC sajle

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamjenski 

nož(evi)

62990
62995
63000

T-201
T-202
T-203

Ravno svrdlo, 5" (125 mm) dugačko 
Kuglasto svrdlo, 11⁄8" (30 mm) O.D. 
Kuglasto svrdlo, 7⁄8" (22 mm) O.D.

–
–
–

54837
63005

T-204
T-205

C rezač 1" (25 mm) 
C rezač 13⁄8" (35 mm)

54832
97835

63010 T-206 Lijevkasto svrdlo, 3" (80 mm) dužina –

63030
63035
63040

T-210
T-211
T-212

Lopatasti rezač, 1" (25 mm) 
Lopatasti rezač, 13⁄8" (35 mm) 
Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm)

97905
97825
92850

63045
63050
63055

T-213
T-214
T-215

4-lisni sjekač, 1" (25 mm) 
4-lisni sjekač, 13⁄8" (35 mm) 
4-lisni sjekač, 13⁄4" (45 mm)

97795
97910
97915

63065 T-217 Svrdlo s padajućom glavom, 4" (110 mm) dugačko –

55457 T-225 Povratno svrdlo –

52812
52817
52822

T-230
T-231
T-232

H-D “C” rezač, 2" (50 mm) 
H-D C rezač, 21⁄2" (65 mm) 
H-D C rezač, 3" (80 mm)

92815
92820
92835

48482 T-250 Set alata sadrži: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–
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Za 11⁄2" (40 mm) do 4" (110 mm) odvodne kanale

K-400 nudi nekoliko jedinstvenih značajki lakih za uporabu kako bi se i najteži poslovi 
čišćenja odvoda učinili lakšim i bez poteškoća. 

– 3⁄8" (10 mm) odvodne kanale 11⁄2" (40 mm) do 3" (90 mm) vodove. 
– 1⁄2" (12 mm) sajla najbolja za 3" (90 mm) do 4" (110 mm) vodove. 

Dizajniran s glatkim profilom, model K-400 savršeno je pogodan za čistače odvoda, 
vodoinstalatere servisere, odjele održavanja ustanova i institucija, te tvrtke za 
upravljanje imovinom i ima:
• Integrirana transportna kolica omogućuje lako premještanja na mjesto intervencije  

i nazad. Visoko opteretivi veliki kotači lako se kreću po neravnom tlu i stepenicama.
• Ugrađena teleskopska ručica omogućuje visok položaj ručice tijekom prijevoza. 
• Sustav upravljanja sajlom uzrokuje da bubanj zaustavi vrtnju kada se nož zaglavi  

u začepljenju, ograničava mogućnost prevrtanja sajle u bubnju i ukazuje operateru da 
je naišao na začepljenje.

• Uporaba čvrste 3⁄8" (10 mm) ili 1⁄2" (12 mm) integralno namotane (IW)" sajle s tvrdom 
jezgrom koja je robusna i otporna na savijanja.

• AUTOFEED® je ponuđen kao opcija. Ovo patentirano automatsko uvlačenje sajle uvlači  
i izvlači sajlu iz odvoda. Okretanje smjera za AUTOFEED® povlači sajlu natrag u bubanj.

Tehnički podaci

• Obujam bubnja: 100' (30,5 m) 3⁄8" (10 mm) promjera sajle ili 75' (22,5 m) 1⁄2" (12 mm) 
promjera sajle.

• Motor: 380 W, motor od 230 V vrti sajlu na 165 okr/min.
• Težina (samo stroj): 45 lbs. (20,4 kg).
• Dimenzije: Duljina 21" (53 cm) 24" (61 cm) s AUTOFEED®-om, visina 23" (58,5 cm) 

širina 17" (43,2 cm).
Svi strojevi modela K-400 isporučeni su s RIDGID® rukavicama za čišćenje odvoda, 
priručnikom za rukovanje i videozapisom s uputama.

K-400 Stroj s bubnjem

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
27028 K-400 sa/ 

C-32 IW
K-400 Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda 
– C-32 IW 3⁄8" (10 mm) x 75' (23 m) sajla s tvrdom jezgrom (integralno namotana) 
– T-260 set alata sadrži: 
    – T-202 Kuglasto svrdlo
    – T-205 “C” rezač
    – T-211 Lopatasti rezač
    – A-13 Ključ klina

68 31

28098 K-400 AF 
sa/C-32 

IW

K-400 Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda 
– AUTOFEED® 
– C-32 IW 3⁄8" (10 mm) x 75' (23 m) sajla s tvrdom jezgrom (integralno namotana) 
– T-260 set alata

79 36

27033 K-400 sa/ 
C-45 IW

K-400 Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda 
– C-45 IW 1⁄2" (12 mm) x 75' (23 m) sajla s tvrdom jezgrom (integralno namotana) 
– T-260 set alata

81 37

28103 K-400 AF 
sa/C-45 

IW

K-400 Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda 
– AUTOFEED® 
– C-45 IW 1⁄2" (12 mm) x 75' (23 m) sajla s tvrdom jezgrom (integralno namotana) 
– T-260 set alata

93 42

Model K-400 s AUTOFEED®
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IW (Integralno namotane) sajle s tvrdom jezgrom

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 87577 C-31IW 50' (15 m) IW sajla 18 8,2

87582 C-32IW 75' (23 m) IW sajla 26 11,8
87587 C-33IW 100' (30 m) IW sajla 34 15,4
91037 – Spojka za popravak za 3⁄8" (10 mm) IW sajlu 0.5 0,2

1 ⁄2"
(1

2 
m

m 87592 C-44IW 50' (15 m) IW sajla 27 12,2
87597 C-45IW 75' (23 m) IW sajla 39 17,7
91042 – Spojka za popravak za 1⁄2" (12 mm) IW sajlu 0.6 0,3

Alati - prikladan za C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW i C-45IW
Kataloški 

br.
Br. 

modela Opis Zamjenski nož(evi)

62990 T-201 Ravno svrdlo, 5" (125 mm) dugačko –
62995 T-202 Kuglasto svrdlo, 11⁄8" (30 mm) V.P. –
63000 T-203 Kuglasto svrdlo, 7⁄8" (22 mm) V.P. –
63005 T-205 “C” rezač, 13⁄8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Lijevkasto svrdlo, 3" (80 mm) dužina –

63015 T-207 Spiralni rezač, 11⁄4" (32 mm) 97840
63020 T-208 Spiralni rezač, 11⁄2" (40 mm) 97895
63025 T-209 Spiralni rezač, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Lopatasti rezač, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Lopatasti rezač, 13⁄8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm) 92850

63045 T-213 4-lisni sjekač, 1" (25 mm) 97795
63050 T-214 4-lisni sjekač, 13⁄8" (35 mm) 97910
63055 T-215 4-lisni sjekač, 13⁄4" (45 mm) 97915

63060 T-216 Lančani mlat, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Padajuća glava, 4" (110 mm) dugačka –

49002 T-260 Set alata [3⁄8"(10 mm)- K-400] sadrži:
– T-202 Kuglasto svrdlo
– T-205 “C” rezač
– T-211 Lopatasti rezač
– A-13 Ključ klina

–

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

41937 – RIDGID rukavice za čišćenje odvoda, koža 1⁄2 0,2

70032 – RIDGID PVC rukavice za čišćenje odvoda 1⁄2 0,2

59230 A-13 Ključ klina za 3⁄8" i 1⁄2" sajlu – –

52343 – K-400 AUTOFEED® sklop 2 0,9

27048 – Sklop K-400 bubnja 10 4,5

92607 – 3⁄8" x 1⁄2" Prilagodnik za alat 1⁄2 0,2

92682 – 3⁄8" x 1⁄2" Prilagodnik s padajućom glavom 1⁄2 0,2

92687 – Alat s padajućom glavom 1⁄2" 1⁄2 0,2

26778 – Gibljiva cijev za vođenje 2 0,9

51317 C-9 Vodič za sifon 5 2,2

Za C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, 
C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, i C-46 & sve 
IW sajle.

ZA STAVLJANJE ALATA

ZA SKIDANJE ALATA

GURNITE JEDNO U DRUGO

UMETNITE TRN

Model K-400
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Za odvodne kanale od 3⁄4" (20 mm) do 4" (110 mm)

K-3800 je snažan, za transport jednostavan, svestran stroj s bubnjem za čišćenje unutar-
njih odvoda. Zahtijeva minimalno namještanje za čišćenje cjevovoda sudopera, podnih 
odvoda i krovnih otvora i ima:
• Robustan oblikovani bubanj sajle otporan na koroziju koji se neće ulupiti ili zahrđati. 

Naginjanje bubnja prilagođava se za ispravan kut napredovanja sajle. Unutarnje 
zaštite bubnja protiv prevrtanja sajle unutar bubnja.

• Brzo otpuštanje sajle bubnja i ugrađeni držači za ruke omogućuju jednostavnu zamjenu 
sajle i transport.

• Maksimalan kapacitet bubnja je 100' (30,5 m)  3⁄8" (10 mm) ili 90' (27 m) 1⁄2" (12 mm) 
sajle kontinuirane duljine:
– 3⁄8" (10 mm) sajla najbolja za 11⁄2" (40 mm) do 3" (75 mm) vodove do 100' (30,5 m).
– 1⁄2" (12 mm) sajla najbolja za 2" (50 mm) do 4" (110 mm) vodove do 90' (27 m).

• Izborni bubanj za umivaonike prihvaća do 50' (15 m) 5⁄16" (8 mm) ili 1⁄4" (6 mm) sajle. 
– Idealan za čišćenje kroz 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm) sifone sudopera.

• Snažan univerzalni motor od 175 W vrti sajlu na 240 okr/min. Kad sajle naiđe na začeplje-
nje, motor se automatski ubrzava kako bi prenio više snage i poboljšao kontrolu operatera.

• Alati se priključuju na sajlu u nekoliko sekundi
• Sadrži AUTOFEED® sustav za teške uvjete primjene (svi načini izuzev samo stroja).
• Sadrži RIDGID® kožne rukavice za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Težina

61502 K-3800 K-3800 stroj s RIDGID rukavicama 42 19,0
61482 K-3800 

sa/C-32
K-3800 stroj sa: 
– AUTOFEED® 
– C-32, 3⁄8" (10 mm) x 75' (23 m) sajla 
– T-202 Kuglasto svrdlo 
– T-205 “C” rezač 
– T-211 Lopatasti rezač 
– A-13 Ključ klina 
– RIDGID kožne rukavice za čišćenje odvoda

71 32,2

61487 K-3800 
sa/C-45

K-3800 stroj sa: 
– AUTOFEED® 
– C-45, 1⁄2" (12 mm) x 75' (23 m) sajla 
– T-102 ljevkasto svrdlo 
– T-142 rezač u obliku noža 
– T-107 lopatasti rezač 
– A-12 ključ klina 
– RIDGID kožne rukavice za čišćenje odvoda

83 37,7

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

55002 A-380 Standardni bubanj za 3⁄8" 
(10 mm), 1⁄2" (12 mm) sajlu

121⁄2 5,6

55007 A-381 Bubanj za umivaonik za 5⁄16" 
(8 mm), 1⁄4" (6 mm) sajlu

121⁄2 5,6

55012 A-381-A Bubanj za umivaonik sa 
25' (7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) IC 
sajlom s kuglastom glavom

161⁄2 7,5

41937 – RIDGID rukavice za 
čišćenje odvoda, koža

1⁄2 0,2

70032 – RIDGID rukavice za 
čišćenje odvoda, PVC

1⁄2 0,2

59230 A-13 Ključ klina za 3⁄8" (10 mm) 
sajlu

1⁄2 0,2

59225 A-12 Ključ klina za 1⁄2" (12 mm) 
sajlu

1⁄2 0,2

55017 – Transportna kolica 18 8,2
60087 A3800 PF AUTOFEED® sklop 73⁄8 3,3

62412 – Prilagodnik gibljivog crijeva 
za vođenje za bubanj za 
umivaonik

31⁄2 1,6

K-3800 Stroj s bubnjem

Opcijska transportna kolica za montažu K-3800 za jednostavan 
transport na mjesto rada
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Alat odgovara 1⁄2" (12 mm) IC sajlama
C-44, C-45 i C-46

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamj. 

nož(evi)
62850 T-101 Ravno svrdlo –

62855 T-102 Ljevkasto svrdlo –

62865 T-104 “H” sjekač, 21⁄2" (65 mm) 97800

62870 T-105 Rezač maziva, 21⁄2" (65 mm) 97920

62875 T-106 Rezač maziva 31⁄2" (87 mm) 97925

62880 T-107 Loptasti rezač, 13⁄4" (45 mm) 92850

62930 T-112 4-lisni sjekač, 13⁄4" (45 mm) 97915

62935 T-113 4-lisni sjekač, 3" (75 mm) 97910

62940 T-114 Lančani mlat 97985

54842 T-141 Rezač u obliku noža, 11⁄2" 
(40 mm)

54847

54852 T-142 Rezač u obliku noža, 21⁄2" 
(65 mm)

97800

54992 T-270 Komplet alata:
– T-102 Ljevkasto svrdlo
– T-142 rezač u obliku noža
– T-107 lopatasti rezač
– A-12 ključ klina

–

92687 Prilagodnik alata s padajućom 
glavom 1⁄2" (12 mm)

–

Sajle bubnja za umivaonik

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis
Težina

lb. kg

1 ⁄4"
 (6

 m
m

)

Lijevak

50652 S-2 25' (7,6 m) s ljevkastim 
svrdlom

31⁄2 1,6

50657 S-3 35' (10,7 m) s ljevkastim 
svrdlom

5 2,2

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Kuglasto 
svrdlo

56782 C-1IC 25' (7,6 m) unutarnja 
jezgra s kuglastim svrdlom

4 1,8

56792 C-13IC 35' (10,7 m) s kuglastim 
svrdlom

51⁄2 2,5

Padajuća 
glava

56787 C-2IC 25' (7,6 m) unutarnja 
jezgra sa svrdlom s 
padajućom glavom

4 1,8

56797 C-23IC 35' (10,7 m) sa svrdlom 
s padajućom glavom

51⁄2 2,5

Integralno namotane (IW) sajle 
Namotano uže na unutarnju jezgru stvarajući čvrst sklop.

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis
Težina

lb. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

87577 C-31IW 50' (15 m) IW sajla 18 8,2
87582 C-32IW 75' (23 m) IW sajla 26 11,8
87587 C-33IW 100' (30 m) IW sajla 34 15,4
91037 – Spojka za popravak za 

IW sajlu
1⁄2 0,2

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
) 87592 C-44IW 50' (15 m) IW sajla 18 8,2

87597 C-45IW 75' (23 m) IW sajla 26 11,8
91042 – Spojka za popravak za 1⁄2" 

(12 mm) IW sajlu
3⁄4 0,3

Za C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, i 
C-46 & sve IW sajle.

ZA STAVLJANJE ALATA

GURNITE JEDNO U DRUGO

ZA SKIDANJE ALATA

UMETNITE TRN

Sajle s unutarnjom jezgrom (IC): 
Dobra fleksibilnost i veća snaga čišćenja prema kraju sajle.

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis
Težina

lb. kg

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
) 37842 C-31 50' (15 m) IC sajla 18 8,2

37847 C-32 75' (23 m) IC sajla 26 11,8
37852 C-33 100' (30 m) IC sajla 34 15,4
51752 T-122 Spojka za popravak 1 0,5

1 ⁄2"
 (1

2 
m

m
)

37857 C-44 50' (15 m) IC sajla 27 12,2
37862 C-45 75' (23 m) IC sajla 39 17,7
37867 C-45HC 75' (23 m) sajla sa 

šupljom jezgrom
38 17,2

55467 C-46 90' (28 m) IC sajla 47 21,2
59917 T-121 Spojka za popravak 3⁄4 0,8

Alat odgovara 3⁄8" (10 mm) IC, 3⁄8" (10 mm) IW i 1⁄2" (12 mm) IW sajlama
C-31,C-32,C-33,C-31IW,C-32IW,C-33IW,C-44IW i C-45IW

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamj. 

nož(evi)
62990 T-201 Ravno svrdlo, 5" (125 mm) 

dugačko
–

62995 T-202 Kuglasto svrdlo, 11⁄8"  
(29 mm) O.D.

–

63000 T-203 Kuglasto svrdlo 7⁄8"  
(22 mm) O.D.

–

54837 T-204 C rezač, 1" (25 mm) 54832

63005 T-205 “C” rezač, 13⁄8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Ljevkasto svrdlo, 3"  
(75 mm) dugačko

–

63015 T-207 Spiralni rezač, 11⁄4" (32 mm) 97840
63020 T-208 Spiralni rezač, 11⁄2" (40 mm) 97895
63025 T-209 Spiralni rezač, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Lopatasti rezač, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Lopatasti rezač, 13⁄8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm) 92850
63045 T-213 4-lisni sjekač, 1" (25 mm) 97795
63050 T-214 4-lisni sjekač, 13⁄8" (35 mm) 97910
63055 T-215 4-lisni sjekač, 13⁄4" (45 mm) 97915

63060 T-216 Lančani mlat, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Padajuća glava, 4" dugačka 
(110 mm)

–

49002 T-260 Komplet alata sadrži: 
– T-202 Kuglasto svrdlo
– T-205 “C” rezač
– T-211 Lopatasti rezač
– A-13 Ključ klina

–
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K-750 Stroj s bubnjem

Napredovanje sajle Vraćanje sajle

Model K-750 s gore prikazanim C-100

Za 3" (90 mm) do 8" (200 mm) odvodne/kanalizacijske kanale
Stroj s bubnjem K-750 je snažan, samostalan stroj, idealan za lateralne cijevovode. 
Jednostavan za transport, minimalno namještanje; priključite alat i na posao.
• Autofeed® izvlači i uvlači sajlu pritiskom poluge, do 20' (6 m) u minuti.
• Svestrano upravljanje za AUTOFEED® se prilagođava za 5⁄8" (16 mm) ili 3⁄4" (20 mm) 

sajlu okretom odvijača.
– Preporučena 5⁄8" (16 mm) sajla za 3" (90 mm) do 6" (150 mm) odvodne kanale do 150' (48 m).
– Preporučena 3⁄4" (20 mm) sajla za 4" (110 mm) do 8" (200 mm) odvodne kanale do 200' (62 m).

• Sajla se vrti na 200 okr./min.
• Čvrst bubanj sajle otporan na koroziju izdržava grub tretman i zloporabu. Neće se 

ulupiti ili korodirati te lako čisti.
• Bubanj prihvaća 100' (30,5 m) 3⁄4" (20 mm) ili 125' (35 m) 5⁄8" (16 mm) sajle i dizajniran 

je za brzo, jednostavno uklanjanje.
• Dobro uravnotežen dizajn daje stroju "osjećaj" lakoće. Transportni kotači olakšavaju 

utovar u servisni kamion/vozilo.
• Opremljen s indukcijskim motorom od 550 W.
• Sadrži RIDGID® PVC rukavice za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

Standardni 3⁄4" (20 mm) komplet alata sadrži:
– T-406 lopatasti rezač.
– T-407 Svrdlo za izvlačenje.
– T-411 2" (50 mm) rezač.
– T-413 3" (90 mm) rezač.
– T-414 4" (110 mm) rezač.

Standardni 5⁄8" (16 mm) komplet alata sadrži:
– T-403 3" (90 mm) sjekač za P-sifone.
– T-407 Svrdlo za izvlačenje.
– T-406 lopatasti rezač.
– T-411 2" (50 mm) rezač.
– T-413 3" (90 mm) rezač.

Opcije stroja - AUTOFEED®

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg.
44152 K-750 

sa/C-75
Stroj s RIDGID PVC rukavicama za čišćenje odvoda, 230 V, 
AUTOFEED®, standardnim 3⁄4” (20 mm) kompletom alata i: 
C-75, 75' x 3⁄4”, (23 m x 20 mm) sajlom

206 93,6

44157 K-750 
sa/C-100

Stroj s RIDGID PVC rukavicama za čišćenje odvoda, 230 V, 
AUTOFEED®, standardnim 3⁄4” (20 mm) kompletom alata i: 
C-100, 100' x 3⁄4”, (30 m x 20 mm) sajlom

234 106,3

44162 K-750 
sa/C-27

Stroj s RIDGID PVC rukavicama za čišćenje odvoda, 230 V, 
AUTOFEED®, standardnim 5⁄8” (16 mm) kompletom alata i: 
C-27, 75' x 5⁄8”, (23 m x 16 mm) sajlom

182 82,7

44147 K-750 230 V, 50 Hz stroj s RIDGID PVC rukavicama za čišćenje 
odvoda, 230 V, 3⁄4" nastavak

104 47,3



13.17

ČIŠĆENJE ODVODA

Sajle s unutarnjom jezgrom (IC): 
Dobra fleksibilnost i veća snaga čišćenja prema kraju sajle.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 25' IC sajla (7,6 m) 24 10,9
92465 C-26 50' IC sajla 

(15,2 m)
43 19,5

92470 C-27 75' IC sajla (23 m) 63 28,6
43647 C-24 100' IC sajla 

(30,5 m)
84 38,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 25' IC sajla (7,6 m) 30 13,9
92480 C-29 50' IC sajla 

(15,2 m)
60 27,2

41212 C-75 75' IC sajla (23 m) 93 42,5
41697 C-100 100' IC sajla 

(30,5 m)
122 55,3

Sajle sa šupljom jezgrom

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27 HC 75' HC sajla 

(23 m)
523⁄4 23,9

58192 C-24HC 100' HC sajla 
(30,5 m)

701⁄2 32,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC 75' HC sajla 

(23 m)
75 34,0

47432 C-100HC 100' HC sajla 
(30,5 m)

100 45,5

Vodiči i nastavci

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

92555 T-458 5⁄8" (16 mm) x 2' (50 mm) 
vodič

2 0,85

92560 T-468 3⁄4" (20 mm) x 2' (50 mm) 
vodič

23⁄4 1,25

44122 – 5⁄8" (16 mm) nastavak, 41⁄2" 
(114 mm) dugački

21⁄2 1,13

44117 – 3⁄4" (20 mm) nastavak, 6" 
(150 mm) dugački

31⁄2 1,59

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

43637 T-458 Sklop bubnja s5⁄8" (16 mm) 
nastavkom 

33 15

41982 T-468 Sklop bubnja s3⁄4" (20 mm) 
nastavkom

371⁄2 17,0

43642 – AUTOFEED® sklop 8 3,5

41992 – C-100IC komplet s alatima, 3⁄4"  
(20 mm) x 100' (30,5 m)

49032 – Sklop prednjeg gibljivog crijeva 3 1,3
46015 E-453 Imbus ključ – –

41937 – RIDGID kožne rukavice za čišćenje 
odvoda

1⁄2 0,2

70032 – RIDGID PVC rukavice za čišćenje 
odvoda

1⁄2 0,2

59360 A-3 Kutija za alat 5 2,3

oz. g
31487 A-7570 5⁄8" (16 mm) spojnica za popravak 11⁄2 43
92805 A-6582 5⁄8" (16 mm) muška spojnica 1 28
92810 A-6583 5⁄8" (16 mm) ženska spojnica 2 57
31492 A-7571 3⁄4" (20 mm) spojnica za popravak 2 57
92880 B-6840 3⁄4" (20 mm) muška spojnica 1 28
92885 B-6841 3⁄4" (20 mm) ženska spojnica 2 57

Alati i zamjenske oštrice - odgovara 5⁄8” (16 mm) i 3⁄4” (20 mm) sajlama
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC i C-100HC

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Zamjenski

nož(evi) Držač
92485 T-403 Sjekač za P-sifone, 3" (75 mm) 92835 92900
92490 T-404 Sjekač za P-sifone, 31⁄2" (87 mm) 92840 92900

92495 T-406 Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm) 92850 92915

92500 T-407 Svrdlo za izvlačenje 29⁄16" (65 mm) – –

92505 T-408 Pilasti sjekač, 3" (75 mm) 92890 92915

51762 T-409 H-D kuglasto svrdlo, 13⁄4" (45 mm) – –

92510 T-411 Dvostruki rezač, 2" (50 mm) 92815 92905
92515 T-412 Dvostruki rezač, 21⁄2" (65 mm) 92820 92905
92520 T-413 Dvostruki rezač, 3" (75 mm) 92825 92910
92525 T-414 Dvostruki rezač, 4" (110 mm) 92830 92910
92530 T-416 Dvostruki rezač, 6" (150 mm) 92855 92910
92535 T-432 3-lisni sjekač 2" (50 mm) 92860 92895
92540 T-433 3-lisni sjekač 3" (75 mm) 92865 92895

92545 T-434 3-lisni sjekač 4" (110 mm) 92870 92895

92550 T-436 3-lisni sjekač 6" (150 mm) 92875 92895

Nož

Držač noža

Spojnica*

Pričvršćivač*

Sklop alata bubnja
*Sadrži spojnicu i pričvršćivač

BRZO SPAJANJE SAJLE & ALATA
Okrenite zatik za pola okreta u bilo kojem smjeru kako 

biste brzo prikopčali sajlu ili alat:

ZAKLJUČANO
Oznaka "ZATVORENO" poravnata s 
utisnutim slovom "L" na spojnici.

OTKLJUČANO
Oznaka "OTVORENO" poravnata nasuprot 
utisnutog slova "L" na spojnici.

Spojnica ima klin i oprugu od nehrđajućeg čelika; eliminira potrebu za trnovima, postoljima 
ili ekspanzijskim klinovima.

Za C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC i C-100HC

Utor za odvijač Oznaka
(Zaključani položaj)

Utor za odvijačOznaka
(Otključani položaj)
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Standardni pribor
T-406 lopatasti rezač.
T-407 svrdlo za izvlačenje.
T-411-2" (50 mm) dvostruki rezač.
T-413-3" (75 mm) dvostruki rezač.
T-414-4" (110 mm) dvostruki rezač - (samo nož).
T-416B - 6" (150 mm) dvostruki rezač - (samo nož).
T-408 - pilasti sjekač.
T-403-3" (75 mm) sjekač za P-sifone.
T-468 - 3⁄4" (20 mm) fleksibilna cijev za vođenje.
Kutija za alat, imbus ključ, RIDGID® PVC odvod 
Rukavice za čišćenje.

Za 5⁄8" (16 mm) paket stroja (kataloški br. 61512), T-468 vodič zamijenjen je s T-458 
vodičem i 6" (150 mm) nož dvostrukog rezača je eliminiran.

K-7500 Stroj s bubnjem Za 3" (90 mm) do 10" (250 mm) vodove

Stroj s bubnjem K-7500 Drum nudi performanse, kontrolu sajle, izdržljivost i sposobnost 
manevriranja kakve zahtijevaju profesionalni korisnici. Idealan za sve zahtjevne poslove, 
poput korijenja - do 250' (76 m).

– Preporučena 5⁄8" (16 mm) sajla za 3" (75 mm) do 6" (150 mm) vodove do 250' (76 m).
– Preporučena 3⁄4" (20 mm) sajla za 4" (110 mm) do 10" (250 mm) vodove do 250' (76 m).

• Sajla se vrti na 200 okr./min.
• Snažan, no tih, univerzalni motor od 600 W i mjenjač pritiskuju kada se rezač probija 

kroz žilave prepreke.
– Sa zvučnim i vizualnim signalima za operatera.

• Unutarnji bubanj i krak razdjelnika s kugličnim ležajem rade sa sustavom motor/mjenjačka 
kutija da smanje mogućnost prevrtanja sajle unutar bubnja.

• Glavni i unutarnji bubanj ne hrđaju, ne lome ili ne ulupljuju se - nikada, te jednostavno 
čiste za profesionalan izgled. Glavni bubanj prihvaća do 100' (30,5 m) 3⁄4" (20 mm) sajle 
125' (38 m) 5⁄8" (16 mm) sajle.

• Snažni AUTOFEED® mehanizam ima nazuvice za podmazivanje i otvoreni dizajn za lako 
održavanje; izvlači i uvlači sajlu do 22' (6,7 m) u minuti.

• Penjač po stepenicama s dva položaja olakšava transport i utovar - eliminira dodatni 
trošak za utovarne kotače.

• Uzak profil omogućuje stroju prolazak kroz vrata kupaonice.
• Ručke prilagođene na željenu visinu da se osigura balansiran transport.
• Sadrži RIDGID® PVC rukavice za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

Opcije stroja - Power Feed
Kataloški 

br. Br. 
modela Opis

Težina

220-240V lb. kg
61542 K-7500 Stroj sa3⁄4" (20 mm) nastavkom i standardnim priborom 150 86,2
61522 K-7500 Stroj sa5⁄8" (16 mm) nastavkom i standardnim priborom 149 67,8
61512 K-7500G 

sa/C-24
Stroj, standardni pribor i 5⁄8" (16 mm) x 100' (30,5 m) sajla  
s unutarnjom jezgrom

233 106

61517 K-7500 
sa/C-100

Stroj, standardni pribor i 3⁄4" (20 mm) x 100' (30,5 m) sajla  
s unutarnjom jezgrom

272 123,7
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Upravljanje sajlom & performanse –  
Kada alat zahvati teške prepreke

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

60042 A-7534D sklop bubnja s3⁄4" (20 mm) nastavkom 31 14

61107 A-7558D Sklop bubnja s5⁄8" (16 mm) nastavkom 30 13,6

60047 A-75DR Samo bubanj 20 9

60032 A-75PF AUTOFEED® sklop 10 4,5

60037 AUTOFEED® držači razmaka

41992 C-100 IC komplet s alatima 3⁄4"  
(20 mm) x 100' (30,5 m)

49032 – Sklop prednjeg gibljivog crijeva 3 1,3

41937 – RIDGID kožne rukavice za čišćenje 
odvoda

1⁄2 0,2

70032 – RIDGID PVC rukavice za čišćenje 
odvoda

1⁄2 0,2

59360 A-3 Kutija za alat 5 2,3

oz. g
31487 A-7570 5⁄8" (16 mm) spojnica za popravak 11⁄2 43
92805 A-6582 5⁄8" (16 mm) muška spojnica 1 28
92810 A-6583 5⁄8" (16 mm) ženska spojnica 2 57
31492 A-7571 3⁄4" (20 mm) spojnica za popravak 2 57
92880 B-6840 3⁄4" (20 mm) muška spojnica 1 28
92885 B-6841 3⁄4" (20 mm) ženska spojnica 2 57

BRZO SPAJANJE SAJLE & ALATA
Okrenite zatik za pola okreta u bilo kojem smjeru kako biste brzo prikopčali sajlu ili alat:

ZAKLJUČANO Oznaka "ZATVORENO" poravnata s utisnutim slovom "L" na spojnici. OTKLJUČANO Oznaka "OTVORENO" poravnata nasuprot utisnutog slova "L" na spojnici.
Spojnica ima klin i oprugu od nehrđajućeg čelika; eliminira potrebu za trnovima, postoljima ili ekspanzijskim klinovima.

Utor za odvijač Oznaka (zaključani položaj)

Utor za odvijač

Oznaka (otključani položaj)

Motor usporava dok  
se povećava snaga.
- Vizualni & akustični signali 
pokazuju porast momenta sile.
- Smanjena brzina bubnja 
omogućava veću kontrolu.

Sajla aktivira vezu vodeće 
cijevi za zavoje.
- Usporava prevrtanje sajle 
unutar bubnja.

Sajla se skuplja prema  
unutarnjem bubnju
- Daje dodatnu snagu.
- Daljnja zaštita protiv prevrtanja 
sajle unutar bubnja.

Pod normalnim radnim 
uvjetima

Pod visokim 
momentom sile

Sajle s unutarnjom jezgrom (IC): 
Dobra fleksibilnost i veća snaga čišćenja prema kraju sajle.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
)

92460 C-25 25' IC sajla (7,6 m) 24 10,9
92465 C-26 50' IC sajla 

(15,2 m)
43 19,5

92470 C-27 75' IC sajla 
(22,9 m)

63 28,6

43647 C-24 100' IC sajla 
(30,5 m)

84 38,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
)

92475 C-28 25' IC sajla (7,6 m) 30 13,9
92480 C-29 50' IC sajla 

(15,2 m)
60 27,2

41212 C-75 75' IC sajla 
(22,9 m)

93 42,5

41697 C-100 100' IC sajla 
(30,5 m)

122 55,3

Sajle sa šupljom jezgrom

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) 32737 C-27 HC 75' HC sajla 

(23 m)
523⁄4 23,9

58192 C-24HC 100' HC sajla 
(30,5 m)

701⁄2 32,1

3 ⁄4"
 (2

0 
m

m
) 47427 C-75HC 75' HC sajla 

(23 m)
75 34,0

47432 C-100HC 100' HC sajla 
(30,5 m)

100 45,5

Vodiči i nastavci

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

92555 T-458 5⁄8" (16 mm) x 2' (50 mm) 
vodič

2 0,85

92560 T-468 3⁄4" (20 mm) x 2' (50 mm) 
vodič

23⁄4 1,25

44122 – 5⁄8" (16 mm) nastavak, 41⁄2" 
(114 mm) dugački

21⁄2 1,13

44117 – 3⁄4" (20 mm) nastavak, 6" 
(150 mm) dugački

31⁄2 1,59

Alati i zamjenske oštrice - odgovara 5⁄8" (16 mm) i 3⁄4" (20 mm) sajlama
C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC i C-100HC

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Zamjenski

nož(evi) Držač
92485 T-403 Sjekač za P-sifone, 3" (75 mm) 92835 92900
92490 T-404 Sjekač za P-sifone, 31⁄2" 

(87 mm)
92840 92900

92495 T-406 Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm) 92850 92915

92500 T-407 Svrdlo za izvlačenje 29⁄16" 
(65 mm)

– –

92505 T-408 Pilasti sjekač, 3" (75 mm) 92890 92915

51762 T-409 H-D kuglasto svrdlo, 13⁄4" 
(45 mm)

– –

92510 T-411 Dvostruki rezač, 2" (50 mm) 92815 92905
92515 T-412 Dvostruki rezač, 21⁄2" (65 mm) 92820 92905
92520 T-413 Dvostruki rezač, 3" (75 mm) 92825 92910
92525 T-414 Dvostruki rezač, 4" (110 mm) 92830 92910
92530 T-416 Dvostruki rezač, 6" (150 mm) 92855 92910
92535 T-432 3-lisni sjekač 2" (50 mm) 92860 92895
92540 T-433 3-lisni sjekač 3" (75 mm) 92865 92895

92545 T-434 3-lisni sjekač 4" (110 mm) 92870 92895

92550 T-436 3-lisni sjekač 6" (150 mm) 92875 92895
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Za odvodne kanale od 3⁄4" (20 mm) do 4" (110 mm)

K-50 sekcijski stroj je kompaktan, svestran profesionalni stroj. Može voditi tri vrste 
kabela: 5⁄16" (8 mm), 3⁄8" (10 mm) i 5⁄8" (16 mm). Savršen, sveobuhvatan stroj za čišćenje 
odvoda slivnika, tuša i podnih odvoda, teži manje od 40 lbs (18 kg).
• Jedinstveno, jednostavno za upotrebu kvačilo sajle s trenutnim djelovanjem omoguću-

je maksimalnu kontrolu operatera:
    – Povucite ručku prema dolje i sajla se vrti na 400 okr./min.
    – Pustite ručku i sajla se odmah zaustavlja.
• Koristi sekcije od 5⁄8" (16 mm) sajli, čisti 11⁄4 " (32 mm) do 4" (110 mm) vodove do 100' (30 m).
    – C-8 najbolji za 11⁄2 " (40 mm) - 3" (90 mm) odvode.
    – C-9 najbolji za 2" (50 mm) - 4" (110 mm) odvode.
• Opremljen s A-17 prilagodnikom, radi sa do 50' (15 m) 5⁄16" (8 mm) ili 35' (11 m) 3⁄8" (10 mm) 

sajlom kontinuirane duljine.
    – 5⁄16" (8 mm) najbolji za 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm) vodove.
    – 3⁄8" (10 mm) najbolji za 11⁄2" (40 mm) do 2" (50 mm) vodove.
• Opremljen motorom od 300 W.
• Uključuje A-1 RIDGID® rukavicu za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

K-50G sekcijski stroj

Model K-50-8 sadrži:
• K-50 stroj.
• A-17-A, prilagodnik sadrži: 25' (7,6 m) x 5⁄16" (8 mm) C-1 sajla kuglastog svrdla.
• A-17-B, prilagodnik sadrži: 35' (10,7 m) x 3⁄8" (10 mm) C-5 sajla kuglastog svrdla.
• A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda.

A-30 komplet sajle sadrži:
– Šest sekcija C-8, 71⁄2' (2,3 m) x 5⁄8" (16 mm) sajle [45' (13,7 m)]. 
– A-10 nosač sajle. 
– T-201 ravno svrdlo.
– T-202 kuglasto svrdlo.
– T-205 "C" rezač.
– T-211 lopatasti rezač.
– A-13 igla za rastavljanje spojke.
– A-14-6 stražnja vodeća gibljiva cijev.
– A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za lijevu ruku.

Opcije stroja
Kataloški 

br. Br. 
modela Opis

Težina

230 V lb. kg
11971 K-50 Stroj s A-1 RIDGID rukavicom za čišćenje odvoda 37 16,8
11981 K-50-6 Stroja sa: 

– A-17-A prilagodnik 
– A-30 komplet sajle

67 30,4

11991 K-50-7 Stroja sa: 
– A-17-B prilagodnik 
– A-30 komplet sajle

74 33,6

12001 K-50-8 Stroja sa: 
– A-17-A prilagodnik 
– A-17-B prilagodnik 
– A-30 komplet sajle

67 30,4
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Sajle

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

5 ⁄16
" (

8 
m

m
)

Kuglasto 
svrdlo

62225 C-1 25' (7,6 m) s 
kuglastim svrdlom

31⁄2 1,6

56782 C-1IC 25' (7,6 m) 
unutarnja jezgra s 
kuglastim svrdlom

4 1,8

89400 C-21 50' (15,2 m) s 
kuglastim svrdlom

7 3,2

Padajuća 
glava

62235 C-2 25' (7,6 m) 
sa svrdlom s 
padajućom glavom

31⁄2 1,6

56787 C-2IC 25' (7,6 m) 
unutarnja jezgra 
sa svrdlom s 
padajućom glavom

4 1,8

89405 C-22 50' (15,2 m) 
sa svrdlom s 
padajućom glavom

7 3,2

3 ⁄8"
 (1

0 
m

m
)

62245 C-4 25' (7,6 m) s 
muškom spojnicom

41⁄2 2,0

62250 C-5 35' (10,7 m) s 
kuglastim svrdlom

81⁄4 3,8

62260 C-6 35' (10,7 m) s 
muškom spojnicom

81⁄4 3,8

96037 C-6IC 35' (10,7 m) IC s 
muškom spojnicom

81⁄2 4,0

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) Višedijelne

62265 C-7 71⁄2' (2,3 m) uska 
spirala

4 1,8

62270 C-8 71⁄2' (2,3 m) 
višenamjenska 
spirala

3 1,4

51317 C-9 10' (3,1 m) spirala 
za teške uvjete 
primjene

43⁄4 2,1

Kompleti sajle.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Sajla Alati & pribor

Težina

lb. kg

59365 A-30 Šest sekcija: 
C-8, 5⁄8"x71⁄2' 
(45', 13,7 m)

T-201 Ravno svrdlo 
T-202 Kuglasto svrdlo 
T-205 "C" rezač 
T-211 Lopatasto strugalo 
A-13 Igla za rastavljanje spojke 
A-10 Nosač sajle 
A-14-6 stražnja vodeća gibljiva cijev 
A-1 RIDGID rukavica za čišćenje 
odvoda za lijevu ruku

20 9,1

59370 A-30TW Šest sekcija: 
C-7, 5⁄8"x71⁄2" 
(45', 13,7m) 
uska spirala

Isto kao A-30 30 13,6

52962 A-40 Šest sekcija: 
C-9, 5⁄8" x 10' 
(60', 18,3 m)

T-206 Ljevkasto svrdlo 
T-215 4-lisni sjekač 
T-231 "C" rezač 
A-13 Igla za rastavljanje spojke 
A-10 Nosač sajle 
A-14-10 stražnja vodeća gibljiva cijev 
A-1 RIDGID rukavica za čišćenje 
odvoda za lijevu ruku

37 16,8

Prilagodnici

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

59250 A-17-A Prilagodnik sa 25' (7,6 m) x 5⁄16"  
(8 mm) sajlom s kuglastim 
svrdlom

8 3,6

59255 A-17-B Prilagodnik sa 35' (10,7 m) x 
3⁄8" (10 mm) sajlom s kuglastim 
svrdlom

13 5,9

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
59235 A-14-6 6' (1,8 m) stražnja vodeća gibljiva cijev 5 2,3

84325 A-14-10 10' (3 m) stražnja vodeća gibljiva cijev 7 3,2

59270 A-18 Sklop prednjeg gibljivog crijeva 9 4,1

59210 A-10 Nosač sajle drži 90' (27 m) C-8, C-9 31⁄4 1,5

59205 A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za 
lijevu ruku

1⁄2 0,2

59295 A-2 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za 
desnu ruku

1⁄2 0,2

59230 A-13 Ključ klina za 5⁄8" (16 mm) sajlu 1⁄8 0,1

59450 A-3179 K-50 Komplet čeljusti 11⁄2 0,7

Alati - odgovara za 3⁄8" (10 mm) i 5⁄8" (16 mm) sajle 
C-4, C-6, C-7, C-8 i C-9

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamjenski 

nož(evi)
62990 T-201 Ravno svrdlo, 5" (125 mm) dugačko –

62067 T-201A Ravno fleksibilno svrdlo –

62995 T-202 Kuglasto svrdlo, 11⁄8" (28 mm) V.P. –

63000 T-203 Kuglasto svrdlo, 7⁄8" (22 mm) O.D. –

54837 T-204 “C” rezač 1" (25 mm) 54832

63005 T-205 “C” rezač 13⁄8" (35 mm) 97835

63010 T-206 Ljevkasto svrdlo, 3" (75 mm) dugačko – 

63015 T-207 Spiralni rezač, 11⁄4" (32 mm) 97840

63020 T-208 Spiralni rezač, 11⁄2" (40 mm) 97895

63025 T-209 Spiralni rezač, 2" (50 mm) 97900

63030 T-210 Lopatasti rezač, 1" (25 mm) 97905
63035 T-211 Lopatasti rezač, 13⁄8" (35 mm) 97825
63040 T-212 Lopatasti rezač, 13⁄4" (44 mm) 92850

63045 T-213 4-lisni sjekač, 1" (25 mm) 97795

63050 T-214 4-lisni sjekač, 13⁄8" (35 mm) 97910
63055 T-215 4-lisni sjekač, 13⁄4" (44 mm) 97915

63060 T-216 Lančani mlat, 2" (50 mm) 98000

63065 T-217 Padajuća glava, 4" (110 mm) dugačka –

63280 T-218 Dimnjačarska četkica, 3" (75 mm) –

63070 T-219 Dimnjačarska četkica, 21⁄2" (65 mm) –

63080 T-220 Dimnjačarska četkica, 2" (50 mm) –
63220 T-221 Dimnjačarska četkica, 11⁄2" (40 mm) –

55457 T-225 Povratno svrdlo –

52812 T-230 H-D “C” rezač, 2" (50 mm) 92815

52817 T-231 H-D “C” rezač, 21⁄2" (65 mm) 92820

52822 T-232 H-D “C” rezač, 3" (75 mm) 92835

48482 T-250 Set alata sadrži: 
T-203, T-205, T-210, T-217, A-13

–
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K-60SP-SE prikazan gore sadrži:

• K-60SP stroj
• A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda.
• A-60-12 stražnja vodeća gibljiva cijev.
• A-62 set sajli sadrži:

– A-8 nosač sajle.
– Pet sekcija C-10, 7⁄8" (22 mm) sajle, ukupno 75' (23 m).

• A-61 komplet alata sadrži:
– T-101 ravno svrdlo.
– T-102 ljevkasto svrdlo.
– T-107 lopatasti rezač.
– T-125 svrdlo za izvlačenje.
– T-150-1 nazubljeni rezač.
– A-3 kutija za alat.
– A-12 ključ klina.

K-60SP sekcijski stroj Za 11⁄2" (40 mm) do 6" (150 mm) odvodne kanale
K-60SP sekcijski stroj je kompaktni stroj za čišćenje industrijskih, komercijalnih i stam-
benih zgrada. Također idealan za operatere kod pražnjenja septičkih jama. Dovoljno je 
malen za prilaz uskim prostorima, no dovoljno snažan za čišćenje jačih začepljenja.
• Idealan za krovne ventilacijske posude. Stražnja ručka omogućuje jednostavan tran-

sport na ljestve i krovove.
• Jedinstveno, jednostavno za upotrebu kvačilo sajle s trenutnim djelovanjem omoguću-

je maksimalnu kontrolu operatera.
    – Pritisnite ručku prema dolje, sajla se vrti na 600 okr./min.
    – Pustite ručku i sajla se odmah zaustavlja.
• Gumb za jednostavno namještanje omogućuje jedinici da vrti oba promjera sajle 7⁄8" 

(22 mm) i 5⁄8" (16 mm). Namještanje u sekundi.
    – 7⁄8" (22 mm) sajla (C-10) čisti vodove od 2" (50 mm) do 6" (150 mm) u duljini od  

150 stopa (46 m).
    – 5⁄8" (16 mm) sajla (C-7, C-8, C-9) čisti cjevovode 11⁄2" (40 mm) do 4" (110 mm) u 

duljini od 125 stopa (38 m).

• Skinite samo dva vijka za pristup kompletu čeljusti radi čišćenja ili zamjene. Skidanje 
istih vijaka omogućuje pristup remenskom pogonu.

• Opremljen motorom od 700 W.
• Uključuje A-1 RIDGID® rukavicu za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

Opcije stroja

Kataloški 
br. Br. 

modela Opis
Težina

220-240 V lb. kg

66467 K-60SP Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda, A-12 ključem 
klina i A-60-12 stražnjom vodećom gibljivom cijevi

43 19,5

66472 K-60SP-SE Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda, A12 ključem klina i 
A-60-12 stražnjom vodećom gibljivom cijevi, plus: A-61 pribor alata, 
A-62 pribor sajle

107 48,5

94497 K-60SP-
SE-A25

Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda, A-61 kompletom 
alata, A-62 kompletom sajle, A-25 kompletom sajle

123 56

66477 K-60SP SE 
A30

Stroj s RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda, A-60-12 stražnjom 
vodećom gibljivom cijevi, plus: A-61 pribor alata, A-62 pribor sajle, 
A-30 pribor sajle

127 57,5

K-60SP-SE A25 sadrži dodatni komplet sajle A-25:
– 5 sekcija od C-8 sajle (16 mm x 2,3 m).
– A-10 nosač sajle.
– T-201 ravno svrdlo.
– T-202 ljevkasto svrdlo.
– T-205 C rezač maziva.
– A-13 ključ klina.

K-60SP-SE A30 sadrži dodatni komplet sajle A-30: 
– 6 sekcija od C-8 sajle (16 mm x 2,3 m).
– A-14-6 vodič crijeva.
– T-201 ravno svrdlo.
– T-202 ljevkasto svrdlo.
– T-205 C rezač maziva.
– T-211 lopatasti rezač.
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Sajle i vodiči

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina
lb. kg

7 ⁄8"
 (2

2 
m

m
)

Višedijelne

62275 C-10 15' (4,6 m) 
višenamjenska spirala

91⁄2 4,3

30007 T-127 7⁄8" (22 mm) vodič 
za sifon

2 0,9

25036 C-10 IC 15' sajla s unutarnjom 
jezgrom (4,6 m)

– –

5 ⁄8"
 (1

6 
m

m
) Višedijelne

51317 C-9 10' Teški uvjeti 
primjene* (3 m)

5 2,2

62270 C-8 71⁄2' višenamjenska 
spirala* (2,3 m)

3 1,4

62265 C-7 71⁄2' uska spirala* 
(2,3 m)

4 1,8

25046 C-8 IC 71⁄2' sajla s 
unutarnjom jezgrom 
(2,3 m)

– –

*Alati za sajle C-7, C-8 i C-9, vidi stranicu 13.27.

Kompleti sajli i alata

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
61630 A-62 Standardni komplet sajli za 

K-60-SE sadrži: 
– Pet sekcija C-10, 7⁄8" (22 mm) x 
15' (4,6 m) sajla 
– A-8 Nosač sajle

43 19,5

61625 A-61 Standardni komplet alata 
za K-60-SE, sadrži:
– T-101 ravno svrdlo
– T-102 ljevkasto svrdlo
– T-107 lopatasti rezač
– T-125 svrdlo za izvlačenje
– T-150-1 nazubljeni rezač
– A-3 kutija za alat
– A-12 ključ klina

8 3,6

94492 A-25 5⁄8" (16 mm) komplet sajli sadrži: 
Pet sekcija C-8, 5⁄8" (16 mm) x 
71⁄2" (2,3 m) sajla 37.5' (11,5 m)
A-10 nosač sajle
– T-201 ravno svrdlo
– T-202 kuglasto svrdlo
– T-205 "C" rezač
– A-13 igla za rastavljanje spojke

18 8,2

59365 A-30 Standardni komplet sajli za  
K-60-SE A30 sadrži:
– Šest sekcija C-8, 5⁄8" (16 mm) x 
71⁄2" (2,3 m) sajla 45' (13,8 m) 
– A-10 Nosač sajle
– T-201 Ravno svrdlo
– T-202 Kuglasto svrdlo
– T-205 "C" rezač
– T-211 Lopatasti rezač
– A-1 Rukavica za lijevu ruku
– A-14-6 Stražnja vodeća gibljiva 
cijev 1,8 m duljine
– A-13 Igla za rastavljanje spojke

27 12,2

Alati - odgovara 7⁄8" sekcijskoj sajli (C-10)

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamjenski 

nož(evi)
62850 T-101 Ravno svrdlo –

62855 T-102 Ljevkasto svrdlo –

27642 T-125 Povratno svrdlo –

62860 T-103 Pilasti sjekač, 21⁄2" (65 mm) 98070

62865 T-104 “H” sjekač, 21⁄2" (65 mm) 97800

62870 T-105 Rezač maziva, 21⁄2" (65 mm) 97920

62875 T-106 Rezač maziva, 31⁄2" (89 mm) 97925

62880 T-107 Lopatasti rezač, 13⁄4" (45 mm) 92850

62915 T-109 Spiralni pilasti sjekač, 11⁄2" (45 mm) 97930

62920 T-110 Spiralni pilasti sjekač, 21⁄4" (57 mm) 97935

62925 T-111 Spiralni pilasti sjekač, 3" (75 mm) 92890
62930 T-112 4-lisni sjekač, 13⁄4" (45 mm) 97915

62935 T-113 4-lisni sjekač, 3" (75 mm) 97940

62940 T-114 Lančani mlat 97985

98050 T-150 Nazubljeni rezač 3" (75 mm) i 4" (110 mm) Vidi niže

98055 T-150-1 Nazubljeni rezač 3" (75 mm) oštrica 98005

98060 T-150-2 Nazubljeni rezač 4" (110 mm) oštrica 98010
54842 T-141 Rezač u obliku noža 11⁄2" (40 mm) –

54852 T-142 Rezač u obliku noža 21⁄2" (65 mm) –

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
59360 A-3 Kutija za alat 5 2,3

59205 A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za 
lijevu ruku

1⁄2 0,2

59295 A-2 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za 
desnu ruku

1⁄2 0,2

59225 A-12 Ključ klina za 7⁄8" (22 mm) sajlu 1⁄8 0,1

59230 A-13 Ključ klina za 5⁄8" (16 mm) sajlu 1⁄8 0,1

61615 A-60-12 12' (3,7 m) stražnja vodeća gibljiva cijev 
za K-60

12 5,5

76575 A-60-16 16' (4,9 m) stražnja vodeća gibljiva cijev 
za K-60

15 1⁄2 7,0

59445 A-5 Pištolj za mast 1⁄2 0,2

59470 A-8 Nosač sajle 
(Drži 75' (23 m) 7⁄8" (22 mm) sajle/C-10)

51⁄2 2,5

59210 A-10 Nosač sajle 
(Drži 45' (14 m) 7⁄8" (22 mm) sajle/C-10) 
(Drži 90' (27 m) 5⁄8" (16 mm) sajle/C-7, 
C-8, C-9)

31⁄2 1,5

59425 A-36 Kolica za sajlu 15 6,8

65687 – K-60SP zamjenski komplet čeljusti 3⁄4 0,3

Za C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, 
C-45, i C-46 & sve IW sajle.

ZA STAVLJANJE ALATA

GURNITE JEDNO U DRUGO

ZA SKIDANJE ALATA

UMETNITE TRN
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Model K-1500SP-A SE prikazan gore sadrži:

• K-1500SP-A stroj Plus:
• Sedam sekcija 11⁄4" (C-11) sajle, ukupno 105' (32 m).
• Dva A-8 nosača sajle.
• Set alata sadrži:

T-1 ravno svrdlo.
– T-50-1 nazubljeni rezač.
– T-3 ljevkasto svrdlo.
– T-6 svrdlo za izvlačenje.
– T-8 rezač maziva.
– A-3 kutija za alat.
– T-13 pilasti sjekač.

K-1500SP sekcijski stroj Za 2" (50 mm) do 10" (250 mm) odvode i kanalizacijske kanale
K-1500SP je najbolji svestrani stroj za čišćenje odvoda i kanalizacije. Jedna osoba 
može jednostavno čistiti najteža začepljenja, unutra ili vani. Čišćenje velikom brzinom 
završava posao brže... i bolje.
• Jedinstveno, jednostavno za upotrebu kvačilo sajle s trenutnim djelovanjem omogu-

ćuje maksimalnu kontrolu operatera:
    – Pritisnite ručku prema dolje, sajla se vrti na konstantnih 600 okr./min.
    – Pustite ručku i sajla se odmah zaustavlja.
• Kotrlja se na kotačima na mjesto rada, idealan za brzo postavljanje i čišćenje.
• Opremljen za rad, jednostavno rukovanje, 15-stopnih (4,6 m) sekcija 11⁄4" (32 mm) 

sajle za čišćenje 3" (90 mm) do 10" (250 mm) vodova do 300' (91 m).
• Jednostavna zamjena čeljusti spojke prilagođava K-1500 za rad s 15-stopnim (4,6 m) 

sekcijama 7⁄8" (22 mm) sajle kroz 2" (50 mm) do 4" (110 mm) vodove do 175' (53 m).
• Opremljen s punim motorom od 1500 W i visoko opteretivom okretnom sklopkom.
• 10" čvrsti kotači s kugličnim ležajevima.

Opcije stroja - A-okvir

Kataloški br.
Br. modela Opis

Težina

115V, 60Hz 240-50Hz lb. kg

– 45312 Samo 
K-1500SP-A

Stroj s A-1 RIDGID rukavicama za čišćenje 
odvoda, A-12 ključem klina i A 34-12 stražnjom 
vodećom gibljivom cijevi

132 60

45307 45317 K-1500SP-A SE Stroj s A-1 RIDGID rukavicama za čišćenje 
odvoda, A-12 ključem klina i A-34-12 stražnjom 
vodećom gibljivom cijevi, Plus SE pribor alata 
(vidi dolje)

254 115

Kompleti sajli i alata

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
61630 A-62 7⁄8" (22 mm) komplet za sajlu uključuje  

– pet sekcija C-10, 7⁄8" (22 mm) x 15' (4,6 m) sajle 
– A-8 Nosač sajle

43 19,5

61625 A-61 7⁄8" (22 mm) komplet sajli sadrži
– T-101 ravno svrdlo 
– T-102 ljevkasto svrdlo 
– T-107 lopatasti rezač 
– T-125 svrdlo za izvlačenje 
– T-150-1 nazubljeni rezač 
– A-3 kutija za alat 
– A-12 ključ klina

8 3,6

Za K-1500SP sajle, alate i dodatni pribor, vidi stranicu 13.24-13.25.

Aktivirajte kvačilo, sajla se vrti Pustite ručku i sajla se odmah zaustavlja

Kvačilo s trenutnim djelovanjem
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Dimenzije stroja:

Širina od (kotača do kotača): 26" (66 cm)
Duljina (uklj. noga): 28" (71 cm)
Visina (od tla do vrha ručke): 38" (97 cm)
Od stražnje ručke do prednje: 49" (124 cm)
Visina (od tla do školjke kućišta): 27" (69 cm)

K-1500G sekcijski stroj

Model K-1500G s gore prikazanim C-14

A-17 Vodeća cijev za šahtove

Namješta se na 7' (2,1 m) do 12' (3,7 m) 
potporne sajle, brzo se blokira u poziciju.

Za 2" (50 mm) do 10" (250 mm) odvodne/kanalizacijske kanale
Benzinski motor čini snažni model K-1500G pogodnim za čišćenje kanala u udaljenim 
lokacijama gdje električna energija nije na raspolaganju. Brzo prosijeca korijenje.
• Jedinstveno, jednostavno za upotrebu kvačilo sajle s trenutnim djelovanjem omoguću-

je maksimalnu kontrolu operatera.
    – Pritisnite ručku prema i sajla se okreće na 600 okr./min.
    – Pustite ručku i sajla se odmah zaustavlja.
• Isporučuje se opremljen za uporabu 11⁄4" (32 mm) sajli za čišćenje kanala od 3" (90 mm) 

do 10" (250 mm) u duljini od 300 stopa (92 m).
• Benzinski motor sa 6 KS pokreće sajlu pomoću prijenosa s četiri brzine. Omogućuje 

operateru da mijenja brzinu okretanja sajle kako bi je prilagodio primjeni. Brzine 
naprijed od 333, 425 i 500 okr./min., i brzina natrag od 250 okr./min.

• Niskoprofilna kolica s četiri kotača jednostavno prilaze radilištu. Zaštite od oštećenja 
stroja i mogućeg istjecanja goriva.

• Uključuje A-1 RIDGID® rukavicu za čišćenje odvoda i priručnik za rukovanje.

Opcije stroja

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
44587 K-1500G Samo stroj s A-1 RIDGID rukavicama za čišćenje odvoda, A-12 iglom 

za rastavljanje spojke i A-34-10 stražnjom vodećom gibljivom cijevi, 
A-369-X 11/4" (32 mm) kompletom čeljusti

190 86,4

48462 K-1500G 
sa/C-14

Stroj sa standardnom opremom, sadrži: 
– Deset sekcija sajle C-14, ukupno 150 stopa (45,7 m) 
– Tri A-8 nosača sajle 
– A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za lijevu ruku 
– A-12 Igla za rastavljanje spojke 
– A-34-12 Stražnja vodeća gibljiva cijev 
– A-2864 Imbus ključ 
– A-3516 Imbus ključ 
– A-3 Kutija za alat 
– T-2 Kuglasto svrdlo za teške uvjete primjene 
– T-4 Ljevkasto svrdlo za teške uvjete primjene 
– T-6 Svrdlo za izvlačenje 
– T-8 Rezač maziva 
– T-13 Pilasti sjekač 
– T-50 Nazubljeni rezač

350 159

Za K-1500G sajle, alate i dodatni pribor, vidi stranicu 13.26-13.27.
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Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
59470 A-8 Nosač sajle 60-stopa (18 m) 

Obujam 11⁄4" (32 mm)
51⁄2 2,5

59475 A-9 Nosač sajle 150-stopa (45,7 m) 
Obujam 11⁄4" (32 mm)

14 6,4

59415 A-34-10 10-stopna (3,1 m) stražnja vodeća 
gibljiva cijev

133⁄8 6,2

59395 A-34-12 12-stopna (3,7 m) stražnja vodeća 
gibljiva cijev

20 9,1

59400 A-34-16 16-stopna (4,9 m) stražnja vodeća 
gibljiva cijev

261⁄2 12,0

59300 A-20 Sklop 8-stopnog (2,4 m) prednjeg 
gibljivog crijeva za vođenje

25 11,4

59205

59295

A-1

A-2

RIDGID rukavica za čišćenje 
odvoda za lijevu ruku 
RIDGID rukavica za čišćenje 
odvoda za desnu ruku

1⁄2 

1⁄2

0,2

0,2

59360 A-3 Kutija za alat 5 2,3

59225 A-12 Igla za rastavljanje spojke 1⁄8 0,1

59440 A-4 Žlica za sifon 30" (76 cm) 13⁄4 0,8

59240 A-17 Vodeća cijev za šahtove 23 10,4

59320 A-22 11⁄4" (32 mm) zamjenski set 
čeljusti

3⁄4 0,3

Sajle, vodiči i kompleti za sajle

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Opis
Težina

lb. kg

7 ⁄8"
 (2

2 
m

m
) Višedijelne

62275 C-10 15' (4,6 m) 
višenamjenska spirala 
zahtijeva A-368-X 
komplet čeljusti

91⁄2 4,3

Višedijelne
25036 C-10 IC 15' (4,6 m) sajla s 

unutarnjom jezgrom 
zahtijeva A-368-X 
komplet čeljusti

10 4,5

11 ⁄4"
 (3

2 
m

m
)

Višedijelne
62280 C-11 15' (4,6 m) standardna 

višenamjenska spirala. 
3⁄8" (10 mm) polje. Dobra 
za 4" (110 mm) sifone, 
3" (75 mm) - 8" (200 mm) 
kanale

16 7,3

Višedijelne
24226 C-11IC 15' (4,6 m) sajla s 

unutarnjom jezgrom 

Višedijelne
62285 C-12 15' (4,6 m) spirala za teške 

uvjete primjene. 
3⁄8" (10 mm) polje. 
Preporučeno za 4" (110 mm) 
- 10" (250 mm) duge vodove, 
ne 4" (110 mm) sifone

19 8,6

Višedijelne
62295 C-14 Posebno fleksibilna 

spirala 15' (4,6 m). 
1⁄2" (13 mm) polje. 
Preporučeno za čišćenje 
kroz kanale 3" (75 mm) - 10" 
(250 mm), ne 4" (110 mm) 
sifone

16 6,8

Višedijelne
 62300 C-15 Posebno fleksibilna 

spirala 15' (4,6 m). 
1⁄2" (13 mm) polje. 
Preporučeno za 3" (75 mm) 
- 6" (150 mm) kanale, dobro 
za sifone

12 5,5

63090 T-27 11⁄4" (32 mm) x 25"  
(63,5 cm) vodič

23⁄4 1,2

Prilagodba K-1500 za rad sa sajlom 7⁄8” (22 mm) zahtijeva A-22A 7⁄8” (22 mm) 
komplet čeljusti (kat. br. 59325) i 7⁄8” (22 mm) komplet sajle.

K-1500SP & K-1500G sekcijski strojevi
Sajle, alati i dodatna oprema
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Alati – odgovara 11⁄4" (32 mm) sekcijski kabel (C-11, C-12, C-14 i C-15)

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamjenski 

nož(evi)
62840 T-1 Ravno svrdlo –

618 00 T-2 Ravno svrdlo za teške uvjete –

63105 T-3 Ljevkasto svrdlo –

61790 T-4 Ljevkasto svrdlo za teške uvjete –

63190 T-5 Ravno svrdlo za izvlačenje –

63195 T-6 Ljevkasto svrdlo za izvlačenje, rad stroja unatrag –

63200 T-7 Kukasto svrdlo –

63205 T-8 Rezač maziva, 21⁄2" (65 mm) 97920

63210 T-9 Rezač maziva, 31⁄2" (89 mm) 97925

62845 T-10 Rezač maziva, 41⁄2" (114 mm) 97865

59480 T-11 “H” sjekač, 21⁄2" (65 mm) 97800

59485 T-12 “H” sjekač, 31⁄2" (89 mm) 97945

61970 T-13 Pilasti sjekač, 21⁄2" (65 mm) 98070

61975 T-14 Pilasti sjekač, 31⁄2" (89 mm) 98075

61770 T-15A Šireći sjekač, 4" - 6" (110 - 150 mm) 62970

61825 T-15B Šireći sjekač, 6" - 8" (150 - 200 mm) 62980

61960 T-16 Spiralni trakasti sjekač, 4" (110 mm) 97855

61850 T-17 Spiralni trakasti sjekač, 6" (150 mm) 97955

61855 T-18 Spiralni trakasti sjekač, 8" (200 mm) 97960

59625 T-21 Spiralni pilasti sjekač, 21⁄2" (65 mm) 97965

63075 T-23 Spiralni pilasti sjekač, 3" (75 mm) 97970

63085 T-23 Spiralni pilasti sjekač, 4" (110 mm) 97850

59765 T-24 4-lisni sjekač, 21⁄2" (65 mm) 97940
59770 T-25 4-lisni sjekač, 31⁄2" (89 mm) 97975
59775 T-26 4-lisni sjekač, 41⁄2" (114 mm) 97805
59780 T-26A 4-lisni sjekač, 51⁄2" (140 mm) 97980

63110 T-31 Lančani mlat, za 3"- 4" cijev (75 - 110 mm) 97985

63115 T-32 Lančani mlat, za 6" cijev (150 mm) 97990

63120 T-33 Lančani mlat, za 8" cijev (200 mm) 97995

63145 T-38 Dimnjačarska četkica, 11⁄2" (40 mm) –
63150 T-39 Dimnjačarska četkica, 2" (50 mm) –
63155 T-40 Dimnjačarska četkica, 21⁄2" (65 mm) –
63160 T-41 Dimnjačarska četkica, 3" (76 mm) –
63165 T-42 Dimnjačarska četkica, 31⁄2" (89 mm) –
63170 T-43 Dimnjačarska četkica, 4" (110 mm) –
63175 T-44 Dimnjačarska četkica, 41⁄2" (114 mm) –
63240 T-45 Dimnjačarska četkica, 5" (127 mm) –
63180 T-46 Dimnjačarska četkica, 51⁄2" (140 mm) –
63145 T-47 Dimnjačarska četkica, 6" (150 mm) –
98030 T-50 Nož s tri oštrice 3 - 4 - 5" (75 - 110 - 127 mm) Vidi niže
98035 T-50-1 Nazubljeni rezač, 3" (75 mm) 98005
98040 T-50-2 Nazubljeni rezač, 4" (110 mm) 98010
98045 T-50-3 Nazubljeni rezač, 5" (127 mm) 98015
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K-1000 stroj za čišćenje Za 8" (200 mm) do 24" (600 mm) odvodne/kanalizacijske kanale
K-1000 stroj za čišćenje je robustan, kompaktan stroj pogodan za ravne glavne cjevovode u 
komunalnim poduzećima, sveučilištima, institucijama i industriji. Pokreće sekcijske šipke za 
kanalizaciju kroz duge, ravne dionice cijevi većeg promjera - do 500 stopa (150 m).
• Opremljen s benzinskim motorom sa 6 KS i prijenosom naprijed/nazad. Šipka se 

okreće 133 okr./min. naprijed i natrag pri punom gasu.
• Regulacija opružne prigušnice radi se ručno. Varira brzinu šipke unutar raspona. Vraća 

brzinu motora na prazan hod i deaktivira kvačilo kada operater pusti gas.
• Podesivi limitator okretnog momenta minimizira uvijanje šipki i pretjerani moment sile 

u mjenjačkom sustavu.
• Veliki 10" (250 mm) kotači na okviru za optimalan transport.

Opcije stroja

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
59175 K-1000 Stroj za čišćenje uključuje:

– B-3542 pogon šipkom 
– A-2704 držač alata 
– A-3567 pogonski osigurač 
– R-0 okretač šipke 
– A-4558 prilagodnik momenta sile 
– A-12 Igla za rastavljanje spojke 
– A-1 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za lijevu ruku 
– A-2 RIDGID rukavica za čišćenje odvoda za desnu ruku

160 75

84295 K-1000 Stroj za čišćenje, kao gore, plus:
– 20 sekcija A-2475, 5⁄16" (8 mm) šipke, ukupno 100 ft (30 m) 
– T-300 sjekač kopljaste oštrice 
– T-317 svrdlo 
– T-326 alat za izvlačenje

210 95

Šipke

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
60355 A-2474 3' (0,9 m) čvrsta sekcijska šipka uključuje:

R-1 muška i R-2 ženska spojnica
11⁄4 0,6

60360 A-2475 5' (1,5 m) čvrsta sekcijska šipka uključuje:
R-1 muška i R-2 ženska spojnica

13⁄4 0,8

60365 A-2476 10' (3,0 m) čvrsta sekcijska šipka uključuje:
R-1 muška i R-2 ženska spojnica

3 1,4
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Alati

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
62045 T-300 Kopljasti sjekač 17⁄8 0,8

62050 T-301 Okrugla spiralna oštrica, 11⁄2" 
(40 mm)

11⁄4 0,6

62055 T-302 Okrugla spiralna oštrica, 2" 
(50 mm)

11⁄2 0,7

62060 T-303 Okrugla spiralna oštrica, 21⁄2" 
(65 mm)

13⁄4 0,8

62065 T-304 Okrugla spiralna oštrica, 3" (75 mm) 13⁄4 0,8
62075 T-306 Oštrica s dvostrukom spiralom, 3" 

(75 mm)
21⁄4 1,0

62080 T-307 Oštrica s dvostrukom spiralom, 4" 
(110 mm)

21⁄2 1,1

62095 T-310 Ravna spiralna oštrica, 4" (110 mm) 21⁄2 1,1

62105 T-312 Ravna spiralna oštrica, 6" (150 mm) 33⁄4 1,7

62370 T-313 Ravna spiralna oštrica, 8" (200 mm) 61⁄2 3,0

62110 T-316 Svrdlo, 3" (75 mm) 3 1,4
62115 T-317 Svrdlo, 4" (110 mm) 31⁄2 1,5

62125 T-319 Svrdlo, 6" (150 mm) 5 2,3

62385 T-320 Svrdlo, 8" (200 mm) 81⁄2 3,9

62390 T-321 Svrdlo, 10" (250 mm) 91⁄2 4,3

62140 T-326 Alat za izvlačenje 1 0,5

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg
59835 K-10 Kompletan set spojki za 

brzo spajanje šipki: po jedna 
od R-1 i R-2

3⁄8 0,2

59560 R-1 Muški dio kopče 1⁄4 0,1

59555 R-2 Ženski dio kopče 1⁄8 0,1

61875 R-7 Muška spojka za alat, 
spaja prilagodnik alata na 
alat šipke

1⁄2 0,2

61885 R-8 Ženska spojka za alat, spaja 
alat na prilagodnik alata

1⁄2 0,2

60700 A-2704 Prilagodnik alata, uključuje 
R-2 i R-7 kopče

21⁄4 1,0

62170 B-3542 Držač šipke za K-1000 33⁄8 1,5

62815 R-O Okretač šipke, služi za ručno 
okretanje šipki na kratkim 
dionicama

31⁄4 1,5

59205 A-1 RIDGID rukavica za čišćenje 
odvoda za lijevu ruku

1⁄2 0,2

59295 A-2 RIDGID rukavica za čišćenje 
odvoda za desnu ruku

1⁄2 0,2

59360 A-3 Kutija za alat 5 2,3

59225 A-12 Igla za rastavljanje spojke 1⁄8 0,1

Šipke, alati za spajanje šipki i pribor

• RIDGID® K-10 spojnice za brzo spajanje čine spajanje lakšim od uo-
bičajenih spojnica s navojem:
– Za povezivanje šipki, poravnajte i uklopite ih da tvore čvrstu vezu 

(slika 1 i 2). 
– Za razdvajanje umetnite ključ klina i razdvojite ih (slika 3).

• Jedna igla za rastavljanje spojke zamjenjuje alat za montažu i ključ 
potreban za spajanje uobičajenih spojki s navojem. Jednostavno 
dodavanje šipki ili alata. Bez glomaznih vitla.

• Konvertira postojeće alate i šipke u RIDGID sustav za brzo spajanje:

– Jedan par R1 i R2 spojki zamjenjuje jednu spojku s navojem.
– Standardne matice šipki s lijevim i desnim navojem pričvršćuju R1 

i R2 spojke na postojeće šipke.
– R-8 spojka prilagođava svaki alat šipki na sustav za brzo spajanje.
– A-2704 prilagođava spojke šipki na spojke alata većih dimenzija.

• RIDGID šipke ispunjavaju ASTM-270 specifikacije.

• Za 11⁄4" (32 mm) sajle, alate i pribor, vidi stranicu 13.26.

• Za 7⁄8" (22 mm) sajle, alate i pribor, vidi stranicu 13.26.

Slika 3

Slika 2

Slika 1

K-10

R-1 R-2 R-7 R-8

Sljedeći alati za sajle za teške uvjete primjene također su preporučljivi za uporabu sa šipkom.

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis Zamjenski 

noževi
61800 T-2 Ravno svrdlo za teške uvjete –

61790 T-4 Ljevkasto svrdlo za teške uvjete –

63200 T-7 Kukasto svrdlo –

61960 T-16 Spiralni trakasti sjekač, 4" (110 mm) 97855

61850 T-17 Spiralni trakasti sjekač, 6" (150 mm) 97955

61855 T-18 Spiralni trakasti sjekač, 8" (200 mm) 97960

63085 T-23 Spiralni pilasti sjekač, 4" (110 mm) 97850

59765 T-24 4-lisni sjekač, 21⁄2 (65 mm) 97940

59770 T-25 4-lisni sjekač, 31⁄2 (89 mm) 97975

59775 T-26 4-lisni sjekač, 41⁄2 (114 mm) 97805

59780 T-26A 4-lisni sjekač, 51⁄2 (140 mm) 97980
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ČIŠĆENJE CIJEVI OD 1¼" DO 4" (32 - 100 MM) 

RIDGID FlexShaft alat za čišćenje je male težine, kompaktan i vrlo učinkovit za čišćenje 
stijenke cijevi u cijevima od 11/4" do 4" (32 do 100 mm) dužine do 21,3 m. 

FlexShaft alat može biti korišten dok je i kamera za pregled u cijevi te vam omogućiti da 
ih koristite istovremeno. Drugi tipovi alata to ne mogu. 

Osobine
• Čišćenje stijenke cijevi. Lančani mlat se prilagođuje dimenziji cijevi.
• Istovremeno korištenje kamere. FlexShaft alat vam omogućuje korištenje kamere te da 

vidite cijev iznutra dok radite
• Povećana produktivnost. Brža priprema i intervencija, brže čišćenje, baterijsko 

napajanje.
• Prilagodite svoj stroj. Kompletna punuda lančanih mlatova i pribora.

Specifikacije

Model K9-102 K9-204

Kapacitet cijevovoda 11/4" do 2" (32 - 50 mm) 2" do 4" (50 - 100 mm)

Promjer spirale (bez vanjske obloge) ¹⁄₄" (6 mm) ⁵⁄₁₆" (8 mm)

Promjer spirale (sa vanjskom oblogom) ³⁄₈" (9,5 mm) ¹⁄₂" (12,7 mm)

Duljina spirale 50' (15,2 m) 70' (21,3 m)

Brzina rotacije Min. 1800 okr/min – Max. 2500 okr/min

Prihvat za bušilicu* ⁵⁄₁₆" Hex (8 mm)

Težina (bez bušilice) 24.3 lbs. (11,0 kg) 38.2 lbs. (17,3 kg)

Dimenzije (bez bušilice) 19,2" × 7,5" × 22,1"
(488 × 191 × 562 mm)

21,1" x 10,8" x 24,2"
(536 × 274 × 615 mm)

Radna temperatura -6°C do 60°C

*Bušilica nije uključena.

Informacije za narudžbe

Kataloški 
Br.

Model Br. Opis
Težina

lb. kg
64268 K9-102 

GLOBAL
FlexShaft, 11/4" do 2" (32 - 50 mm) 
Uključuje: 50' (15,2 m) od 1/4" (6 mm) spiralu i set*

29.5 13,4

64278 K9-204 
GLOBAL

FlexShaft, 2" do 4" (50 - 100 mm) 
Uključuje: 70' (21,3 m) od ⁵/₁₆" (8 mm) spiralu i set**

44.4 20,1

* K9-102 uključuje: K9-102 1¹⁄₄" & K9-102 2" Lančanik, FlexShaft 4 oz (118 ml) lubrikant, PVC 1¹⁄₄" & PVC 1¹⁄₂" prihvat,  
Hex ključ 4 mm T-handle alat, Hex ključ 3 mm T-handle alat, RIDGID Tool torbicu, K9-102 & K9-204 upute za korištenje.
** K9-204 uključuje: K9-204 2" & K9-204 4" Lančanik, FlexShaft 4 oz (118 ml) lubrikant, Hex ključ 4 mm T-handle alat,  
Hex ključ 3 mm T-handle alat, RIDGID Tool torbicu, K9-102 & K9-204 upute za korištenje.

Pribor

Kataloški 
Br.

Opis

64283 FlexShaft Lančani mlat, za 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) cijev, jedan lanac, karbidni vrh (za 1/4" (6 mm) spiralu)

64288 FlexShaft Lančani mlat, za 2" (50 mm) cijev, 2 lanca, karbidni vrh (za 1/4" (6 mm) spiralu)

64293 FlexShaft Lančani mlat, za 1¹⁄₄" - 2" (32 - 50 mm) cijev, jedan lanac (za 1/4" (6 mm) spiralu )

64298 FlexShaft Lančani mlat, za 2" (50 mm) cijev, 2 lanca (za 1/4" (6 mm) spiralu)

64308 FlexShaft Lančani mlat, za 2" (50 mm) cijev, 2 lanca, karbidni vrh (za ⁵⁄₁₆" (8 mm) spiralu)

64313 FlexShaft Lančani mlat, za 3" (75 mm) cijev, 3 lanca, karbidni vrh (za ⁵⁄₁₆" (8 mm) spiralu)

64318 FlexShaft Lančani mlat, za 4" (100 mm) cijev, 3 lanca, karbidni vrh (za ⁵⁄₁₆" (8 mm) spiralu)

64323 FlexShaft Lančani mlat, za 2" (50 mm) cijev, 2 lanca (za ⁵⁄₁₆" (8 mm) spiralu)

64328 FlexShaft Lančani mlat, za 3" (75 mm) cijev, 3 lanca (za ⁵⁄₁₆" (8 mm) spiralu)

64333 FlexShaft Lančani mlat, za 4" (100 mm) cijev, 3 lanca (za ⁵⁄₁₆" (8 mm) spiralu)

64338 RIDGID FlexShaft lubrikant, 8 oz (238 ml)

64343 FlexShaft ¹⁄₄" (6 mm) set spirale (uključuje 50' (15.2 m) spiralu, vanjska obloga, spojnice)

64348 FlexShaft ⁵⁄₁₆" (8 mm) set spirale (uključuje 70' (21.3 m) spiralu, vanjsku oblogu i spojnice)

RIDGID® FlexShaft koristi lančani mlat kao nastavak na 
spirali koji se vrti vrlo velikom brzinom, pogonjen bušilicom 
koja je spojena na alat. S obzirom da se spirala vrti unutar 
trajne i otporne vanjske obloge od najlona koja je spojena 
unutar bubnja, nema nereda prilikom korištenja. 

LANČANI MLAT
- Za sve vrste cijevi
- Za čišćenje manjih začepl-

jenja i masnoća

LANČANIK S KARBIDNIM 
VRHOM
- Cijevi s tvrdom stijenkom
- Za manja začepljenja, 

masnoće i korijenje

FlexShaft™. Čišćenje cijevi visokim brojem okretaja

NOVO
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Za 11⁄2" (40 mm) do 6" (150 mm) odvodne kanale

KJ-1590 II električni mlazni ispirač je izrađen za čišćenje odvoda. Visoko fleksibilno, 
lagano crijevo prolazi kroz začepljenja od mulja, sapunice i masnoće. Kada crijevo 
povučete nazad, ono snažno ispire vod ispirući naslage i obnavljajući odvodnu cijev do 
njenog punog kapaciteta za slobodan protok.

• Snažan: Aktualni radni tlak od 1160 PSI (80 bar) i protok od 4 GPM (15 l) za brzo, 
učinkovito čišćenje vodova.

• Jednostavna uporaba: Potisak gura crijevo niz vod. Vi jednostavno uvodite crijevo u odvod.

• Impulsno djelovanje: Aktivirajte impulsno djelovanje modela KJ-1590 za jednostav-
no svladavanje teških zavoja i sifona.

• Prijenosni: Kolica s kotačima za teške uvjete primjene dovoze mlaznik do radilišta 
najvećom lakoćom.

• Svestran: Kao opcija se može dobiti pribor za mlazno pranje sajli, alata i ostale teško 
zaprljane opreme.

– Snažan motor od 2,2 kW sa zaštitom od preopterećenja.
– 3-klipna pumpa s impulsnim djelovanjem.
– Praktično namatanje kabela.
– Dvostruka ulazna priključnica s muškom spojnicom vrtnog crijeva.
– Ulazni filtar, nepovratni ventil i ulazni ventil.
– Visoko opteretivo čelično vitlo sa spojem za 20 m 1⁄4" crijeva (1⁄4").

KJ-1590 II  
Električni mlazni ispirač

Kataloški 
br.

Br. 
modela

Raspon 
mm Opis

Težina

lb. kg
35511 KJ-1590 II 50 - 150 Motor 230 V 

Standardni komplet KJ-1590: 
– 58436 Propulzivna mlaznica 1⁄4" 
– 58446 mlaznica za prodiranje 1⁄4" 
– 20 m x 1⁄4" crijevo

115 52
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Mlaznice
Propulzivna mlaznica

Mlaznica za opću namjenu koja dobro djeluje 
u većini primjena. Ima tri povratna potisnika za 
maksimalnu propulziju na velike udaljenosti.

Mlaznica za prodiranje

Mlaznice za prodiranje imaju dodatni mlaz 
usmjeren prema naprijed koji probija rupu u 
začepljenju od leda ili blata. Tri povratna mlaza 
daju propulziju.

Mlaznica s padajućom glavom

Omogućuje da gibljiva cijev mlaznog ispirača 
svlada teška skretanja i sifone. Tri povratne 
sapnice daju propulziju.

Okretna mlaznica

Vrtnjom se čisti cjelokupna unutrašnjost 
površine cijevi. Tri povratna mlaza daju 
propulziju.

Dodatna oprema

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis 

Težina

lb. kg.
87696 – Pribor za mlazno pranje 5.7 2,6
87706 – Pribor za mlazno pranje s usisavanjem sapuna 6.2 2,8
64702 HW-EL Pranje pod tlakom (samo pištolj) – –
48157 FV-1 Nožni ventil – –
87716 – Produžno crijevo 1⁄8", 15 m* 3.5 1,6
87726 – Produžno crijevo 1⁄8", 25 m* 5.7 2,6
87736 – Produžno crijevo 1⁄4", 15 m* 3.3 1,5
87746 – 1⁄4" crijevo 20 m 7.1 3,2
87756 – 1⁄4" crijevo 45 m 15.4 7,0
48367 H-25 Zimski komplet – –
66732 HF-4 Cijev za brzo spajanje (koluta na nožni ventil) – –
58436 – Propulzivna mlaznica 1⁄4" NPT odgovara 1⁄4" crijevu – –
58446 – Mlaznica za prodiranje 1⁄4" NPT odgovara 1⁄4" crijevu – –
58416 – Okretna mlaznica 1⁄4" NPT odgovara 1⁄4" crijevu – –
58426 – Visoko opteretiva mlaznica 1⁄4" NPT odgovara 

1⁄4" crijevu
– –

47542 H-21 Alat za čišćenje mlaznica – –
64802 H-81 Propulzivna mlaznica 1⁄8" NPT odgovara 1⁄8" crijevu – –
64807 H-82 Mlaznica za prodiranje 1⁄8" NPT odgovara 1⁄8" crijevu – –
64812 H-84 Mlaznica s padajućom glavom 1⁄8" NPT odgovara 

1⁄8" crijevu
– –

* Ova su crijeva povezana na kraj standardnog crijeva priloženog uz KJ-1590 II. Koje 
crijevo koristiti: Za 30 - 75 mm koristite 1⁄8" crijevo. Za 50 - 150 mm rabite 1⁄4" crijevo.
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KJ-2200 vodeni mlaznik

Model KJ-2200-C

Model KJ-2200

Za 11⁄2" (40 mm) do 6" (150 mm) odvodne kanale
KJ-2200 Mlazni ispirač gura naprijed visoko fleksibilno crijevo kroz 11⁄2" (40 mm) do 6" 
(150 mm) vodove – prolazeći kroz začepljenja od mulja, sapunice i masti. Kada crijevo 
povučete nazad, ono snažno struže cjevovod ispirući naslage, obnavljajući odvodnu cijev 
do njenog punog kapaciteta za slobodan protok.

• Snažan: Aktualni radni tlak od 2200 psi (150 bar) i protok od 2.4 GPM (9 l/min) za 
brzo, učinkovito čišćenje cjevovoda.

• Jednostavna uporaba: Potisak gura crijevo niz vod. Vi jednostavno uvodite 
crijevo u odvod.

• Impulsno djelovanje: Aktivirajte impulsno djelovanje modela KJ-2200 za jedno-
stavno svladavanje teških zavoja i sifona.

• Prijenosnik: Opcionalna kolica modela H-30 dovoze mlaznik i crijevo na radilište. 
Mlaznik se jednostavno i brzo skida s kolica za primjenu na teško dostupnim odvodi-
ma, u zatvorenim prostorijama ili udaljenim skladištima.

• Praktičan: Standardna oprema sadrži nožni ventil FV-1. Udaljene ili unutarnje 
operacije čini jednostavnima i sigurnim. Vi kontrolirate mlazno pranje na odvodu dok 
se mlaznik nalazi vani.

• Kvaliteta & pouzdanost: Trostruka pumpa s kovanom mjedenom glavom 
otpornom za koroziju. Manji broj priključaka, crijeva i dijelova smanjuje propusnosti i 
vrijeme mirovanja - održavajući vas u poslu.

• Svestran: Opcionalno pribor za električno pranje čisti sajle, alate i ostalu teško 
zamazanu opremu.

• Brzi start: 6.5 KS benzinski motor s ručnim startom lagano se pokreće. Značajke: 
sklopka za uključivanje/isključivanje, kontrola preklopke i prigušnice; jednostavan 
pristup za punjenje ulja i mjeraču ulja.

Opcije stroja

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

63877 KJ-2200 KJ-2200 mlaznik s impulsom 
– H-61, H-62 i H-64 1⁄8" NPT mlaznice 
– H-71 i H-72 1⁄4" NPT mlaznice 
– 75' x 3⁄16" crijevo za sifon 
– Nožni ventil FV-1 
– Alat za čišćenje mlaznica 
– H-1235 gibljivo crijevo pištolja 1⁄2" x 35' (10,7 m)

65 29,5

63882 KJ-2200-C Iznad sa:
– H-30 kolica 
– 110' (33 m) x 1⁄4" gibljivo crijevo

145 65,8
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Pribor za mlazni ispirač

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

62882 H-5 Vitlo za mini crijevo (crijevo nije sadržano)
64737 H-30 H-30 Kolica s vitlom za crijevo
62877 H-30 WH H-30 kolica s vitlom za crijevo i 110' (33 m) x 1⁄4" gibljivim crijevom
64077 HP-22 Komplet za tlačno pranje, KJ-2200
64767 HW-22 Pištolj, KJ-2200
48157 FV-1 Nožni ventil
66732 HF-4 Cijev za brzo spajanje
48367 H-25 Zimski komplet
47542 H-21 Alat za čišćenje mlaznica
67187 H-32 Mlazni usisavač
70032 – RIDGID PVC rukavice za čišćenje odvoda
41937 – RIDGID kožne rukavice za čišćenje odvoda

Mlaznice i crijeva mlaznika

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Ulazni 
promjer 
gibljive 
cijevi

Izlazni 
promjer 
gibljive 
cijevi

64772 H-61 Propulzivna mlaznica 1⁄8" NPT 
odgovara 
3⁄16" crijevu

64777 H-62 Mlaznica za prodiranje
64782 H-64 Mlaznica s padajućom glavom
82842 H-65 Okretna mlaznica
64787 H-71 Propulzivna mlaznica 1⁄4" NPT 

odgovara 
1⁄4" crijevu

64792 H-72 Mlaznica za prodiranje
82852 H-75 Okretna mlaznica
47597 H-1435 3⁄16" x 35' (11 m) 3⁄16"  

narančasto 
crijevo za 
sifon

3⁄16" 1⁄4"
47602 H-1450 3⁄16" x 50' (15 m) 3⁄16" 1⁄4"
49272 H-1475 3⁄16" x 75' (23 m) 3⁄16" 1⁄4"
49277 H-1400 3⁄16" x 100' (30 m) 3⁄16" 1⁄4"
50002 HL-1 Fleksibilna cijev za vođenje, 3⁄16" 1⁄8" 3⁄16"
50007 HL-2 Fleksibilna cijev za vođenje, 1⁄4" 1⁄8" 3⁄16"
47607 H-1250 1⁄4" x 50' (15 m) 1⁄4" crno 

gibljivo 
crijevo

1⁄4" 1⁄2"
51587 H-1211 1⁄4" x 100' (33 m) 1⁄4" 1⁄2"
49487 H-1215 1⁄4" x 150' (46 m) 1⁄4" 1⁄2"
51597 H-1220 1⁄4" x 200' (61 m) 1⁄4" 1⁄2"

Jedinica mlaznog usisavača

Nožna papučica
Upravljanje uključivanjem/isključivanjem nožne papučice pruža Vam 
potpunu kontrolu djelovanja mlaznog ispirača pri otvaranju odvoda. 
Papučica oslobađa obje ruke za navođenje gibljive cijevi u otvor odvoda, 
oko skretanja i sifona. 

Mlazni usisavač
Za uporabu sa svim RIDGID® vodenim mlaznicima:

Mlazni usisavač postavlja se na svaki prijenosni vodeni mlaznik za brzo pre-
nošenje (usisavanje) tekućine i prljavštine iz poplavljenih podruma, sabirnih 
posuda, bazena, gradilišta, autopraonica itd. Ovaj proizvod koji štedi vrijeme 
i novac može transportirati do 60 galona / 227 l tekućine u minuti.

Mlaznice
Model H-61 i H-71 propulzivnih 
mlaznica

Mlaznica za opću namjenu koja dobro djeluje 
u većini primjena. Ima tri povratna potisnika za 
maksimalnu propulziju na velike udaljenosti.

Model H-62 i H-72 mlaznica  
za prodiranje

Mlaznice za prodiranje imaju dodatni mlaz 
usmjeren prema naprijed koji probija rupu u 
začepljenju od leda ili blata. Tri povratna mlaza 
daju propulziju.

Model H-64 mlaznice  
s padajućom glavom

Omogućuje da gibljiva cijev mlaznog ispirača 
svlada teška skretanja i sifone. Tri povratne 
sapnice daju propulziju.

Model H-65 i H-75 okretnih mlaznica

Vrtnjom se čisti cjelokupna unutrašnjost 
površine cijevi. Tri povratna mlaza daju 
propulziju.
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KJ-3100 vodeni mlaznik

Model KJ-3100 sa skinutim vitlom crijeva.

Za 2" (50 mm) do 10" (250 mm) odvodne kanale
KJ-3100 prijenosni visokotlačni ispirač daje 3000 psi (205 bar) aktualnog radnog tlaka 
za obavljanje velikih komercijalnih i industrijskih poslova. Mlaznik gura naprijed visoko 
fleksibilno lagano crijevo kroz 2" (50 mm) do 10" (250 mm) vodove, prolazeći kroz blo-
kade od mulja, sapunice, masti i sedimenta. Kada crijevo povučete nazad, ono snažno 
struže vod ispirući naslage i obnavljajući odvodnu cijev do njezinog punog kapaciteta za 
slobodan protok. Sve bez korištenja štetnih kemikalija.

• Snažan: Aktualni radni tlak od 3000 psi (205 bar) i protok od 5.5 GPM (21 l/min) za 
brzo, učinkovito čišćenje cjevovoda.

• Lagano crijevo: Crijevo opleteno najlonom osigurava značajno smanjenje težine 
i povećanu fleksibilnost - sve bez smanjenja snage. Omogućuje potisku da progura 
crijevo dalje niz cjevovod.

• Kompletno: S uklonjivim vitlom za crijevo modela KJ-3100, nema potrebe za 
kupnjom skupih prijenosnih vitla za crijevo. Standardno pakiranje opremljeno je za 
obavljanje unutarnjih i udaljenih poslova.

• Praktičan: Kompletno skinite vitlo crijeva za jednostavan utovar na servisno vozilo. 
Jednostavno okrenite vitlo crijeva naprijed da biste u potpunosti pristupili rezervoaru 
motora i zračnom filtru.

• Sposobnost manevriranja: U kategoriji mlaznika za teške uvjete primjene 3000 psi 
(205 bar), RIDGID KJ-3100 jedan je od mlaznika na tržištu s najvećom sposobnosti 
manevriranja. Uređaj, na svojim jedinstvenim kolicima s dva kotača, lako prolazi kroz vrata 
standardne veličine i s najvećom lakoćom može svladati tijesna skretanja.

• Impulsno djelovanje: Aktivirajte impulsno djelovanje modela KJ-3100 za jedno-
stavno svladavanje teških zavoja i sifona.

• Kvaliteta & pouzdanost: Trostruka pumpa s kovanom mjedenom glavom otpor-
nom za koroziju. Reduktor omogućuje pumpi rad na nižoj (optimalnoj) brzini. Manji broj 
priključaka, crijeva i dijelova smanjuje propusnosti i vrijeme mirovanja - održavajući 
vas u poslu.

• Svestran: Pribor za električno pranje i sustav ubrizgavanja kemikalija čisti sajle, 
alate i ostalu teško zamazanu opremu.

• Brzi start: 16 KS benzinski motor s ručnim pokretanjem lagano se pokreće. 
Značajke: sklopka za uključivanje/isključivanje, kontrola preklopke i prigušnice; jedno-
stavan pristup punjenju ulja i mjeraču ulja.

Opcije stroja

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Težina

lb. kg

37413 KJ-3100 KJ-3100 mlazni ispirač s impulsnim djelovanjem
– H-111 i H-112 1⁄4" NPT mlaznice
– H-38 vitlo za crijevo 200' (61 m) x 3⁄8" ID gibljivim crijevom
– 50' (15 m) x 3⁄8" ID gibljivo/crijevo pištolja
– Nožni ventil FV-1
– Alat za čišćenje mlaznica
– HW-30 pištolj
– Mlaznica Root Ranger za rezanje korijenja
– HF-4 Crijevo za brzo spajanje

272

(214 bez 
vitla za 
crijevo)

125

(97 bez 
vitla za 
crijevo)
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Mlaznice
Model H-101 o H-111 propulzivnih 
mlaznica

Mlaznica za opću namjenu ima tri povratna 
potisnika za maksimalnu propulziju na veće 
udaljenosti.

Model H-102 i H-112 mlaznica  
za prodiranje

Dodatni mlaz usmjeren prema naprijed probija 
otvor u začepljenima od leda ili blata. Tri 
povratna mlaza daju propulziju.

Model H-104 mlaznice  
s padajućom glavom

Omogućuje da gibljiva cijev mlaznog ispirača 
svlada teška skretanja i sifone. Tri povratne 
sapnice daju propulziju. 

Model H-105 i H-115 okretnih mlaznica

Vrtnjom se čisti cjelokupna unutrašnjost površi-
ne cijevi. Tri povratna mlaza daju propulziju.

Mlaznica modela  
RR3300 Root Ranger® 

Turbomlaznik koji  unatrag stvara snažno, 
koncentrirano strujanje vode koje odsijeca 
korijenje sa stijenki odvoda.

Nožna papučica
Upravljanje uključivanjem/isključivanjem 
nožne papučice pruža Vam potpunu kontrolu 
djelovanja mlaznog ispirača pri otvaranju 
odvoda. Papučica oslobađa obje ruke za 
navođenje gibljive cijevi u otvor odvoda, oko 
skretanja i sifona.

Mlazni usisavač
Za uporabu sa svim RIDGID vodenim mlaznicima

Mlazni usisavač postavlja se na svaki prijenosni 
vodeni mlaznik za brzo uklanjanje (usisavanje) 
tekućine i prljavštine iz poplavljenih 
podruma, sabirnih posuda, bazena, gradilišta, 
autopraonica itd. Ovaj proizvod koji štedi 
vrijeme i novac može transportirati do  
60 galona tekućine u minuti.

Mlaznice i crijeva mlaznika

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

Ulazni 
promjer 
gibljive 
cijevi

Izlazni 
promjer 
gibljive 
cijevi

38698 H-101 Propulzivna mlaznica 1⁄8" NPT 
odgovara 
za 3⁄16" I.D. 

crijevo

38713 H-102 Mlaznica za prodiranje
38703 H-104 Mlaznica s padajućom glavom
38723 H-105 Okretna mlaznica
38693 H-111 Propulzivna mlaznica 1⁄4" NPT 

odgovara 
za 3⁄8" I.D. 

crijevo

38708 H-112 Mlaznica za prodiranje
38718 H-115 Okretna mlaznica
16713 RR-3000 Mlaznica Root Ranger za rezanje 

korijenja
47592 H-1425 3⁄16" x 25' (7,5 m) 3⁄16" 

narančasto 
crijevo za 

sifon

3⁄16" 1⁄4"
47597 H-1435 3⁄16" x 35' (10,5 m) 3⁄16" 1⁄4"
47602 H-1450 3⁄16" x 50' (15 m) 3⁄16" 1⁄4"
49272 H-1475 3⁄16" x 75' (22,5 m) 3⁄16" 1⁄4"
49277 H-1400 3⁄16" x 100' (30 m) 3⁄16" 1⁄4"
64732 H-1415 3⁄16" x 150' (45,5 m) 3⁄16" 1⁄4"
64832 H-3850 3⁄8" ID x 50' (15 m) crijevo 

pištolja/gibljivo
3⁄8" crno 
gibljivo 
crijevo

3⁄8" 5⁄8"

64837 H-3810 3⁄8" ID x 100' (30 m) gibljivo crijevo 3⁄8" 5⁄8"
64842 H-3815 3⁄8" ID x 150' (45,5 m) gibljivo 

crijevo
3⁄8" 5⁄8"

64847 H-3820 3⁄8" ID x 200' (61 m) gibljivo crijevo 3⁄8" 5⁄8"
64857 H-3830 3⁄8" ID x 300' (91 m) gibljivo crijevo 3⁄8" 5⁄8"

Očistite tvrdokorna začepljenja i korijenje pomoću Root Ranger 3000.

Pribor za mlaznik

Kataloški 
br.

Br. 
modela Opis

62882 H-5 Vitlo za mini crijevo

64862 H-38 Kolut za gibljivu cijev (odgovara KJ-3100)
64902 H-38 WH Vitlo za crijevo s 200' (61 m) x 3⁄8" ID crijevo (odgovara za 

KJ-3100)
64797 HW-30 Pištolj, KJ-3100
48367 H-25 Zimski komplet
48157 FV-1 Nožni ventil
66732 HF-4 Cijev za brzo spajanje (koluta na nožni ventil)
47542 H-21 Alat za čišćenje mlaznica
67187 H-32 Mlazni usisavač
70032 – RIDGID PVC rukavice za čišćenje odvoda
41937 – RIDGID kožne rukavice za čišćenje odvoda

Jedinica mlaznog 
usisavača
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Svrdlo s padajućom glavom
Za čišćenje konsekutivno montira-
nog inventara npr., umivaonici gdje 
sajlu treba uvesti u odvodnu cijev.

Ravno svrdlo
Koristi se za napipavanje i probijanje 
začepljenja ili izvlačenje uzorka na 
površinu da se izabere pravi alat.

Kukasto svrdlo
Za teške i neprohodne blokade 
korijenja u cijevima koje trebaju 
zahvat kukom i trganje.

Povratno svrdlo
Za traženje sajle koja je pukla ili se 
izgubila u cijevi.

Lopatasto strugalo
Za nastavak čišćenja nakon uporabe 
svrdla i za otvaranje podnih slivnika.

Četverolisni pilasti sjekač
Za začepljenja uzrokovana stvrdnu-
tim, staklastim tvarima poput kemij-
skih naslaga.

Rezač maziva
Za cjevovode koji su teško 
zamašćeni deterdžentima i treba 
ih otvoriti.

Spiralni pilasti sjekač
Za čišćenje svih začepljenja, kori-
jenja, krpa, triješća, itd.

Spiralni trakasti sjekač
Za glavne kanale začepljene 
korijenjem, ostacima lišća, komadima 
drva, piljevinom, tkaninom i vrećicama.

Ljevkasto svrdlo
Koristi se kao drugi alat u slijedu. 
Trga ostatke začepljenja ostale iza 
ravnog svrdla.

Pilasti sjekač
Za čišćenje cijevi teško začepljenih 
korijenjem. Jedinstven oblik 
omogućuje da se sjekač izvuče iz 
oštećene cijevi a da se ne zaglavi.

Nazubljeni rezač
Koristi se za čišćenje materijala 
koji se općenito hvata za 
stijenke.

Alati
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Za pištolje za odvode, bubnjeve za umivaonike i sekcijske strojeve za male cijevi

Model Duljina Tipična primjena Svojstva Strojevi

5 ⁄1
6" 

(8
 m

m
)

Kuglasto svrdlo

C-1 25' (7,6 m) Odvodni kanali 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm). Kuhinjski 
slivnici, umivaonici, odvodi kada, fontane za piće i pisoari.

Sajla sa šupljom jezgrom koja pruža maksimalnu 
fleksibilnost za oštre zavoje i P-sifone.

K-25 
(25' samo) 

K-45 
K-40 
K-50*

C-21 50' (15,2 m)

Padajuća glava

C-2 25' (7,6 m) Odvodni kanali 3⁄4" (20 mm) do 11⁄2" (40 mm). Padajuća 
glava vodi u odvodne cijevi, posebice dobro za 
konsekutivno montirani inventar i oštre zavoje.C-22 50' (15,2 m)

Unutarnja jezgra  
s kuglastim svrdlom

C-1IC 25' (7,6 m) Odvodni kanali 11⁄4" (32 mm) do 2" (50 mm). Sudoperi, 
umivaonici, izljevi i cijevi praonica rublja.

Sajle s unutarnjom jezgrom koje daju dobru 
fleksibilnost dok su otporne na savijanje.

K-25 
(25' samo) 
K-45, K-40 

K-3800, 
K-50*

C-13IC 35' (10,7 m)

Unutarnja jezgra  
s padajućom glavom

C-2IC 25' (7,6 m) Padajuća glava vodi u odvodne cijevi, posebice dobro 
za konsekutivno montirani inventar i oštre zavoje.

C-23IC 35' (10,7 m)

3 ⁄8
" (

10
 m

m
) Muška spojnica

C-4 25' (7,6 m) Odvodni kanali 11⁄4" (32 mm) to 21⁄2" (65 mm). Kuhinjski 
slivnici, umivaonici, izljevi i vodovi za otpad.

Fleksibilno, no čvrsto 3⁄8" crijevo koje se najčešće 
koristi nakon uklanjanja sifona. C-6IC malo kruće 
od C-6.

K-45 
K-40 
K-50*C-6 35' (10,7 m)

C-6IC 35' (10,7 m)

Kuglasto svrdlo

C-5 35' (10,7 m) Odvodni kanali 11⁄4" (32 mm) do 21⁄2" (65 mm). 
Kuhinjski slivnici, umivaonici, izljevi i vodovi za otpad.

*Vidi stranicu 13.21 za ispravan prilagodnik ili bubanj za umivaonik.

C rezač za mast
Za čepove od masti u odvodima 
iz jedinica zbrinjavanja otpada ili 
odvodnih cijevi.

Šireći završni sjekač
Za završno skidanje tvari koje se 
drže za stijenku i nekih korjenastih ili 
vlaknastih.

Lančani mlat
Koristi se kad je potrebo žustro 
udaranje pri čišćenju kamenca u 
cijevima i bojlerima.

Dimnjačarska četkica
Koristi se za završno čišćenje 
cijevi u bojlerima i izmjenjivačima 
topline.
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Za strojeve s bubnjem

Model Duljina Tipična primjena Svojstva Strojevi

3 ⁄8
" (

10
 m

m
)

s unutarnjom jezgrom

C-31, C-31IW 50' (15,2 m) Odvodni kanali 11⁄2" (30 mm) do 21⁄2" (65 mm). Kuhinjski 
slivnici, umivaonici, izljevi i cijevi praonica rublja.

Dobra fleksibilnost. S porastom momenta sile 
vanjska opruga steže se na jezgru žice uzrokujući 
krućenje sajle i prijenos većeg momenta sile 
na rezač.

K-400 
K-3800

C-32, C-32IW 75' (23 m)

C-33, C-33IW 100' (30 m)

1 ⁄2
" (

12
 m

m
)

s unutarnjom jezgrom

C-44, C-44IW 50' (15 m) Odvodni kanali 2" (50 mm) do 4" (110 mm). Odvodi za 
praonice rublja, stropna ventilacija i unutarnji podni 
odvodi.

Ista svojstva kao i gore. Iznimna fleksibilnost i 
žilavost za 1⁄2" (12 mm) sajlu s unutarnjom jezgrom.

K-400 
K-3800

C-45, C-45IW 75' (23 m)

C-46 90' (27 m)

5 ⁄8
" (

16
 m

m
) s unutarnjom jezgrom

C-25, C-25HD 25' (7,6 m) Odvodni kanali 3" (75 mm) do 6" (150 mm). Podni 
odvodi, ventilacije i bočni odvodi.

Sajla za opću namjenu. Unutarnja jezgra daje 
veću krutost pod opterećenjem.

 K-750
K-7500

C-26, C-26HD 50' (15 m)

C-27, C-27HD 75' (23 m)

C-24, C-24HD 100' (30 m)

sa šupljom jezgrom

C-27 HC 75' (23 m) Odvodni kanali 3" (75 mm) do 6" (150 mm). Podni 
odvodi, ventilacije i bočni odvodi.

Sajla sa šupljom jezgrom lakša je & fleksibilnija. 
Pomaže operateru u svladavanju teških sifona & 
zavoja u dugim cjevovodima.

K-750 
K-7500

C-24HC 100' (30 m)

3 ⁄4
" (

20
 m

m
) s unutarnjom jezgrom

C-28 25' (7,6 m) Odvodni kanali 4" (110 mm) do 10" (250 mm). Glavni 
vodovi uključuju bočne vodove.

Snažna sajla koja se upotrebljava za teške 
blokade poput korijenja stabala. Sajla se zateže 
na jezgru da se dobije dodatna krutost pod 
opterećenjem, dajući snagu rezaču.

K-750 
K-7500

C-29 50' (15 m)

C-75 75' (23 m)

C-100 100' (30 m)

sa šupljom jezgrom

C-75HC 75' (23 m) Odvodni kanali 4" (110 mm) do 6" (150 mm). Glavni 
vodovi uključuju bočne vodove.

Sajla sa šupljom jezgrom lakša je i fleksibilnija. 
Pomaže operateru u svladavanju teških sifona i 
zavoja u dugim cjevovodima.

K-750 
K-7500

C-100HC 100' (30,5 m)

Za sekcijske strojeve

Model Duljina Tipična primjena Svojstva Strojevi

5 ⁄8
" (

16
 m

m
)

C-7 71⁄2' (2,3 m) 2" (50 mm) i 3" (75 mm) podni odvodi. Sajla s uskom spiralom daje dobru stabilnost u sajli 
sa šupljom jezgrom. Nije za korijenje stabala.

K-50, K-60SP

C-8 71⁄2' (2,3 m) Odvodni kanali 11⁄4" (30 mm) do 2" (50 mm). Idealno za 
ispravno čišćenje malih kanala.

Otvoreni kabel na namatanje fleksibilniji od C-7. 
Otvoreno namatanje djeluje kao svrdlo koje temeljito 
uklanja začepljenja u malim vodovima.

K-50, K-60SP

C-8 IC 71⁄2' (2,3 m) Odvodni kanali 11⁄4" (32 mm) do 4" (110 mm) Sajla za teške uvjete primjene s unutarnjom 
jezgrom za dodatnu snagu čišćenja. 

K-50, K-1500SP

C-9 10' (3 m) Odvodni kanali 2" (50 mm) do 4" (110 mm). Idealno za 
podne odvode i izljeve.

Sajla s otvorenom spiralom za teške uvjete 
primjene idealna je za dugačke dionice unutarnjih 
cjevovoda.

K-50, K-60SP

7 ⁄8
" (

22
 m

m
) C-10 15' (4,6 m) Odvodni kanali 2" (50 mm) do 4" (110 mm). Krovne 

ventilacijske posude.
Standardna višenamjenska otvorena spirala. Izvrsna 
fleksibilnost.

K-60SPK-1500

C-10 IC 15' (4,6 m) Odvodni kanali 2" (50 mm) do 4" (110 mm). Sajla za teške uvjete primjene s unutarnjom 
jezgrom za dodatnu snagu čišćenja.

K-1500SP, 
K-1500

11
⁄4"

 (3
2 

m
m

)

C-11 15' (4,6 m) Odvodni kanali 3" (75 mm) do 8" (200 mm). Dobar za 
sve vrste poslova. Lako rješava 4" (110 m) sifone.

Standardna višenamjenska otvorena spirala s 3⁄8" 
(10 mm) poljem. Fleksibilna, ipak dovoljno stabilna 
za brzo rezanje žilavog korijenja.

K-1500SP

C-11 IC 15' (4,6 m) Odvodni kanali 3" (75 mm) do 8" (200 mm). Sajla za teške uvjete primjene s unutarnjom 
jezgrom za dodatnu snagu čišćenja.

K-1500SP

C-12 15' (4,6 m) Odvodni kanali 4" (110 mm) do 10" (250 mm). Nemojte 
koristiti kroz sifone od 4" (110 mm) “P”.

Otvorena spirala za posebno teške uvjete primjene 
s 3⁄8" (10 mm) poljem. Dizajnirana za 4" (110 mm) do 
10" (250 mm) dugačke dionice.

K-1500SP

C-14 15' (4,6 m) Odvodni kanali 3" (75 mm) do 8" (200 mm). Nemojte 
koristiti kroz sifone od 4" (110 mm) “P”.

Otvorena spirala za teške uvjete primjene s 1⁄2" 
(12 mm) poljem. Posebno dobra za 4" (110 mm) 
čišćenje ili 8" (200 mm) zavoje koji ulaze u 4" (110 
mm) to 10" (250 mm) vod.

K-1500SP

C-15 15' (4,6 m) Odvodni kanali 3" (75 mm) do 6" (150 mm). Idealno za 
sifone od 4" (110 mm).

Posebno fleksibilna otvorena spirala s 1⁄2" (12 mm) 
poljem. Lakša od C-11, nešto kruća.

K-1500

Sajle
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SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

RIDGID® KNAACK® sustavi spremišta
•  Kompletan raspon višenamjenskih, visoko opteretivih čeličnih spremišta.
•  Globalni predvodnik u konstrukcijskim i industrijskim sektorima.
•  Potpuno zavareni spojevi za maksimalnu snagu.
•  Praškasto bojanje za otpornost na vremenske prilike i izdržljivost.
•  WATCHMAN IV sustav zaključavanja sa zasunom u 3 točke za maksimalnu zaštitu.

Sigurna spremišta za gradilište Br. modela
Zapremina 

(m3)
Stranica

MONSTER BOX™ 3 0,88 - 1,47 14.4
STORAGEMASTER® sanduci 4 1,00 - 1,63 14.6
JOBMASTER® sanduci 7 0,14 - 0,71 14.8
JOBMASTER® ormari 4 1,34 - 1,72 14.10
Radne klupe na kotačima 3 453 – 1542* 14.12
Terenska radna stanica 1 3,42 14.14
Klasični sanduk 1 0,88 14.15
Dodatna oprema – – 14.16
Klizni držač ljestava 1 – 14.18
*Nosivost u kg.
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SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

E

F

C

RIDGID® rješenja spremišta na gradilištu imaju najviši standard  - i najmudriji. Ne samo da svaka kutija, sanduk i ormar tjeraju lopove da dobro promisle, 
već RIDGID rješenja spremišta na gradilištu također omogućuju jednostavan pristup, bolju organizaciju, laku mobilnost i raznovrsnost.

JOBMASTER®  
sanduci
Raspoloživi u raznim modelima, ovi sanduci 
poznaju sve majstorske zanate. Mnogostrani su  
i mobilni, posebice s dodatnim kotačima, i čuvaju 
sve od ručnih i električnih alata do kompresora.
Vidi stranice 14.8 - 14.9

STORAGEMASTER® 
sanduci
STORAGEMASTER sanduci tegleći su konji na 
svakom gradilištu. Idealni su za svaki posao 
uključujući mehaničke, limarske, HVAC, električ-
ne, grube i završne tesarske. Pripremljeni su za 
montažu kotača i sadrže police pune širine za or-
ganizaciju malih i velikih alata i opreme. Model 
91 posjeduje čak i spustivu rampu za spremanje 
dugih, teških predmeta.
Vidi stranice 14.6 - 14.7

MONSTER BOX™

Ove kutije pružaju maksimalnu sigurnost, zapre-
minu i organizaciju. Jednostavno se mogu tran-
sportirati na najviše katove s našim ekskluzivnim 
sustavom podizanja dizalicom u četiri točke.
Vidi stranice 14.4 - 14.5

B

A

D

A B C
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JOBMASTER® ormari
JOBMASTER ormari nevjerojatno su sigurni 
i prilagodljivi za svaku potrebu. Djeluju kao 
daljinska prodavaonica alata i nude "vidi i uzmi" 
organizaciju.
Vidi stranice 14.10 - 14.11

STORAGEMASTER® 
radne klupe  
na kotačima
Ove radne klupe na kotačima sigurna su 
spremišta na kotačima. Visoko opteretiva gornja 
strana izvrsno funkcionira kao radna površina i za 
montažu nareznica cijevi ili škripaca.
Vidi stranice 14.12 - 14.13

RIDGID® terenske 
radne stanice
Terenske radne stanice služe kao vaši uredi na 
gradilištu. Rabite za sigurno spremanje alata, 
opreme, dokumenata i ostaloga.
Vidi stranice 14.14 - 14.15

Sustav s dvije brave - 
Klasični sanduk
RIDGID Klasični sanduk dizajniran je sa susta-
vom zaključavanja poklopca na 2 točke koje 
zahtijevaju 2 neovisna lokota kako bi tvorili 
Sustav s dvije brave. 

RIDGID® rješenja spremišta (osim Monster Box™ serije) sadrže Sustav zaključavanja 
WATCHMAN IV koji sadrži jedan lokot koji zaključava tri sigurnosna trna.

ABUS 41/50 laminirani lokot (kat. br. 73626)
Watchman IV pločica za zaključavanje (Kat. br. 80836)
MonsterBox lokot (kat. br. 32363)

D E F

RIDGID sigurnost? Zaključano je unutra.
Svi RIDGID proizvodi spremišta na gradilištu, izuzev MONSTER BOX  linije, dizajnirani su za uporabu s ABUS 41/50 ili ekvivalentnim sustavima zaključavanja. 

•  Jednokratna montaža brave ne znači vrijeme zastoja pri zamjeni brava.
•  Sustav dvostrukog zaključavanja i sustav zaključavanja WATCHMAN IV s upuštenim kućištem sprječavaju provalu kliještama za rezanje žice.
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RIDGID® MONSTER BOX® 
Sustavi spremišta

Što MONSTER BOX čini čudovištem?

Ekskluzivni visoko opteretivi cjevasti čelični 
okvir, prvi takav u industriji, daje konstrukcijsku 
krutost i snagu te "pokriva" poklopac za veću 
sigurnost.

Sustav podizanja dizalicom u četiri točke olakša-
va centralno usidrenje radi sigurnijeg podizanja 
nego sa sustavom podizanja u dvije točke/ 
traverzom i daje 1100 kg bruto nosivosti.

Ekskluzivni nelinearni sustav zasuna u tri točke 
objedinjuje upuštenu kvaku koja pokreće bravu 
s kukom, dok druge dvije točke zasuna funkcio-
niraju kao blokirni svornjaci.

Jedinstvena sklopiva vrata koja se jednostavno 
otvaraju za omogućavanje boljeg pristupa 
alatima u unutrašnjosti.

Power Pass™ provodni tuljac električnog pri-
ključka za lagan pristup mrežnom kabelu zašti-
ćenom od vremenskih prilika da bi se omogućilo 
punjenje baterija kada je kutija zatvorena.

Priprema za montažu kotača od 12 mjera za 
ugradnju opcijskih kotača

Integrirana upuštena brava otporna je na buše-
nje, brava otporna na vremenske prilike praktič-
no je neprobojna za bušenje i provaljivanje.1

1. RIDGID potiče registriranje proizvoda i kodova ključa za zamjenske ključeve. Ključevi se ne mogu umnožavati i prodaju  
se samo registriranom vlasniku. Kutije na zahtjev mogu imati ključ s tipkama.

Visoko opteretive šarke posebno su izdržljive  
i otporne na provaljivanje.

Napomena:  
Prikazana slika s kotačima model 600.  
Kotači nisu uključeni

Potpuno zavareni spojevi povećavaju sigurnosti 
i podršku na radnom mjestu.

Plastificirani završetak osigurava nadmoćnu 
izdržljivost i zaštitu od korozije.
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Model 1000 klavirski sanduk

•  Štitnici plinske opruge štite opruge od štete 
nastale premještanjem tereta.

•  Dvije pregrade za dodani skladišni prostor  
i organizaciju.

•  Unutrašnja mreža za odlaganje za vješanje 
sigurnosne opreme i drugih predmeta.

•  Dvije upuštene ručke za sigurno zatvaranje, 
čak i s rukavicama na rukama.

Model 1010 sanduk

•  Dubok poklopac za snagu i sigurnost.
•  Jedan visoko opteretivi poklopac za jedno-

stavno zatvaranje.

Model 1020 ormar

•  Gornja polica je 267 mm od vrha ruba orma-
ra, druga polica mjeri 190 mm od dna gornje 
police. Donja polica je podesiva radi lakšeg 
spremanja rasutih predmeta.

•  Nisko središte gravitacije pruža stabilnost.
•  Otvoreni dizajn, bez središnjeg stupa, za 

maksimalno skladištenje i pristupačnost.
•  Hermetički zatvorena vrata za poboljšanu 

otpornost na vremenske prilike.

Kataloški br. Br. modela
Dimenzije (mm) Obujam

Težina (kg)
Duljina Dubina Visina 1 Visina 2 m3

30293 1000 1680 762 1380 2048 1,36 184
30298 1010 1680 762 910 1502 0,88 130
30308 1020 1680 762 1380 – 1,47 182
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STORAGEMASTER®  
 sustav sandučnih spremišta
Ništa ne radi snažnije ili mudrije od STORAGEMASTER sanduka kada je riječ o sigur-
nosti spremišta za gradilište, izdržljivosti i jednostavnosti upotrebe. Razmotrite ove 
ključne osobine kada tražite ultra robustan klavirski sanduk.

WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasu-
nom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao 
ultimativna zaštita od provaljivanja. 

Visoko opteretive šarke postavljene su i zavare-
ne da izdrže svako nastojanje za provaljivanjem.

Unaprijed izbušena priprema za montažu kotača 
od 12 mjera za ugradnju opcijskih kotača.

Završni sloj emajla za otpornost na vremenske 
prilike i izdržljivost 

Uvučene ručke. Okretne ručke za teške uvjete 
primjene omogućavaju jednostavan prijenos 
bilo koje strane kutije.  

Čelična konstrukcija debljine 1,52 mm za teške 
uvjete primjene s potpuno zavarenim spojevi-
ma, za najtežu, najizdržljiviju konstrukciju koju 
možete dobiti.

Power Pass™ provodni tuljac električnog 
priključka osigurava lagan pristup mrežnom 
kabelu zaštićenom od vremenskih prilika da bi 
se omogućilo punjenje baterija kada je kutija 
zatvorena.

Tračnice u četiri smjera, izrađene od čelika 
debljine 4,55 mm za teške uvjete primjene. 
Viličari mogu pristupiti sa svih strana, što 
olakšava pomicanje kutija po radnom mjestu i 
u skladištu. 

Poklopac koji se ne može zalupiti. Poklopac  
s plinskim amortizerom za regulaciju brzine za-
tvaranja. Dvostruke plinske opruge omogućuju 
jednostavno otvaranje jednom rukom. Zaštićene 
plinske opruge radi sprječavanja oštećenja od 
podizanja tereta. 



14.7

1981

1168

1245

762 1829

1997

1260

762
18291680

1168

1524

1692

956 863

762

1168

1524

1997

1260

762

1168

1219

1997

1260

762

SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

Dodatna vrata za police omogućuju 
vam da imate najbolje od dva svijeta. 
Vrata s ključem čine sigurno područje 
omogućujući sanduku da ostane otvo-
ren tijekom radnog dana.

Posjeduje integriranu rampu od čelika 2,67 mm 
za lakše spremanje većih, rasutih predmeta.

Model 89 sanduk

Dodatna vrata za police

Model 79 sanduk

Model 91 sanduk Model 69 sanduk

Kad je poklopac zatvoren, model 69 sanduk 
može se upotrijebiti kao radni stol.

Kataloški br. Br. modela
Dimenzije (mm) Obujam

Težina (kg)
Duljina Dubina Visina 1 Visina 2 m3

28111 69 1524 762 956 1692 1,00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1,08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1,35 153
28141 90 1829 762 1245 1981 1,63 172
28151 91 1829 762 1260 1997 1,63 186

Kataloški br. Br. modela Odgovara
74756 479 79

Model 90 sanduk
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JOBMASTER®  
sustav sandučnih spremišta
Sigurnosti i izdržljivost u pokretu. JOBMASTER® sanduci su rješenja za pohranu alata koja su 
jednostavna za upravljanje i izdržljiva.

Dovoljno su kompaktni da se mogu podići i prenositi na gradilištu ili u radno vozilo uz minimalan 
napor. Ipak, JOBMASTER sanduci imaju sva ista sigurnosna svojstva kao i STORAGEMASTER® 
sanduci.

Poklopac koji se ne može zalupiti. Poklopac  
s plinskim amortizerom za regulaciju brzine za-
tvaranja. Dvostruke plinske opruge omogućuju 
jednostavno otvaranje jednom rukom. Zaštićene 
plinske opruge radi sprječavanja oštećenja od 
podizanja tereta. 

WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasu-
nom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao 
ultimativna zaštita od provaljivanja. 

Visoko opteretive šarke postavljene su i zavare-
ne da izdrže svako nastojanje za provaljivanjem.

Čelična konstrukcija od 1,52 mm za teške uvjete 
primjene za zaštitu od krađe i vremenskih uvjeta.

Završni sloj emajla za otpornost na vremenske 
prilike i izdržljivost.

Uvučene ručke. Okretne ručke za teške uvjete 
primjene omogućavaju jednostavan prijenos 
bilo koje strane kutije. 

Potpuno zavareni spojevi, za najtežu, najizdržlji-
viju konstrukciju koju možete dobiti.

Tračnice u četiri smjera, izrađene od čelika de-
bljine 4,55 mm za teške uvjete primjene. Viličari 
mogu pristupiti sa svih strana, što olakšava 
pomicanje kutija po radnom mjestu  
i u skladištu. 

Power Pass™ provodni tuljac električnog 
priključka osigurava lagan pristup mrežnom 
kabelu zaštićenom od vremenskih prilika da bi 
se omogućilo punjenje baterija kada je kutija 
zatvorena.

VISOKO OPTERETIVA ČELIČNA 
KONSTRUKCIJA

Kućište proizvoda
1,52 mm

Pod proizvoda
1,9 mm

Tračnice u 4 smjera
4,55 mm
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Model 4830 sanduk 
Visina zatvorenog: 890 mm

Model 4824 sanduk 
Visina zatvorenog: 735 mm

Model 42 sanduk 
Visina zatvorenog: 610 mm

Model 60 sanduk 
Visina zatvorenog: 735 mm

•  Nema zasun u 3 točke ili Power Pass™.

Model 36 sanduk 
Visina zatvorenog: 560 mm

Model 32 sanduk 
Visina zatvorenog: 480 mm

•  Nema zasun u 3 točke ili Power Pass™.

Kataloški br. Br. modela
Dimenzije (mm) Obujam

Težina (kg)
Duljina Dubina Visina 1 Visina 2 m3

28001 32 815 485 480 889 0,14 38
28011 36 915 485 498 965 0,20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0,25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0,45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0,71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0,69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0,57 86

Model 2472 sanduk 
Visina zatvorenog: 735 mm
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WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasu-
nom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao 
ultimativna zaštita od provaljivanja. 

Završni sloj praha za otpornost na vremenske 
prilike i izdržljivost.

Opcijske police za vrata omogućuju bolju orga-
nizaciju (vidi stranicu 14.13).

Police pune dužine za pohranu dužih predmeta. 

Visoko opteretiva 1,52 mm čelična konstrukcija 
sa potpuno lučno zavarenim spojevima. 

Duboka vrata za maksimalnu otpornost na pro-
valjivanje polugom i bolju organizaciju alata.

Praktičan nožni zasun otvara vrata kad stanete 
na njega, omogućujući otvaranje/zatvaranje bez 
uporabe ruku.

Upuštene ručke za stabilan zahvat čak  
i s rukavicom na ruci.

Tračnice u četiri smjera, izrađene od čelika de-
bljine 4,55 mm za teške uvjete primjene. Viličari 
mogu pristupiti sa svih strana, što olakšava 
pomicanje kutija po radnom mjestu  
i u skladištu.

JOBMASTER®  
sustav ormarskih spremišta
Bez obzira na veličinu posla, prostrani JOBMASTER ormari funkcioniraju. Oni na jednom mjestu 
omogućuju jednostavan pristup skladišnom prostoru s policama za male, velike i srednje alate, 
opremu i zalihe. Opcionalna dodana oprema poput kotača i polica za vrata čine individualizirana 
rješenja koja rade još bolje. 
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•  Više otvorenog prostora za veće predmete.
•  Police pola dužine samo na lijevoj strani.
•   Gornja polica je 330 mm od vrha ormara, druga polica mjeri 317 mm od 

gornje police, donja polica je 241 mm od druge police.
•  Moguće dodati dodatne police za vrata (vidi stranicu 14.16).

Model 112 ormar Model 111 ormar

Model 100 ormarModel 139 ormar

•   Sadrži: Tri 64 mm duboke ladice s 22,5 kg nosivosti, četiri 150 mm 
ladice s 34 kg nosivosti.

•   Prahom obojene ladice kreću se na kliznim vodilicama s kugličnim 
ležajem.

•  Gornja polica u punoj dužini za više skladišnog prostora.
•  Razmak police od vrha prema dolje: 330, 317, 241, 502 mm.
•  Moguće dodati dodatne police za vrata (vidi stranicu 14.16).

•  Police pune dužine omogućuju organiziranje dužih predmeta.
•   Gornja polica je 355 mm od vrha ormara, druga polica mjeri  

250 mm od dna gornje police.
•  Podesiva donja polica.
•  Moguće dodati dodatne police za vrata (vidi stranicu 14.16).

•   Sadržani kotači omogućuju jednoj osobi manevriranje zatvorenog 
ormara na gradilištu.

•  1,52 mm potpuno lučno zavarena čelična konstrukcija.
•  Nosivost: 544 kg ravnomjerno raspoređeno.
•   Okomiti pretinac ima nosač za vješanje produžnih kabela ili remena 

za alat.

Približno 3,2 m širok kada je potpuno otvoren

Kataloški br. Br. modela
Dimenzije (mm) Obujam

Težina (kg)
Duljina Dubina Visina 1 m3

28161 100 1524 762 1743 1,72 213
28181 111 1524 610 1540 1,34 175
28191 112 1524 762 1540 1,55 209
28221 139 1524 762 1540 1,68 202
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•  Sadrži: 
- (3) Model 471-3 ladice.
- (4) Model 472-3 ladice.
- (1) Model 476-3 ladice.
- (1) Model 477-3 polica.
- (1) 150 mm komplet kotača.
•  Nosivost: 454 kg.

Model 49 radna klupa

WATCHMAN® IV sustav zaključavanja sa zasu-
nom u 3 točke i upuštenim kućištem brave kao 
ultimativna zaštita od provaljivanja. 

Visoko opteretiva čelična konstrukcija sa potpu-
no lučno zavarenim spojevima.

Klavirske šarke s klinom u punoj dužini otporne 
su na provaljivanja.

Završni sloj praha za otpornost na vremenske 
prilike i izdržljivost.

STORAGEMASTER®  
Radne klupe na kotačima
Robusne. Mobilne. Sigurno. STORAGEMASTER radne klupe na kotačima nose teret na više 
od jednog načina. One nisu samo nazivne nosivosti od pola tone, nego su i učinkoviti centri 
na gradilištu, osiguravajući praktične radne površine i organizirana spremišta koja mogu otići 
gdjegod je potrebno obaviti posao. 

Oprez: 
Kočnice kotača nisu pogodne za održavanje jedinica na mjestu prilikom transporta. Osigurajte drugom 
metodom. Kotače nemojte upotrebljavati na grubim ili neravnim površinama. Nemojte potezati kutije 
montirane na kotačima.
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Model 49 radna klupa Model 47 radna klupa

Model 62 radna klupa
Dobili ste zadatak? Ovaj veliki dečko je spre-
man, s mogućnošću spremanja preko 2,5 tona 
svega što želite spremiti u njemu. Velik je,  
1,2 m2 radnog prostora i niža radna visina 
olakšavaju da se posao dovrši.

•   Sustav zaključavanja jednom bravom 
WATCHMAN® IV

•   Troja vrata sprijeda i troja otraga za ultima-
tivnu pristupačnost.

•   2,66 mm čelično kućište, potpuno lučno 
zavareno.

•  4,5 mm čelična radna površina i donja ploča.
•   Standardni volumen ladica je 45 kg, povećani 

volumen ladica je 90 kg.

•  Osnovna jedinica bez ladica.
•   Upotrijebite ovaj model za dizajn vlastite 

radne klupe na kotačima. 
•  Sadrži: (1) 150 mm komplet kotača.
•  Nosivost: 454 kg.

Oblikujte svoje vlastito spremište
Jednostavno je radne klupe na kotačima prilagoditi različitim situacijama na gradilištu pomoću polica 
i standardnih ladica ili kombinacijom obadvoga.

•  Start s modelom 47.
•   Postoji petnaest ureza u prostoru vrata 

ormara za montažu ladica.
•   Možete slagati svaku kombinaciju standar-

dnih ladica dok zbir ureza ne prekorači 15.

•   Sve ladice isporučuju se sa spojenim 
kliznicima.

•  Nosivost svake iznosi 45 kg.

•  25 mm duboka ladica.
•  Model: 477-3 (88727). 
•   555 mm D x 445 mm Š x 

25 mm V.
•  Potreban urez: 1.

•  25 mm duboka ladica.
•  Model: 471-3 (88712).
•   560 mm D x 410 mm Š x 

25 mm V.
•  Potreban urez: 1.

•  65 mm duboka ladica.
•  Model: 472-3 (88717).
•   560 mm D x 410 mm Š x 

65 mm V.
•  Potrebni urezi: 2.

•  115 mm duboka ladica.
•  Model: 474-3 (88722).
•   560 mm D x 410 mm Š x 

115 mm V.
•  Potrebni urezi: 3.

•  155 mm duboka ladica.
•  Model: 476-3 (74746).
•   560 mm D x 410 mm Š x 

155 mm V.
•  Potrebni urezi: 4.

•  Sadrži: 
 - (2) Model 471-3, Std.
 - (1) Model 486-3, visoko opteretiva ladica.
 - (1) Model 490-3, visoko opteretiva ladica.
 - (1) 150 mm komplet kotača.
•  Nosivost: 1,542 kg.

Kataloški br. Br. modela
Dimenzije (mm) Nosivost

Težina (kg)
Duljina Dubina Visina 1 kg

28281 47 1175 635 953 454 104

28301 49 1175 635 953 454 160

28381 62 1575 813 864 1542 271



14.14

G H

F

F

J

C

A

D

K

L

K

I E

B

1187

2096

1207

1118
1524

SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

Terenska radna stanica 119-01
Rekli ste nam. Poslušali smo. Zajedno smo dizajnirali najbolju terensku radnu stanicu ikad. Nova oprema koja daje još više sigurnosti i izdržljivosti.  
Nova dodatna oprema s kojom ostajete organizirani. Stoga je vaš novi terenski ured spreman za posao. Za vrijeme. Za svaki izazov koji se nađe na putu.
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Klasični sanduk

•  Sustav s dvije brave.

•  Ukošena gornja ploča omogućuje jednostavan pristup sadržajima.

•  Fiksno zavarena integrirana duboka polica.

Kataloški 
br. Br. modela

Dimenzije (mm) Obujam
Težina (kg)

Duljina Dubina Visina 1 m3

41698 119-01 1524 1118 2096 3,42 308

Kataloški br. Br. modela
Dimenzije (mm) Obujam

Težina (kg)
Duljina Dubina Visina 1 Visina 2 m3

28451 3068 1524 762 760 965 0,88 102

SIGURNOST IZDRŽLJIVOST PRODUKTIVNOST

A.  Jedini ormarić za radno mjesto koji nudi 
najčvršći mehanizam brave za zaključava-
nje, za vrhunsku sigurnost

B.  Visoko opteretive šarke za sefove. Blokade 
vrata na dnu s tijelom radi pružanja maksi-
malne otpornosti na provaljivanje.

C.  Vrata pretinca s bravom s provodnim tu-
ljcem električnog priključka štite vrijedne 
predmete dok je terenska radna stanica 
otvorena.Također zaključava u otvorenom 
položaju.

D.  Unaprijed probijene rupe za dizalicu,  
za sustav dizalice u četiri točke

E.  Deblji čelik za dno, od 14 mjera, osigurava 
povećanu konstrukcijsku krutost, izdržlji-
vost i čvrstinu.

F.  Guma za zaštitu od vremena i odvod za 
kišu zadržavaju vlagu vani.

G.  Dvostruke plinske opruge za lagano, jed-
noručno podizanje.Jedna opruga sigurno 
zaključava na mjestu.

H.  Potpuno lučno zavareni spojevi. Najteža, 
najizdržljivija konstrukcija koju možete 
dobiti. Kućište od 16 mjera s praškastim 
završetkom za maksimalnu izdržljivost, 
čvrstinu i otpornost na koroziju.

I.  Transportne ploče uložive s četiri strane 
omogućuju pristup za svake strane, 
olakšavajući i ubrzavajući transport.

J.  Dvije duge, duboke police za pohranu  
s provodnim tuljcem električnog priključ-
ka; dodatna vrata poboljšavaju sigurnost.

K.  Podesive i odvojive djeljive police omogu-
ćuju vam organiziranje spremišta ispod.

L. Sklopive bočne ručke koje su jednostavne 
za hvatanje a sklapaju se kako ne bi 
smetale.
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Dodatna oprema

Kotači
Nosivosti su za sva četiri kotača kombinirano. Opteretivost uključuje masu RIDGID® proizvoda i njegovih sadržaja. Svaki komplet kotača sadrži dva fiksna  
i dva zakretna kotača s montažnim svornjacima. Kompleti kotača s kočnicama imaju kočnicu koja se nalazi na zakretnim kotačima. RIDGID kotači preporuču-
ju se za korištenje s RIDGID proizvodima.

100 mm KOTAČI (kat. br. 32553)
•  Model: 495 (s kočnicama).
•  Čvrsti polipropilen HD.
•  Opterećenje po kompletu: 725 kg.
•   Odgovara modelima: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 

89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

125 mm KOTAČI (kat. br. 74796)
•  Model: 505 (bez kočnica).
•  Tvrda guma.
•  Opterećenje po kompletu: 560 kg.
•   Odgovara modelima: 32, 36, 42, 60, 69, 79, 

89, 91, 2472, 3068, 4824, 4830.

150 mm KOTAČI (kat. br. 30313)
•  Model: 695 (s kočnicama).
•  Čvrsti polipropilen HD.
•  Opterećenje po kompletu: 1180 kg.
•  Odgovara modelima: svi modeli.

150 mm KOTAČI (kat. br. 88757)
•  Model: 600 (s kočnicama).
•  Fenolni HD.
•  Opterećenje po kompletu: 1487 kg.
•  Odgovara modelima: svi modeli.

Oprez: 

Kočnice kotača nisu pogodne za održavanje jedinica na mjestu prilikom transporta. Osigurajte drugom metodom. 
Kotače nemojte upotrebljavati na grubim ili neravnim površinama. Nemojte potezati kutije montirane na kotačima.

150 mm KOTAČI (kat. br. 74806)
•  Model: 516 (s kočnicama).
•  Poliuretan koji ne ostavlja tragove.
•  Opterećenje po kompletu: 1016 kg.
•  Odgovara modelima: svi modeli.



14.17

SIGURNA SPREMIŠTA ZA GRADILIŠTE

Police
Ove ručne police koje se vade drže alat organiziranim i spremnim za uporabu. Nema više kopanja po 
dnu tragajući za onim što vam je potrebno.

•  Model 21 (kat. br. 74706) odgovara uz: 2472, 4824, 60.
•  Model 41 (kat. br. 74726) odgovara uz: 32, 36, 42.
•  Model 31 (kat. br. 74716) odgovara uz: 4830.

Pregrade
Dodatne police za desna ili lijeva unutarnja vrata omogućuju dodatni prostor za spremanje i organiza-
ciju. Odgovara uz modele 111, 112, 139.

•  Model 493 (kat. br. 79356) - lijevo.

•  Model 494 (kat. br. 79366) - desno.

Dodatni komplet za dizalicu (kat. br. 41853)
•  Model : 497
•  Kapacitet dizanja (uključujući kutiju): 1135 kg

•   Odgovara modelima: svim modelima osim radnim klupama na kotačima, Monster Box seriji, 
JobMaster ormariću 100 i Klasičnom sanduku 3068

Plinske opruge (kat. br. 75866) 
• Model: 977-2PK
• Odgovara modelima: 1000, 89, 90, 91, 119

• Koristite plinske opruge (kat. br. 77086) za modele 69, 79

•  Koristite plinske opruge (kat. br. 56078) za modele 4824, 4830, 2472, 60
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Model 250 klizni držač ljestava 

•  Pogodan za većinu vozila uključujući zatvorene prikolice i Sprinter transportere.
•  Funkcionira s većinom ljestava do 240 cm uključujući višepozicijske ljestve.
•  Ima mogućnost za bočnu montažu.
•  Jedinstven sustav blokiranja zatezanjem. Nisu potrebne trake, zasuni ili kopče. 

Kataloški br. Br. modela Težina (kg)

32588 250 12,2
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Alati za čišćenje odvoda ...............................13.37
Alati za izrezivanje rupa na cijevima.................6.7
Alati za narezivanje s račnom ...........................4.6
Aluminijski ključevi za cijevi .............................1.4
A-okvir lokator greške na kablovima.............12.38

B

Beskontaktni infracrveni termometar  
micro IR-200 ...........................................12.24

Bimetalni listovi povratne pile s univerzalnim 
jednostrukim držalom .................................6.5

Bimetalni listovi za lučne pile ...........................6.2

C

Cijevni skidači srha ...........................................3.2

D

detektor zapaljivih plinova micro CD-100 .....12.27
Digitalna kamera za pregled micro CA-25 ....12.19
Digitalni multimetar micro DM-100 ..............12.28
Digitalni stezni mjerač micro CM-100 ..........12.29
Dijamantne bušilice ......................6.11, 6.13, 6.15
Dijelovi ključa: Uvijek insistirajte na  

originalnim RIDGID® dijelovima ...............1.11
Dodatna oprema za dijamantna  

krunska svrdla ..........................................6.20
Dodatna oprema za savijačice s krilom ..........8.11
Dodatna oprema za savijačice s krilom ..........8.12
Dodatna vrata za police ..................................14.7

E

Električni rezači cijevi........................................3.6
Električni zaleđivači cijevi .................................9.3

F

Flexshaft™.....................................................13.30
Francuski ključ ...................................................1.7

G

Garniture pila za izrezivanje rupa....................6.10
Grip kliješta .......................................................1.8

H

Hidraulične savijačice .......................................8.7
HQ softverske platforme ...............................12.17

I

Industrijski video sustav za pregled  
SeeSnake® nanoReel .............................12.12

Ispitivanje i mjerenje...12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 
12.28, 12.29, 12.30, 12.31

 

J

JOBMASTER® ormari ......................................14.3
JOBMASTER® sanduci ....................................14.2
JOBMASTER® sustavi ormarskih spremišta .14.10
JOBMASTER® sustavi sandučnih spremišta ..14.8

K

K-1000 stroj za čišćenje ................................13.28
K-1500G sekcijski stroj..................................13.25
K-1500SP sekcijski stroj ................................13.24
K-25 Ručna motalica .......................................13.6
K-3800 Stroj s bubnjem.................................13.14
K-40 stroj za umivaonik .................................13.10
K-400 Stroj s bubnjem...................................13.12
K-45AF stroj za umivaonik...............................13.8
K-50G sekcijski stroj......................................13.20
K-60SP sekcijski stroj ....................................13.22
K-750 Stroj s bubnjem...................................13.16
K-7500 Stroj s bubnjem.................................13.18
Kamera za pregled micro CA-150 .................12.20
Kamera za pregled micro CA-350 .................12.21
Kamera za pregled micro CA-350x................12.22
Kasalo sustava pohranjivanja .........................14.1
Kazalo alata za opću namjenu ..........................7.1
Kazalo alata za prešanje .................................10.1
Kazalo čišćenja odvoda ...................................13.1
Kazalo dijagnostike, preglede i lociranja ........12.1
Kazalo električnih alata...................................11.1
Kazalo ključeva..................................................1.1
Kazalo narezivanja navoja.................................4,1
Kazalo piljenja i bušenja ...................................6.1
Kazalo rezanja i pripreme cijevi ........................3.1
Kazalo savijanja i oblikovanja ...........................8.1
Kazalo škripaca i postolja za cijevi ...................2.1
Kazalo valjanja utora.........................................5.1
KJ-1590 II Električni mlazni ispirač ...............13.31
KJ-2200 vodeni mlaznik ................................13.33
KJ-3100 vodeni mlaznik ................................13.35
Klasični sanduk .............................................14.15
Kliješta na utor i pero........................................1.9
Kliješta za vodene pumpe .................................1.9
Ključ za jezgru u unutarnjoj cijevi ...................1.10
Ključ za nazuvice ...............................................1.8
Ključevi za cijevi za zahtjevne primjene............1.2
Ključevi za šesterokutne profile ........................1.7
Ključevi za umivaonike ......................................1.8
Kombinirano svrdlo .........................................13.4
Kompaktne čeljusti za prešanje ......................10.6
Kompaktni alat za prešanje od 24 kN -  

Drška u dizajnu pištolja ............................10.4
Kompaktni alat za prešanje od 24 kN -  

Linijski dizajn ............................................10.5
Komplet pribora za kransku dizalicu .............14.17
Kompleti trnova za vađenje.............................7.16
Konfiguracije redukcijske nareznice..................4.9

Kotači ............................................................14.16
Kuka za hvatanje .............................................13.5
Kwik-Spin+ ručna motalica s AUTOFEED®-om ......13.6

L

Lančana kliješta ................................................1.6
Lančani ključevi .................................................1.5
laserski daljinomjer micro LM-100 ...............12.25
Libela ...............................................................7.11
Listovi sa zupcima od tungsten karbida ............6.3
Lokator NaviTrack Scout® ..............................12.40
Lokatori komunalnih vodova SeekTech® .......12.33

M

Magnetski lokator MR-10 .............................12.39
micro CL-100 samonivelirajući križni laser ...12.31
Mjerač temperature i vlažnosti micro HM-100 ... 12.30
Model 100 ormar...........................................14.11
Model 1000 klavirski sanduk ..........................14.5
Model 1010 sanduk.........................................14.5
Model 1020 ormar...........................................14.5
Model 112 ormar...........................................14.11
Model 1224 strojna nareznica ........................4.28
Model 1233 strojna nareznica ........................4.26
Model 139 ormar...........................................14.11
Model 1450 ručne ispitne pumpe .....................9.2
Model 1460-E električne ispitne pumpe ...........9.2
Model 2472 sanduk.........................................14.9
Model 250 klizni držač ljestava.....................14.18
Model 300 Power Drive kompletan ................4.17
Model 300 Power Drive ..................................4.16
Model 32 sanduk.............................................14.9
Model 36 sanduk.............................................14.9
Model 42 sanduk.............................................14.9
Model 47 radna klupa ...................................14.13
Model 4824 sanduk.........................................14.9
Model 4830 sanduk.........................................14.9
Model 49 radna klupa ...................................14.12
Model 535 .......................................................4.20
Model 535A Automatska strojna nareznica ...4.18
Model 590L Pila za suho rezanje ......................6.3
Model 60 sanduk.............................................14.9
Model 62 radna klupa ...................................14.13
Model 69 sanduk.............................................14.7
Model 79 sanduk.............................................14.7
Model 89 sanduk.............................................14.7
Model 90 sanduk.............................................14.7
Model 91 sanduk.............................................14.7
Model 915 Ručni stroj za valjanje utora ...........5.2
Model 918 Hidraulični stroj za valjanje utora .... 5.8
Model 918-I Stroj za valjanje utora ................5.10
Model 920 Stroj za valjanje utora...................5.12
Model 975 Kombinirani stroj za valjanje utora 5,4
Model SF-2300 SuperFreeze .............................9.3
Model SF-2500 SuperFreeze .............................9.4
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Nakovnji ............................................................7.7
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Oblikači za savijačice s krilom ........................8.10
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Odabir nareznice ...............................................4,2
Odašiljači NaviTrack® ....................................12.43
Odašiljači vodova SeekTech ..........................12.42
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Oprema za lociranje ......................................12.32
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Postolja za nareznice.......................................4.24
Povratna pila za zahtjevne primjene .................6.4
Povratne oštrice za pilu za teške  

uvjete primjene ..........................................6.6
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Pregled izbora..................................................12.4
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Produžetak osovinice.......................................6.10
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RE 60 Električni 3-u-1 alat...............................11.3
RE 600 Električni alati .....................................11.7
Redukcijske nareznice s uzmicanjem noževa ... 4.10
Remenski ključevi..............................................1.5
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Rezanje armature ............................................7.14
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RIDGID® TraX .................................................12.36
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Ručno mokro bušenje sa segmentiranim 

dijamantnim krunama ..............................6.17

S

Sajle za čišćenje odvoda ...............................13.39
Sastavni dijelovi sustava za bušenje ..............6.17
Savijačice s kliznim krilom ................................8.8
Savijačice s otklopivim krilom...........................8.8
Savijačice s otvorenim krilom ...........................8.7
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snimanje CS12x .....................................12.15
SeeSnake® Monitor za digitalno  

snimanje CS6x .......................................12.14
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snimanje CS6xPak ..................................12.13
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Škripci................................................................7.6
Spiralna svrdla ................................................7.15
Stalci za cijevi ...................................................2,4
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za valjanje ..............................................14.12
STORAGEMASTER® sanduci ...........................14.2
STORAGEMASTER® sustav  

sandučnih spremišta ................................14.6
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Strojevi za umivaonik ......................................13.2

Strojna nareznica ............................................4.20
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Sustav kamere SeeSnake® MAX rM200 ........12.8
Sustavi pohranjivanja......................................14.4
Švedska kliješta ................................................1.9
Svrdla za predbušenje .....................................6.10
Svrdla za toalet ...............................................13.5
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Tablica za odabir alata za prešanje .................10.2
Terenska radna stanica 119-01 .....................14.14
Terenske postaje .............................................14.3
Tlačne ispitne pumpe ........................................9.2
Traka za kanalizaciju .......................................13.5
Trnovi za vađenje vijaka ..................................7.15
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Ulje za narezivanje ..........................................4.12
Uljnik ...............................................................4.12
Upuštanje rubova cijevi.....................................3.8

V
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15......................... 3.14
150A .................... 4.19
150A .................... 4.21
150A .................... 4.23
150A .................... 4.24
150A .................... 4.27
150A .................... 4.28
150L ..................... 3.12
150L ..................... 3.14
150LS................... 3.12
150LS................... 3.14
151....................... 3.13
151....................... 3.14
151 CSST ............. 3.13
151 CSST ............. 3.14
151-ML ................ 3.13
151-ML ................ 3.14
151-P ................... 3.13
151-P ................... 3.14
152....................... 3.13
152....................... 3.14
1521..................... 7.16
152-P ................... 3.13
152-P ................... 3.14
153....................... 3.13
153....................... 3.14
153-P ................... 3.13
153-P ................... 3.14

154....................... 3.13
154....................... 3.14
154-P ................... 3.13
154-P ................... 3.14
154-PE ................. 3.13
154-PE ................. 3.14
156....................... 3.13
156....................... 3.14
156-P ................... 3.13
156-P ................... 3.14
156-PE ................. 3.13
156-PE ................. 3.14
15S ...................... 3.12
15S ...................... 3.14
15-SI .................... 3.12
15-SI .................... 3.14
161....................... 4.10
1621..................... 7.16
17........................... 1.7
1721..................... 7.16
175......................... 1.9
18........................... 1.2
18........................... 1.3
18........................... 1.4
1821..................... 7.16
2............................. 1.5
2............................. 3.2
2............................. 7.6
2........................... 7.15
20......................... 3.12
20......................... 3.14
200A .................... 4.19
200A .................... 4.21
200A .................... 4.23
200A .................... 4.24
200A .................... 4.27
200A .................... 4.28
2017....................... 1.8
202......................... 3.3
202......................... 3.5
205....................... 3.12
205....................... 3.14
205S .................... 3.12
205S .................... 3.14
206......................... 3.5
20S ...................... 3.12
20S ...................... 3.14
21........................... 2.3
21....................... 14.18
212......................... 6.2
212....................... 7.12
2191....................... 3.9
223S .................... 3.18
226......................... 3.4
226......................... 3.5
227S .................... 3.18
228......................... 3.4
23........................... 2.3
238-P ..................... 3.4
238-P ..................... 3.5
24........................... 1.2
24........................... 1.3
24........................... 1.4

3237....................... 1.6
326......................... 8.4
326-P ..................... 8.4
341....................... 4.16
341....................... 4.19
341....................... 4.21
342......................... 1.8
343....................... 4.10
345......................... 8.6
345-DL ................... 8.6
346....................... 4.10
35S ...................... 3.12
35S ...................... 3.14
36........................... 1.2
36......................... 7.15
36......................... 14.9
360......................... 3.5
360....................... 4.16
375......................... 8.6
377......................... 8.6
3801....................... 8.7
3801E..................... 8.7
3802E..................... 8.7
3811S .................... 8.8
3812E..................... 8.8
3812S .................... 8.8
3813E..................... 8.8
3814....................... 8.8
3814E..................... 8.8
39........................... 2.3
395E..................... 7.11
3S .......................... 3.5
3-S ......................... 3.2
4............................. 7.6
4........................... 7.15
40......................... 3.14
402....................... 4.12
403......................... 8.2
404......................... 8.2
405......................... 8.2
406......................... 8.2
406M ..................... 8.2
408......................... 8.2
408M ..................... 8.2
40-A ....................... 2.2
41....................... 14.18
4100..................... 3.18
410M ..................... 8.2
412M ..................... 8.2
4135..................... 4.21
418....................... 4.12
418....................... 4.13
418....................... 4.14
418....................... 4.16
419....................... 4.29
42......................... 14.9
424CI ..................... 3.5
424-CI .................... 3.3
424S ...................... 3.5
424-S ..................... 3.3
425......................... 2.2
42A ........................ 3.5
42-A ....................... 3.3

240......................... 1.9
246......................... 3.4
246......................... 3.5
246L ....................... 3.4
246S ...................... 3.4
2472..................... 14.9
248......................... 3.4
248......................... 3.5
25........................... 1.7
25........................... 2.3
25......................... 7.16
250....................... 4.23
250....................... 4.24
250....................... 4.27
250..................... 14.18
254......................... 3.2
258......................... 3.7
258PS .................... 3.7
258-XL ................... 3.7
27........................... 2.3
2A .......................... 3.5
2-A ......................... 3.2
2P........................... 1.5
2-S ......................... 3.2
3............................. 3.2
3............................. 7.6
3........................... 7.15
30......................... 3.12
30......................... 3.14
300......................... 1.9
300....................... 4.16
300 Compact ....... 4.22
300 Compact (DK) 4.22
300A .................... 4.16
300AAC ............... 4.17
300AC .................. 4.17
300C .................... 4.17
300CA .................. 4.17
3068................... 14.15
30P....................... 3.14
30S ...................... 3.12
30S ...................... 3.14
31....................... 14.18
310......................... 8.2
310M ..................... 8.2
311....................... 4.16
312......................... 8.2
312....................... 4.16
312M ..................... 8.2
314M ..................... 8.2
315M ..................... 8.2
316M ..................... 8.2
318M ..................... 8.2
31-A BSPT ............. 4.4
31-A NPSM ........... 4.4
31-A NPT ............... 4.4
32......................... 4.16
32......................... 14.9
3215....................... 1.6
3229....................... 1.6
3231....................... 1.6
3233....................... 1.6
3235....................... 1.6

44S ........................ 3.5
44-S ....................... 3.3
45˚-1/2” ................... 1.9
45˚-1” .................... 1.9
45˚-11/2” ................. 1.9
45˚-2” .................... 1.9
45˚-3” .................... 1.9
454-W.................... 8.6
455......................... 8.6
456......................... 8.3
458 R ..................... 8.6
458MM.................. 8.6
46........................... 2.5
46......................... 4.10
460-12 ................... 2.2
460-6 ..................... 2.2
461......................... 2.3
462......................... 2.3
463......................... 2.3
464......................... 2.3
466C ...................... 3.5
466-CI .................... 3.3
466D ...................... 3.5
466-D ..................... 3.3
466HWS ................ 3.5
466-HWS ............... 3.3
466S ...................... 3.5
466-S ..................... 3.3
468C ...................... 3.5
468-CI .................... 3.3
468HWS ................ 3.5
468-HWS ............... 3.3
468S ...................... 3.5
468-S ..................... 3.3
47....................... 14.13
471-3 ................. 14.13
472-3 ................. 14.13
472C ...................... 3.5
472-CI .................... 3.3
472HWS ................ 3.5
472-HWS ............... 3.3
472S ...................... 3.5
472-S ..................... 3.3
474-3 ................. 14.13
476-3 ................. 14.13
477-3 ................. 14.13
48........................... 1.2
4824..................... 14.9
4830..................... 14.9
49....................... 14.13
493..................... 14.18
494..................... 14.18
495..................... 14.17
497..................... 14.18
4P-6 ..................... 11.5
4PJ......................... 4.8
4S .......................... 3.5
4-S ......................... 3.2
4U ........................ 4.19
4U ........................ 4.25
5............................. 1.5
5........................... 7.15
505..................... 14.17
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512-AAA ............ 12.43
516..................... 14.17
531....................... 4.19
531....................... 4.23
531....................... 4.25
531....................... 4.27
532....................... 4.19
532....................... 4.23
532....................... 4.25
535......................... 3.5
535....................... 4.19
535....................... 4.21
535A .................... 4.19
541....................... 4.29
542....................... 4.29
555....................... 4.25
555....................... 4.25
560......................... 2.2
590L ....................... 6.3
5P........................... 1.5
6............................. 1.2
6........................... 7.15
60........................... 1.2
60......................... 14.9
600..................... 14.17
600-I .................... 4.13
602....................... 4.13
603......................... 8.3
604......................... 8.3
605......................... 8.3
606......................... 8.3
606M ..................... 8.3
608......................... 8.3
608M ..................... 8.3
610M ..................... 8.3
612M ..................... 8.3
62....................... 14.13
640......................... 2.3
65R-C ..................... 4.8
65R-TC ................... 4.8
65S ...................... 3.12
65S ...................... 3.14
69......................... 14.7
690-I .................... 4.14
692....................... 4.14
695..................... 14.17
6S .......................... 3.5
6-S ......................... 3.2
6U ........................ 4.19
6U ........................ 4.25
7........................... 7.15
7........................... 7.15
700......................... 3.7
700....................... 4.15
700-C ................... 4.15
707......................... 1.9
709......................... 1.9
711....................... 4.29
713......................... 1.9
714....................... 4.29
716......................... 1.9
72......................... 3.18
725....................... 4.29

728....................... 4.27
73......................... 3.18
732......................... 3.5
734......................... 1.9
74......................... 3.18
744....................... 4.29
756......................... 1.7
758......................... 1.7
758....................... 4.10
760......................... 1.7
762......................... 1.7
763......................... 3.5
764......................... 3.5
764....................... 4.29
765......................... 1.7
766....................... 4.29
768......................... 1.7
768....................... 4.10
768....................... 4.21
770....................... 4.15
771....................... 4.15
772....................... 4.15
773....................... 4.15
774......................... 1.7
774....................... 4.15
775....................... 4.15
786....................... 7.13
787....................... 7.13
788....................... 7.13
79......................... 14.7
796....................... 7.13
797....................... 7.13
8............................. 1.2
8........................... 7.15
8........................... 7.15
810......................... 1.4
811A .................... 4.16
811A .................... 4.19
811A .................... 4.23
811A .................... 4.25
811A .................... 4.27
812......................... 1.4
814......................... 1.4
815A .................... 4.16
815A .................... 4.19
815A .................... 4.23
815A .................... 4.25
815A .................... 4.27
818......................... 1.4
819....................... 4.21
819....................... 4.29
819....................... 4.33
820......................... 3.5
820....................... 4.19
820....................... 4.21
824......................... 1.4
836......................... 1.4
839....................... 4.19
839....................... 4.33
840A .................... 4.10
840A .................... 4.29
842....................... 4.25
844....................... 4.10

844....................... 4.21
848......................... 1.4
856....................... 4.19
856....................... 4.25
89......................... 14.7
90......................... 14.7
90˚-1” .................... 1.9
90˚-11/2” ................. 1.9
90˚-2” .................... 1.9
90˚-3” .................... 1.9
90˚-4” .................... 1.9
91......................... 14.7
911....................... 4.29
911......................... 5.8
914....................... 4.29
914......................... 5.8
915......................... 5.3
915......................... 5.8
916......................... 5.6
916......................... 5.7
918......................... 5.8
918......................... 5.9
918....................... 5.11
918-I .................... 5.11
92........................... 2.5
920....................... 5.12
920....................... 5.13
921....................... 7.16
928....................... 4.27
965......................... 2.5
975......................... 5.4
975......................... 5.5
977-2PK ............. 14.18
A ............................ 8.5
A-1 ..................... 13.21
A-1 ..................... 13.23
A-1 ..................... 13.26
A-1 ..................... 13.29
A-10 ................... 13.21
A-10 ................... 13.23
A-12 ................... 13.14
A-12 ................... 13.23
A-12 ................... 13.26
A-12 ................... 13.29
A-13 ................... 13.13
A-13 ................... 13.14
A-13 ................... 13.21
A-13 ................... 13.23
A-14-10.............. 13.21
A-14-6................ 13.21
A-17 ................... 13.26
A-17-A ............... 13.21
A-17-B ............... 13.21
A-18 ................... 13.21
A-2 ..................... 13.21
A-2 ..................... 13.23
A-2 ..................... 13.26
A-2 ..................... 13.29
A-20 ................... 13.26
A-22 ................... 13.26
A-2474 ............... 13.28
A-2475 ............... 13.28
A-2476 ............... 13.28

A-25 ................... 13.23
A-2704 ............... 13.29
A-3 ..................... 13.17
A-3 ..................... 13.19
A-3 ..................... 13.23
A-3 ..................... 13.26
A-3 ..................... 13.29
A-30 ................... 13.21
A-30 ................... 13.23
A-30TW ............. 13.21
A-3179 ............... 13.21
A-34-10.............. 13.26
A-34-12.............. 13.26
A-34-16.............. 13.26
A-36 ................... 13.23
A-380 ................. 13.14
A3800 PF ........... 13.14
A-381 ................. 13.14
A-381-A ............. 13.14
A-4 ..................... 13.26
A-40 ................... 13.21
A-40B................. 13.11
A-40G ................ 13.11
A-40G AF ........... 13.11
A-45AF................. 13.9
A-5 ..................... 13.23
A-60-12.............. 13.23
A-60-16.............. 13.23
A-61 ................... 13.23
A-61 ................... 13.24
A-62 ................... 13.23
A-62 ................... 13.24
A-6582 ............... 13.17
A-6582 ............... 13.19
A-6583 ............... 13.17
A-6583 ............... 13.19
A-7534D ............ 13.19
A-7558D ............ 13.19
A-7570 ............... 13.17
A-7570 ............... 13.19
A-7571 ............... 13.17
A-7571 ............... 13.19
A-75DR .............. 13.19
A-75PF ............... 13.19
A-8 ..................... 13.23
A-8 ..................... 13.26
A-9 ..................... 13.26
AC-1586................. 3.5
AR99 ...................... 2.5
B INR ................... 1.10
B-171-X................ 4.15
B-3542 ............... 13.29
B-500 ..................... 3.8
B-6840 ............... 13.17
B-6840 ............... 13.19
B-6841 ............... 13.17
B-6841 ............... 13.19
BC210 .................... 2.2
BC210P .................. 2.2
BC2A...................... 2.2
BC410 .................... 2.2
BC410P .................. 2.2
BC4A...................... 2.2

BC510 .................... 2.2
BC610 .................... 2.2
BC810 .................... 2.2
BTH-9..................... 2.4
C-1 ....................... 13.9
C-1 ..................... 13.11
C-1 ..................... 13.21
C-1 ..................... 13.38
C-10 ................... 13.23
C-10 ................... 13.26
C-10 ................... 13.39
C-10 IC ............... 13.23
C-10 IC ............... 13.26
C-10 IC ............... 13.39
C-100 ................. 13.17
C-100 ................. 13.19
C-100 ................. 13.39
C-100HC ............ 13.17
C-100HC ............ 13.19
C-100HC ............ 13.39
C-11 ................... 13.26
C-11 ................... 13.39
C-11IC ................ 13.26
C-11IC ................ 13.39
C-12 ....................... 1.5
C-12 ................... 13.26
C-12 ................... 13.39
C-13IC .................. 13.9
C-13IC ................ 13.11
C-13IC ................ 13.15
C-13IC ................ 13.38
C-13ICSB ........... 13.11
C-14 ....................... 1.5
C-14 ................... 13.26
C-14 ................... 13.39
C15 ...................... 3.14
C-15 ................... 13.26
C-15 ................... 13.39
C15 ...................... 3.11
C-18 ....................... 1.5
C-1IC .................... 13.9
C-1IC .................. 13.11
C-1IC .................. 13.15
C-1IC .................. 13.21
C-1IC .................. 13.38
C-2 ....................... 13.9
C-2 ..................... 13.11
C-2 ..................... 13.21
C-2 ..................... 13.38
C-21 ..................... 13.9
C-21 ................... 13.11
C-21 ................... 13.21
C-21 ................... 13.38
C22 ...................... 3.11
C22 ...................... 3.14
C-22 ..................... 13.9
C-22 ................... 13.11
C-22 ................... 13.21
C-22 ................... 13.38
C-23IC .................. 13.9
C-23IC ................ 13.11
C-23IC ................ 13.15
C-23IC ................ 13.38

C-24 ....................... 1.5
C-24 ................... 13.17
C-24 ................... 13.19
C-24 ................... 13.39
C-24HC .............. 13.17
C-24HC .............. 13.19
C-24HC .............. 13.39
C-24HD .............. 13.39
C-25 ................... 13.17
C-25 ................... 13.19
C-25 ................... 13.39
C-25HD .............. 13.39
C-26 ................... 13.17
C-26 ................... 13.19
C-26 ................... 13.39
C-26HD .............. 13.39
C-27 ................... 13.17
C-27 ................... 13.19
C-27 ................... 13.39
C-27HC .............. 13.17
C-27HC .............. 13.19
C-27HC .............. 13.39
C-27HD .............. 13.39
C28 ...................... 3.11
C28 ...................... 3.14
C-28 ................... 13.17
C-28 ................... 13.19
C-28 ................... 13.39
C-29 ................... 13.17
C-29 ................... 13.19
C-29 ................... 13.39
C-2IC .................... 13.9
C-2IC .................. 13.11
C-2IC .................. 13.15
C-2IC .................. 13.21
C-2IC .................. 13.38
C-31 ................... 13.15
C-31 ................... 13.39
C-31IW .............. 13.13
C-31IW .............. 13.15
C-31IW .............. 13.39
C-32 ................... 13.15
C-32 ................... 13.39
C-32IW .............. 13.13
C-32IW .............. 13.15
C-32IW .............. 13.39
C-33 ................... 13.15
C-33 ................... 13.39
C-33IW .............. 13.13
C-33IW .............. 13.15
C-33IW .............. 13.39
C-34 ................... 13.39
C-34IW .............. 13.39
C-35 ................... 13.39
C-35IW .............. 13.39
C-36 ....................... 1.5
C-4 ....................... 13.9
C-4 ..................... 13.11
C-4 ..................... 13.21
C-4 ..................... 13.38
C-44 ................... 13.15
C-44IW .............. 13.13
C-44IW .............. 13.15
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C-45 ................... 13.15
C-45HC .............. 13.15
C-45IW .............. 13.13
C-45IW .............. 13.15
C-46 ................... 13.15
C-46 ................... 13.39
C-5 ....................... 13.9
C-5 ..................... 13.11
C-5 ..................... 13.21
C-5 ..................... 13.38
C-6 ....................... 13.9
C-6 ..................... 13.11
C-6 ..................... 13.21
C-6 ..................... 13.38
C-6429 ................. 13.9
C-6IC .................... 13.9
C-6IC .................. 13.11
C-6IC .................. 13.21
C-6IC .................. 13.38
C-7 ..................... 13.21
C-7 ..................... 13.23
C-7 ..................... 13.39
C-75 ................... 13.17
C-75 ................... 13.19
C-75 ................... 13.39
C-75HC .............. 13.17
C-75HC .............. 13.19
C-75HC .............. 13.39
C-8 ..................... 13.21
C-8 ..................... 13.23
C-8 ..................... 13.39
C-8 IC ................. 13.23
C-8 IC ................. 13.39
C-9 ..................... 13.13
C-9 ..................... 13.21
C-9 ..................... 13.23
C-9 ..................... 13.39
CD-100 RS ......... 12.27
CJ-99 ..................... 2.4
Compact RF ......... 10.6
Compact TH ......... 10.6
Compact U ........... 10.6
Compact V ........... 10.6
Compact2 ............ 12.9
CS12x ................ 12.15
CS65x ................ 12.16
CS6x .................. 12.14
CS6xPak............... 12.9
CS6xPak............. 12.13
D-1004 ................... 6.6
D-1005 ................... 6.6
D-1006 ................... 6.6
D-1007 ................... 6.6
D-1008 ................... 6.6
D-1009 ................... 6.6
D-1011 ................... 6.6
D-1014 ................... 6.5
D-1015 ................... 6.5
D-1440 ................. 4.10
D2A...................... 12.8
D2B ...................... 12.8
D30 .................... 12.10
D-380-X ............... 4.33

D65S .................. 12.10
D-971 ..................... 6.5
D-972 ..................... 6.5
D-973 ..................... 6.5
D-974 ..................... 6.5
D-975 ..................... 6.5
D-980 ..................... 6.5
D-981 ..................... 6.5
D-984 ..................... 6.5
D-985 ..................... 6.5
D-986 ..................... 6.5
D-987 ..................... 6.5
D-988 ..................... 6.5
D-989 ..................... 6.5
D-990 ..................... 6.5
D-9999 ................... 6.5
DP-13 ..................... 9.5
DP-24 ..................... 9.5
E-10 ....................... 1.2
E-10279 ............... 3.14
E-1032 ................... 3.5
E-1032S ................. 3.5
E-10817 ................. 3.5
E-109 ..................... 3.5
E-110 ..................... 1.7
E-12 ....................... 1.2
E-1240 ................. 3.14
E-14 ....................... 1.2
E-1525 ................. 3.14
E1666X ................ 4.16
E-1740 ................. 3.14
E-18 ....................... 1.2
E-1962 ................... 3.5
E-2155 ................. 3.14
E-2156 ................. 3.14
E-2157 ................. 3.14
E-2191 ................. 3.14
E-2192 ................... 3.9
E-2267 ................... 3.5
E-24 ....................... 1.2
E-2558 ................. 3.14
E-258 ..................... 3.7
E258-T ................... 3.7
E-2632 ................... 3.5
E-2724 ................. 13.5
E-2725 ................. 13.5
E-2726 ................. 13.5
E-2727 ................. 13.5
E-2729 ................. 13.5
E-2731 ................. 13.5
E-2737 ................. 13.5
E-2739 ................. 13.5
E-2741 ................. 13.5
E-2743 ................. 13.5
E-2880 ................. 3.14
E-2990 ................. 3.14
E-3186 ................... 3.5
E-3410 ................. 3.14
E-3469 ................. 3.14
E-3495 ................. 3.14
E-36 ....................... 1.2
E-4266 ................... 3.5
E-453 ................. 13.17

E-4546 ................. 3.14
E-5272 ................. 3.14
E-5299 ................. 3.14
E-545 ................... 3.14
E-6 ......................... 1.2
E-635 ................... 3.14
E-702 ................... 3.14
E-729 ................... 4.33
E-730 ................... 4.33
E-731 ................... 4.33
E-732 ................... 4.33
E-733 ................... 4.33
E-734 ................... 4.33
E-735 ................... 4.33
E-736 ................... 4.33
E-8 ......................... 1.2
E-863 ................... 4.16
E-910 ..................... 1.5
E-914 ..................... 1.5
E-918 ..................... 1.5
E-924 ..................... 1.5
F-119...................... 3.5
F-158.................... 3.14
F-229...................... 3.5
F-229S ................... 3.5
F-3.......................... 3.5
F-366...................... 3.5
F-367...................... 3.5
F-367-S .................. 3.5
F-383...................... 3.5
F-3S ....................... 3.5
F-514...................... 3.5
F-515...................... 3.5
F-546...................... 3.5
FlexShaft™ ........ 13.30
FR-30 ................. 12.38
FT-103 ................ 12.38
FV-1 ................... 13.32
FV-1 ................... 13.34
FV-1 ................... 13.36
H INR ................... 1.10
H-101 ................. 13.36
H-102 ................. 13.36
H-104 ................. 13.36
H-105 ................. 13.36
H-111 ................. 13.36
H-112 ................. 13.36
H-115 ................. 13.36
H-1211 ............... 13.34
H-1215 ............... 13.34
H-1220 ............... 13.34
H-1250 ............... 13.34
H-1400 ............... 13.34
H-1400 ............... 13.36
H-1415 ............... 13.36
H-1425 ............... 13.36
H-1435 ............... 13.34
H-1435 ............... 13.36
H-1450 ............... 13.34
H-1450 ............... 13.36
H-1475 ............... 13.34
H-1475 ............... 13.36
H-21 ................... 13.32

H-21 ................... 13.34
H-21 ................... 13.36
H-25 ................... 13.32
H-25 ................... 13.34
H-25 ................... 13.36
H-30 ................... 13.34
H-30 WH............ 13.34
H-32 ................... 13.34
H-32 ................... 13.36
H-38 ................... 13.36
H-38 WH............ 13.36
H-3810 ............... 13.36
H-3815 ............... 13.36
H-3820 ............... 13.36
H-3830 ............... 13.36
H-3850 ............... 13.36
H-5 ..................... 13.34
H-5 ..................... 13.36
H-61 ................... 13.34
H-62 ................... 13.34
H-64 ................... 13.34
H-65 ................... 13.34
H-71 ................... 13.34
H-72 ................... 13.34
H-75 ................... 13.34
H-81 ................... 13.32
H-82 ................... 13.32
H-84 ................... 13.32
HB382 .................... 8.8
HB382E .................. 8.8
HB383 .................... 8.8
HB383E .................. 8.8
HBO382 ................. 8.7
HBO382E ............... 8.7
HC-2C I ................ 6.12
HC-2W ................. 6.12
HC-2W-C ............. 6.12
HC300 .................... 6.7
HC450 .................... 6.8
HF-4 ................... 13.32
HF-4 ................... 13.34
HF-4 ................... 13.36
HL-1 ................... 13.34
HL-2 ................... 13.34
HP-22 ................. 13.34
HW-22 ............... 13.34
HW-30 ............... 13.36
HW-EL ............... 13.32
Junior 120 ............. 7.3
Junior 140 ............. 7.3
K-1 ....................... 13.4
K-10 ................... 13.29
K-1000 ............... 13.28
K-1500G............. 13.25
K-1500G w/C-14 13.25
K-1500SP-A ....... 13.24
K-1500SP-A SE .. 13.24
K-25-BP................ 13.6
K-25-DH ............... 13.6
K-3 ....................... 13.5
K-3800 ............... 13.14
K-3800 w/C-32 .. 13.14
K-3800 w/C-45 .. 13.14

K-400 AF w/C-32 IW ..
13.12

K-400 AF w/C-45 IW ..
13.12

K-400 w/ C-32 IW ......
13.12

K-400 w/ C-45 IW ......
13.12

K-40AF ............... 13.10
K-45AF ................. 13.8
K-45AF-5.............. 13.8
K-5 ....................... 13.5
K-50 ................... 13.20
K-50-6 ................ 13.20
K-50-7 ................ 13.20
K-50-8 ................ 13.20
K-60SP ............... 13.22
K-60SP SE A30 .. 13.22
K-60SP-SE ......... 13.22
K-60SP-SE-A25.. 13.22
K-6P ..................... 13.5
K-750 ................. 13.16
K-750 w/C-100 .. 13.16
K-750 w/C-27 .... 13.16
K-750 w/C-75 .... 13.16
K-7500 ............... 13.18
K-7500 ............... 13.18
K-7500 w/C-100 13.18
K-7500 w/C-24 .. 13.18
K9-102 ............... 13.30
K9-204 ............... 13.30
KJ-1590 II .......... 13.31
KJ-2200 ............. 13.33
KJ-2200-C.......... 13.33
KJ-3100 ............. 13.35
Kwik-Spin+ .......... 13.6
L100 ................... 12.11
L100C................. 12.11
LR-60B ................. 11.3
LR-60B ................. 11.4
M102 ..................... 6.9
M105 ..................... 6.9
M108 ..................... 6.9
M110 ..................... 6.9
M114 ..................... 6.9
M121 ..................... 6.9
M127 ..................... 6.9
M14 ....................... 6.9
M140 ..................... 6.9
M152 ..................... 6.9
M16 ....................... 6.9
M17 ....................... 6.9
M19 ....................... 6.9
M20 ....................... 6.9
M21 ....................... 6.9
M22 ....................... 6.9
M24 ....................... 6.9
M25 ....................... 6.9
M27 ....................... 6.9
M29 ....................... 6.9
M30 ....................... 6.9
M32 ....................... 6.9
M33 ....................... 6.9

M35 ....................... 6.9
M37 ....................... 6.9
M38 ....................... 6.9
M40 ....................... 6.9
M41 ....................... 6.9
M43 ....................... 6.9
M44 ....................... 6.9
M46 ....................... 6.9
M48 ....................... 6.9
M51 ....................... 6.9
M52 ....................... 6.9
M54 ....................... 6.9
M57 ....................... 6.9
M59 ....................... 6.9
M60 ....................... 6.9
M64 ....................... 6.9
M65 ....................... 6.9
M67 ....................... 6.9
M70 ....................... 6.9
M73 ....................... 6.9
M76 ....................... 6.9
M79 ....................... 6.9
M83 ....................... 6.9
M86 ....................... 6.9
M89 ....................... 6.9
M92 ....................... 6.9
M95 ....................... 6.9
M98 ....................... 6.9
Matador................. 7.8
Matador 100.......... 7.2
Matador 120.......... 7.2
Matador 140.......... 7.2
Matador 160.......... 7.2
Matador 180.......... 7.2
MaxCore® ............ 13.6
MC-20................ 11.11
MC-30................ 11.11
MC-50................ 11.11
micro CA-150..... 12.20
micro CA-25....... 12.19
micro CA-350..... 12.21
micro CA-350x ... 12.22
micro CD-100..... 12.27
micro CL-100 ....... 7.10
micro CL-100  .... 12.31
micro CM-100.... 12.29
micro DM-100 ... 12.28
micro HM-100 ... 12.30
micro IR-200 ...... 12.24
micro LM-100 .... 12.25
micro LM-400 .... 12.26
MJ-1 .................... 4.21
MR-10................ 12.39
Multiplus 120 ........ 7.5
Multiplus 160 ........ 7.5
N INR ................... 1.10
N85S.................. 12.12
OO-R ...................... 4.4
OO-R (BSPT)........... 4.6
OO-R (NPSM)......... 4.5
OO-R (NPT) ............ 4.5
OO-RB .................... 4.4
OO-RB (UNC) ......... 4.5
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OO-RB (UNF) .......... 4.5
P INR.................... 1.10
PC-1250 ............... 3.15
PC-1375 ML ......... 3.15
PCB-1250 ............. 3.15
PCB-1375 ............. 3.15
PH-60C................. 11.3
PH-60C................. 11.6
PowerClear™....... 13.7
Power-Spin+ ........ 13.6
P-TEC 3240 .......... 3.17
P-TEC 5000 .......... 3.17
R0 ........................ 6.10
R-1 ..................... 13.29
R-2 ..................... 13.29
R2S ........................ 6.7
R2S ...................... 6.10
R4 .......................... 6.8
R4 ........................ 6.10
R5 ........................ 6.10
R6 ........................ 6.10
R7 ........................ 6.10
R-7 ..................... 13.29
R-8 ..................... 13.29
RB-214/3 ............. 6.15
RB-214/3-C .......... 6.15
RB-3W ................. 6.13
RB-3W-C .............. 6.13
RC-1625 ............... 3.16
RC-2375 ............... 3.16
RC-336 ............... 11.10
RC-40 ................. 11.10
RC-55 ................. 11.10
RC-556 ............... 11.10
RC-70 ................. 11.10
RCB-1625............. 3.16
RCB-2375............. 3.16
RE 130-M............. 11.8
RE 60 ................... 11.3
RE 600 4PI ........... 11.7
RE 600 RDH ......... 11.7
RE 600 SC ACSR.. 11.7
RE 600 SC CU/AL 11.7
RE 60-MLR........... 11.9
RJ-624 ................... 2.5
RJ-624 ................. 5.12
RJ-98 ..................... 2.4
RJ-99 ..................... 2.4
rM200A ............... 12.8
rM200A MAX ...... 12.8
rM200A MAX .... 12.14
rM200B................ 12.8
R-O..................... 13.29
RP 240 ................. 10.4
RP 241 ................. 10.5
RP 340-B .............. 10.7
RP 340-C .............. 10.8
RR-3000 ............. 13.36
RS-570 ................... 6.4
S ............................ 8.5
S-1/2” ...................... 1.9
S-1 ....................... 13.9

S-1 ..................... 13.11
S-1” ....................... 1.9
S-11/2” .................... 1.9
S14 ...................... 7.14
S18 ...................... 7.14
S-2 ......................... 1.3
S-2 ....................... 13.9
S-2 ..................... 13.11
S-2 ..................... 13.15
S-2” ....................... 1.9
S24 ...................... 7.14
S-3 ....................... 13.9
S-3 ..................... 13.11
S-3 ..................... 13.15
S-3” ....................... 1.9
S30 ...................... 7.14
S36 ...................... 7.14
S42 ...................... 7.14
S-4A....................... 1.3
S-6A....................... 1.3
S-8A....................... 1.3
SC-60C................. 11.5
SC-60C ACSR ...... 11.3
SC-60C Al/Cu ...... 11.3
Scout ................. 12.40
SeeSnake ............ 12.7
SeeSnake Mini .... 12.6
SF-2300 ................. 9.3
SF-2500 ................. 9.4
SR-20 ................. 12.34
SR-24 ................. 12.35
SR-60 ................. 12.37
ST-305 ............... 12.42
ST-33Q+ ............. 12.41
ST-510 ............... 12.42
Standard TH ........ 10.9
Standard U .......... 10.9
Standard V........... 10.9
STRAPLOCK ........... 1.6
Superior 120 .......... 7.2
Superior 140 .......... 7.2
Superior 180 .......... 7.2
T............................. 8.5
T-1 ...................... 13.27
T-10 .................... 13.27
T-101 .................. 13.15
T-101 .................. 13.23
T-102 .................. 13.15
T-102 .................. 13.23
T-103 .................. 13.23
T-104 .................. 13.15
T-104 .................. 13.23
T-105 .................. 13.15
T-105 .................. 13.23
T-106 .................. 13.15
T-106 .................. 13.23
T-107 .................. 13.15
T-107 .................. 13.23
T-109 .................. 13.23
T-11 .................... 13.27
T-110 .................. 13.23
T-111 .................. 13.23

T-112 .................. 13.15
T-112 .................. 13.23
T-113 .................. 13.15
T-113 .................. 13.23
T-114 .................. 13.15
T-114 .................. 13.23
T-12 .................... 13.27
T-121 .................. 13.15
T-122 .................. 13.15
T-125 .................. 13.23
T-127 .................. 13.23
T-13 .................... 13.27
T-14 .................... 13.27
T-141 .................. 13.15
T-141 .................. 13.23
T-142 .................. 13.15
T-142 .................. 13.23
T-150 .................. 13.23
T-150-1 .............. 13.23
T-150-2 .............. 13.23
T-15A ................. 13.27
T-15B ................. 13.27
T-16 .................... 13.27
T-16 .................... 13.29
T-17 .................... 13.27
T-17 .................... 13.29
T-18 .................... 13.27
T-18 .................... 13.29
T-2 ...................... 13.27
T-2 ...................... 13.29
T-201 .................... 13.9
T-201 .................. 13.11
T-201 .................. 13.13
T-201 .................. 13.15
T-201 .................. 13.21
T-201A ............... 13.21
T-202 .................... 13.9
T-202 .................. 13.11
T-202 .................. 13.13
T-202 .................. 13.15
T-202 .................. 13.21
T-203 .................... 13.9
T-203 .................. 13.11
T-203 .................. 13.13
T-203 .................. 13.15
T-203 .................. 13.21
T-204 .................... 13.9
T-204 .................. 13.11
T-204 .................. 13.15
T-204 .................. 13.21
T-205 .................... 13.9
T-205 .................. 13.11
T-205 .................. 13.13
T-205 .................. 13.15
T-205 .................. 13.21
T-206 .................... 13.9
T-206 .................. 13.11
T-206 .................. 13.13
T-206 .................. 13.15
T-206 .................. 13.21
T-207 .................. 13.13
T-207 .................. 13.15

T-207 .................. 13.21
T-208 .................. 13.13
T-208 .................. 13.15
T-208 .................. 13.21
T-209 .................. 13.13
T-209 .................. 13.15
T-209 .................. 13.21
T-21 .................... 13.27
T-210 .................... 13.9
T-210 .................. 13.11
T-210 .................. 13.13
T-210 .................. 13.15
T-210 .................. 13.21
T-211 .................... 13.9
T-211 .................. 13.11
T-211 .................. 13.13
T-211 .................. 13.15
T-211 .................. 13.21
T-212 .................... 13.9
T-212 .................. 13.11
T-212 .................. 13.13
T-212 .................. 13.15
T-212 .................. 13.21
T-213 .................... 13.9
T-213 .................. 13.11
T-213 .................. 13.13
T-213 .................. 13.15
T-213 .................. 13.21
T-214 .................... 13.9
T-214 .................. 13.11
T-214 .................. 13.13
T-214 .................. 13.15
T-214 .................. 13.21
T-215 .................... 13.9
T-215 .................. 13.11
T-215 .................. 13.13
T-215 .................. 13.15
T-215 .................. 13.21
T-216 .................. 13.13
T-216 .................. 13.15
T-216 .................. 13.21
T-217 .................... 13.9
T-217 .................. 13.11
T-217 .................. 13.13
T-217 .................. 13.15
T-217 .................. 13.21
T-218 .................. 13.21
T-219 .................. 13.21
T-220 .................. 13.21
T-221 .................. 13.21
T-225 .................... 13.9
T-225 .................. 13.11
T-225 .................. 13.21
T-23 .................... 13.27
T-23 .................... 13.27
T-23 .................... 13.29
T-230 .................... 13.9
T-230 .................. 13.11
T-230 .................. 13.21
T-231 .................... 13.9
T-231 .................. 13.11
T-231 .................. 13.21

T-232 .................... 13.9
T-232 .................. 13.11
T-232 .................. 13.21
T-24 .................... 13.27
T-24 .................... 13.29
T-25 .................... 13.27
T-25 .................... 13.29
T-250 .................... 13.9
T-250 .................. 13.11
T-250 .................. 13.21
T-26 .................... 13.27
T-26 .................... 13.29
T-260 .................. 13.13
T-260 .................. 13.15
T-26A ................. 13.27
T-26A ................. 13.29
T-27 .................... 13.26
T-270 .................. 13.15
T-3 ...................... 13.27
T-300 .................. 13.29
T-301 .................. 13.29
T-302 .................. 13.29
T-303 .................. 13.29
T-304 .................. 13.29
T-306 .................. 13.29
T-307 .................. 13.29
T-31 .................... 13.27
T-310 .................. 13.29
T-312 .................. 13.29
T-313 .................. 13.29
T-316 .................. 13.29
T-317 .................. 13.29
T-319 .................. 13.29
T-32 .................... 13.27
T-320 .................. 13.29
T-321 .................. 13.29
T-326 .................. 13.29
T-33 .................... 13.27
T-38 .................... 13.27
T-39 .................... 13.27
T-4 ...................... 13.27
T-4 ...................... 13.29
T-40 .................... 13.27
T-403 .................. 13.17
T-403 .................. 13.19
T-404 .................. 13.17
T-404 .................. 13.19
T-406 .................. 13.17
T-406 .................. 13.19
T-407 .................. 13.17
T-407 .................. 13.19
T-408 .................. 13.17
T-408 .................. 13.19
T-409 .................. 13.17
T-409 .................. 13.19
T-41 .................... 13.27
T-411 .................. 13.17
T-411 .................. 13.19
T-412 .................. 13.17
T-412 .................. 13.19
T-413 .................. 13.17
T-413 .................. 13.19

T-414 .................. 13.17
T-414 .................. 13.19
T-416 .................. 13.17
T-416 .................. 13.19
T-42 .................... 13.27
T-43 .................... 13.27
T-432 .................. 13.17
T-432 .................. 13.19
T-433 .................. 13.17
T-433 .................. 13.19
T-434 .................. 13.17
T-434 .................. 13.19
T-436 .................. 13.17
T-436 .................. 13.19
T-44 .................... 13.27
T-45 .................... 13.27
T-458 .................. 13.17
T-458 .................. 13.19
T-46 .................... 13.27
T-468 .................. 13.17
T-468 .................. 13.19
T-47 .................... 13.27
T-5 ...................... 13.27
T-50 .................... 13.27
T-50-1 ................ 13.27
T-50-2 ................ 13.27
T-50-3 ................ 13.27
T-6 ...................... 13.27
T-7 ...................... 13.27
T-7 ...................... 13.29
T-8 ...................... 13.27
T-9 ...................... 13.27
TBM-36.................. 3.8
U ............................ 8.5
VF-99 ..................... 2.4
VFB-1 ..................... 2.4
VJ-98 ..................... 2.4
VJ-99 ..................... 2.4
W ........................... 8.5
X ............................ 8.5
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C-2IC .................. 13.11
C-2IC .................. 13.15
C-2IC .................. 13.21
C-2IC .................. 13.38
C-31 ................... 13.15
C-31 ................... 13.39
C-31IW .............. 13.13
C-31IW .............. 13.15
C-31IW .............. 13.39
C-32 ................... 13.15
C-32 ................... 13.39
C-32IW .............. 13.13
C-32IW .............. 13.15
C-32IW .............. 13.39
C-33 ................... 13.15
C-33 ................... 13.39
C-33IW .............. 13.13
C-33IW .............. 13.15
C-33IW .............. 13.39
C-34 ................... 13.39
C-34IW .............. 13.39
C-35 ................... 13.39
C-35IW .............. 13.39
C-36 ....................... 1.5
C-4 ....................... 13.9
C-4 ..................... 13.11
C-4 ..................... 13.21
C-4 ..................... 13.38
C-44 ................... 13.15
C-44IW .............. 13.13
C-44IW .............. 13.15
C-45 ................... 13.15
C-45HC .............. 13.15
C-45IW .............. 13.13
C-45IW .............. 13.15
C-46 ................... 13.15
C-46 ................... 13.39
C-5 ....................... 13.9
C-5 ..................... 13.11
C-5 ..................... 13.21
C-5 ..................... 13.38
C-6 ....................... 13.9
C-6 ..................... 13.11
C-6 ..................... 13.21
C-6 ..................... 13.38
C-6429 ................. 13.9
C-6IC .................... 13.9
C-6IC .................. 13.11
C-6IC .................. 13.21
C-6IC .................. 13.38
C-7 ..................... 13.21
C-7 ..................... 13.23
C-7 ..................... 13.39
C-75 ................... 13.17
C-75 ................... 13.19
C-75 ................... 13.39
C-75HC .............. 13.17
C-75HC .............. 13.19
C-75HC .............. 13.39
C-8 ..................... 13.21
C-8 ..................... 13.23
C-8 ..................... 13.39
C-8 IC ................. 13.23

C-8 IC ................. 13.39
C-9 ..................... 13.13
C-9 ..................... 13.21
C-9 ..................... 13.23
C-9 ..................... 13.39
CD-100 RS ......... 12.27
CJ-99 ..................... 2.4
Compact RF ......... 10.6
Compact TH ......... 10.6
Compact U ........... 10.6
Compact V ........... 10.6
Compact2 ............ 12.9
Compact2 ............ 12.9
CS12x ................ 12.15
CS65x ................ 12.16
CS6x .................. 12.14
CS6xPak............... 12.9
CS6xPak............. 12.13
D-1004 ................... 6.6
D-1005 ................... 6.6
D-1006 ................... 6.6
D-1007 ................... 6.6
D-1008 ................... 6.6
D-1009 ................... 6.6
D-1011 ................... 6.6
D-1014 ................... 6.5
D-1015 ................... 6.5
D-1440 ................. 4.10
D2A...................... 12.8
D2B ...................... 12.8
D30 .................... 12.10
D-380-X ............... 4.33
D65S .................. 12.10
D-971 ..................... 6.5
D-972 ..................... 6.5
D-973 ..................... 6.5
D-974 ..................... 6.5
D-975 ..................... 6.5
D-980 ..................... 6.5
D-981 ..................... 6.5
D-984 ..................... 6.5
D-985 ..................... 6.5
D-986 ..................... 6.5
D-987 ..................... 6.5
D-988 ..................... 6.5
D-989 ..................... 6.5
D-990 ..................... 6.5
D-9999 ................... 6.5
DP-13 ..................... 9.5
DP-24 ..................... 9.5
E-10 ....................... 1.2
E-10279 ............... 3.14
E-1032 ................... 3.5
E-1032S ................. 3.5
E-10817 ................. 3.5
E-109 ..................... 3.5
E-110 ..................... 1.7
E-12 ....................... 1.2
E-1240 ................. 3.14
E-14 ....................... 1.2
E-1525 ................. 3.14
E1666X ................ 4.16
E-1740 ................. 3.14

E-18 ....................... 1.2
E-1962 ................... 3.5
E-2155 ................. 3.14
E-2156 ................. 3.14
E-2157 ................. 3.14
E-2191 ................. 3.14
E-2192 ................... 3.9
E-2267 ................... 3.5
E-24 ....................... 1.2
E-2558 ................. 3.14
E-258 ..................... 3.7
E258-T ................... 3.7
E-2632 ................... 3.5
E-2724 ................. 13.5
E-2725 ................. 13.5
E-2726 ................. 13.5
E-2727 ................. 13.5
E-2729 ................. 13.5
E-2731 ................. 13.5
E-2737 ................. 13.5
E-2739 ................. 13.5
E-2741 ................. 13.5
E-2743 ................. 13.5
E-2880 ................. 3.14
E-2990 ................. 3.14
E-3186 ................... 3.5
E-3410 ................. 3.14
E-3469 ................. 3.14
E-3495 ................. 3.14
E-36 ....................... 1.2
E-4266 ................... 3.5
E-453 ................. 13.17
E-4546 ................. 3.14
E-5272 ................. 3.14
E-5299 ................. 3.14
E-545 ................... 3.14
E-6 ......................... 1.2
E-635 ................... 3.14
E-702 ................... 3.14
E-729 ................... 4.33
E-730 ................... 4.33
E-731 ................... 4.33
E-732 ................... 4.33
E-733 ................... 4.33
E-734 ................... 4.33
E-735 ................... 4.33
E-736 ................... 4.33
E-8 ......................... 1.2
E-863 ................... 4.16
E-910 ..................... 1.5
E-914 ..................... 1.5
E-918 ..................... 1.5
E-924 ..................... 1.5
F-119...................... 3.5
F-158.................... 3.14
F-229...................... 3.5
F-229S ................... 3.5
F-3.......................... 3.5
F-366...................... 3.5
F-367...................... 3.5
F-367-S .................. 3.5
F-383...................... 3.5
F-3S ....................... 3.5

F-514...................... 3.5
F-515...................... 3.5
F-546...................... 3.5
FR-30 ................. 12.38
FT-103 ................ 12.38
FV-1 ................... 13.32
FV-1 ................... 13.34
FV-1 ................... 13.36
H INR ................... 1.10
H-101 ................. 13.36
H-102 ................. 13.36
H-104 ................. 13.36
H-105 ................. 13.36
H-111 ................. 13.36
H-112 ................. 13.36
H-115 ................. 13.36
H-1211 ............... 13.34
H-1215 ............... 13.34
H-1220 ............... 13.34
H-1250 ............... 13.34
H-1400 ............... 13.34
H-1400 ............... 13.36
H-1415 ............... 13.36
H-1425 ............... 13.36
H-1435 ............... 13.34
H-1435 ............... 13.36
H-1450 ............... 13.34
H-1450 ............... 13.36
H-1475 ............... 13.34
H-1475 ............... 13.36
H-21 ................... 13.32
H-21 ................... 13.34
H-21 ................... 13.36
H-25 ................... 13.32
H-25 ................... 13.34
H-25 ................... 13.36
H-30 ................... 13.34
H-30 WH............ 13.34
H-32 ................... 13.34
H-32 ................... 13.36
H-38 ................... 13.36
H-38 WH............ 13.36
H-3810 ............... 13.36
H-3815 ............... 13.36
H-3820 ............... 13.36
H-3830 ............... 13.36
H-3850 ............... 13.36
H-5 ..................... 13.34
H-5 ..................... 13.36
H-61 ................... 13.34
H-62 ................... 13.34
H-64 ................... 13.34
H-65 ................... 13.34
H-71 ................... 13.34
H-72 ................... 13.34
H-75 ................... 13.34
H-81 ................... 13.32
H-82 ................... 13.32
H-84 ................... 13.32
HB382 .................... 8.8
HB382 .................... 8.8
HB382E .................. 8.8
HB383 .................... 8.8

HB383E .................. 8.8
HBO382 ................. 8.7
HBO382E ............... 8.7
HC-2C I ................ 6.12
HC-2W ................. 6.12
HC-2W-C ............. 6.12
HC300 .................... 6.7
HC450 .................... 6.8
HF-4 ................... 13.32
HF-4 ................... 13.34
HF-4 ................... 13.36
HL-1 ................... 13.34
HL-2 ................... 13.34
HP-22 ................. 13.34
HW-22 ............... 13.34
HW-30 ............... 13.36
HW-EL ............... 13.32
Junior 120 ............. 7.3
Junior 140 ............. 7.3
K-1 ....................... 13.4
K-10 ................... 13.29
K-1000 ............... 13.28
K-1000 ............... 13.28
K-1500G............. 13.25
K-1500G w/C-14 13.25
K-1500SP-A ....... 13.24
K-1500SP-A SE .. 13.24
K-25-BP................ 13.6
K-25-DH ............... 13.6
K-3 ....................... 13.5
K-3800 ............... 13.14
K-3800 w/C-32 .. 13.14
K-3800 w/C-45 .. 13.14
K-400 AF w/C-32 IW ..
13.12
K-400 AF w/C-45 IW ..
13.12
K-400 w/ C-32 IW ......
13.12
K-400 w/ C-45 IW ......
13.12
K-40AF ............... 13.10
K-45AF ................. 13.8
K-45AF-5.............. 13.8
K-5 ....................... 13.5
K-50 ................... 13.20
K-50-6 ................ 13.20
K-50-7 ................ 13.20
K-50-8 ................ 13.20
K-60SP ............... 13.22
K-60SP SE A30 .. 13.22
K-60SP-SE ......... 13.22
K-60SP-SE-A25.. 13.22
K-6P ..................... 13.5
K-750 ................. 13.16
K-750 w/C-100 .. 13.16
K-750 w/C-27 .... 13.16
K-750 w/C-75 .... 13.16
K-7500 ............... 13.18
K-7500 ............... 13.18
K-7500 w/C-100 13.18
K-7500 w/C-24 .. 13.18
KJ-1590 II .......... 13.31

KJ-2200 ............. 13.33
KJ-2200-C.......... 13.33
KJ-3100 ............. 13.35
Kwik-Spin+ .......... 13.6
L100 ................... 12.11
L100C................. 12.11
LR-60B ................. 11.3
LR-60B ................. 11.4
M102 ..................... 6.9
M105 ..................... 6.9
M108 ..................... 6.9
M110 ..................... 6.9
M114 ..................... 6.9
M121 ..................... 6.9
M127 ..................... 6.9
M14 ....................... 6.9
M140 ..................... 6.9
M152 ..................... 6.9
M16 ....................... 6.9
M17 ....................... 6.9
M19 ....................... 6.9
M20 ....................... 6.9
M21 ....................... 6.9
M22 ....................... 6.9
M24 ....................... 6.9
M25 ....................... 6.9
M27 ....................... 6.9
M29 ....................... 6.9
M30 ....................... 6.9
M32 ....................... 6.9
M33 ....................... 6.9
M35 ....................... 6.9
M37 ....................... 6.9
M38 ....................... 6.9
M40 ....................... 6.9
M41 ....................... 6.9
M43 ....................... 6.9
M44 ....................... 6.9
M46 ....................... 6.9
M48 ....................... 6.9
M51 ....................... 6.9
M52 ....................... 6.9
M54 ....................... 6.9
M57 ....................... 6.9
M59 ....................... 6.9
M60 ....................... 6.9
M64 ....................... 6.9
M65 ....................... 6.9
M67 ....................... 6.9
M70 ....................... 6.9
M73 ....................... 6.9
M76 ....................... 6.9
M79 ....................... 6.9
M83 ....................... 6.9
M86 ....................... 6.9
M89 ....................... 6.9
M92 ....................... 6.9
M95 ....................... 6.9
M98 ....................... 6.9
Matador................. 7.8
Matador 100.......... 7.2
Matador 120.......... 7.2
Matador 140.......... 7.2

Kazalo prema broju modela
Br.  
modela
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10026..................... 3.5
10031................... 4.16
10041................... 4.16
10051..................... 8.5
10061..................... 8.5
10071..................... 8.5
10081..................... 8.5
10091..................... 8.5
10101..................... 8.5
10111..................... 8.5
10121..................... 8.5
10131..................... 8.5
10141..................... 8.5
10151..................... 8.5
10161..................... 8.5
10171..................... 8.5
10191..................... 8.5
10201..................... 8.5
10211..................... 8.5
10213..................... 7.3
10214..................... 7.3
10215..................... 7.3
10217..................... 7.3
10218..................... 7.3
10221..................... 8.5
10223..................... 7.3
10224..................... 7.3
10225..................... 7.3
10231..................... 8.5
10241..................... 8.5
10251..................... 8.5
10261..................... 8.5
10271..................... 8.5
10281..................... 8.5
10291..................... 8.5
10301..................... 8.5
10311..................... 8.5
10313..................... 7.3
10314..................... 7.3
10315..................... 7.3
10321..................... 8.5
10323..................... 7.4
10324..................... 7.4
10325..................... 7.4
10335..................... 7.4
10337..................... 7.4
10341..................... 8.5
10343..................... 3.9
10348..................... 1.2
10351..................... 8.5
10358..................... 1.2
10361..................... 8.5
10371..................... 8.5
10411..................... 8.5
10491................... 4.25
10531..................... 3.4
10616..................... 7.3
10617..................... 7.3
10725..................... 7.3
10726..................... 7.3
10727..................... 7.4
10728..................... 7.4
10729..................... 7.4

10730..................... 7.3
10731..................... 7.4
10732..................... 7.4
10733..................... 7.3
10734..................... 7.3
10803..................... 7.2
10804..................... 7.2
10805..................... 7.2
10806..................... 7.2
10807..................... 7.2
10808..................... 7.3
10809..................... 7.3
10814..................... 7.2
10815..................... 7.2
10816..................... 7.2
10834..................... 7.4
10835..................... 7.4
10836..................... 7.4
10837..................... 7.4
10843................... 5.13
10844..................... 7.4
10845..................... 7.4
10846..................... 7.4
10847..................... 7.4
10848................... 5.13
10853................... 5.13
10874..................... 7.4
10875..................... 7.4
10876..................... 7.4
10884..................... 7.4
10885..................... 7.4
10886..................... 7.4
10971................... 4.21
10981................... 4.21
11052..................... 7.6
11053..................... 7.6
11054..................... 7.6
11091................... 4.12
11441................... 4.12
11531................... 4.12
11931................... 4.12
11971................. 13.20
11981................. 13.20
11991................. 13.20
12001................. 13.20
12022..................... 7.6
12138................... 4.19
12202..................... 7.6
12203..................... 7.6
12223..................... 7.6
12441................... 4.21
12451................... 4.21
12543................. 12.40
12553..................... 4.6
12558..................... 4.6
12651................... 4.15
12693..................... 1.4
12698..................... 1.4
12881................... 4.17
12891................... 4.17
13028..................... 4.6
13033..................... 4.6
13038..................... 4.6

13043..................... 4.6
13048..................... 4.6
13053..................... 4.6
13058..................... 4.6
13063..................... 4.6
13068..................... 4.6
13073..................... 4.3
13078..................... 4.3
13083..................... 4.3
13088..................... 4.3
13093..................... 4.3
13181................... 4.17
13191................... 4.17
13701..................... 8.7
13721..................... 8.7
13731..................... 8.7
13751..................... 8.7
13771..................... 8.8
13781..................... 8.8
13993................... 12.7
14003................... 12.7
14061................... 8.12
14133................... 12.6
14165..................... 7.7
14169..................... 7.7
14190..................... 7.7
14200..................... 7.7
14213................... 7.14
14218................... 7.14
14223................... 7.14
14228................... 7.14
14233................... 7.14
14238................... 7.14
14871..................... 8.8
14881..................... 8.8
14921..................... 8.8
14931..................... 8.8
14941..................... 8.8
14991..................... 3.4
15071..................... 8.5
15181..................... 8.5
15318..................... 7.5
15323................... 12.7
15323................. 12.43
15561..................... 6.9
15681................... 4.12
15828................... 12.6
15828................. 12.43
15841..................... 7.8
16051..................... 8.5
16202................... 7.13
16207................... 7.13
16241................... 4.15
16251................... 4.15
16276................... 6.10
16286................... 6.10
16296................... 6.10
16361..................... 7.8
16401..................... 8.8
16411..................... 8.8
16473..................... 1.9
16601..................... 7.8
16671..................... 6.7

20215................... 4.26
20220................... 4.26
20238..................... 6.2
20238................... 7.12
20248................. 12.40
20271................... 7.14
20321..................... 6.5
20391................... 4.22
20923..................... 4.5
20928..................... 4.5
20938..................... 4.5
20943..................... 4.5
20948..................... 4.5
20958..................... 4.5
20973................. 12.34
20973................. 12.35
20973................. 12.37
20973................. 12.38
20973................. 12.41
20973................. 12.42
21218..................... 4.4
21938................... 3.11
21943................. 12.34
21943................. 12.38
21948................. 12.34
21948................. 12.35
21948................. 12.37
21948................. 12.42
21953................. 12.34
21953................. 12.35
21953................. 12.37
21953................. 12.42
21976................... 8.11
22026................... 8.11
22116..................... 8.9
22126..................... 8.9
22136..................... 8.9
22146..................... 8.9
22156..................... 8.9
22166................... 8.10
22168..................... 2.4
22173................. 12.34
22173................. 12.35
22176..................... 8.9
22186..................... 8.9
22196................... 8.10
22206..................... 8.9
22216..................... 8.9
22226................... 8.10
22236................... 8.10
22246................... 8.10
22256................... 8.10
22266................... 8.10
22276..................... 8.9
22286..................... 8.9
22296..................... 8.9
22306..................... 8.9
22316..................... 8.9
22326..................... 8.9
22336..................... 8.9
22346................... 8.10
22356................... 8.10
22366................... 8.10

16671................... 6.10
16681................... 4.12
16703..................... 2.2
16713................. 13.36
16723................... 4.10
16723................... 4.21
16728................. 12.40
16728................. 12.43
16971..................... 8.5
17411..................... 8.5
17558................... 12.6
17563................... 12.7
17871..................... 3.7
17881..................... 3.7
18251................... 4.12
18363................... 7.14
18368................... 7.14
18371..................... 1.8
18373................... 7.14
18378................... 7.14
18381..................... 1.8
18383................... 7.14
18388................... 7.14
18391..................... 1.8
18401..................... 1.8
18681..................... 1.9
18691..................... 1.9
18701..................... 1.9
18741..................... 8.4
18751..................... 8.4
18811..................... 9.2
18951................... 4.30
18961................... 4.30
18971................... 4.30
18981................... 4.30
19021..................... 9.2
19031..................... 9.2
19041..................... 9.2
19061..................... 8.4
19131..................... 5.8
19161..................... 1.9
19171..................... 1.9
19181..................... 1.9
19191..................... 1.9
19201..................... 1.9
19211..................... 1.9
19221..................... 1.9
19231..................... 1.9
19241..................... 1.9
19243................. 12.40
19251..................... 1.9
19258................. 12.43
19261..................... 1.9
19263................. 12.43
19268................. 12.43
19271..................... 1.9
19273................. 12.43
19281..................... 1.9
19291..................... 1.9
19301..................... 1.9
19366................... 4.10
19611................... 4.12
20191................... 3.16

22376................... 8.10
22386................... 8.10
22396................... 8.10
22398................... 7.11
22406................... 8.10
22416................... 8.10
22426................... 8.10
22436................... 8.10
22446................... 8.10
22456................... 8.10
22466................... 8.10
22476................... 8.10
22486................... 8.10
22496................... 8.10
22506................... 8.10
22516................... 8.10
22526................... 8.10
22536................... 8.10
22563................... 4.24
22563................... 4.27
22563................... 4.28
22588................... 10.6
22593................... 10.6
22598................... 10.6
22603................... 10.6
22608................... 10.6
22613................... 10.6
22618................... 10.6
22638................... 4.16
22908................... 10.6
22913................... 10.6
22918................... 10.6
22923................... 10.6
22928................... 10.6
22933................... 10.6
23282................... 4.25
23297................... 4.19
23297................... 4.25
23297................... 4.30
23332..................... 8.6
23337..................... 8.6
23488................... 3.15
23493................... 3.15
23498................... 3.16
23908................... 13.9
23913................... 13.9
23913................. 13.11
23986................... 4.30
23996................... 4.30
24226................. 13.26
24708................... 10.6
24713................... 10.6
24718................... 10.6
24723................... 10.6
24728................... 10.6
24733................... 10.6
24738................... 10.6
25036................. 13.23
25036................. 13.26
25046................. 13.23
25588................... 3.15
25668..................... 6.8
26107................... 4.28

Kataloški  
br.

Strana  
br.



15.9

KAZALO

Kazalo prema broju kataloga

26112................... 4.28
26132................... 4.29
26137................... 4.29
26152................... 4.29
26157................... 4.29
26162................... 4.29
26167................... 4.29
26187................... 4.29
26192................... 4.29
26212..................... 3.5
26212................... 4.29
26217................... 4.29
26381................... 6.12
26558................. 13.11
26641..................... 6.3
26651..................... 6.3
26707................... 4.29
26721................... 6.12
26741................... 6.12
26778................. 13.13
26803................... 3.15
26821................... 3.16
26891................... 7.14
26896................... 8.11
26906................... 8.11
26916................... 8.11
26926................... 8.11
26991................... 6.10
27028................. 13.12
27033................. 13.12
27048................. 13.13
27471................... 6.16
27481..................... 7.8
27642................. 13.23
27816..................... 8.9
27826..................... 8.9
27836..................... 8.9
27858................... 3.16
27911..................... 8.8
27931..................... 1.8
28001................... 14.9
28011................... 14.9
28021................... 14.9
28031................... 14.9
28041................... 14.9
28051................... 14.9
28061................... 14.9
28098................. 13.12
28103................. 13.12
28111................... 14.7
28121................... 14.7
28131................... 14.7
28141................... 14.7
28151................... 14.7
28161................. 14.11
28181................. 14.11
28191................. 14.11
28221................. 14.11
28281................. 14.13
28301................. 14.13
28381................. 14.13
28451................. 14.15
28756..................... 8.9

28766................... 8.10
28776................... 8.12
28786................... 8.12
28796................... 8.11
28836................... 8.12
28846................... 8.11
28856................... 8.11
28866................... 8.11
28876................... 8.11
28886................... 8.11
28896................... 8.12
29858................... 4.28
29963................... 3.12
29963................... 3.14
29973................... 3.14
29983................... 3.18
29993................... 3.18
30007................. 13.23
30088................... 3.16
30093................... 3.16
30118..................... 4.4
30123................. 12.37
30123................. 12.38
30293................... 14.5
30298................... 14.5
30308................... 14.5
30313................. 14.16
30708..................... 5.4
31000..................... 1.2
31005..................... 1.2
31010..................... 1.2
31015..................... 1.2
31020..................... 1.2
31025..................... 1.2
31030..................... 1.2
31035..................... 1.2
31040..................... 1.2
31045..................... 1.2
31050..................... 1.2
31055..................... 1.2
31060..................... 1.2
31065..................... 1.2
31070..................... 1.2
31075..................... 1.2
31080..................... 1.2
31085..................... 1.2
31090..................... 1.4
31095..................... 1.4
31100..................... 1.4
31105..................... 1.4
31110..................... 1.4
31115..................... 1.4
31120..................... 1.4
31125..................... 1.4
31130..................... 1.4
31175..................... 1.8
31180..................... 1.8
31275..................... 1.7
31280..................... 1.7
31305..................... 1.7
31310..................... 1.5
31315..................... 1.5
31320..................... 1.5

31325..................... 1.5
31330..................... 1.5
31335..................... 1.5
31340..................... 1.5
31345..................... 1.5
31350..................... 1.5
31355..................... 1.5
31360..................... 1.5
31365..................... 1.5
31370..................... 1.5
31375..................... 1.3
31380..................... 1.3
31385..................... 1.3
31390..................... 1.3
31395..................... 1.3
31400..................... 1.7
31405..................... 1.8
31420................... 1.10
31425................... 1.10
31430................... 1.10
31435................... 1.10
31440................... 1.10
31445................... 1.10
31450................... 1.10
31455................... 1.10
31460................... 1.10
31465................... 1.10
31470................... 1.10
31475................... 1.10
31480................... 1.10
31485................... 1.10
31487................. 13.17
31487................. 13.19
31490................... 1.10
31492................. 13.17
31492................. 13.19
31495................... 1.10
31505................... 1.10
31510................... 1.10
31515................... 1.10
31520................... 1.10
31525................... 1.10
31530................... 1.10
31535................... 1.10
31555................... 1.10
31560................... 1.10
31565................... 1.10
31570................... 1.10
31575................... 1.10
31580................... 1.10
31585................... 1.10
31590................... 1.10
31595................... 1.10
31600................... 1.10
31605................... 1.10
31610................... 1.10
31615................... 1.10
31620................... 1.10
31625................... 1.10
31630................... 1.10
31632................... 3.13
31632................... 3.14
31635................... 1.10

31637................... 3.13
31637................... 3.14
31640................... 1.10
31642................... 3.13
31642................... 3.14
31645................... 1.10
31647................... 3.13
31647................... 3.14
31650................... 1.10
31652................... 3.13
31652................... 3.14
31655................... 1.10
31657................... 3.13
31657................... 3.14
31660................... 1.10
31662................... 3.13
31662................... 3.14
31665................... 1.10
31667................... 3.13
31667................... 3.14
31670................... 1.10
31675................... 1.10
31680................... 1.10
31685................... 1.10
31690................... 1.10
31695................... 1.10
31700................... 1.10
31705................... 1.10
31710................... 1.10
31715................... 1.10
31720................... 1.10
31725................... 1.10
31730................... 1.10
31735................... 1.10
31740................... 1.10
31745................... 1.10
31750................... 1.10
31753................... 12.6
31753................... 12.7
31755................... 1.10
31760................... 1.10
31765................... 1.10
31770................... 1.10
31775................... 1.10
31780................... 1.10
31785................... 1.10
31790................... 1.10
31803................... 3.12
31803................... 3.14
31822................... 4.30
31827................... 4.29
31832................... 4.29
31948................. 12.27
31990..................... 1.5
32015..................... 1.5
32020..................... 1.5
32025..................... 1.5
32035..................... 1.5
32050..................... 1.5
32055..................... 1.5
32065..................... 1.5
32078................... 3.13
32237................... 4.29

32242................... 4.29
32286..................... 6.6
32296..................... 6.6
32553................. 14.16
32573................... 3.11
32573................... 3.14
32588................. 14.18
32708................... 3.14
32737................. 13.17
32737................. 13.19
32775................... 1.10
32820..................... 3.2
32820..................... 3.5
32825..................... 3.2
32830..................... 3.2
32830..................... 3.5
32840..................... 3.2
32840..................... 3.5
32845..................... 3.2
32850..................... 3.2
32850..................... 3.5
32870..................... 3.3
32870..................... 3.5
32880..................... 3.3
32880..................... 3.5
32895..................... 3.3
32895..................... 3.5
32900..................... 3.4
32900..................... 3.5
32905..................... 3.4
32910................... 3.12
32910................... 3.14
32915................... 3.12
32915................... 3.14
32920................... 3.12
32920................... 3.14
32925................... 3.12
32925................... 3.14
32930................... 3.12
32930................... 3.14
32933................... 3.11
32935................... 3.12
32935................... 3.14
32940................... 3.12
32940................... 3.14
32945................... 3.14
32950................... 3.12
32950................... 3.14
32955................... 3.14
32975................... 3.11
32975................... 3.14
32985................... 3.11
32985................... 3.14
33033..................... 5.4
33038..................... 5.4
33038..................... 5.5
33043..................... 5.4
33043..................... 5.5
33055................... 3.12
33055................... 3.14
33057................... 4.29
33070................... 3.12
33070................... 3.14

33072................... 4.29
33077................... 4.29
33100..................... 3.5
33105..................... 3.5
33108................. 12.10
33108................. 12.11
33110..................... 3.5
33113................. 12.10
33113................. 12.11
33115..................... 3.5
33120..................... 3.5
33125..................... 3.5
33130..................... 3.5
33135..................... 3.5
33145..................... 3.5
33150..................... 3.5
33155..................... 3.5
33158................... 10.6
33160................... 3.14
33165................... 3.14
33170................... 3.14
33175..................... 3.9
33175................... 3.14
33180................... 3.14
33185................... 3.14
33190................... 3.14
33195................... 3.14
33200................... 3.14
33205................... 3.14
33210................... 3.14
33220..................... 3.5
33225..................... 3.5
33437..................... 6.5
33471................... 4.19
33481................... 4.19
33491................... 4.19
33501................... 4.19
33511................... 4.19
33531..................... 2.4
33541..................... 3.9
33551..................... 3.9
33551................... 3.14
33588..................... 5.4
33591..................... 9.2
33642................... 4.29
34051..................... 9.5
34077................... 4.32
34082................... 4.32
34087................... 4.32
34092................... 4.32
34142................... 3.18
34147................... 3.18
34157................... 4.29
34162................... 4.29
34167................... 4.29
34172................... 4.29
34177................... 4.29
34182................... 4.29
34221................... 10.9
34318................. 12.10
34360..................... 3.9
34501................... 6.13
34511................... 6.13
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34521................... 6.13
34577................... 4.29
34611................... 6.13
34695................... 3.14
34945..................... 3.2
34950..................... 3.2
34955..................... 3.2
34960..................... 3.2
34965................... 3.18
35066..................... 8.9
35076..................... 8.9
35086..................... 8.9
35091................... 6.15
35096..................... 8.9
35101................... 6.15
35103................... 12.7
35106..................... 8.9
35108................... 12.7
35138................. 12.11
35148................. 12.11
35155................... 3.18
35213................. 12.11
35218................. 12.11
35228................. 12.11
35248................. 12.11
35331................... 10.9
35338................... 12.8
35338................... 12.9
35338................. 12.11
35341................... 10.9
35381................... 10.9
35511................. 13.31
35535................... 7.15
35540................... 7.15
35545................... 7.15
35550................... 7.15
35555................... 7.15
35560................... 7.15
35565................... 7.15
35570................... 7.15
35575................... 7.15
35580................... 7.15
35585................... 7.16
35590................... 7.16
35695................... 7.16
35700................... 7.16
35720................... 7.15
35725................... 7.15
35730................... 7.15
35735................... 7.15
35740................... 7.15
35745................... 7.15
35750................... 7.15
35755................... 7.15
35760................... 7.15
35765................... 7.16
35766..................... 6.6
35770................... 7.16
35775................... 7.16
35780................... 7.16
35785................... 7.16
35786..................... 6.6
35790................... 7.16

35795................... 7.16
35800................... 7.16
35805................... 7.16
35810................... 7.16
35821..................... 7.5
35861..................... 8.4
35867................... 4.19
35867................... 4.33
36033................... 13.8
36043................... 13.8
36092..................... 8.2
36097..................... 8.2
36102..................... 8.2
36112..................... 8.2
36117..................... 8.2
36122..................... 8.2
36127..................... 8.2
36132..................... 8.2
36158................. 12.25
36163................. 12.27
36273..................... 2.2
36278..................... 2.2
36475..................... 4.3
36480..................... 4.3
36505..................... 4.3
36510..................... 4.3
36518..................... 8.8
36523..................... 8.8
36550..................... 4.4
36555..................... 4.4
36560..................... 4.4
36565..................... 4.8
36570..................... 4.8
36592................... 3.13
36592................... 3.14
36597................... 3.13
36597................... 3.14
36620................... 4.10
36630................... 4.10
36798................. 12.24
36813................. 12.26
36848................. 12.20
36875..................... 4.5
36880..................... 4.5
36885..................... 4.5
36890..................... 4.5
36895..................... 4.5
36900..................... 4.5
36935..................... 4.5
36940..................... 4.5
36942..................... 8.2
36945..................... 4.5
36947..................... 8.2
36950..................... 4.5
36952..................... 8.2
36955..................... 4.5
36957..................... 8.2
36960..................... 4.5
36962..................... 8.2
36965..................... 4.5
36967..................... 8.2
36970..................... 4.5
36972..................... 8.2

36975..................... 4.5
36980..................... 4.5
36985..................... 4.5
36990..................... 4.5
36995..................... 4.5
37000..................... 4.5
37005..................... 4.5
37010..................... 4.5
37015..................... 4.5
37020..................... 4.5
37025..................... 4.5
37030..................... 4.5
37035..................... 4.5
37040..................... 4.5
37045..................... 4.5
37050..................... 4.5
37055..................... 4.5
37093................. 12.20
37093................. 12.21
37093................. 12.22
37093................. 12.23
37095..................... 4.5
37098................. 12.20
37098................. 12.21
37098................. 12.22
37098................. 12.23
37100..................... 4.5
37103................. 12.20
37103................. 12.21
37103................. 12.22
37105..................... 4.5
37108................. 12.20
37108................. 12.21
37108................. 12.22
37110..................... 4.5
37113................. 12.20
37113................. 12.21
37113................. 12.22
37115..................... 4.5
37120..................... 4.5
37123................. 12.19
37123................. 12.20
37123................. 12.21
37123................. 12.22
37135..................... 4.5
37140..................... 4.5
37155..................... 4.5
37160..................... 4.5
37165..................... 4.5
37170..................... 4.5
37175..................... 4.5
37180..................... 4.5
37185..................... 4.5
37190..................... 4.5
37195..................... 4.5
37223..................... 8.9
37228..................... 8.9
37233..................... 8.9
37238..................... 8.9
37243..................... 8.9
37248..................... 8.9
37253..................... 8.9
37258..................... 8.9

37263..................... 8.9
37273................... 8.11
37278................... 8.11
37293................... 8.11
37338................... 13.8
37343................... 13.8
37375..................... 4.5
37380..................... 4.5
37385..................... 4.5
37390..................... 4.5
37395..................... 4.5
37400..................... 4.5
37405..................... 4.5
37410..................... 4.5
37413................. 13.35
37415..................... 4.5
37423................. 12.28
37428................. 12.29
37435..................... 4.5
37438................. 12.30
37440..................... 4.5
37445..................... 4.5
37450..................... 4.5
37455..................... 4.5
37460..................... 4.5
37463................... 3.17
37465..................... 4.5
37470..................... 4.5
37475..................... 4.5
37480..................... 4.5
37485..................... 4.5
37490..................... 4.5
37495..................... 4.5
37500..................... 4.5
37505..................... 4.5
37510..................... 4.5
37513................. 12.10
37515..................... 4.5
37518................. 12.10
37520..................... 4.5
37525..................... 4.5
37528................. 12.10
37530..................... 4.5
37535..................... 4.5
37540..................... 4.5
37545..................... 4.5
37550..................... 4.5
37555..................... 4.5
37560..................... 4.5
37565..................... 4.5
37570..................... 4.5
37575..................... 4.5
37580..................... 4.5
37585..................... 4.5
37590..................... 4.5
37595..................... 4.5
37610..................... 4.5
37615..................... 4.5
37618................... 8.12
37620..................... 4.5
37625..................... 4.5
37630..................... 4.5
37635..................... 4.5

37640..................... 4.5
37645..................... 4.5
37650..................... 4.5
37655..................... 4.5
37675..................... 4.5
37695..................... 4.5
37710..................... 4.5
37715..................... 4.5
37720..................... 4.5
37725..................... 4.5
37730..................... 4.5
37735..................... 4.5
37740..................... 4.5
37745..................... 4.5
37755..................... 4.5
37777..................... 4.4
37780..................... 4.5
37785..................... 4.5
37790..................... 4.5
37795..................... 4.5
37800..................... 4.5
37805..................... 4.5
37810..................... 4.7
37813................... 8.12
37815..................... 4.7
37820..................... 4.7
37825..................... 4.7
37828................... 8.12
37830..................... 4.7
37835..................... 4.7
37840..................... 4.7
37842................. 13.15
37845..................... 4.7
37847................. 13.15
37850..................... 4.7
37852................. 13.15
37855..................... 4.7
37857................. 13.15
37860..................... 4.7
37862................. 13.15
37865..................... 4.7
37867................. 13.15
37870..................... 4.7
37875..................... 4.7
37880..................... 4.7
37885..................... 4.7
37890..................... 4.7
37895..................... 4.7
37900..................... 4.7
37905..................... 4.7
37910..................... 4.7
37915..................... 4.7
37920..................... 4.7
37925..................... 4.7
37930..................... 4.7
37935..................... 4.7
37940..................... 4.7
37945..................... 4.7
37950..................... 4.7
37955..................... 4.7
37960..................... 4.7
37965..................... 4.7
37970..................... 4.7

37975..................... 4.7
37980..................... 4.7
37985..................... 4.7
38028..................... 8.3
38033..................... 8.3
38038..................... 8.3
38038..................... 8.3
38043..................... 8.3
38048..................... 8.3
38050..................... 4.7
38053..................... 8.3
38055..................... 4.7
38058..................... 8.3
38060..................... 4.7
38063..................... 8.3
38065..................... 4.7
38070..................... 4.7
38075..................... 4.7
38078................... 8.11
38080..................... 4.7
38083................... 8.11
38085..................... 4.7
38100..................... 4.8
38105..................... 4.8
38110..................... 4.8
38120................... 4.11
38125................... 4.11
38130................... 4.11
38140................... 4.11
38155................... 4.11
38220..................... 4.8
38225..................... 4.8
38230..................... 4.8
38235..................... 4.8
38240..................... 4.8
38245..................... 4.8
38255..................... 4.8
38540..................... 4.4
38540..................... 4.4
38550..................... 4.4
38568................... 8.11
38693................. 13.36
38698................. 13.36
38703................. 13.36
38708................. 13.36
38713................. 13.36
38718................. 13.36
38723................. 13.36
38758................... 7.10
38758................. 12.31
39177..................... 4.4
39187................... 4.14
39243..................... 8.8
39268..................... 8.8
39380................... 4.10
39587................... 4.30
39957................... 3.13
39957................... 3.14
40003................. 12.12
40005................... 4.10
40013................. 12.12
40043................. 12.19
40080..................... 2.3

Kataloški  
br.

Strana  
br.



15.11

KAZALO

Kazalo prema broju kataloga

40090..................... 2.3
40110..................... 2.3
40125..................... 2.3
40130..................... 2.2
40165..................... 2.2
40170..................... 2.3
40175..................... 2.2
40180..................... 2.2
40185..................... 2.2
40190..................... 2.2
40195..................... 2.2
40200..................... 2.2
40205..................... 2.2
40210..................... 2.2
40215..................... 2.2
40220..................... 2.3
40225..................... 2.3
40230..................... 2.3
40235..................... 2.3
40383..................... 8.8
40593................. 12.10
40598................... 12.8
40598................... 12.9
40598................. 12.11
40617................... 3.11
40617................... 3.14
40793................. 12.10
40803................. 12.11
40813................. 12.11
40823................. 12.12
40868................... 3.17
40913..................... 7.4
41078..................... 9.3
41162..................... 8.6
41212................. 13.17
41212................. 13.19
41285..................... 8.6
41295..................... 8.6
41300..................... 8.6
41373................... 7.10
41373................. 12.31
41378................... 7.10
41378................. 12.31
41383................... 7.10
41383................. 12.31
41585................... 4.12
41697................. 13.17
41697................. 13.19
41698................. 14.15
41853................. 14.17
41937................... 13.9
41937................. 13.11
41937................. 13.13
41937................. 13.14
41937................. 13.17
41937................. 13.19
41937................. 13.34
41937................. 13.36
41976..................... 8.4
41982................. 13.17
41986..................... 8.4
41992................. 13.17
41992................. 13.19

41996..................... 8.4
42006..................... 8.4
42016..................... 8.4
42026..................... 8.4
42036..................... 8.4
42046..................... 8.4
42056..................... 8.4
42086..................... 8.4
42096..................... 8.4
42126................... 3.16
42163................... 13.6
42246................... 6.17
42256................... 6.17
42266................... 6.17
42276................... 6.17
42278................. 12.12
42286................... 6.17
42296................... 6.17
42306................... 6.17
42316................... 6.17
42336................... 6.17
42346................... 6.17
42353................... 12.8
42356................... 6.18
42360................... 4.16
42365................... 4.16
42365................... 4.19
42365................... 4.21
42366................... 6.18
42370..................... 3.5
42370................... 4.16
42376................... 6.18
42385................... 4.16
42386................... 6.18
42390..................... 3.5
42390................... 4.19
42390................... 4.21
42396................... 6.18
42405................... 4.10
42405................... 4.21
42406................... 6.18
42415................... 4.10
42415................... 4.21
42416................... 6.18
42426................... 6.18
42436................... 6.18
42456................... 6.18
42466................... 6.18
42468..................... 8.7
42473..................... 8.7
42476................... 6.18
42478..................... 1.6
42485................... 4.19
42485................... 4.25
42486................... 6.18
42490................... 4.19
42490................... 4.25
42496................... 6.18
42505..................... 2.5
42505................... 4.10
42506................... 6.18
42510..................... 2.5
42516................... 6.18

42523................... 8.11
42526................... 6.18
42533................... 8.11
42536................... 6.18
42543................... 8.11
42546................... 6.18
42575................... 4.16
42600................... 4.15
42605................... 4.15
42610................... 4.15
42615................... 4.15
42620................... 4.15
42625................... 4.15
42716................... 6.20
42726................... 6.20
42766................... 6.20
42806................... 6.20
42826..................... 8.4
42833..................... 9.3
42838..................... 9.3
42843..................... 9.3
42853..................... 9.3
42878..................... 3.4
42878..................... 3.5
42916................... 6.18
42936................... 6.20
42946................... 6.20
42950................... 4.15
43238................... 10.7
43243................... 10.7
43248................... 10.7
43253................... 10.7
43258................... 10.7
43263................... 10.7
43268................... 10.7
43273................... 10.7
43283................... 10.8
43288................... 10.8
43293................... 10.8
43298................... 10.8
43303................... 10.8
43308................... 10.8
43313................... 10.8
43318................... 10.8
43323................... 10.7
43323................... 10.8
43323................... 11.3
43323................. 12.13
43323................. 12.14
43323................. 12.41
43328................... 10.7
43328................... 10.8
43328................... 11.3
43328................. 12.13
43328................. 12.14
43328................. 12.15
43328................. 12.16
43328................. 12.41
43333................... 10.7
43333................... 10.8
43333................... 11.3
43333................. 12.13
43333................. 12.14

43333................. 12.15
43333................. 12.16
43333................. 12.41
43338................... 10.7
43338................... 10.8
43378................... 10.7
43378................... 10.8
43613................... 11.3
43618................... 11.3
43623................... 11.3
43628................... 11.3
43633................... 11.3
43637................. 13.17
43642................. 13.17
43647................. 13.17
43647................. 13.19
43666..................... 9.2
43676..................... 9.2
43686..................... 8.4
43696..................... 8.4
43706..................... 8.4
43716..................... 8.4
43726..................... 8.4
43736..................... 8.4
44058................... 11.6
44063................... 11.6
44068................... 11.6
44073................... 11.6
44078................... 11.6
44083................... 11.6
44088................... 11.6
44093................... 11.6
44098................... 11.6
44103................... 11.6
44108................... 11.6
44113................... 11.6
44117................. 13.17
44117................. 13.19
44122................. 13.17
44122................. 13.19
44147................. 13.16
44152................. 13.16
44157................. 13.16
44162................. 13.16
44173................... 11.4
44173................... 11.9
44178................... 11.4
44178................... 11.9
44183................... 11.4
44183................... 11.9
44185..................... 3.5
44188................... 11.4
44188................... 11.9
44190..................... 3.5
44193................... 11.4
44193................... 11.9
44198................... 11.4
44198................... 11.9
44203................... 11.4
44203................... 11.9
44208................... 11.4
44208................... 11.9
44213................... 11.4

44213................... 11.9
44218................... 11.4
44218................... 11.9
44223................... 11.4
44223................... 11.9
44228................... 11.4
44228................... 11.9
44233................... 11.4
44233................... 11.9
44243................... 11.4
44243................... 11.9
44248................... 11.4
44248................... 11.9
44253................... 11.4
44253................... 11.9
44258................... 11.4
44258................... 11.9
44263................... 11.4
44263................... 11.9
44268................... 11.4
44268................... 11.9
44273................... 11.4
44273................... 11.9
44278................... 11.4
44278................... 11.9
44587................. 13.25
44715................... 4.16
44852..................... 8.3
44878................... 4.13
44883................... 4.13
44933................... 4.14
44938................... 4.14
44943................... 4.14
44948................... 4.14
44953................... 4.14
44958................... 4.14
44992................... 4.29
44997................... 4.29
45002................... 4.29
45007..................... 5.6
45297..................... 6.4
45307................. 13.24
45312................. 13.24
45317................. 13.24
45322................... 4.23
45322................... 4.25
45322................... 4.27
45347..................... 5.6
45347..................... 5.7
45352..................... 5.6
45352..................... 5.7
45358................. 12.23
45368................. 12.13
45368................. 12.14
45368................. 12.15
45368................. 12.16
45433................. 12.13
45433................. 12.14
45433................. 12.15
45433................. 12.16
45433................. 12.41
45443................... 12.8
45688................... 10.6

45693................... 10.6
45698................... 10.6
45703................... 10.6
45708................... 10.6
45848..................... 4.7
45853..................... 4.7
45858..................... 4.7
45863..................... 4.7
45868..................... 4.7
45873..................... 4.7
45878..................... 4.7
45883..................... 4.7
45888..................... 4.7
45923................... 4.13
45928................... 4.14
46015................. 13.17
46105..................... 3.9
46363................... 1.10
46368................... 1.10
46373................... 1.10
46378................... 1.10
46393................. 12.35
46393................. 12.38
46660................... 4.16
46668................... 4.13
46673................... 4.14
46683................... 13.4
46708................... 12.8
46708................... 12.9
46708................. 12.11
46713................... 12.8
46713................... 12.9
46713................. 12.11
46753..................... 1.8
46783................... 6.16
46832................... 4.15
47057..................... 1.4
47082..................... 6.5
47087..................... 6.5
47163................... 12.8
47163................. 12.14
47222..................... 5.8
47427................. 13.17
47427................. 13.19
47432................. 13.17
47432................. 13.19
47533................... 12.8
47542................. 13.32
47542................. 13.34
47542................. 13.36
47543................... 12.8
47553................... 12.8
47592................. 13.36
47597................. 13.34
47597................. 13.36
47602................. 13.34
47602................. 13.36
47607................. 13.34
47735................... 4.30
47740................... 4.30
47745................... 4.30
47750................... 4.30
47753................... 11.3
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47753................... 11.4
47755................... 4.30
47760................... 4.30
47765................... 4.30
47770................... 4.30
47773................... 11.3
47775................... 4.30
47780................... 4.30
47785................... 4.30
47790................... 4.30
47793................... 12.8
47793................... 12.9
47793................. 12.11
47810................... 4.30
47815................... 4.30
47820................... 4.30
47845................... 4.30
47850................... 4.30
47855................... 4.30
47860................... 4.30
47880................... 4.30
47885................... 4.30
47890................... 4.30
47895................... 4.30
47900................... 4.30
47905................... 4.30
47910................... 4.30
47918................... 11.3
47918................... 11.5
47923................... 11.5
47928................... 11.3
47928................... 11.5
47933................... 11.4
47933................... 11.9
47938................... 11.4
47938................... 11.9
47943................... 11.4
47943................... 11.9
47948................... 11.4
47948................... 11.9
47953................... 11.4
47953................... 11.9
47958................... 11.4
47958................... 11.9
47963................... 11.4
47963................... 11.9
47968................... 11.4
47968................... 11.9
47973................... 11.4
47973................... 11.9
47978................... 11.4
47978................... 11.9
47983................... 11.4
47983................... 11.9
47988................... 11.4
47988................... 11.9
47993................... 11.4
47993................... 11.9
48098................... 12.9
48118................... 12.9
48118................. 12.13
48143................... 12.9
48148................... 12.9

48153................... 12.9
48157................. 13.32
48157................. 13.34
48157................. 13.36
48215................... 4.31
48220................... 4.31
48225................... 4.31
48230................... 4.31
48235................... 4.31
48240................... 4.31
48245................... 4.31
48250................... 4.31
48255................... 4.31
48260................... 4.31
48265................... 4.31
48270................... 4.31
48275................... 4.31
48280................... 4.31
48285................... 4.31
48290................... 4.31
48292..................... 5.8
48295................... 4.31
48297..................... 5.8
48305................... 4.31
48307..................... 5.6
48310................... 4.31
48315................... 4.31
48320................... 4.31
48323................... 1.10
48325................... 4.31
48330................... 4.31
48335................... 4.31
48340................... 4.31
48345................... 4.31
48350................... 4.31
48355................... 4.31
48358................... 1.10
48360................... 4.31
48367................. 13.32
48367................. 13.34
48367................. 13.36
48375................... 4.31
48378................... 11.8
48382..................... 5.8
48387..................... 5.8
48397..................... 5.8
48402..................... 5.8
48405..................... 5.8
48405..................... 5.9
48405................... 5.11
48407..................... 5.8
48407..................... 5.9
48407................... 5.11
48412..................... 5.8
48412..................... 5.9
48412................... 5.11
48417..................... 5.8
48417..................... 5.9
48417................... 5.11
48462................. 13.25
48482................... 13.9
48482................. 13.11
48482................. 13.21

48493................... 12.6
48538................... 12.6
48548................... 12.7
48605................... 4.32
48610................... 4.32
48615................... 4.32
48620................... 4.32
48625................... 4.32
48630................... 4.32
48635................... 4.32
48640................... 4.32
48645................... 4.32
48650................... 4.32
48655................... 4.32
48660................... 4.32
48665................... 4.32
48670................... 4.32
48675................... 4.32
48680................... 4.32
48690................... 4.32
48695................... 4.32
48700................... 4.32
48705................... 4.32
48710................... 4.32
48713................... 1.10
48715................... 4.32
48718................... 1.10
48720................... 4.32
48723................... 12.6
48725................... 4.32
48730................... 4.32
48735................... 4.32
48740................... 4.32
48745................... 4.32
48755................... 4.32
48858..................... 3.8
48863..................... 3.8
48868..................... 3.8
48873..................... 3.8
48920................... 4.32
48930................... 4.32
48935................... 4.32
48940................... 4.32
48945................... 4.32
48950................... 4.32
48955................... 4.32
48960................... 4.32
48965................... 4.32
48968................... 11.8
48970................... 4.32
48975................... 4.32
48985................... 4.32
48988................... 11.8
49002................. 13.13
49002................. 13.15
49032................. 13.17
49032................. 13.19
49215................... 4.31
49217..................... 5.8
49217..................... 5.9
49217................... 5.11
49220................... 4.31
49225................... 4.31

49230................... 4.31
49240................... 4.31
49245................... 4.31
49250................... 4.31
49272................. 13.34
49272................. 13.36
49277................. 13.34
49277................. 13.36
49303..................... 3.8
49305................... 4.32
49343................. 12.34
49343................. 12.35
49343................. 12.37
49343................. 12.41
49345................... 4.31
49408................... 11.3
49408................... 11.5
49487................. 13.34
49585................... 4.32
49600................... 4.32
49610................... 4.32
49662..................... 5.8
49707..................... 4.7
49712..................... 4.7
49717..................... 4.7
49722..................... 4.7
49727..................... 4.7
49795................... 4.32
49805................... 4.32
49815................... 4.32
49820................... 4.32
49825................... 4.32
49830................... 4.32
49835................... 4.32
49840................... 4.32
49845................... 4.32
49850................... 4.32
49870................... 4.32
49875................... 4.32
49890................... 4.32
49895................... 4.32
49900................... 4.32
49905................... 4.32
49915................... 4.32
49925................... 4.32
49930................... 4.32
49932..................... 4.6
49937..................... 4.6
49942..................... 4.6
49947..................... 4.6
49952..................... 4.6
49962..................... 4.6
49967..................... 4.6
49972................... 1.10
50002................. 13.34
50007................. 13.34
50012................... 4.30
50040................... 4.32
50050................... 4.32
50060................... 4.32
50070................... 4.32
50072..................... 9.2
50075................... 4.32

50080................... 4.32
50085................... 4.32
50090................... 4.32
50095................... 4.32
50100................... 4.32
50105................... 4.32
50108................... 11.3
50110................... 4.32
50115................... 4.32
50120................... 4.32
50125................... 4.32
50130................... 4.32
50140................... 4.32
50236..................... 9.2
50246..................... 9.2
50257..................... 8.6
50480................... 4.32
50485................... 4.32
50490................... 4.32
50495................... 4.32
50500................... 4.32
50505................... 4.32
50510................... 4.32
50515................... 4.32
50520................... 4.32
50525................... 4.32
50530................... 4.32
50540................... 4.32
50545................... 4.32
50550................... 4.32
50560................... 4.32
50575................... 4.32
50585................... 4.32
50590................... 4.32
50645................... 4.30
50647................... 13.9
50647................. 13.11
50650................... 4.30
50652................... 13.9
50652................. 13.11
50652................. 13.15
50657................... 13.9
50657................. 13.11
50657................. 13.15
50692................... 4.22
50697................... 4.22
50767..................... 3.7
50812..................... 3.7
50960................... 4.31
50965................... 4.31
50985................... 4.31
51005................... 4.21
51005................... 4.29
51005................... 4.33
51020................... 4.33
51040................... 4.33
51045................... 4.33
51050................... 4.33
51055................... 4.33
51060................... 4.33
51065................... 4.33
51070................... 4.33
51075................... 4.33

51206..................... 8.5
51317................. 13.13
51317................. 13.21
51317................. 13.23
51432..................... 5.8
51432..................... 5.9
51432................... 5.11
51447................... 6.16
51453................... 11.8
51458................... 11.8
51463................... 11.8
51468................... 11.8
51473................... 11.8
51478................... 11.8
51483................... 11.8
51488................... 11.8
51493................... 11.8
51498................... 11.8
51503................... 11.8
51508................... 11.8
51513................... 11.8
51518................... 11.8
51523................... 11.8
51528................... 11.8
51533................... 11.8
51538................... 11.8
51543................... 11.8
51553................... 11.8
51558................... 11.8
51563................... 11.8
51568................... 11.8
51573................... 11.8
51587................. 13.34
51597................. 13.34
51636................... 6.18
51646................... 6.18
51656................... 6.18
51666................... 6.18
51676................... 6.18
51686................... 6.18
51698................... 11.8
51706................... 6.18
51708................... 11.8
51716................... 6.18
51752................. 13.15
51762................. 13.17
51762................. 13.19
51778..................... 1.6
51857..................... 4.5
51862..................... 4.5
51867..................... 4.5
51872..................... 4.5
51877..................... 4.5
51882..................... 4.5
52066................... 6.17
52076................... 6.17
52078................... 11.3
52078................... 11.6
52086................... 6.17
52096................... 6.17
52192................... 4.31
52202................... 4.31
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52217................... 4.31
52283................... 11.5
52343................. 13.13
52366................... 6.20
52452..................... 3.5
52536................... 6.17
52566................... 6.20
52606................... 6.20
52616................... 6.20
52626................... 6.20
52646................... 6.19
52656................... 6.19
52666................... 6.19
52676................... 6.19
52686................... 6.19
52696................... 6.19
52706................... 6.19
52726................... 6.19
52755..................... 6.9
52756................... 6.19
52760..................... 6.9
52765..................... 6.9
52766................... 6.19
52770..................... 6.9
52775..................... 6.9
52776................... 6.19
52780..................... 6.9
52785..................... 6.9
52786................... 6.20
52790..................... 6.9
52795..................... 6.9
52796................... 6.19
52800..................... 6.9
52805..................... 6.9
52806................... 6.19
52810..................... 6.9
52812................... 13.9
52812................. 13.11
52812................. 13.21
52815..................... 6.9
52816................... 6.19
52817................... 13.9
52817................. 13.11
52817................. 13.21
52820..................... 6.9
52822................... 13.9
52822................. 13.11
52822................. 13.21
52825..................... 6.9
52826................... 6.19
52830..................... 6.9
52835..................... 6.9
52836................... 6.19
52840..................... 6.9
52845..................... 6.9
52850..................... 6.9
52855..................... 6.9
52860..................... 6.9
52865..................... 6.9
52870..................... 6.9
52875..................... 6.9
52876................... 6.18
52880..................... 6.9

52885..................... 6.9
52886................... 6.18
52890..................... 6.9
52895..................... 6.9
52896................... 6.18
52900..................... 6.9
52905..................... 6.9
52910..................... 6.9
52915..................... 6.9
52916................... 6.18
52920..................... 6.9
52925..................... 6.9
52930..................... 6.9
52935..................... 6.9
52936................... 6.18
52940..................... 6.9
52945..................... 6.9
52950..................... 6.9
52955..................... 6.9
52960..................... 6.9
52962................. 13.21
52965..................... 6.9
52970..................... 6.9
52975..................... 6.9
52980..................... 6.9
52985..................... 6.9
52990..................... 6.9
52995..................... 6.9
53000..................... 6.9
53036................... 6.12
53065................... 6.10
53066................... 6.16
53068................. 12.39
53085................... 6.10
53090................... 6.10
53118................... 11.9
53123................... 11.9
53128................... 11.9
53133................... 11.9
53283................... 11.9
53543..................... 3.8
54115................... 7.13
54120................... 7.13
54125................... 7.13
54273................. 11.11
54278................. 11.11
54283................. 11.11
54288................. 11.10
54293................. 11.10
54298................. 11.10
54303................... 11.4
54303................... 11.9
54358..................... 7.9
54368................. 12.16
54397..................... 3.7
54437................... 4.27
54587................... 4.10
54723................... 11.4
54723................... 11.9
54832................. 13.11
54832................. 13.15
54832................. 13.21
54837................... 13.9

54837................. 13.11
54837................. 13.15
54837................. 13.21
54842................. 13.15
54842................. 13.23
54847................. 13.15
54852................. 13.15
54852................. 13.23
54992................. 13.15
55002................. 13.14
55007................. 13.14
55012................. 13.14
55017................. 13.14
55023..................... 3.8
55093..................... 3.8
55098..................... 3.8
55183................... 10.4
55183................... 10.5
55183................. 12.21
55183................. 12.22
55198................... 10.4
55198................... 10.5
55198................. 12.21
55198................. 12.22
55212................... 4.26
55328................... 11.3
55333................... 11.3
55338................... 11.3
55438................... 10.9
55447................... 4.29
55452................... 4.29
55457................... 13.9
55457................. 13.11
55457................. 13.21
55467................. 13.15
55903................. 12.21
55983................... 13.7
56337..................... 4.7
56342..................... 4.7
56347..................... 4.7
56352..................... 4.7
56367..................... 4.7
56607..................... 5.8
56613................. 12.38
56657..................... 2.4
56658................... 13.5
56662..................... 2.4
56667..................... 2.4
56668................. 12.11
56672..................... 2.4
56673................. 12.11
56682..................... 2.4
56683................. 12.10
56688................. 12.12
56723................... 5.11
56782................... 13.9
56782................. 13.11
56782................. 13.15
56782................. 13.21
56787................... 13.9
56787................. 13.11
56787................. 13.15
56787................. 13.21

56792................... 13.9
56792................. 13.11
56792................. 13.15
56797................... 13.9
56797................. 13.11
56797................. 13.15
56808................. 12.14
56818................... 12.9
56818................. 12.13
56823..................... 3.8
56828..................... 3.8
56847..................... 6.2
56847................... 7.12
56852..................... 6.2
56852................... 7.12
57018................... 3.11
57018................... 3.14
57028................... 3.14
57038................... 13.6
57043................... 13.6
57082................... 4.30
57087................... 4.30
57092..................... 5.8
57116................... 7.14
57126................... 7.14
57133................. 12.16
57148................. 12.14
57153................... 12.9
57153................. 12.13
57236................... 6.20
57276..................... 9.5
57276..................... 9.5
57283................. 12.15
57293................. 12.15
57296................... 6.17
57492................... 4.29
57497................... 4.29
57502................... 4.29
57507................... 4.29
57578................... 11.7
57597..................... 6.8
57608................... 11.7
57638................... 11.7
57668................... 11.7
57753................. 12.38
57758................. 12.38
57763................. 12.38
57768................. 12.38
57866................... 6.20
57876................... 6.20
57886................... 6.20
57916................... 6.20
57936................... 6.20
58007................... 4.21
58077................... 4.23
58077................... 4.24
58077................... 4.27
58192................. 13.17
58192................. 13.19
58222..................... 3.7
58227..................... 3.7
58306................... 6.18
58316................... 6.18

58326................... 6.18
58406................... 7.14
58416................. 13.32
58426................. 13.32
58436................. 13.32
58446................. 13.32
58466..................... 6.3
58476..................... 6.3
58657..................... 3.5
58682..................... 5.8
58747..................... 8.5
58890................... 13.6
58895................... 13.6
59016................... 6.12
59132..................... 6.8
59143................... 13.7
59158................... 10.5
59163................... 10.5
59168................... 10.5
59173................... 10.5
59175................. 13.28
59178................... 10.5
59183................... 10.5
59188................... 10.5
59190................... 13.5
59198................... 10.4
59202................... 3.13
59202................... 3.14
59203................... 10.4
59205................. 13.21
59205................. 13.23
59205................. 13.26
59205................. 13.29
59208................... 10.4
59210................. 13.21
59210................. 13.23
59213................... 10.4
59218................... 10.4
59223................... 10.4
59225................. 13.14
59225................. 13.23
59225................. 13.26
59225................. 13.29
59228................... 10.4
59230................. 13.13
59230................. 13.14
59230................. 13.21
59230................. 13.23
59235................. 13.21
59240................. 13.26
59250................. 13.21
59255................. 13.21
59270................. 13.21
59273................. 11.10
59278................. 11.10
59295................. 13.21
59295................. 13.23
59295................. 13.26
59295................. 13.29
59300................. 13.26
59320................. 13.26
59323................. 12.14
59360................. 13.17

59360................. 13.19
59360................. 13.23
59360................. 13.26
59360................. 13.29
59365................. 13.21
59365................. 13.23
59370................. 13.21
59395................. 13.26
59400................. 13.26
59415................. 13.26
59425................. 13.23
59440................. 13.26
59445................. 13.23
59450................. 13.21
59470................. 13.23
59470................. 13.26
59475................. 13.26
59480................. 13.27
59485................. 13.27
59502..................... 6.8
59502................... 6.10
59555................. 13.29
59560................. 13.29
59625................. 13.27
59765................. 13.27
59765................. 13.29
59770................. 13.27
59770................. 13.29
59775................. 13.27
59775................. 13.29
59780................. 13.27
59780................. 13.29
59787................... 13.5
59835................. 13.29
59917................. 13.15
59992..................... 5.8
59992................... 5.11
60002..................... 3.7
60007..................... 2.4
60007..................... 3.7
60032................. 13.19
60037................. 13.19
60042................. 13.19
60047................. 13.19
60077................... 4.16
60082................... 4.16
60087................. 13.14
60355................. 13.28
60360................. 13.28
60365................. 13.28
60382..................... 5.6
60668................... 3.11
60668................... 3.14
60700................. 13.29
60753................... 13.7
60776..................... 9.3
60776..................... 9.4
60796................... 6.16
61107................. 13.19
61122................... 4.10
61122................... 4.29
61482................. 13.14
61487................. 13.14
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61502................. 13.14
61512................. 13.18
61517................. 13.18
61522................. 13.18
61542................. 13.18
61615................. 13.23
61625................. 13.23
61625................. 13.24
61630................. 13.23
61630................. 13.24
61757..................... 3.7
61770................. 13.27
61790................. 13.27
61790................. 13.29
61800................. 13.29
61800................. 13.27
61825................. 13.27
61850................. 13.27
61850................. 13.29
61855................. 13.27
61855................. 13.29
61875................. 13.29
61885................. 13.29
61960................. 13.27
61960................. 13.29
61970................. 13.27
61975................. 13.27
62045................. 13.29
62050................. 13.29
62055................. 13.29
62060................. 13.29
62065................. 13.29
62067................. 13.21
62075................. 13.29
62080................. 13.29
62095................. 13.29
62105................. 13.29
62110................. 13.29
62115................. 13.29
62125................. 13.29
62140................. 13.29
62170................. 13.29
62225................... 13.9
62225................. 13.11
62225................. 13.21
62235................... 13.9
62235................. 13.11
62235................. 13.21
62245................... 13.9
62245................. 13.11
62245................. 13.21
62250................... 13.9
62250................. 13.11
62250................. 13.21
62260................... 13.9
62260................. 13.11
62260................. 13.21
62265................. 13.21
62265................. 13.23
62270................. 13.21
62270................. 13.23
62275................. 13.23
62275................. 13.26

62280................. 13.26
62285................. 13.26
62295................. 13.26
62300................. 13.26
62347..................... 1.9
62352..................... 1.9
62362..................... 1.9
62370................. 13.29
62385................. 13.29
62390................. 13.29
62412................. 13.14
62457................... 4.33
62530................... 13.5
62535................... 13.5
62540................... 13.5
62545................... 13.5
62555................... 13.5
62565................... 13.5
62595................... 13.5
62605................... 13.5
62615................... 13.5
62625................... 13.5
62797..................... 3.4
62797..................... 3.5
62815................. 13.29
62840................. 13.27
62845................. 13.27
62850................. 13.15
62850................. 13.23
62855................. 13.15
62855................. 13.23
62860................. 13.23
62865................. 13.15
62865................. 13.23
62870................. 13.15
62870................. 13.23
62875................. 13.15
62875................. 13.23
62876................... 6.19
62877................. 13.34
62880................. 13.15
62880................. 13.23
62882................. 13.34
62882................. 13.36
62886................... 6.19
62896................... 6.19
62906................... 6.19
62915................. 13.23
62916................... 6.19
62920................. 13.23
62925................. 13.23
62926................... 6.19
62930................. 13.15
62930................. 13.23
62935................. 13.15
62935................. 13.23
62936................... 6.19
62940................. 13.15
62940................. 13.23
62946................... 6.19
62956................... 6.19
62966................... 6.19
62970................. 13.27

62976................... 6.19
62980................. 13.27
62990................... 13.9
62990................. 13.11
62990................. 13.13
62990................. 13.15
62990................. 13.21
62995................... 13.9
62995................. 13.11
62995................. 13.13
62995................. 13.15
62995................. 13.21
62996................... 6.19
63000................... 13.9
63000................. 13.11
63000................. 13.13
63000................. 13.15
63000................. 13.21
63005................... 13.9
63005................. 13.11
63005................. 13.13
63005................. 13.15
63005................. 13.21
63006................... 6.19
63010................... 13.9
63010................. 13.11
63010................. 13.13
63010................. 13.15
63010................. 13.21
63015................. 13.13
63015................. 13.15
63015................. 13.21
63016................... 6.19
63020................. 13.13
63020................. 13.15
63020................. 13.21
63025................. 13.13
63025................. 13.15
63025................. 13.21
63030................... 13.9
63030................. 13.11
63030................. 13.13
63030................. 13.15
63030................. 13.21
63035................... 13.9
63035................. 13.11
63035................. 13.13
63035................. 13.15
63035................. 13.21
63040................... 13.9
63040................. 13.11
63040................. 13.13
63040................. 13.15
63040................. 13.21
63045................... 13.9
63045................. 13.11
63045................. 13.13
63045................. 13.15
63045................. 13.21
63050................... 13.9
63050................. 13.11
63050................. 13.13
63050................. 13.15

63050................. 13.21
63055................... 13.9
63055................. 13.11
63055................. 13.13
63055................. 13.15
63055................. 13.21
63060................. 13.13
63060................. 13.15
63060................. 13.21
63065................... 13.9
63065................. 13.11
63065................. 13.13
63065................. 13.15
63065................. 13.21
63070................. 13.21
63075................. 13.27
63080................. 13.21
63085................. 13.27
63085................. 13.29
63888................. 12.21
63090................. 13.26
63105................. 13.27
63110................. 13.27
63115................. 13.27
63120................. 13.27
63145................. 13.27
63150................. 13.27
63155................. 13.27
63160................. 13.27
63165................. 13.27
63170................. 13.27
63175................. 13.27
63180................. 13.27
63186................... 6.19
63190................. 13.27
63195................. 13.27
63200................. 13.27
63200................. 13.29
63205................. 13.27
63210................. 13.27
63220................. 13.21
63240................. 13.27
63280................. 13.21
63297..................... 3.5
63733..................... 6.4
63738..................... 6.4
63748..................... 6.4
63877................. 13.33
63882................. 13.33
64077................. 13.34
64268................. 13.30
64278................. 13.30
64283................. 13.30
64288................. 13.30
64293................. 13.30
64298................. 13.30
64308................. 13.30
64313................. 13.30
64318................. 13.30
64323................. 13.30
64328................. 13.30
64333................. 13.30
64338................. 13.30

64343................. 13.30
64348................. 13.30
64316................... 6.18
64497................... 12.7
64502................... 12.7
64607................... 12.7
64612................... 12.7
64627................... 12.7
64642..................... 2.5
64702................. 13.32
64732................. 13.36
64737................. 13.34
64767................. 13.34
64772................. 13.34
64777................. 13.34
64782................. 13.34
64787................. 13.34
64792................. 13.34
64797................. 13.36
64802................. 13.32
64807................. 13.32
64812................. 13.32
64832................. 13.36
64837................. 13.36
64842................. 13.36
64847................. 13.36
64857................. 13.36
64862................. 13.36
64902................. 13.36
64962................... 3.18
64967................... 3.18
64977................... 5.11
65255..................... 4.3
65285..................... 4.3
65320..................... 4.4
65340..................... 4.8
65345..................... 4.8
65550..................... 4.6
65555..................... 4.6
65560..................... 4.6
65565..................... 4.6
65570..................... 4.6
65575..................... 4.6
65580..................... 4.6
65620..................... 4.6
65625..................... 4.6
65630..................... 4.6
65635..................... 4.6
65640..................... 4.6
65685..................... 4.6
65687................. 13.23
65690..................... 4.6
65695..................... 4.6
65705..................... 4.6
65710..................... 4.6
65715..................... 4.6
65720..................... 4.6
65725..................... 4.6
65730..................... 4.6
65765..................... 4.6
65775..................... 4.6
65780..................... 4.6
65785..................... 4.6

65790..................... 4.6
65902................... 5.11
65942..................... 9.3
65942..................... 9.4
65950..................... 4.6
65955..................... 4.6
65960..................... 4.6
65965..................... 4.6
65970..................... 4.6
65975..................... 4.6
65980..................... 4.6
65985..................... 4.6
65990..................... 4.6
66040..................... 4.6
66045..................... 4.6
66050..................... 4.6
66055..................... 4.6
66060..................... 4.6
66065..................... 4.6
66155..................... 4.7
66160..................... 4.7
66175..................... 4.7
66310..................... 4.7
66315..................... 4.7
66320..................... 4.7
66330..................... 4.7
66335..................... 4.7
66340..................... 4.7
66345..................... 4.7
66350..................... 4.7
66405..................... 4.7
66410..................... 4.7
66415..................... 4.7
66420..................... 4.7
66425..................... 4.7
66430..................... 4.7
66435..................... 4.7
66445..................... 4.7
66450..................... 4.8
66466................... 6.13
66467................. 13.22
66472................. 13.22
66477................. 13.22
66535..................... 4.8
66540..................... 4.8
66550..................... 4.8
66620................... 4.11
66625................... 4.11
66655................... 4.30
66660................... 4.30
66687..................... 3.7
66700................... 4.30
66705................... 4.30
66710................... 4.30
66732................. 13.32
66732................. 13.34
66732................. 13.36
66737................... 3.12
66737................... 3.14
66742................... 3.12
66742................... 3.14
66747................... 3.13
66747................... 3.14
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66750................... 4.30
66755................... 4.30
66770................... 4.30
66772................... 3.14
66775................... 4.30
66795................... 4.30
66800................... 4.30
66805................... 4.30
66810................... 4.30
66830................... 4.30
66845................... 4.30
66850................... 4.30
66880................... 4.30
66905................... 4.30
66920................... 4.30
66955................... 4.30
66956................... 6.20
67187................. 13.34
67187................. 13.36
67307................... 12.6
67312................... 12.6
67322................... 12.6
67327................... 12.6
67615................... 4.32
67620................... 4.32
67625................... 4.32
67635................... 4.32
67640................... 4.32
67645................... 4.32
67650................... 4.32
67655................... 4.32
67660................... 4.32
67662................... 4.23
67662..................... 5.4
67662..................... 5.6
67665................... 4.32
67675................... 4.32
67685................... 4.32
67880................... 4.31
67885................... 4.31
67900................... 4.31
67905................... 4.31
67910................... 4.31
67915................... 4.31
67920................... 4.31
67925................... 4.31
67935................... 4.31
67945................... 4.31
68346................... 6.15
68416................... 6.20
68426................... 6.20
68516................... 6.20
68616................... 3.16
68650..................... 3.5
68775..................... 4.5
68780..................... 4.5
68815................... 4.16
68832..................... 9.4
68862..................... 9.4
68917................... 13.9
68917................. 13.11
68956................... 6.12
69667..................... 5.6

69667..................... 5.7
69692..................... 5.6
69692..................... 5.7
69707..................... 9.3
69707..................... 9.4
69982..................... 3.4
69982..................... 3.5
70032................... 13.9
70032................. 13.11
70032................. 13.13
70032................. 13.14
70032................. 13.17
70032................. 13.19
70032................. 13.34
70032................. 13.36
70286................... 6.19
70640................... 4.11
70645................... 4.11
70655................... 4.11
70685..................... 4.7
70690..................... 4.7
70695..................... 4.7
70700..................... 4.7
70705..................... 4.7
70710..................... 4.7
70715..................... 4.7
70740................... 4.30
70745................... 4.30
70750................... 4.30
70755................... 4.30
70760................... 4.30
71717................. 13.10
71742................. 13.10
71757................. 13.11
71847................. 13.11
71926..................... 6.6
71936..................... 6.6
71946..................... 6.6
71976..................... 6.3
72327................... 4.12
72332................... 4.12
72342................... 4.12
72422..................... 9.4
72702................. 13.11
73162..................... 3.3
73162..................... 3.5
73442................... 4.12
73442................... 4.13
73442................... 4.14
73442................... 4.16
74227..................... 3.3
74227..................... 3.5
74266..................... 6.5
74526................... 6.15
74685..................... 3.3
74685..................... 3.5
74700..................... 3.3
74700..................... 3.5
74706................. 14.17
74710..................... 3.3
74710..................... 3.5
74716................. 14.17
74720................... 3.14

74726................. 14.17
74730................... 3.14
74735................... 3.14
74746................. 14.13
74796................. 14.16
74806................. 14.16
74946..................... 9.3
74946..................... 9.4
75005..................... 4.6
75010..................... 4.6
75015..................... 4.6
75020..................... 4.6
75526................... 6.16
75557..................... 3.5
75562..................... 3.5
75566................... 6.12
75567..................... 3.5
75572..................... 3.5
75576................... 6.12
75586................... 6.16
75596................... 6.16
75606................... 6.16
75616................... 6.16
75626................... 6.16
75636................... 6.16
75646................... 6.16
75656................... 6.16
75666................... 6.16
75676................... 6.16
75687................... 6.16
75696................... 6.16
75706................... 6.16
75716................... 6.16
75726................... 6.16
75736................... 6.16
75746................... 6.16
75796................... 6.16
75846................... 6.16
75856................... 6.16
75866................. 14.17
76305..................... 4.7
76315..................... 4.7
76575................. 13.23
76597................. 13.11
76787..................... 6.7
76797................... 4.32
76817................... 13.9
76817................. 13.11
76822..................... 5.3
76822..................... 5.4
76822..................... 5.6
76822..................... 5.8
76822................... 5.11
76822................... 5.12
76827..................... 5.3
76827..................... 5.4
76827..................... 5.6
76827..................... 5.8
76827................... 5.11
76827................... 5.12
77017..................... 6.7
79120................... 4.32
79356................. 14.17

79366................. 14.17
80475..................... 1.9
80480..................... 6.5
80485..................... 6.5
80500..................... 6.5
80505..................... 6.5
80510..................... 6.5
80515..................... 6.5
80520..................... 6.5
81490................... 6.10
81495................... 6.10
81500................... 6.10
81505................... 6.10
82842................. 13.34
82852................. 13.34
83037..................... 8.6
83080..................... 3.3
83080..................... 3.5
83085..................... 3.3
83085..................... 3.5
83096................... 10.9
83106................... 10.9
83116................... 10.9
83126................... 10.9
83136................... 10.9
83140..................... 3.5
83145..................... 3.3
83145..................... 3.5
83146................... 10.9
83150..................... 3.3
83150..................... 3.5
83156................... 10.9
83165..................... 3.3
83165..................... 3.5
83166................... 10.9
83170..................... 3.3
83170..................... 3.5
83206..................... 6.5
83216..................... 6.5
83226..................... 6.5
83235................... 3.14
83236..................... 6.5
83246..................... 6.5
83380..................... 2.5
83386................... 6.16
83435..................... 4.5
83460..................... 4.5
83465..................... 4.5
83475..................... 4.5
83480..................... 4.5
83485..................... 4.5
83556..................... 7.5
83566..................... 7.5
83576..................... 7.5
83606..................... 7.5
83607................... 12.6
83616................... 6.20
83636..................... 7.5
83646..................... 7.5
83677..................... 4.6
83682..................... 4.6
83687..................... 4.6
83692..................... 4.6

83697..................... 4.6
83702..................... 4.6
84186................... 6.13
84196................... 6.13
84206................... 6.16
84295................. 13.28
84325................. 13.21
84427..................... 6.7
84427..................... 6.8
84576................... 6.20
84606................... 6.16
84736................... 6.15
84746................... 6.15
85830..................... 4.7
85835..................... 4.7
85850................... 4.32
85855................... 4.32
85870................... 4.32
86246................. 12.43
86256................... 10.9
86266................... 10.9
86536................... 10.9
86546................... 10.9
86556................... 10.9
86566................... 10.9
86576................... 10.9
86586................... 10.9
86596................... 10.9
86616................... 10.9
86626................... 10.9
86636................... 10.9
86646................... 10.9
86656................... 10.9
86666................... 10.9
86902..................... 1.7
86907..................... 1.7
86912..................... 1.7
86917..................... 1.7
86922..................... 1.7
86927..................... 1.7
86932..................... 1.7
87577................. 13.13
87577................. 13.15
87582................. 13.13
87582................. 13.15
87587................. 13.13
87587................. 13.15
87592................. 13.13
87592................. 13.15
87597................. 13.13
87597................. 13.15
87696................. 13.32
87706................. 13.32
87716................. 13.32
87726................. 13.32
87736................. 13.32
87746................. 13.32
87756................. 13.32
88232..................... 5.3
88260................... 3.14
88712................. 14.13
88717................. 14.13
88722................. 14.13

88727................. 14.13
88757................. 14.16
88916................... 6.13
88916................... 6.16
88926................... 6.16
88946................... 6.16
88956................... 6.16
89086..................... 8.4
89096..................... 8.4
89106..................... 8.4
89400................... 13.9
89400................. 13.11
89400................. 13.21
89405................... 13.9
89405................. 13.11
89405................. 13.21
89410................... 13.9
89435..................... 1.3
89440..................... 1.3
89445..................... 1.3
90107..................... 1.5
90117..................... 1.5
90122..................... 1.5
90127..................... 1.5
90995..................... 3.3
90995..................... 3.5
91037................. 13.13
91037................. 13.15
91042................. 13.13
91042................. 13.15
92202..................... 5.4
92437..................... 5.3
92442..................... 5.3
92447..................... 5.3
92452..................... 5.3
92457................... 4.19
92457................... 4.21
92457................... 4.23
92457................... 4.24
92457................... 4.27
92457................... 4.28
92460................. 13.17
92460................. 13.19
92462................... 4.19
92462................... 4.21
92462................... 4.23
92462................... 4.24
92462................... 4.27
92462................... 4.28
92465................. 13.17
92465................. 13.19
92467................... 4.19
92467................... 4.21
92467................... 4.23
92467................... 4.24
92467................... 4.27
92467................... 4.28
92470................. 13.17
92470................. 13.19
92475................. 13.17
92475................. 13.19
92477..................... 4.7
92480................. 13.17
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92480................. 13.19
92482..................... 4.7
92485................. 13.17
92485................. 13.19
92487..................... 4.7
92490................. 13.17
92490................. 13.19
92492..................... 4.7
92495................. 13.17
92495................. 13.19
92497..................... 4.7
92500................. 13.17
92500................. 13.19
92505................. 13.17
92505................. 13.19
92510................. 13.17
92510................. 13.19
92515................. 13.17
92515................. 13.19
92520................. 13.17
92520................. 13.19
92525................. 13.17
92525................. 13.19
92530................. 13.17
92530................. 13.19
92535................. 13.17
92535................. 13.19
92540................. 13.17
92540................. 13.19
92542..................... 4.7
92545................. 13.17
92545................. 13.19
92550................. 13.17
92550................. 13.19
92555................. 13.17
92555................. 13.19
92560................. 13.17
92560................. 13.19
92607................. 13.13
92660..................... 1.6
92665..................... 1.6
92670..................... 1.6
92675..................... 1.6
92680..................... 1.6
92682................. 13.13
92685..................... 1.6
92687................. 13.13
92687................. 13.15
92690..................... 4.5
92695..................... 4.5
92700..................... 4.5
92705..................... 4.5
92710..................... 4.5
92715..................... 4.5
92805................. 13.17
92805................. 13.19
92810................. 13.17
92810................. 13.19
92815................. 13.11
92815................. 13.17
92815................. 13.19
92815................. 13.21
92820................. 13.11

92820................. 13.17
92820................. 13.19
92820................. 13.21
92825................. 13.17
92825................. 13.19
92830................. 13.17
92830................. 13.19
92835................. 13.11
92835................. 13.17
92835................. 13.19
92835................. 13.21
92840................. 13.17
92840................. 13.19
92850................. 13.11
92850................. 13.13
92850................. 13.15
92850................. 13.17
92850................. 13.19
92850................. 13.21
92850................. 13.23
92855................. 13.17
92855................. 13.19
92860................. 13.17
92860................. 13.19
92865................. 13.17
92865................. 13.19
92870................. 13.17
92870................. 13.19
92875................. 13.17
92875................. 13.19
92880................. 13.17
92880................. 13.19
92885................. 13.17
92885................. 13.19
92890................. 13.17
92890................. 13.19
92890................. 13.23
92895................. 13.17
92895................. 13.19
92900................. 13.17
92900................. 13.19
92905................. 13.17
92905................. 13.19
92910................. 13.17
92910................. 13.19
92915................. 13.17
92915................. 13.19
93387................... 12.7
93392................... 12.6
93497..................... 5.3
93562................... 4.27
93642..................... 5.3
93707..................... 3.9
93712..................... 3.9
93717..................... 3.9
93722..................... 3.9
93727..................... 3.9
93732..................... 3.9
93737..................... 3.9
93742..................... 3.9
93747..................... 3.9
93757..................... 5.3
93922................... 1.10

94492................. 13.23
94497................. 13.22
94682..................... 3.9
94687..................... 3.9
95782................... 5.12
95847................. 13.11
96037................... 13.9
96037................. 13.11
96037................. 13.21
96047................... 4.21
96052................... 4.21
96057................... 4.19
96062................... 4.21
96067................... 4.19
96072................... 4.19
96362..................... 3.9
96362................... 3.14
96372..................... 2.5
96372................... 5.12
96397................... 3.14
96512................... 4.21
96517................... 4.21
96720..................... 4.8
96725................... 4.10
96982................... 5.12
96982................... 5.13
96987................... 5.12
96987................... 5.13
96992................... 5.12
96992................... 5.13
96997................... 5.12
96997................... 5.13
97045................... 4.19
97045................... 4.23
97045................... 4.25
97045................... 4.27
97050................... 4.19
97050................... 4.23
97050................... 4.25
97050................... 4.27
97065................... 4.19
97065................... 4.23
97065................... 4.25
97065................... 4.27
97070................... 4.16
97070................... 4.19
97070................... 4.23
97070................... 4.25
97070................... 4.27
97075................... 4.19
97075................... 4.23
97075................... 4.25
97075................... 4.27
97080................... 4.16
97080................... 4.19
97080................... 4.23
97080................... 4.25
97080................... 4.27
97212................... 3.12
97212................... 3.14
97365................... 4.16
97365................... 4.21
97462................... 12.6

97787................... 3.11
97787................... 3.14
97795................. 13.11
97795................. 13.13
97795................. 13.15
97795................. 13.21
97800................. 13.15
97800................. 13.23
97800................. 13.27
97805................. 13.27
97805................. 13.29
97825................. 13.11
97825................. 13.13
97825................. 13.15
97825................. 13.21
97832................... 12.7
97835................. 13.11
97835................. 13.13
97835................. 13.15
97835................. 13.21
97840................. 13.13
97840................. 13.15
97840................. 13.21
97850................. 13.27
97850................. 13.29
97852................... 12.7
97855................. 13.27
97855................. 13.29
97865................. 13.27
97882................... 4.10
97882................... 4.19
97895................. 13.13
97895................. 13.15
97895................. 13.21
97900................. 13.13
97900................. 13.15
97900................. 13.21
97905................. 13.11
97905................. 13.13
97905................. 13.15
97905................. 13.21
97910................. 13.11
97910................. 13.13
97910................. 13.15
97910................. 13.15
97910................. 13.21
97915................. 13.11
97915................. 13.13
97915................. 13.15
97915................. 13.21
97915................. 13.23
97920................. 13.15
97920................. 13.23
97920................. 13.27
97925................. 13.15
97925................. 13.23
97925................. 13.27
97930................. 13.23
97935................. 13.23
97940................. 13.23
97940................. 13.27
97940................. 13.29
97945................. 13.27

97955................. 13.27
97955................. 13.29
97960................. 13.27
97960................. 13.29
97965................. 13.27
97970................. 13.27
97975................. 13.27
97975................. 13.29
97980................. 13.27
97980................. 13.29
97985................. 13.15
97985................. 13.23
97985................. 13.27
97990................. 13.27
97995................. 13.27
98000................. 13.13
98000................. 13.15
98000................. 13.21
98005................. 13.23
98005................. 13.27
98010................. 13.23
98010................. 13.27
98015................. 13.27
98030................. 13.27
98035................. 13.27
98040................. 13.27
98045................. 13.27
98050................. 13.23
98055................. 13.23
98060................. 13.23
98070................. 13.23
98070................. 13.27
98072................... 13.9
98072................. 13.11
98075................. 13.27
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RIDGE TOOL COMPANY

Contacts

Africa

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 630
Fax: +32 (0)11 598 631 
RIDGID.africa@emerson.com 

Albania 
Bosnia 
Hungary 
Macedonia 
Serbia 
Slovenia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com

Austria 
Germany

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg
Germany

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677221
RIDGID.germany@emerson.com
RIDGID.austria@emerson.com

Benelux

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:  +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
RIDGID.benelux@emerson.com

Croatia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 640
RIDGID.croatia@emerson.com

Czech 
Republic
Slovakia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com

Denmark
Finland
Estonia
Lithuania
Norway
Sweden 

RIDGID Scandinavia A/S
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark

Tel (DK): 80 88 73 55
Tel (FI): 0800 918090
Tel (NO): 800 15443
Tel (SE): 0200 883467
RIDGID.scandinavia@emerson.com

France

RIDGID France S.A.S.
25, Rue de Villeneuve
Silic 40434 94583 - 
Rungis Cedex, France 

Tél :  0805 63 99 43 
RIDGID.france@emerson.com

Great 
Britain

Ridge Tool UK c/o 
Emerson Electric UK Ltd 
2nd Floor Accurist House
44 Baker Street
London W1U 7AL

Tel (UK): +44 (0) 808 238 9869 
Tel (IRL): +353 (0)1 800 936 397 
RIDGID.gb@emerson.com

Greece

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Τηλ:+32 (0)11 598 640
RIDGID.greece@emerson.com

Italy

RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20089 Bussero (MI)
Italia

Tel: 800 977 491
RIDGID.italy@emerson.com

Middle  
East

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:+32 (0)11 598 630
Fax: +32 (0)11 598 631
RIDGID.me@emerson.com

Poland

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.:  +48 (32) 356 33 85
RIDGID.poland@emerson.com

Portugal
Spain

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:  +351 (0)944 059 718
Fax: +351 (0)944 059 715
RIDGID.iberia@emerson.com

Romania

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel: +40 (0)364 723 484
Fax: +32 (0)11 598 621
RIDGID.romania@emerson.com

Russia

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Тел: 8 800 500 90 10 (Россия)  
Тел: +32 (0)11 598 650 (другие 
страны СНГ)  
RIDGID.ru@emerson.com  

Switzerland

RIDGID Werkzeuge AG
Gelterkinderstrasse 24
Postfach 293 
4450 Sissach, 
Switzerland

Tel:  +41 (0)61 971 95 62
Fax: +41 (0)61 971 95 64
RIDGID.switzerland@emerson.com

Turkey

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belçika

Tel: +90 (0)216 576 54 42
Fax: +90 (0)216 576 65 68
RIDGID.turkey@emerson.com
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RIDGID.com
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